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В книге приведено большое количество оригинальных советов пособи; 

по выполнению в домашних условиях слесарных, электротехниче- доманн 

ских, сантехнических столярных работ, по ремонту И обслуживанию стр 1 Т 

ЫТОВОЙ техники содержанию и усовершенствованию бытовой тех- У а 
ники, уходу за автомототранспортом, содержанию и усовершенст- Ау 

к вованию инструментов, по обработке, сва 


аф 


рке, пайке, склеиванию 
алов и т. п, Собраны, обобщены и систематизи- 
ашних умельцев как устные, так и опубликованные 
зарубежной печати. 


Начена для широкого круга читателей. 


различных матери 
рованы советы дом 
в отечественной и 
Книга предназ 


ля 


^ 301 —90 


К ЧИТАТЕЛЯМ 


У каждого из нас есть своя основная про- 
фессия. Однако, наверное, не найдется чело- 
века, которому хотя бы раз не пришлось на 
какое-то время стать столяром, слесарем, 
маляром, сантехником, плотником, электри- 
ком, радио- или телемастером. Кроме того, 
после работы, в выходные дни или в отпуске 
все мы становимся садоводами, туристами, 
фотографами, велосипедистами, авто- или 
мотолюбителями. И очень часто успех или 
неуспех в этой новой для нас роли зависит 
от маленьких, но, казалось бы, неразрешимых 
проблем, как вбить гвоздь в бетонную стену, 
как наточить ножницы, не имея ни оселка, 
ни напильника, как починить застежку «мол- 
ння» на сапоге, если через несколько минут 
надо выходить из дому и спешить на работу. 
Мы обращаемся к книгам по) домоводству, 

биям по ремонту квартир, «энциклопедиям 


"масляных красок и видах ма- 
ей. оо проштудировав деся- 


мельца, доходим до 
? нию там ничего 


А ввискива; я 


на материалах из многочисленных периоди- 
ческих изданий — журналов «Наука и жизнь», 
«Химия и жизнь», «Моделист-конструктор», 
приложения к «Юному технику», «Мастерок» 
и др. а также из книг по домоводству 
и используя собственный опыт, устные советы 
домашних умельцев, собрал наиболее инте- 
ресные предложения, которые он систематизи- 
ровал, обобщил и сопроводил пояснительными 
иллюстрациями. При этом, как правило, для 
того чтобы воспользоваться этими советами, 
необходим лишь простейший инструмент и ма- 
териалы, которые всегда под рукой; 

В книге охвачен широкий круг вопросов, 
касающихся столярных, слесарных, сантех- 
нических, электрорадиотехнических работ, об- 
работки материалов, пайки, склеивания, ра _ 


циональных приемов работы, усовершенст- — 


вования инструментов и прочих.  Предла 

гаемый материал при этом практически не’ 

содержит упоминавшихся выше общеизв 

ных сведений, а представляет собой, живо 

сегодняшний опыт домашних умельцев 
_Многие советы настолько, 


миная свои неа ата 
же проблемами, 1сп 


ПОЗАБОТИМСЯ 


ОБ УЮТЕ 


В НАШЕМ ДОМЕ 
Знаете ли вы, господа, что такое клейстер? 
Клейстер — это клей. Да-с. 


Ярослав Гашек. Похождения 
солдата Швейка 


бравого 


в. 
Уют, конено, л 
занавесочки, ы, п. 

© другой стороны, это в 
ные-философы надстройка, а б: 
зать, основу уюта составляют 
ток, шлямбур какой-нибудь и 
К ним умелые мужские руки. 
дорогие товарищи-мужчины, 
в женском разговоре нечаянно услы 
про себя; «А мой-то вроде с руками», 
так уж много для этого требуется. Стан, 
пой набор требований, предъявляемых к 


М 
нехитры, 
вечно чувствовать св 
неполноценность и поэтому будет стараться › 
«крыться с глаз, как только в доме появите; 
приглашенный водопроводчик, электромонтер 
или телемастер. И дело не в том, что человек 
совсем ничего не умеет делать — совсем «безг 
руких» не так уж много, а в том, что он. 
чаще всего не знает, с чего начать, какой. 
инструмент нужен, как им работать, т, е 
что называется, не знает, с какого конца за 
работу браться. 

Нужна подсказка, хороший совет. А если > 
этот совет окажется к тому же еще и очень 
простым при выполнении, оригинальным и ост. 
роумным и в чем-то даже похожим на фокус, 
то мы с удовольствием продемонстрируем. 
этот фокус своим домашним, вызывая нх 
одобрение и признательность, Тот же, кто 
усвоит не один, а больше советов, обретет | 
полный душевный комфорт и на предложение 
вбить гвоздь, наточить ножи и т. п. может 
тихо, но с достоинством ответить словами 
булгаковского кота Бегемота: «Не шалю, низ 
кого не трогаю, починяю примус». х 

Справедливости ради, надо заметить, что 
о примусах в данной главе речь не пойдет. и 
Зато читатель найдет в ней ответ на вопрос, 
как с наименьшими усилиями! проделать от= 
верстие в бетонной стене, а в каких слу 
чаях можно и 1 
Как закрепить занавески на карнизе так, чт 
бы откинуть их было секундным делом и 
требовалось бы каждый раз лестница-стр! 


Как поливать 
Как быстро и 
окна. Читатель 


старую кисть с засохшей краско 
пить потолок от старой побелки, | 
пол не оказался под слоем ме 
лать отверстие в ка 


879 ОЙ ШКОЛЬНИК Чтобы карниз « 
. я рехстворчатым под тяжестью плот! мы 
ЕЕ * К. х одной и? Д 
ного других сведений будет сооб- о, 


а. . А НИЙ кро 
итателю в этой главе, после чего тоо, поддерживающий кронштеј 


нерадивый, которого уж ничем не 
проймешь, не захочет зажить новой жизнью 
в созданном своими руками уюте и комфорте. 
Итак, начинаем. 


двигаться по ней из одного крайнеп 
жения в другое. 


ПОДВЕШИВАЕМ ЗАНАВЕСКИ, ШТОРЫ 


Красивые занавеси на окнах украшают 
комнату — при условии, если к ним пра- 
вильно подобран карниз. Предлагаемые. про: 
мышленностью карнизы ‹струна» из проволоки 
или тросика не всех удовлетворяют, так как 
рассчитаны в основном на легкие ткани 


Висящие на «струне» шторы будут под 
холить вплотную к стене, если в про 
проченную кромку шторы вставить вя 
‘ильную спицу. Она надежно удержит край 
иторы без дополнительных креплений. 


А старые конструкцин с деревянной или 
трубчатой перекладиной не вписываются в си 
временный интерьер. Предлагаемый карниз 
имея вполне современный ВИД, сохрани | 
п а онот и, ОД: ғ у 
он но Е Е „Подвешивать шторызна вари вое стай 
для занавесей, но и для декоративных тка- а при, помощибоулавок аниц 
невых перегородок. Несущая деревянная о Снять шторы будет овса н легко 
плашка позволяет закрыть карниз декора тооы надеть, на проволову Оушена 
тивной планкой, крепится она к потолк\ пружинный виток слегка разведите ножом 
на мастиках для плиток. 


Чтобы укрепить карниз 
«струна», приходится 
сверлить бетонную плиту 
потолка. Можно прибег- 
нуть к помощи домкрата, 
Электродрель подпирается 
длинным брусом, стоящим 


домкрате, который и по» 
т его вверх. Работают 
один направляет 
‘другой действует 


Тогда с помощью отвертки карниз можно 
плавно и точно отрегулировать параллельно 
потолку. 


Противосолнечные шторы из тростника 
можно повесить на окна; воспользовавшись 
Уже имеющимися карнизами для занавесок 
Достаточно лишь сделать планки-распорки, 
Упирающиеся одним концом в стену, а дру 
Пим — в трубу карниза. К планкам н при 
крепляются шторы. 


Если металлический карниз для штор 
укреплен на пластмассовых кронштейнах, 
изолирующих его от стены, то его можно 
использовать как комнатную антенну для 
стоящего у окна радноприемника, не портя 
интерьер комнаты протянутым под потолком 
проводом. 


Петли занавесей, подвешенных на подвиж- 
ных крючьях к металлическим карнизам, за- 
частую соскакивают с них. Занавеси прови- 
сают, а порой и рвутся. Небольшое добав- 
ление к крючьям в виде колечек, отрезан- 
‘ных от резиновой трубки, или кусочков 
‘изоляции проводов надежно закрепляет петли 
на крючьях, 


Чтобы петли на шторах 
не проскальзывали сквозь 
разрезы в кольцах, нужно 
надеть на них хлорвини- 
ловые трубочки, 


0 

ПШ 
{ На занавески лучше нашивать не ме. 
таллические, а мягкие пластмассовые кольца, 
Их нарезают из винных пробок. Занавески 


тогда можно стирать в стиральной машине, 
не спарывая колечек. 


=... = 35—-5мм№ 


(800 


Во многих кварти 
рах оконные занавески 
висят на металличе- 
ских карнизах типа 
«рельс» Г-образное 
крепление, которое да- 
ется в комплекте с кар- 
низом, не слишком кра- 
сиво и надежно. Мож- 
но укреплять «рельсы» 
прямо*к потолку, про- 
сверлив в нем отвер- 
стия н вставив дюбели. 


Подвешенная к карнизу < помощью ме) 
таллических зажимов занавесь не всегда 
прочно удерживается ими. Если зажи 
слабые, то занавесь часто срывается с НИХ 
Чтобы избежать этого, подогните в ОХА 
край занавеси, прошейте его и проп) ар 
шпагат. Теперь зажим надежно захватит край 
занавеси. 


Как добиться, чтобы складки на шторе 
всегда располагались равномерно? Крючки 
подвески свяжите друп с другом прочной 
НИТКОЙ так, чтобы все они были на одинако- 
вом расстоянии. Стоит потянуть за первый 
крючок, и штора раздвинется, образуя равно 
мерные складки. 


Мы привыкли к тому 
что шторы должны раз 
двигаться. А ведь песлож 
но сделать устройство и 
для подъема штор. Для 
этого к задней. сторон 
каждой занавески необхо 
димо прикрепить металли 
ческие кольца, а на кар 
низе — крючки. Затем че 
рез каждый ряд колен 
пропускают шнур и закре 
пляют его на самом ниж 
нем. Свободный конец 
проходит через крючки и 
служит для подъема занах 
весок. 


СВЕРЛИМ СТЕНЫ, ПОТОЛКИ 


ь отверстие в бетонной стене 
товым сверлом не всегда просто 
ощихся камешков или прутьев 
сеть это препятствие мож- 

ЛО; ‘приемов: камеш- 

и ударами про: 


ычиым 


При отсутствии победитового сверла его 
можно заменить пробойником из набора 


«Мечта новосела». Вставленный в патрон 
дрели, он неплохо берет бетон. 


Если твердосплавное сверло заточить 
асимметрично, то сверлить бетон оно будет 
значительно быстрее. Намечать отверстие надо 
сверлом с обычной заточкой. 


Пробить отверстие в бетонной стене можно 
с помощью пробойника, сделанного из евер- 
та диаметром 6—8 мм. Конец его затачи- 
пот в форме ласточкина хвоста. Мо сверлу 
носят удары молотком н постоянно пово- 
‚ачивают. На пробивку отверстия таким ин» 
том требуется веего несколько минут. 


трум 


А 


При: сверлении отверстий в бетоне или 
кирпиче сверло дольше прослужит, если его 
периодически смачивать водой. В качестве 
резервуара для воды можно использовать 
эластичный! пластмассовый флакон, 


ету 


При сверлении отвер- 
стий в потолке крошки 
штукатурки, летящие от 
сверла, попадают в 
за ворот одежд 
кава, Чтобы из! 

достаточно 


2000 советов 


для умелых м неумелых рук ° 


о | 

5 Бон вы перевесили потолочный сво» 
тильник, оставшийся в потолке металли- 
ческий крюк можно леко замаскировать 
воспользовавшись для этого пластмассовым 


стаканом, пуговицей под цвет потолка 
течной резинкой. 


Подвешивая люстру, 
пробивать отверстие 


ремен 
затем вновь’ 


чивать в то Же самое гнездо, 


и ап- 
Деревянную пробку сусп 
нить петлей из 


В хлорвинилов 
срезают запод. 


ехом можно у 
двухжильногі г. 


ОЙ изоляцин, 
ЛИЦО со стеной. 


ПРОВОД В ХЛОРВИНИЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ 


нередко приходится 
е 


В потол 


Можно также при 


длЯ уста поз о ОШ менить прием, которым 
Бове металлического крючка. Чтобы ос. гиков: об ТРомонтеры для уста оз оо 
олки и Штукатурка при’ этом не сыпались проволока [О шуруп по нарезке мягкой 
на „Пол, можно использовать старый резино- а ты ХОНЦЫ че ПВ емна Зың 
ВЫМ мяч. Мяч надо разрезать пополам, про- тоа М ПЛОТНО вставить на жидкои 
делать в 


ОДНОЙ из 


алебастре 
И надеть ее на 


половинок 


отверстие 
пробойник ИЛИ 


в просверленное отверстие. После 
шлямбур 


застывания алебастра шуруп будет хорошо 
держаться. При необходимости его можно! 


выверну ТЬ — В отверстии останется нарезка из 
проволоки. 


Собираясь сл 
ИЙИ бетонной 


лать от верстие в 


каменной 
стене, прикрепите 


пкой лен- 


ТОЙ под намеченным для отверстия местом 
сложенный под острым углом лист плотной 
бумаги — он предохранит стены и пол от пыли 
И мусора 


В качестве дюбеля можно использовать 

кусок медной или алюминиевой трубочки 

| с продольной прорезью. Бе обжимают, встав 
|! ляют в просверленное в стене отверстие И за _ 
| ворачивают шуруп. 


Укрепить шуруп в бетонной стене можно 
несколькими способами. Деревянная проб- 
ка — верный, но далеко не единственный и не 
всегда самый подходящий варнант. Гораздо 
лучше плотно забить отверстие ‘капроном 
(измельченный старый капроновый чулок) 


ља 


Если стена сделана из достаточно проч- 
ного, бетона, то можно поступить совсем. 
просто: просверлить отверстие, диаметр кото 
рого меньше диаметра шурупа н затем в него, 


и расплавить его раскаленным гвоздем, Пока 
капрон не остыл и не затвердел, вверните 
шуруп. 

Қапрон быстро застывает и будет прочно 
Удерживать шуруп в гнезде. В затвердевшем 
капроне надолго остается нарезка от шурупа. 


КАПРОН 
Г з 50, і 
=) ў атр 


( со т 
а ао 
Еаашнзлаетаалян 


еее 


с усилем ввернуть шуруп, он будет и 
держаться без каких-либо дополинтельных 
приспособлений. у 


Если в стене необходимо, просверл 
сквозное отверстие, а длины сверла _ 
хватает, то эту операцню можно про 
в два приема: с одной и с другой. Фр 
стены, Высверлив в намеченной точке 07 
стие, поместите в него магнит ил 
лический стержень. Затем с помощ 
отыщите точку сверления 


стороны, стены. Испол! ОВ 


А й, 
компаса ошибошг 


олки для большой надежности 
овесить на болтах. В стене выби- 
тверстия с запасом и в них цементи- 
ру ` болты, оставив выступать резьбу на нуж- 
ную длину. Полки крепят гайками, которые, 
если нужно, утапливают и зашпаклевывают. 


о 

] 

1 

1 

Е При заделывании в стену (с примене- 
нием бетона или гипса) болта головкой 

Я внутрь и резьбой наружу, изогните его стер- 

жень под углом около 30’. Это повысит 

Ч устойчивость болта, 

) 

о 

] 

Зам нужно подвесить что-нибудь к по- 
толку, например, тяжелую люстру. Как это 
сделать? Шредлагаем такой вариант. В от- 
верстие в потолке вставьте металлическую 
втулку с резьбой. В ней должны быть про 
сверлены 2—4 отверстия, в которых должны 
двигаться стальные пальцы. Снизу во втулку 

) вворачиваем заостренный болт. Он раздвинет 
пальцы, и они с силой упрутся в стенки 
отверстия, за счет чего устройство прочно 
закрепится в потолке. 
ПАЛЬЦЫ 
о 
] 

) 

е 

р № Полвеска будет еще надежнее, хотя и по- 


требует большей работы, если просверлить не 
одно отверстие, а два под встречными углаўуи 
‘друг к другу, как показано на рисунке. 


В отверстие вставляют < 
ляют между собой. Подвеска гот 


Маленькая подсказка. Не тороп 


тик, канцелярскую кнопку. С помощью ні 
большого магнита всегда можно будет оты- 
скать старое отверстие, чтобы не сверлить 
НОВОЕ, 


Стены стандартного сантехнического блока \ 
сделаны из асбоцементного листа. Шурупы 
в нем не держатся. Для навески полочек 
следует просверлить в стене отверстия и наз 
резать в них резьбу. Крепежные болты нужно 
заворачивать, не прилагая больших усилий. 


Закрепление болта в тонкой стенке тре- | 
бует подготовительных операций, а именно: | 
нужно взять трубку из мягкого металла по 
днаметру болта и сделать на одном ее конце 
крестообразный надрез. Затем просверлить 
стену по диаметру головки болта и вставить 
его в отверстие вместе с надетой трубкой. 

При подтягивании гайки головка болта (жег 
лательно коническая) расширит надрезы, и 
болт с трубкой надежно зафикенруется в’стене. | 


Другой способ. Вместо трубки можно ис 
пользовать внутреннюю, зажимную шайбу. 
Ее форма видна на рисунке. Изготовить 
ве можно из жести или алюминия. Применяя 
этот способ крепления, нужно быть точным 
в определении размера и формы отверстия, 
в стене, Его лучше делать прямоугольным, 
но можно и круглым. 


стия под шурупы, 
ШВОМ, 


Шайба н болт с гайкой обеспечивают 


надежное крепление трубы в распор, когда 
требуется отгородить занавеской часть ком. | 
паты, подвесить шторы на окно или на дверь, 
При этом вам не понадобится сверлить стены 
для установки кронштейнов. Свинчивая гайку > 
вы уснлите распор, а завинчивая, ослаб 

его и сможете легко’ снять трубу. 


р 


Зафикеировать болт в стенке можно иіс по 
мощью. плоского штыря, если действовали 
так: просверлить отверстие по тнамет 

ру головки болта, епнлить о С 

часть головки, затем вета : ШАЙБА, ГАЙКА, БОЛТ 
ВИТЬ ее в отверстие и, 
улержнвая болт плоско 
губцами, расклинить его 
штырем Оставшаяся 
часть головки отожмется 
в сторону и зацепится за 
стену. Гайка с шайбой сде 
лают штырь незаметным 


Иногда между потолком и стеной проло- 
жен деревянный брусок. Как в этом случае р 
прикрепить, к стене кронштейны карниза, 
показано на рисунке, Отпилив от рейки 
одинаковые по размеру брусочки, прибейте 
К дому из них по ушку, а затем на эти 
брусочки укрепите с помощью винтов по крон 
штейну. Теперь вверните в деревянный бруе 
под потолком шурупы илни. крючки и под 

Еще один способ крепления к тонкой весьте на них за ушки брусочки ес крони 

стенке, к обратной стороне которой нет лос. Штейнами 
тупа. На конце резьбовой шпильки шарнирно 
Устанавливаются одна-две планки. Их встав- 
Ляют в отверстие, болт встряхивают, и планки, 
повернувшись, устанавливаются параллельно 
стене. Остается навернуть гайку и замазать 
отверстие алебастром. . 


Чтобы повесить эстамп ил 
на бетонную, стену, не обязате 
отверстие, Можно поступить та 
крест-накрест разрезат / | 

_ понадобится и на зачищенн Ы 


взять кусочек корковой пробки с воткнутым 
х пее пвоздиком и приклеить пробку прям 


к обоям. 
Г 
| М Если надо повесить бо 
х лее тяжелый! груз, напри 
мер ковер средних раз- 
меров, то поступают сле- 


дующим образом; к кусоч- 
ку картона 50%Ж50 мм 
пришивают платяной крю- 
чок а затем приклеивают 
картон к стене клеем, на- 


пример «Моментом». Нес- 
колько таких крючков на- 
дежно удержат ковер на 
стене 
4 
А Если появится необходимость повесить лег- 
кую’ занавеску, а стена бетонная и не поз- 
] воляет забить гвоздь, воспользуйтесь колпач- 
| Ком от зубной пасты и эпоксидным клеем 
Сквозь прелварительно проделанное отвер- 
“тие в пробке протяните леску и на ее конце 


‘авяжите узелок. Пробку приклейте к стене. 

3 Мтобы колпачок не отскочил от стены, пока 
клен полимеризуется, зафиксируйте его плас- 
Тилином. 


в 


Вместо кусочка картона или колпачка о! 
Зубной пасты можно использовать кусоь 
жести. Вырезав из консервной банки кру 
и тщательно зачистив шкуркой 
плоскостей, необходимо обильно 
к стены клеем 88. Когли 
ите диск к стене н го- 


Если 
ушках, 


зеркало, 
повесить 


крепящееся на жестяных 
сначала «вверх ногами», 
а потом опустить в нормальное положение, 
то ушки согнутся и скроются за зеркалом. 
Места крепления будут совершенно незаметны, 


Разместить на стене места опорных крючь- 
ев, шурупов или гвоздей, скажем, для секции 
книжных полок, петельные гнезда у которой 
расположены. на тыльной стороне, можно, ког 
печно и при помощи измерений с после- 
цующим перенесением их результатов на 
отену. Однако практика показывает, что до- 
биться точности удается далеко не всегда. 

ХРекомендуем простой, но безусловно гаран- 
^ирующий от ошибок способ. Бумажную по- 


Гвозди, торчащие в стенах 
комнаты, отнюдь не украша 
ют ее интерьер. Свести их 
к минимуму — естественное 
стремление новоселов. Чтобы 
повесить, например, картину, 
вполне достаточно лишь од- 
ного гвоздя. Угол наклона 
картины регулируйте, изме- 
няя длину верхнего шнура, 
а высоту подвески ТЛИНОЙ 


Олкаого гвоздя достаточно и для того 
чтобы повесить на стену зеркало: взять три 
металлические скобки (можно от детского 
конструктора), пропустить через пих капро 
новый шнур, зацепить скобки за зеркало 
Н повесить на гвоздь 


[ля развешивания картин и рисунков 
кно воспользоваться! длинным деревянным 
шестом прямоугольного или квадратного сече 


ння с прорезью и двумя выемками на одном 
| 57 из концов. Чтобы повесить картину, ее шнур 
2) г: ) ‚аводят В выемки шеста и, подняв картину. 

] 'адевают 


ур на гвоздь или крючок в стене 


Вешая на стену картину или зеркале 
Можно ошибиться с расчетом длины веревоч 
НОЙ петли: надо бы еще подтянуть или 
опустить, а уже все завязано. В этом случа‹ 
выручит небольшая пластинка с тремя отвер 
стиями, Бе можно сделать из металла, фа- 
неры, пластмассы в зависимости от тяжести 
подвешиваемой рамы. Пропустив веревочный 
конец через два соседних отверстия и вто- 
рой гвоздик на раме, привяжите ее конен 
К пластине; такой «узелок» позволит регу 


лировать длину, а в натянутом положении \ ПОЛ ПАРКЕТНЫЙ, ПОЛ ДОЩАТЫЙ 
держит, словно морской. А 


Даже наличие в доме электрополотери 
не’ избавит вас ог необходимости Иногда На 
тнрать пол щеткой. А 

Старый ботинок, прикрепленный к щетки 
намного облегчит натнрку паркета. 


Не так просто повесить большую, картипу 
ену — бечевка картины «не хочет» По 
1 на гвоздь, Чтобы облегчить работу 
Е р Укпедите на гвозде столовую вилку 
улет нетрудно завести бечевку за руй. 

а) тосле опускания картины — снят, 


У 


з 


Сунь 
ЯННЫУ 
О сеце 
Одноу 
шнур 
рти, 
стене 


Ы 
Тем, кто любит, чтобы пол не просто 


блестел, а сверкал, рекомендуем использовать 


опыт применения суконки для окончатель- 
ного наведения лоска на вычищенную обувь. 
Вырезав из грубого сукна кружки (по размеру 
щеток электрополотера) и пристегнув их 
с помощью резиновых колец, включайте 
полотер н приступайте к завершающей стадии 
работы — шлифованию ранее натертого пола. 


Натирая воском паркетные полы, не забы- 
вайте и про соломенные циновки, Чем чаще вы 
их будете натирать, тем дольше они прослу 
жат. 


Церед тем, как покрывать паркетный пол 
лаком, его циклюют, а затем шлифуют 
шкуркой. Трудоемкую, операцию шлифования 
можно облегчить. если работать не руками, 
а ногами. Нажатие получаетсясильным, н дело 
идет быстро. Чтобы нога не соскальзывала, 
работать лучше в кедах, а для надежности 

> обратную сторону шкурки можно, смазать ре- 
зиновым клеем. 


Чтобы облегчить циклевку пола, покрытого 
лаком или краской, прогладьте его утюгом 
через влажную тряпку, н работать станет 
легко. 


Для облегчения шлифования МОЖНО вос- 
пользоваться электрополотером. На его щетку 
с помощью стяжного хомута из металлической 
ленты закрепляется наждачная бумага на 
тканевой основе. 


РА 
шкурка. Попробуйте приспособить 
аботы терку для овощей, наклеив 


намного легче и быстрее, если вмес 
воспользоваться двуми резиновыми губ 
зажатыми в тряпкодержатель Губк 
оставляют полос, как кисти, позволяю 
ботать стоя, на удалении от свежего лако, 
слоя, где концентрация паров растворителя 
максимальная. 


Чтобы при работе с лаком для пола не 
отравиться вредными летучими веществами, 
содержащимися в нем, советуем работать 
в маске для подводного плавания и дышать 
через запубник, соединенный с любым длинным 
шлангом. Конец шланга выводится за окно. 
Вдыхать нужно ртом, выдыхать носом. Если 
нет готового шланга, его можно собрать из 
бумажных трубок,навивая на круглую палку 
бумагу н склеивая ее, Изготовленные так бу 
мажные трубки соединяют между собой лейко 
пластырем. Покрывать пол начинают с даль 
них от окна участков, постепенно прибли- 
ваясь к окну и укорачивая шланп. 


Наносить лак удобнее не кистью, как со- 


ветует инструкция, а поролоновым валиком 
(меховой или ворсистый не годится). Лак 
порциями наливают на пол и раскатывают 


ровным слоем. Качество покрытия получается 
гораздо выше, чем при нанесении кистью. 
Кроме того, работа идет быстрее. 


Как восстановить лаковое покрытие пар- 
кетного пола? Вначале почерневшие участки 
паркета, с которых сошел лак, зачищают 
крупной наждачной бумагой до светлой дре- 
весины. Затем эти и прилегающие места 
протнрают тампоном (обернутой тканью ва- 
той), смоченным ацетоном. Ацетон растворяет 
мелкие частицы лака. На чистую древесину 
наносят клей БФ-6 и снова протирают тем 
же тампоном. После высыхания паркет по- 
крывают любым лаком для пола. 


Рассохшийся и расшатавшийся паркет 
можно отремонтировать своими силами. — 
Вначале расшатавшиеся паркетины закре 
ляют гвоздями, забивая их в предвари 
тельно просверленные отверстия и утапл 


шляпки. Трещины и выбоины заделыв 


е) 
= 


прочной шпатлевкой 

лом»), подкрашенной п 
больших участках шпат, 
Чивают линин, имитирующие рисунок древе- 


СИНЬ Затем пол шлифуют и покрывают 
\аком обычным способом. 


(например, «Брюко- 
од цвет паркета. На 
левки шилом прочер- 


Трещины в полу удобно заделывать с по- 
| мощью трафарета. Он вырезается из плотной 
| бумаги или из пленки. Шпатлевка наносится 

шпателем по трафарету и заполняет трещины, 
не пачкая остальную поверхность пола, 


Мелкие (просеянные) 
смешанные с масляным аком Н подкрашен 
ные в нужный цвет, — отличная замазка 
пя заделки щелей в паркетном полу. Посл 
того как отремонтированное место высохнет 
падо зачистить его сначала грубой, а затем 
мелкой шкуркой. 


древесные опилки 


Как заставить «замолчать» скрипящие 
половицы? Можно предложить такой способ 

'Просверлите между половицами под углом 
15? отверстие днаметром 6—8 мм, забейте 
него’ деревянный штифт, смазанный сто- 
ярным клеем, срежьте стамеской выступаю- 
щий конец и зашп е поверхность пола. 


2000 советов для умелых и неумелых рук _ 


9 


й 
1 Воспользовавшись деревянным шун 
также можно заставить замолчать разговор 
чивую половицу. Просверлив в ней отверет! 
против лаги (днаметром 12—16 мм), залейт 
в него цементное молоко (одна часть ци 
мента, одна часть воды). Через один-два дни 
в отверстие забейте (на клею) деревянный 
штырь с таким расчетом, чтобы он дошел до о 
плиты перекрытия. Остаток штыря ‚срежьте а | 
Место ремонта зачистите, зашпаклюйте и за. 

красьте, | 


НАГЕЛЬ —$ 


&КЛЕЙ 
ЦЕМЕНТНОЕ МОЛОКО 


Описанный выше способ может быть 
совершенствован следующим образом: опре- 
целив по твоздям место прохождения лаги пої 
настилом пола, в настиле и лаге сверлят дви 


В 


тверстия. Е 
аливают 


одно ввинчивают болт, в другое 
твердеющую смесь (бетон, смес, 
эпоксидной смолы с опилками и т. д.). После 
затвер ния болт вывинчивают, и во второе 
отверет также заливают смесь. Өкончатело. 
но оба отверстия забивают деревянными 


пробками, шпаклюют и закрашнвают, 


Для заделки щелей в дощатом полу возь- 
чите шпагат или веревку, промажьте сто 
ярным клеем, плотно забейте в щели и дайте — 
хуткнпросохнуть, Приготовьте густую замазку 
из кусочков линолеума без основы, размяй 
ченного ацетоном (брать надо линолеум на 


масляной основе — он ломаегся при пере і 
инбе, а не виниловый пластик). После того. к 
как клей в щелях просох, заштактой г 


их замазкой, зачистите шкуркой и закрасвте 


делки щелей в дощатом полу можно 
оваться битумом. Смолу нужно рас- 
ть и залить в щели, излишки срезать 
4 3 й х к 
Затем щели прокрасить краской, она слегка 
Р оряет застывший битум. Вторичная по» 


БТ 
За. 
Прогибающиеся половицы можно ск. 

ить между собой с помощью шурупо! 
Шурупы днаметром 4—5 мм и длиной 30 
20мм завинчивают в щели между половицам! 
па расстоянии 50 см друг от друга, головки 

ть их утапливают. Шосле такого ремонта по 
тановится монолитным 

ре- 

ол 4 

Ва , Швы между полосами линоле 1 МОЖНО 

00 . ‘алелывать так: длинные обрезки ли 

>С, вложить в щели, расплавить их паял 

ле (мощностью не мене 100’ Вт), а затем раз 

тео ровнять и загладить размягченную массу 

ть: 

МИ 


Вздувшуюся и отставшую от пола плитку 
‘астика можно укрепить следующим обра 
м. Очистив пол от грязи, положите плитк\ 
а место, накрыв ее чистым листком бумаги 
и прогладьте сильно нагретым утюгом (сна 
ала быстро, затем медленнее). Она распря 


г 
КУХНЯ КАК РАБОЧЕЕ МЕСТО 
ПИС КЫ < 
Подсчитано, что более 80% кухон 
операций (мойка и обработка продуктов, | 
готовление еды, мойка посуды и 
производится в положении стоя, 
Если кухонный стол, плита. мойка уста 
новлены слишком низко, хозяйке приходится 
работать в склоненном положении, от которого 
устают мускулы спины, расход энергии на труд 


Ж 


овышается примерно на 25%. Ученые под» 
срелнем 


читали, что при росте женщины 


155—165 см наиболее удобная высота кухон- 
ного стола 85 см. Те, чей рост значительно 
отличается от среднего. могут сами раеечи- 
тать нанболее удобную для себя высоту; она 
1олжна быть на 10см ниже локтя согнутой 4 


руки | 


Чтобы ножи всегда были под рукой, их ( 
`добно хранить на дверце кухонного шкафа» | 


{ля каждого ножа прикрепите к дверце 
(гвоздями или шурупами) две швейные 


катушки. Если прн открывании дверцы ножи 


будут раскачиваться, намот, 
ленту из плотной бумат 

пожа плотно входи 
кам о 


чь _ 


® 


под лезвие ножей. 
удобно хранить ножи со 
Кими лезвиямн. 


Конечно, в так 


сравнительно корот- 


В стандартом подвесном шь 
посуды не предусмотрено 
ление для ножей, 
апаем простое усовершенствов АНИ 
пяющее этот недостаток 
дна шкафа на расстоян 


афу для сушки 
специальное отде 
ожек и вилок. Пр. 


испра 


По кон 


у проема 
ОТ друга. 
отверстия. Через 


ин = см др 
и 1 см от края сверлят 
них пропускают лес КУ так, чтобы весь проем 
оказался затянут сеткой. На не 
и ножи 


кладут вилки 


Для хранения специй, мелочей на вну- 
тренней стороне дверцы кухонного стола мож 
но разместить навесные ящики (как в хо 
лодильнике). Их изготовляют ИЗ фанеры или 
пластмассы; ширина ящичков 8— 10:см. Таким 
же образом ДлЯ хранения мелких принад- 
лежностей можно оборудовать 


напольную 
швейную машину. 


ка со столовыми приборами, 
щике бу. при открыва- 
150 его, вверинте 

0 


2000 советов для умелых м неумелых рук 


‘он подставке 


не стало, хватал 
сделать дополнительную 
для небольших п 


в стенку 
шурупы с 


снруйте нми коробку 


ящика (с 


внутренней стороны) 
заг путыми 


головками и заро 


В кухне все! та 
Ирикг 


пригодится 
эепленная на петлях к 


ЛИШНИЙ стол, 
тоске подоконняка 


откидная крышка с поддерживающей етой» 


решение проблемы допол- 
тьного кухонного стола 


прекрасное 
1ИТ 


Ножки) кухонных табуре- 
ток перестанут вывинчивать- 
ся, если под них подложить 
резнновые прокладки 


Деревянная бельевая прищенка. наклеене 
ная на внутреннюю сторону дверкн ку 
хонного шкафа, послужит удобной при 


хваткой для пакетов, салфеток ин прочих 
мелочей, 


Если в кухонном шкафу 
места, 


С, 2 ра А 


Полочку выпилите из фанеры толщиной 
10—12 мм, тщательно зачистите ве поверх- 
ность и. покройте лаком. Лля крепления 
пспользуйте декоративные стойки из метал- 
лических трубок. 


Кухонный комбайн или электромясорубка 
имеют большое количество сменного обору- 


дования, хранить которое не совсем удобно, 
Прикрепите к дну подвесных шкафчиков 
своеобразную кассету © отделениями для 


каждого инструмента, Изготовить ее можно из 
обрезков фанеры н брусков. Готовую кассету 
следует окрасить 


Сейчас многие для дополнительного осве- 
щения над кухонным разделочным столом 
Устранвают светильник, подвешивая его обыч: 
Пок днишевой части полок. Обычно с лицевой 
‘стороны лампу дневного света вместе с ар- 
_матурой прикрывают планкой-экраном. Но 
М саму планку можно замаскировать, пре- 
ратив се вот в такую полочку под баночки 

о специями (см. рисунок). 


Если между настенными кухонными полка- 
ми имеется свободное место, то его можно 
занять шкафом для хранения крышек от каст- 
рюль, Шкаф оформляется в том же стиле, что 
и кухонные полки. 


м Пристроить на кухне большую доску для 
разлелки теста не так-то, просто. Советуем 
хранить ее под полкой кухонного стола. Снизу 
в полку вбивают 4 гвоздика без шляпок 
| загибают их буквой Г. Они и удерживают 
тоску 


Если вы забыли, как печется вафельный 
торт, готовится заливная рыба нли жарится 
цыпленок табака, это не беда Возьмите по- 
варенную книгу, найдите в ней нужный вам 
рецепт и готовьте, что задумали. Правда, 
когда приходится готовить, ежеминутно загля- 
дывая в поваренную книгу, всегда сущест 
вует риск залить ее маслом или, скажем, 
томатным соусом... 

Попробуйте сделать для своей кухни вот 
такой пюпитр, н вы увидите, насколько удоб- 
нее станет работать. Да и книга никогд. 
не запачкается. Пюпитр представляет `обой 
ящик из фанеры, размеры которого’ не 
сколько больше раскрытой книги. Ли 


2000 советов для умелых м неумелых рук 


сторона ящика застеклена, верхняя = откры- щих размеров — и 


вы намного упростите 
та. Закрепляется он с помощью металли- операцию уборки, 


а само ведро надолго 


ческой скобы на подвесном кухонном шкаф- останется чистым. В. ! 
чике, 

Повесьте па водопроводный кран’ такой Металлическое ведро для отходов ‘будет 
проволочный крючок (ем. рисунок). Полез- 'ужить дольше, если защитить его дно от 
иость этой маленькой хитрости особенно ‚жавчины. Для этого можно покрыть дно 
ощутима, когда нужно наливать воду в болт ‘ащитной пленкой пенопласта, разведенного 


кастрюлю. п любом из растворителей на основе аце- 
7 гона. Работая с растворителем, не забудьте 
9 про правила пожарной безопасности. Пока 
; 


шетон не испарится, ведро нужно выставить 
на свежий воздух 


Ме галлический совок в домашнем хо 
истве наидет свое постоянное место, если 
прикрепите к стене, например, ванной 
аты небольшой постоянный магнит, При 

совок к магниту, можете быть уве 
(51 совок останется в таком же положе 


Два рядом расположенны 
ЧИ н холодной водой, если и 
ребуется наливать воду про» 
'иратуры, можно сн 
телем за пять ми 
озком резивовой или 
Т в середине трубки п 


бдить простейшь 


‘от, кто моет полы с помошью ЭТО 
итрого приспособления для зажима тряпки» м 
(см. рибунок) знает, что концы металличе 
ского прихвата представляют опасность для 
мебели: при неосторожном движении «лен» 


Если обтянуть мыльницу сеточкой от ово тяикой» они могут испортить даже неполи- 
цей, то небольшой зазор между сеточки рованную поверхность 
' дном мыльницы сохранит мыло сухим Чтобы избежать этого, наденьте на про“ 


"олоку зажима обрезки резиновой трубки? 
ти предохранят мебель от царапин. 


Два штыря по бокам мусорного ведри 
П старые полиэтиленовые пакеты подходя 


ния некоторых блюд н дру- 

гребуется ровный жар без 

(С помощью рассекателя 

0 добиться желаемого эффекта, 

делается из мягкой стальной 

лиметровой проволоки, которую сво: 
в спираль. 


Бывает, что ручка газовой плиты плохо 
иржится на оси. Ее надежно закрепит ку- 
мек ученической резинки, помещенный в раз- 
рез оси. 


РЕЗИНКА 


Если к электрической зажигалке 
крепить магнитную защелку, то 
\ крживаться в любом удобном месте на га 


О плите. 


при 


она бул‹ 


ай, 


07. 


\ 


Чтобы провод электрозажигалки не запу- 
Тывался, рекомендуем навить его на круглый 
‘тержень диаметром 1—15. см, а затем 
Внутри получившейся спирали пропустить тон- 
Ую резину длиной 70—80 см. Один ее конец 
крепится к зажигалке, а другой — к крючку 
Па стене. Спираль в нескольких точках 
ется с резинкой. Зажигалка с пру- 
им проводом легко достает до любой 
и всегда возвращается на свое 


и Если в духовке газо ой плі 
цнального запальника, то | 
горелки спичкой, вставленно 
карандаш. 


Захлестнув таким об- 
разом через ушко газового 
ключа резиновое колечко 
(от упаковки аптечных 
пузырьков) и накинув его 
на гайку стояка (ем. рису- 
нок), вы навсегда избави- 
тесь от необходимости ра- 
зыскивать упавший ключ, 


Для чистки и дезинфекции вентиляцион- 
ого канала’ в кухне желательно, иметь лег- 
осъемную вентиляционную решетку. В канале 
распор забивают палочку с закрепленной 
'а ней резинкой. Другой конец резинки 


а" 
Е. 


оканчивается крючком. Растягивая резинку, 
крючок зацепляет за решетку, и та плотно 
прижимается к проему, Если на решетку 
надеть капроновую сетку, она надежно пре- 
кратит доступ различным насекомым (тарака- 
нам и др.). | 


Чтобы затрязненный 
воздух из вентиляционно- 
го канала не попадало 
в квартиру, на вытяжную 
решетку изнутри нужно 
приклеить тонку 
этиленовую ен 
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„ ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ Ванну хорошо обезжирить бензином, а 
) ВАННОЙ _ тампоном густо втирать клей с краской, 

А просохнуть сутки и нане П 
Когда низ ванны облицовывают кафелем, тк Е 4 раза. ено 
то обычно оставляют И трОвОИ Я клена тюбика (по 40 г), краски 160 
ремонта и для того, чтобы под ванной можно Покрытие получается белым, гладким и до 
было хранить хозяйственные мелочи, Однако точно прочным, Существует н другой 
гораздо удобнее вместо люка слелать вы- 5 


правда, требующий осторожи способ, 
АВИЖНЫ ящики — тогда вещи лучше сохра- р, Я і ости так как 
| х не надо разыскивать на полу Работать придется с легковоспламеняющи» 
ОО Но НХ Че) ЕЕ ЕО МИСЯ жидкостями. 
Под ванной. Если потребуется произвести 


Вначале пове хнос С 
ремонт, ящики вынимают совсем рхность хорошо обезж 


а ирнть | 
ацетоном (или растворителем № 646 наи 
647). Затем в чистую ванну залить Немиоги 
болой нитрокраски и тщательно Растерет, | 
Повторить это несколько раз, пока поры 

в эмали пе заполнятся, Излишки краски 
снять тампоном, смоченным растворителем 
Окончательный слой 


нитроэмали нанести ў. 
аэрозольного. баллона 


После длительного ис 
пользования вантоза деревян- 
ная ручка его во время работы 
часто выскакивает из от- 
верстия резинового наконеч- 
ника 


Если в пластмассовую пробку 
вставить магнит, ее 
В любом удобном месте 


от ванны 
можно прикреплять 


Прикрепите гвоздем или 


Если сливная пробка ванны недостаточно шурупом к торцу ручки ванто- 


прочно садится в гнез он пропу 


скает воду 


а за металлическую пробку 
достаточно боковую поверхность пробки г усто (колпачок) от бу тылки, как 
показано на рисунке, и вы 


смазать мылом 


ИЗ 


івитесь от этой неприят- 
ности. Кстати, аналогичным 
способом можно легко отре 
монтировать швабру 


Многие хозяйки 
белье на улице: 


обретает особый 
Заменив пробку в ванне на показанное НЫЙ 


на рисунке п риспособление, состоящее 


предпочитают сушить 
и сохнет быстрее, н при- 
аромат свежести. Деревян- 


стержень с двумя отверстиями 10 
ИЗ концам позволяет легко 


регулировать ни 
металлической трубки с резиновым нако- тяжение веревки для сушки белья, 
ненником, можете быть спокойным после Поставьте стержень перпендикулярно к ве. 
наполнения ванны до определенного 


уровня ревке н потяните за него в направлении 
вода не будет выливаться через край, а уй- 


от опоры к середине пролета — веревка На 
дет в отверстие трубки. Изменяя длину тянется. Теперь отпустите стержень, и он сразу 
трубки, можно регулировать уровень напол- займет слегка наклонённое положение, за а 
нения. клинив веревку, которая останется натянутой 


ТРУБКА даже в случае большой нагрузки на нее. 
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зри вать эмаль ванны можно таким 
р й ‹ ерцемент» и белую нит- 
у Й равных пропорциях. 


>, 


пластины с тремя отверстиями, как показан 
на рисунке. 


Сушить белье удобно на прочной н мало 
заметной капроновой леске диаметром | 
1,5 мм, В стене стандартной ванной Комнаты 
(она делается из асбоцементных листьев 
толщиной 7 мм) сверлится отверстие дна- 
метром 8 мм, На конце лески завязывается 
узел и просовывается в отверстие. Затем 
отверстие забивается деревянной пробочкой 
н закрашивается. Таким же образом (с пред- 
варительным натягом ) закрепляется другой 
конец лески. 

В стенках из бетона И кирпича вначале 
нужно просверлить отверстие 6—8 мм и в него 
на клею забить деревянную пробку. В пробке 
делается отверстие диаметром 3 мм и далее 
выполняются описанные выше операции. 


Если просверлить шуруп, вставить в о 
верстие стальное колечко и запаять стык 
ТО с помощью этого простого приспособле- 
Ния можно надежно и аккуратно закрепить 
капрӧновый шнур или леску для сушки 
белья. 


Если привязать к концам бельевой веревки! 
Крючки и прикрепить к стенам ванной ком- 
(наты или кухни соответствующие петли, то 
ожно быстро натягивать веревку для Сун 

Бя и так же быстро снимать ее. А ИС 
Прикрепить к стене крючок и завязать петлю 
а веревке — тогда веревку удобно саты 

Крючки могут быть с успехом И 
абинами (они продаются в спортивно 
тн чьих магазинах) и кольцами, постоянно 
нными в стене. 


_ Позаботимся об уюте в нашем доме 


Это приспособление позволит быстро 
прикрепить бельевую веревку к металличе- 
ской трубе или: стойке. Оно состоит из крон- 
штейна и деревянной ручки длиной 380 мм 
н толщиной 20 мм, Ось ручки смещена 
относительно центра ‘ее закругления, за счет 
чего веревка прижимается к стойке опущенной 
ручкой 


Чтобы белье высохло быстрее, повесьте 
ого на двойную веревку с катушками. Ка- 
тушки располагайте на расстоянин 0,7 Ги 


Как закрепить вешалку на веревке во время 
сушки белья? Для этого существует немало 
способов. Например, можно привязать крючок 
вешалки к веревке матерчатой лентой или 
прикрепить его резиновым колечком. Можно 
воспользоваться деревянной прищепкой для 
белья. В ней нужно пропилить паз и при» 
крепить прищепку к веревке так, чтобы крючок 
вошел в паз. 


ч 


МР" 


пки можно воспользоваться 

углой палки подходящего диа- 
; отрезке пропилить два перпен- 
ярных паза по толщине крючка вешалки 
зеревки и фиксатор готов: 


р 
АТ 
7 В Г 
Т 

Приклеивая к кафельной стенке магнит 
ную мыльницу, на время схватывания к тея 
мыльницу можно прижать к стене < ПОМОЩЬЮ 
груза, подвешенного на шнуре. Этот прием 


с успехом может быть применен и во мн 
других подобных случаях. 


ОГИХ 


Если мыльница с резиновыми присосками 
плохо держится на стене, протрите бензином 
ИЛИ вымойте -стиральным порошком поверх- 
ности п исосок и смажьте их резиновым 
клеем. осле того как клей подсохнет, при: 
жмите присоски к чисто вымытой кафельной 
стенке — можете быть уверены, мыльница не 
{ упадет. 


) советов для умелых м неумелых рук 


витой телефонный ши 


| ети. 


мыльным раствором или же сма 


соски солидолом, литолом или друг 
ральным маслом. 


{ 

Укрепив на стене две половинки катушкі 
т ниток, получите отличную «вешалку» для. 
круглого эмалированного таза. Расстояние 
между половинками катушки должно быть Па 
4—5 см меньше диаметра таза. 


Несложную 
тированного 


вешалку для круглого’ эма- 


газа можно сделать из’ полоски 


1юралиминия. «Вешалка» сгибается, как пока- 
ано на рисунке, и привинчивается к стене 
двумя шурупами: 
(| 
О 
„2 
| 
| 
а: 


Пружина, растянутая на 
кет служить отличным 
ких вещей, Вместо пру: 


двух гвоздях, мо- 
хранилищем для Мел: 
жины может быть взят 
Ур: 


мин 


_ В оконном пр 
установ 


и закрепляются в 
робки, 


прорезях оконной ко- 


Зеркало в ванной 
долговечно: влага 


комнате обычно не- 
разрушает амальгаму 
Обклейте зеркало по обрезу липкой лентой 
из пластика или (что лучше) обмажьте 
пластилином — это защитит амальгаму и на- 
долго продлит срок его службы 


Эма- Зеркало в ванной комнате не будет за 
поки потевать, если опрыснуть его аэрозолем, пре- 
пока» дотвращающим запотевание автомобильных 
стене стекол, или покрыть раствором желатина 


в воде; 1 чайная ложка желатина и 50 мил- 
лилитров воды. 


у В ванной комнате опас- 


но использовать лампочку 
без защитного плафона: 
она лопнет, если на нее 


случайно попадут брызги 
воды. Разбитный плафон 
: на время заменит стеклян- 
ная банка емкостью 
0,8 литра — ее резьба точ- 
но соответствует арматуре 


В ваннах, где установлены газовые ко- 
ПОНКИ, советуем иметь простой указатель 
таги, На проволочную рамку прикрепляют 
) из фольги и рамку приклеивают 
Вытяжному колпаку газовой колонки. 
и тяга есть, флажок будет отклоняться 
Ушным потоком. 


флажок 


1 б 7 
Разболтавшаяся резин. 
вая груша будет плотно при- 
легать к кромке сливного от- 
верстия, если вставить внутрь 
ее шарик для настольного 
тенниса. 


Чтобы не перекашивалась 
тяга груши, обрежьте прово- 
локу тяги чуть выше направ- 
ляющей втулки. Тонкая петля 


из капроновой лески, соеди- 
няющая 


рычаг с остатком 1 
тяги, прослужит много лет, и 
К 
т. 
23 

Вот еще один способ 
устранить течь из смывного з 


бачка: заполнив полость кла- 
пана теплым пластилином, 
поставьте клапан на место 
м легкими нажатиями при- 
1айте ему форму, повторяю- 
щую форму отверстия. В воде 
пластилин быстро’ остынет и, 
затвердев, сохранит заданную 
конфигурацию. 


ПЛАСТИЛИН 


Если прокладка в бач- 
ке с чугунным сифоном 
вконец износилась, делу 
поможет кусок поролона, 
Прорежьте в нем неболь- 
шое отверстие и насадите 
на колокол. Завернутые 
края обвяжите капроновой 
веревочкой. 


ПОРОЛОН 


В смывном бачке расход воды практи- 
чески не регулируется — сливается весь ее * 
объем. Достаточно на резиновую грушу ї 
клапана навеснть груз около 0,5 кг и можно 
будет сливать то количество воды, которое 


требуется. 


В туалете 
йственныА 


} 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ к 
ЩИТОК р) 


дверок вы избавитесь от 


тои 
Щиток можно сделать из фане ры или ткани 


неприятности 


ОБОРУДУЕМ БАЛКОН 
И СТЕННОЙ ШКАФ 


Сушить белье на балконе очень 
но надо подумать и о том, как 
такой дом с улицы. Пре м простую 
конструкцию бельевой сушилки со съемным: 
веревками, натяну тыми на уровне перил 
тому скрытой от постор 
нием лоджии. Крон нами здесь сл 
ра металлических уголков с 
Крепится каждый из угол! 
в выдолбленном 


ВЫГЛЯДИТ 


их глаз 


рядом о 


›В ОДНИМ № 


ут лубленин стены а вто. 
рым — с помошью одного болта г 
перилах. Когда белье высохнет 
привя анные к проволочным крючкам тегко 


снимаются. 


сушки белья 
ПОЛВИЖНО с пом 
ваются на. направля 


на балконе 
ощью колец. 
Юшие и легко 


2000 солетов для умелых и неумелых рук 


скользят по ним. При таком креплении веров 
достаточно сдвинуть к поручням — балко 
свободен. 


Любителям отдыхать на балконе можно 
рекомендовать откидной столик, на который 
удобно поставить чашку с чаем, положить | 
книгу | 


МНЫИ 


шезлонг делается из 
У которыми натянута проч 
конец каждой палки кре 
к балконным по- 


‚ Избавиться от сырости и 
коне МОЖНО, 


и покрыв 
Или лоджии 


грязи на’ бал 
изготовив деревянные решетки 
НИМИ поверхность пола балкона | 


доме скапливается много раз- 
ок. портфелей, хранение их пре 
проблему. Разрешить се помогут 
еские крючки, нанизанные друг па 
а и прикрепленные к перекладине, на- 
пример. стенного шкафа в прихожей. На 
= крючках и развешивают указанные предметы. 


обязательно устанавливать 


Совсем не 
в стенном шкафу или подсобном помещении 
деревянные полки для хранения мелких вещей 
и предметов. Значительно элегантнее будут 
выглядеть полки из натянутой толстой рыбо 
ловной лески, Ее протягивают между метал- 
ическими скобками, вбитыми в стенки шкафа 


пым в дне отверстием. Не забудьте при этом Е. 
внизу оставить место для прохода воздуха, | 


Цветы в горшках, установленные в крон- | 
штейнах на балконе, быстро пересыхают. Что- 


бы этого не случилось, низ торшочка надо | 
обернуть пленкой, обрезав выступающие края. , 
Пленка существенно уменышит испарение, 1 
Сквозь нее видно, есть ли под цветком вода | 
или ее нужно добавить, р 


Делая цветочные ящики для балкона при- 
ходится думать о том, как скрепить между 
собой их стенки и дно. Проще всего это 
сделать с помощью отрезков металлического 
уголка. Они ставятся изнутри и приворачи- 
ваются шурупами, 


та поможет зеркало, установленное на по 
доконнике, как показано на рисунке 


Если деревья или близкие строения заго 
раживают от окна вашен квартиры. 
можно улучшить ее освещенность с помощью 
длинных зеркал, укрепленных на полоконник 
Зеркала устанавливают так, чтобы отражен 
НЫЙ © неба свет падал на потолок 


света 


ЗЕРКАЛА 


из способов 


Одним поливки цветов на 
время отъезда хозяев является следующий: 
В полиэтиленовый мешок налить воду, в гор 
ловину поместить цветочный горшок (с от- 
верстием внизу) н закрепить резинкой. Дно 
горшка не должно касаться‘поверхности воды, 
Испаряясь, вода будет увлажнять землю, 


шок отверстием к Вода 
постепенно, хорошо увлажняя почву 


земле вытекает 


Полив можно осуществить и соорудив 
устройство, действующее по принципу птичвих 
автокормушек. В зависимости от диаметра 
используемой бутылки или банки подберйте 
или сверните из листа жести цилиндр © не 
колько меньшим внутренним диаметром = 

чтобы горлышко. чуть-чуть не доставало 
шища лотка, в котором будег стоять 
\веточный горшок н предлагаемый «автомат». 


Если покрыть цветочный горшок кружком 
вырезанным из полиэтиленовой пленки, то вы 
избавитесь от необходимости часто поливали 
комнатные цветы, особенно в летнее время 


дн 

Ко стебля отрезок тонкой ветки с очищенной 
етра корон. Дия прочности место соединения обвя 
рите жите тонкой медной проволокой. Влага к цвет 

не- ку будет поступать по ветке-удлинителю 

м 

вало Красивые кашпо ля ВБЮЩИХСЯ цветов 
ОЯТЫ можно сделать из „березовых грибов-трутови 
АТ». Ков. Середина гриба выдалоливается, и, туда 


ставится горшочек с цветком. Землю можно 
засыпать и’ прямо в гриб, но тогда изнутри 
его нужно выстелить полиэтиленовой пленкой 


ком, 
о вЫ 
ават Ветви выощихся домашних растений мож 
рем №0 подвесить к стене, пользуясь Липко! 


лентой, 


ВЫДАВЛЕНО 
КРУГАОГУБЦАМИ 


На таком самодельном проволочном крюч- 
ке (см, рисунок) удобно подвешивать к стене 
небольшие горшочки с цветами. Петля в цент- 
ре служит не только декоративным добавле- 
нием, но и придает крючку устойчивое по- 
ложение на стене. Проволока должна быте 
остаточно жесткой, например, из латуни. 

Эта самоделка будет служить тем же 
целям, если горшок с цветамя не подве- 
шивать, а устанавливать на жестяной круг, 
припаянный к проволочным полукольцам. 


совсем непросто прикрепить глиняную 
цветочную вазу к стене. Поможет здесь фи- 
гурный кронштейн, выпиленный лобзиком 
из фанеры толшиной 10—15 мм. Закрепив 
кронштейн на стене, заводят вазу верхним 
‚болом в выемку кронщтейна и опускают так, 
тобы отверстие в дне вазы попало на дере- 
вянный штифт, выступающий из кронштейна, 


ВСЕ ОКОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
х 


Нет-нет да и напомнят о себе сур 
зимние морозы тегер аш среди 


\ 


взять лист полиэтиленовой илн лавсановой 
пленки и приклеить его клейкой лентой 
скочем к оконной раме или даже к стене 


| Когда морозы спадут, добавочную, «раму» 


\ легко удалить. 
\ 

Окна можно утеплить и с помощью хлоп- 
чатобумажного бельевого шнура. Створки 
рам открывают, и в проемы по всему пери 
метру укладывают шнур закрепляя его. гле 
Надо, клеем или мелкимн гвозднками. При 
закрытых окнах щели между створками и ко- 
робкой хорошо уплотняются Весной шнур 
вынимают, стирают н хранят ло следующей 
зимы. 


Для утеплення окон можно использовать 
пенопласт, остающийся от упаковок. Он не 
пропускает холод, Режут пенопласт на по. 
осы острым ножом или горячим паяль- 
ником. Ширина полосы должна быть не- 
сколько больше ширины щели, чтобы пено- 
пласт входил с натягом. 


2000 советов для умелых и неумелых рук: 


ливайте 
шприц проще всего в воде при температуре 1 
( 


Р. тангуд 


ими щели, Нагревать парафин и 


около 70 


Сдвоенные (свинчивающиеся) окна надеж- 
по» утепляются с помощью пасты, состав: 
ленной из мела (2 части), мучного клея для 
обоев (1 часть) и воды. Пастой заподлицо 
заполняют углубления между створками. Ме- 
ловую пасту можно заменить глинопесчаной 
(1 часть глины, 2 части песка). Весной доета- 
точно открыть окна, и замазка осыплется. 


При заделыванийя щелей в окнах мате- 
рналом может служить газетная бумага, Ев 
пока она не превратится в Кас 

мокрой бумажной массой 
Высохшая масса ие 
ускает холодный воздух. Весной доста 
о открыть окна, чтобы бумага легко оте 


1елилась сама 


размачив: 


шШицу 


1 
заполняют все щели 


пр‹ 


есто бумаги для заклейки щелей в окнах 
можно использовать лейкопластырь. В отли» 
чие от бумаги он легко снимается. На окнах 
при этом не остается следов 


Замазывать на зиму щели в окнах можно 
также пастой, приготовленной из строитель: 
ного гипса (алебастра) и мела, несколько 
амедляющего схватывание гипса (2 части 
гипса, | часть мела и немного воды). Паста 
незаметна на ‘белых рамах, излишки ее легко’ 
отираются мокрой тряпкой, а весной достас. 
точно открыть окна, и сухой гипс ‘без следов» 
облетает с переплетов, 


› поль! 


ваться мет к ў об. 


уре 


Ж. 
ав: 
іля 
‘цо 
Ме- 
НОЙ 


из оргстекла (или 
ны она будет удер 
ся двумя узкими планкамн, с внут 
Й гвоздиками. Вид окна при эмм 


нисколько не ухудшится. 


ОРГСТЕКЛО 


Узкая створка рамы, служащая вместо 
‘форточки, представляет определенную опас- 
ность для детей. Укрепив с наружной сто- 
роны окна металлические или деревянные 
планки, вы будете застрахованы от не- 
счастного случая. 


Сделав из плотного картона или орг 
‘текла ветроулавливатель, вы сможете хорошо 
Вентилировать комнату даже при легком дуг 
Новении ветра От изменения направления 
аструба будет меняться и вентиляция: при- 
Точная или вытяжная. 


ВЕТЕР. 
а В 
ВЫТЯЖКА ПРИТОК 


итная сетка и форточки» 
взанмоискліочаю! 


точку, резинку оттягивают 
лезают под нее рукой. 


Если на пластиковую защитную сетку на- 
шить полосы нетканого материала, то полу 
чится фильтр для форточки, который защи- | Г 
тит комнату от уличной ПЫЛИ, 


Если окна выходят на южную сторону, 
то для защиты комнаты от солнечиых лучей 
следует повесить занавески:отражатели из 
марли или белой бумаги с наклеенной на | 
них фольгой. Размещаются занавески между 
рамами. 


ФОЛЬГА 


Для защиты оконного термометра от 
{ солнечных лучей оберните его нижнюю часть 

| 

|1 . 


фольгой. 
кеВ. 


Чтобы открытое окно не разбилось от 
случайного порыва ветра, устанавливают на 
раме крючки или ограничительные планки 
с рядом прорезей. Однако «стреноженная» 
таким образом фрамуга, пытаясь «освобо- 
диться», стучит: особенно замечаешь это 
НОЧЬЮ, 

Самый простой способ избавиться от этого, 
неприятного звука — заменить планку изогну- 
той пружинистой проволокой: она будет | 
смягчать, амортизировать рывки отк 
сгворки окна, | ‚Уе 

А 
29 


"1 
| 


"71 
и 


| 


Другой способ — барашковый зажим (см 
рисунок) — позволит зафиксировать 


раму 
В любом месте, не даст ей качаться 


деталей детского «конструктора». Когда фор 
точку закрывают, ограничитель отво, 
рабочее положение 
он почти не будет 
новной рамы. 


те в не 
Окрашенный белилами 


выделяться на фоне о‹ 


При открывании и закрывании форточек, 
окон, для того чтобы они не хлопали на 
Ветру, предлагается своего рода универсаль- 
ная палочка-выручалочка. Сделанная из обыч- 
ной дюралевой трубки диаметром 14 мм (дли- 
на по месту), она будет полезной в прех 
ситуациях. 

1. Поможет избавиться от хлопающей фор 

7 точки. Для чего следует вбить в верхнюю 
часть рамы гвоздь, повесить на’ него трубку. 


а нижней частью. упереть трубку в другой 
Гвоздь. 


Наконец, можно сделать ограничитель из 


Такое приспособление особенно удобно для 
пожилых людей: все манипуляции с ОКНОМ 
можно производить, не вставая со стула. 


Вот еще довольно простое приспособление 
ля фиксирования оконной рамы в открытом 
положенин: деревянная или пластмассовая 
планка, в которой просверлен ряд отвер- 
стий под шпингалет, Планка крепится к окон» 
ной коробке шурупом. 


форточки скрепить 


крючком, одним 


кеннем можно сразу открыть обе фор» 
точки 


военное стекло с воздушной прослой: 
установленное в окне, уменьшает потери 
тепла, ослабляет улнчный шум, не замерзает 
в морозы. Изготовить его нетрудно: два стекла 
накладывают друг на друпа через картонную 
прокладку, покрытую масляной краской В ра 
му сдвоенные стекла вставляются как обычное 
стекло. Для улучшения звукоизоляции их 


рекомендуется ставить на резиновых проклад- | 
ках. З 


КОЙ, 


ЗАМАЗКА и 


КАРТОН 


| 
\ 
х 


Вели окна вашей квартиры выходят № 
улицу с оживленным двнжением, то, 
бавиться от шума в доме можно, вста 
дополнительное стекло, как описано ниж 
Вырежьте комплект стекол для в ех 
что выходят на улицу. Тщательно 
стекла — и те, что в рамах, 


_ мите рейки-штапики и, пр 
‚резиновые прокладки, уст: 
ге, ла 


никновение пыли в пространс 


рамами. А удалить пыль с б і 
легко, КС 


Чтобы удалить пятна краски, оставшие 
а стекле после ремонта, обычно пользуютея 
бритвой, Работать станет намного удобнее. _ 
если бритву вставить в станочек для бритья. І 


77 


и работа закончена. Два дополнительных 
воздушных промежутка плюс два стекла 


К обеспечат в вашей квартире желанную 
А тишину. 
а 
В! И РТУ 7 
юр" „Собираясь мыть высоко расположенные 
КОҢ" Икна, не забудьте укрепить на лестнице й 
/ перекладину. Она не только обеспечит При подгонке окон можно воспользоваться ) 
| удобство в работе, но и надежно застрахует копировальной бумагой. Ее закладываи ! 
вас от падения, а стекло — от опасности между створкой и коробкой. След от бумиии | 
\ быть разбитым. укажет, где зажимает и где надо о А 
А. строгать. | 


При закрывании окна или двери, на кото 
рых еще не высохла краска, положим 
между соприкасающимися' поверхностями 00 
лоски оберточной фольги. Фольга предохра 


нит окрашенные поверхности от слипания } 
| 
НИМ 
рор- 2 При забиванин рамных шпилек воспо т 
іүйтесь изогнутым гвоздем © отреза 
Е етрым концом. Это предохранит стекло о | 
той: царапин 
и. Если вы не обзавелись фабричной стек |] 
та мойкой, то автомобильный дворник, де | 
а евянная ручка от сработанного напильник | 
ную \ металлический стержень — это все, что | 
ра отребуєтся для того; чтобы изготовить пре- | 
ное красное приспособление для мытья оконных . 
их текол. | 
Пыль, скапливающаяся в заклеенном на 
(ИМУ окне (между рамами), отнюдь не 
\Крашает интерьер вашего дома, Лопнувшее ‘оконное стекло, бесспорно, 
Куском картона или плотной бумаги, пох лучше заменить новым. Но сделать это срам 


Ира енной под цвет рамы, перекройте про- не всегда удается и временно (с помощью 
вет между внутренней и наружнон форд двух пуговиц и шпильки для волос) можо 
н окна (прикрепив бумагу канцеляр «подлечить» пострадавшее стекло. родено 
нопками). Бумага предотвратит пр концы шпильки в отверстия пуговицы и про- 


пустите их сквозь щель разбитого стекла, 
ричем сторона пуговицы с кольцевыми 
выступами должна прилегать к стеклу. По 
другую сторону стекла наденьте таким же 
образом на шпильку вторую пуговицу и пас- 
сатижами закрутите концы шпильки, Ширнна 
щелей стекла сократится до минимума и до+ 
етуш в комнату холодному воздуху будет 
ограничен. 


Ч Очищать радиаторы отопления от пыли 
можно с помощью пульверизатора, который 
() входит в комплект пылесоса. Струю воды 
и воздуха направляют на раднатор, предва- 
рительно подложив под него тряпку 


Чистить батарею отопления станет удобнее 


если к насадке для пылесоса прикрепить 
посудный ершик. 

^ Чтобы в комнате стало прохладнее 
накройте горячую батарею куском деко 


ративной драпировочной ткани 


ү Из наполненных водой н повешенных 
на батареи отопления трубок получается 


увлажнитель воздуха. Один конец трубки на 
глухо заделывают, на другом закрепляют ме 
таллическую полоску. Трубки располагают на 
той стороне батареи, которая 

к стене, — там они почти незаметны 


обращена 


Для увлажнения воздуха в квартире не- 
глазированный глиняный сосуд удлиненной 
формы наполните водой ин подвесьте его 
к батарее отопления так, чтобы стенки сосуда 
плотно прилегали к батарее. Вода будет испа- 
у ряться не только © поверхности жидкости 

Но и через стенки сосуда, а степень на. 
рева батареи будет автоматическим регуля- 
— тором интенсивности этого испарения, 


мещении, Где воздух особенно сухой, 

атареей можно дополнительно поставить 

‘аллический противень размером 
‘ширине батареи и регулярн 
: 

его вод о 


не. 
ительной 


2000 советов для умелых и неумелых рук 


М 


ИИ М 
| 
| | | | (9 


ИИ 


5 0711 
ЩИ П0/ 
вет 
ГИЧ 
ративным оформлением епо Полочку делают про 
такой ширины, чтобы кронштейн’ полностью дет 
убирался внутрь ПОЯ 
ДВЕРИ — ЭТО ТОЖЕ МЕХАНИКА 
При утеплении входной двери труднее 
всего заделать щель со стороны крепления 
петель. Есть простой способ воспрепятот 
зать пот‹ воздуха между дверью! И кося 
ком: достаточно приклеить полосу полиэтие 
теновои плен так, как это показано іна ри» 
ук 
П 
туем 


Чтобы из-под двери комнат не дуло, Не 
проникал посторонний шум, на её Нижний 
торец прибивают уплотнительный валик И 
сукна. Если дверь легко снимается с петель 
спо крепят, как показано на рисунке а (тогда 
он не виден), если дверь трудно снять СОЯ 
тель, то валик крепят так, как показано 


КТТ 


"0 


Е————————————————_—__ а = 
ЕЕЕ = 
== 


стороны), забить в них дере 


вянные пробки, 
ив пробки вогнать метал. 


лические стержни. 


Чтобы поправить осевщую дверь совсем 
необязательно снимать ее с петель. Нужно 


под угол ее подложить разведенную НОЖОВКУ, 
встать на нее ногой и несколько раз эне? 


= | 
іку Дела ГИЧНО Е н закрыть дверь. Процедуру Пао Е, ! Ы’ 
полно ют продолжать до тех Пав; ака угол двери небу е НЫ 90 временем оседает, и ригель закана 
МУТ дет подинлен н пока между ней и полом ие Плохо входит в паз дверного проема, Чтобы _ 
появится зазор. избежать этой неприятности, достаточно сде- 
тать на ригеле с помощью напильника не- 
большие скобы. 
НИКА Вышедшую из строя из-за поломки пру- 
жины / дверную защелку с фиксатором (для 
ри трудне туалетов н ванных комнат) МОЖНО, ‘отремон- 
крепления тнровать своимн силами. Роль „пружины 
оспрепятет: 
рью И кося 
ПОЛНЭТИ 
зано назри 
При врезке замка на торец ригеля сове 
Туем налепить полоску ленко! тыря соот 


ветствующего разм 
‘ящим веществом. Пр 
ворачивании ключа | 
‘Я в коробку двери, о 
|ЕНКА ‚ ПОД выборку стамеской. 


смоч 


его кра 
звери и по 
внгаясь, упрет 


краской места 


ІН 


с успехом выполнит отрезок резиновой трубки, 
диаметром [5 мм или кусок эластичной ре- 


реи 
зины 3; установленной между ригелем 2 и кор- 


пусом защелки, 
н 

ло, = | 

_ нн, Для смазки дверных ие 
ее Ге 


тель совсем необязательно 
снимать двери, Достаточно 
просверлить в каждой верх- 


Й х стию_ 
ней полупетле по отверстию, 
занае диаметром З мм, отступив 
к т стыка полупетель на 15 
а 


Отверстия должны 
только до штыря — 0 


ейкопластыря под рик 
З бумаги прямоугольник, 
й К А ля. Одну 


и не будут скрипеть, если 
вании на штырь петли надеть 
у изп иленовой пробки от пузырька. 


тобы переделать петли, как указано на 
е, придется потрудиться. Однако затра- 
е усилия себя оправдают, Дверь, снаб- 
ая такими петлями, не хлопает, плавно 
рывается без помощи пружины под дей- 
| |  ствием собственной тяжести. Для надежной 
у Работы поверхности контакта петель ДОЛЖНЫ 

— Иметь хорошее прилегание, а скос выполняться 


к косяку, не забудьте под головки гвозд 
подложить шайбы, 

Чаще всего набойку на дверном КосяКе, 
делают из кожи. Со временем она истирает 
ся и перестает удерживать дверь. Покройте | 
поверхность кожи тонким слоем масляной 
краски и дверь снова будет плотно закрывать 


ся. 

к р Чтобы застопорить дверь, прибейте к двери 
ом Не менее 45°. Воли зазор между обычный и с с резиновым а | 
рю И верхней притолокой невелик, то конечником на задвижке. Высоту крепления 
черхнии угол двери нужно немного скруг- шинигалета подберите так, чтобы при опущен 
ить, так как при открывании она припод- цой: зижке резиновый наконечник с силой 
нимается. 


упирался в пол и надежно удерживал двери а же 


Ї | 
Еще один совет по усовер- | ‚ 
шенствованню дверных пе- Н І 
тель. Если доработать конст- 
рукцию, как это указано на 
рисунке, то дверь будет от- 
крываться строго до опреде- 
ленного предела, 


Опытные мастера уже давно убедились 
В том, что даже самую тяжелую дверь 
гораздо легче навесить, если штырь верхней 
или нижней петли немного укоротить, 


А вот еще один способ, чтобы афако 
вать открытую дверь в нужном положе 
К двери прикрепите сзади с помощью резнн! 


5 


| 


к. Когда нужно Простой! 
ажимают ногой  полняет с 

х Т0, 
ерь. Для снятия тормоза ен 


уларяться дверн о стену и 
ржать брусок Ногой и слегк Г т 1 
$ у |. а Т Г 
З д. дверь в о крытом положен 


Когда дверь нужно 
закрыть, ластик поворачивают в горизонталь. 


Две магнитные защелки, закреплен На 
\верном косяке и на плинтусе, надежно фик- 


А сируют дверь в открытом и закрытом поло- 
Двери жениях, 

ЫМ На н 

пления 

пущен: 

СИЛОЙ Небольшой отрезок губчатой резины мо { 
дверь, жет служить тормозящим устройством. 


28 аан а 


Громкий щелчок, издаваемый магнитной 
защелкой при закрывании двери, можно при- 
глушить с помощью полоски лейкопластыря. 
Ее наклеивают на контактную поверхность 
неподвижной защелки. Удерживающая сила 
магнита почти не изменяется при этом. 


Цепочка на входной двери не будет попа- 
дать в щель между дверью ‘и дверной ко- 
робкой, если прикрепить рядом небольшой 
магнит, 


Преимущества скрученного таким образом М, СТВУЕМ, 
ОО 01р анинителя очевидны (см. рисунок). МЕБЕЛЬ — УСОВЕРШЕН Г 


ИГАЕ | 
Упруг и пружинист. Открывая дверь, вы ПОЧИНИМ, ПОДВИГАЕМ 

яете его растягиваться, а как только От тяжести кило доска е 
ется, он автоматически превратит ной полки прогибается и сте 
спираль. "падают, Чтобы набежать этого, нужно. 
лою и нижнюю доски с и 
В. качестве такой связи можно неп 
велосипедную спину с гайкой. 
часть предварительно нагрева 
ляют. : МЕ 


в стенках. Г | 
верлить до днамет- 

деревянную пробку 
в нее завернуть шуруп, то 
е будет надежным. 


ОГРАНИЧИТЕЛБНАЯ 
ШАЙБА 


е) отвращения самопроизвольного 
я ножек кухонных табуреток при 
и вложите в гнездо тонк й уплот: 
атунной, медной или любой другой 


К советуем использовать эпоксидный клей 
меняя нм соединение на деревянных наге. 


МХ АВ торце одной н по краю друго ограничительную чтобы не по 
Заготовки насверливают лунки СЕ ром 4 јредить фанерх 1? ‘3 отверстия за 
МИ И глубиной 3—4 мм. Схлен 1 , м, прижав рукой азд 
поверхности смазывают, а яваю т фанерог ыдавите из-под нее лиш 
Клей, после чего детали } бейте в отверстия дерев н 
сируют до полного высыха Р Т тоста = а ›сстапаван | 

р в 01 есс и дайте вывожвуть 

Пятно, оставленное стаканом г. ряче 1 Кле | 

на лакировачной поверхности стола риводи | 

Вотчаяние хозяйку. А межлу тем с! В Г ні ) 1ругой мебели | 

простой способ избавиться ог тах Го НЯтТН аА › ходить в СВО 
Возьмите мягкую ученическую ох ивку и со П к геариновой свечкой тр 
М пятно на столе ‚ как ст бы неся увег ости. ; шики обретут С | 

[арандашные помарки на листке бум І і бол 1 1 


и протрите всю пове; 
{ролем: Стол будет выгля 


ность ст 


еть как новый. 


Чтобы снять пятна от ро: 
ванных предметов, нужно нанести 
‚Я небольшое количество муки н теретг 
и, кой, пропитанной машинным ма 
пор пока пятна не исчезнут 


воды с лакиг 


а пятна 


тряп 
эм, ло тех 


Если лакированная 
| Утратила свой блеск, ве 
р движениями мягкой ше 
рую пропитывают смесь 
тительного масла и сп 
растительного масл 
_ дара, 


поверхно! гі м 
протирают круговыми 
ретяной тканью, кото- 
ью равных частей р 
"рта илн двух частей При ремонте 
8 И одной части скипи- необходимость 
ку. Как это 
таковую пове 


ас- 


мебели 


нногда возника 
распилить полированную д 
Сделать, ие испортив © а П 
эхность следует нанести тонкі 

протиряя | сухим обмылком линню распила. По лия 

эн ткани, прорезать в лаке РТР Б 

Н полируют куском денным из ножовоцного полако 6 


А нажимать надо легко; чтобы лак си 
у Ұонким слоем, товд х 


а канавка получаете 
унан Н. без сколов, Она Е, 
) 1-1,5 мм шире 

Если лак 
о. 


ров Нную мебель освежают: 
о тампоном из мягкс 
росином, 


е стекла (в книжном 
6 дребезжали, закре- 
слегка выгнутой пру- 


суконные прокладки. 


\ 


> 
Вместо пружины аля этих же целей можин 
иопользовать шарик из губчатой резины или 
отрезок резиновой трубки, помещенные 
‘теклами. Диаметр шарик: 
бы превышать зазор ме 
верстия зу 
Кой вии 
од Нее а 
деревяна 
восстанави 
те высо 


межд е 


Провиешую се ‹ровати легко привести 
в нормальное яние, если стянуть от 
дельные участкн проволочными кольцами» 


1 
\ 
р . 
|ругой ики 
ожа Несколько кусочков лейкоплаетыря, н 3 
свечк ШЫХ на верхнюю кромку стекол, также 3 
обретут = ҷтранят их дребезжание 


тегко выдвинуть ящик стола, комода 
ки, когда отлетела ручка Справить» 
дачей поможет крючок на при _ 


гла Не сс іля ванной комнаты, Достаточно при 
тобы 


Стеклянная полка серванта 
падерживает нагрузки и 
избежать этого, на за ромку 
Паденьте рейку от металлического карниза 
она не даст стеклу прогнуться. Крелить ее 
вет необходимости, 


а 


стекла 


г 


овые направляющие ‘стекол в жать его к яшику около того. ме 
рвантах со временем высыхают, была ручка, н потянуть на себя. ЯШИ 


опаются в тех местах, где  Выдвннется, еслн он не перируєі 


дями, В мостах крепления _ %аедает, 
одольные прорези, ком» 
е направляющих. 


4 


Ў 


подставку, которая легко снимается. Чтобы не 
портить полировку на ее внутреннюю по- 
верхность нужно наклеить кусочек сукна. 


Крепление доски секретера целесообразно 


‚ ления. Когда надобность в столе минует, оно 
| снимается с дверной створки, 


з) сукно РЕ 


Очень удобна при работе лампа, уби 
рающаяся внутрь секретера, Один из возмож 
ных вариантов крепления лампы — крон- 
Штейн, врезанный заподлицо с вертикаль- 
ной перегородкой. 


Г Ширма, за Которой можно было бы пере- 
одеться, поднас бывает просто необходима, 
Особенно в однокомнатной квартире, Но 

КУЮ конструкцию выбрать? Достатоцно 
рамку из деревянных реек (с одним 
нальным подкосом), обтянуть ее тканью 

щей расцветки и прикрепить рояль: 
‘петлями к внутренней стороне двери 


а 


ко О Г, р 
— 2000 советов для умелых и неум 


усилить с помощью несложного приспособ- 


ёри 


{ Ё 
70. е м 
платяного шкафа = к. той, ко торг 
ни зеркала, ни вешалки для гале 
‘как ширма должна в убрани 
плотно к ней прилегать. к) 


Такой откидной столик (см. рису 
дег очень удобным дополнением к 


кладовой комнаты или шкафу, где я 
нятся инструменты. В сложенном виді р 
нимает очень мало места. Для больше Й 
тойчивости можно добавить откидывающ т 
ножку. 
ри: 
тер 
ИЛ: 
деревянная скамеечка, котор 
овать в прихожей, кухне а 
1 мастерской, устойчива и занимае® 
та 7 
2 
ка. = 
суно 
плас 
книг 
(8 


недостатка места 
шкафу нередко хранятся чемоданы, К 
‘вертки, которые не украшают ком 


Из-за 


в квартя 


{ это можно 


закрыть красивыми 
Между 
| 


шкафом и потолком став: 


между ними 
‚ по трубкам 


Настенная полочка предлагаемой конст- 
рукции (см. рисунок) позволит хранить кон- 
верты с грампластинками в вертикальном 
положении возле проигрывателя. Роль секций 
для конвертов с дисками у нее играют ванты 
из шнура, одновременно являющиеся крон- 
штейнами. 


Грампластинки можно хранить и на го- 
ризонтальных рейках, прибитых > 
тернал для реек — дерево, покр 
или алюминиевый уголок. 


таком 


которуй м | 
хне 11 рее 
ни [72| [5 \ 


КЗ [= 


ыы 


| Деревянные планки и толстая проволо- 


Ка — основные части этой подставки (см. ри- 

сунок), предназначенной для хранения грам» 

пластинок, кассет с магнитофонной пленкой, 

ай Книг, журналов и других предметов, 
м Сверху планки стачиваются под углом, 

"д как показано на рисунке, после чего в них 
сверлятся отверстия и вставляются бортики 
ИЗ согнутой проволоки. Планки скрепляются 
между собой шурупами, болтами или клеем. 


‚уюте в нашем дом 


лект таких 


Вол 


Стоящие на полке одинаковы 
коробки с грампластинками, слайд 
перепутать. Наклейте на все коре 
цветную репродукцию и затем разрежы 
отделив каждую папку. Изменение их пор 
будет сразу обнаружено, а в интерьер 
добавится выразительная деталь, у 


К 

Как удлинить рабочий стол или верстак? Е 
Одно из решений — нарастить крышку стола. а 
Для этого в торце крышки сверлят глухие г 
отверстия и вбивают в них деревянные 4 
штыри. Такне же отверстия сверлят в при. = 


ставке, которую ‘вырезают из прочной доски 
или склеивают из нескольких слоев фанеры, 
Затем приставку насаживают на штыри. 


Из металлического или 
подноса и ножек из-под телевизора (комп- и 


пластмассового 


ножек можно купить в радио» 
магазине) нетрудно соорудить столик. В под 
носе сверлят по углам отверстия, вставляют 
в них ножки и навинчивают сверху гайки, 


м который прекрасно вписывается в са- 
временный интерьер. 


На рисунке представлена конструкция про- 

‘стой подвесной этажерки, которую легко из: 

; ° готовить из нескольких полочек произволь- 
— — Чых размеров, капронового Шнура и 

5041 ниевых трубок небольшого сечения. Материа 


алюми 


ПОЛОК — ДСИ или многослойная фанера с че- 
тырьмя отверстиями по углам. Продетый 
Через них шнур образует петлю, в которую 


продевается трубка, фиксирующая полку, 


Чтобы удлинить детскую кроватку, сделай- 
В дневное время 


те одну спинку откидной. 
для ри 


кинутая часть послужит столиком 


сделать такой уголок школьника (си, 
сунок) может попытаться даже начинаюц 
юмашний ‘мастер, 


Гладильну ю доску для 


можно 
утренней 
стенного 
и сама | 
| 

| 


КОНОМиИИ А 


рцы 
порка 
я на. петлях. 

состоянии 


ха, крепят‹ а” 
В нер М 
зается вверх | Б 


На откил 


присоска оғ мыльницы ИЙ 
закрепленная в точке 0 
мебели, предохра 


Резиновая 
старой игрушки, 
прикосновения двери и 
таковое покрытие 


Откидная мебель в квартире весі 
на, Она облегчает уборку комнать 
номит место. 

Кто-то, скажем, 
этого стандартный пружинный _ 
див его откидными нои 
лучше подойдет д ре! 


я 


Подложить под ножки толсты. 
коврик. Таким способом удобно при 
вать пороги: один человек тянет коврик, 
‚толкает шкаф. РЯ 
\ ‚ Подложить под ножки пакеты из. 
молока, они покрыты парафином и сколь 
‘по полу хорошо. 
Пол натереть влажным мылом или пог \ 
крыть его жирным слоем воска, вре. 
ых. 
Чтобы передвинуть тяжелый предмет, нас Г 

№ пример шкаф со всем содержимым, в ка 
7 во всех случаях откидная кровать должна екзо домкрата МОНО НОВО 

крьиться не непосредственно к стене, а через ную подушку нли автомобнльную камеру. 

брус, когорый прибивается к стене 


Подклеенная к ножке 


см, М Один из Шиков вашего письменного сто- пластиковая накладка не = 
гаю ла Можно; переоборудовать под кассетницу, булет слетать при пере- 1 
в которой разместятся мелкие вещи, различ- двиганни мебели, если || 
ные детали и приспособления. При этом сам между ножкой и наклад- я 
ящик никакой доработке не подвергается кой поместить шуруп и без | 
а кассетницу можно быстро разобрать. Сек- головки о Д 
ции кассетичцы образуют планки с прор« 9 
зями, глубина которых должна быть равна 
половине высоты планки а ширина [$ Избавиться от шума передвигаемой мебели ў 
толщине, весьма. просто: нужно укрепить на ножках 4 
мебели амортизаторы (пробки от пузырьков 
ля пенициллина) 
4 
4 
7 


цы № | 
чке 00 | 
охра!" ) 


Обрезанную кромку ковровой дорожки 
не обязательно подшивать, Достаточно на 
обратную. сторону нанести слой нитроклея 
ля кожи шириной около | см. 


24 Небольшой коврик у кровати на нат 

Передвигание мебели — работа, требую- Р Е 

щая СЕИ физических усилий. Предла. полу ИОВА оаа еа я 
5 кро ў е не только д у 

таем несколько способов, которые Е резины, в 


полиэтиленовые 


подложить 


жка сырого картофеля 
диаметром раза в два 
ки, В ломтиках вырез 


и ‘подложить Я карїо: 


я ПОД | 


шириной 20 мм, это намного 


продлит 
службы ковра. 


Участки ковра между петлями 
цами неизбежно провисают и рисунок 
ра искажается. Гораздо лучше и 


стегать с изнанки верхнюю кромку ковра 


НОЙ капроновой нитью равными (по 


50 мм) стежками; а затем пропустив в’ эти 

стежки отрезок стальной проволоки, накинуть 

проволоку на гвозди, вбитые по прямой линии 

В стену. Нагрузка на гвозди распределится 

уу равномерно, и ковер будет висеть без единой 
Р морщинки; 


Углы циновки со временем загибаются 
рху задевая входную дверь, Вставьте 
углы циновки по одному длинному гвоздю 
. см), как показано на рисунке, и она 
удет плотно прилегать к полу. 
7 ‘ 


щего на полу, заги- 
‘девременно изнашиваются, 
стороны ковра по всей длине 


кромки прикленть клеем БФ-6 плотную тесьму 


срок 


или коль- 


: проще про 


ПРЕДСТОИТ РЕМОНТ 
ХОРОШО ВСЕ ПРОДУМ 


т 
Краски а 
и: 
Размешать в открытой 
банке отстоявшуюся крас- 
ку и не забрызгать одеж- 
ду довольно трудно. Сде- 
лайте в крышке банки 
небольшое отверстие, 
вставьте в него изогну- 
тый стержень, закрепив 
верхний конец его в пат" 
роне дрели. Достаточно 
одной минуты работы дре- 
ли, и краска хорошо пе- Сз 
ремешается, не запачкав пр. 
одежду 2 
хранить масляную краску на ин ( н; 
месяцы, надежно предохраняя ее от ас. 
ния су пленкой, способен тонкий слоў. 
дсолнечного масла, налитого на поверь 
ность краски в посуде, | | 


на слое краски образовалась пленка | 
Жив ее вовсе не обязательно, Дов 
чно опустить в банку кусок капроновою. 
гулка, и кисть можно будет макать прямо 
через ок. Краска при этом использу 
ю, без потерь. 


КАПРОН 


зова 


каль 
нисек 
быст 


Банки с масляной краской рекоменд) 
закрывать как можно плотнее, иначе { 


В 
посуды проникнет воздух, что вызовет 00 
ление 


пленки. Но, как плотно ни пр 
крышку, небольшие щелочкн все равно, 
ются, Чтобы герметизировать банку с м 
ной краской, переверните ее на секунду 
вверх, Краска заполнит самые НИЧ 
щелки, н воздух уже не пройдет. 


Посуду, пре, 
масляную крас 
зовать многокр 
вначале поместитн 
этиленовый пак 


вайте краску. 


пите аптечи 
а 


° Позабот 
ба 

\ расы ать банку вместе с оставшейся 

т. стенках краской — недопустимое рас- 

‘точительство, согнув из полоски железа такой 

— скребок, вы сможете без остатка выбрать 
‘из банки всю краску. 


| 


Для очистки деревянных поверхностей от 
старой масляной краски применяют обычно 
проволочную щетку, а иногда и скребок. Ком- 
‚ бинированную щетку-скребок можно сделать. 
набив на щетку (как показано на рисунке) 
согнутый дугой кусок полотна ножовки 


ОНКИЙ оў 
на поверь 


ась плен 
льно, Д 
апроново? 
‹ать пряю 
пользу 


Удалить старую можно 
также, приготовив состав 
извести, 0,45 кг поташа 
доведя смесь до густоты с 
ность, которую нужно очистит покрывают 
смесью на 12 ч. После этого краска счищается 
без труда. Вместо поташа можно восполь 
зоваться более дешевой и распространенной 
кальцинированной содой. Результат будет 
нисколько не хуже, краска размягчается даже 
быстрее. 


краску 
кг негашеной 
и воды 
у 5 

ны. Поверх 


Масляная краска легко очишается шпате- 
лем после того, как ее прогревают огнем 
паяльной лампы. Если нельзя работать с от- 
крытым пламенем, то размягчать краску на 
небольших участках можно электроутюгом, 
Проглаживая се через фольгу. ' 


Старую побелку с потолка 
'Можно-удалить сухим спо» 


0и; не размывая водой 


длинной 
ей руче 
” 


ү Сер - 
ич, 


имся об уюте в нашем доме. 


удалять с потолка старый слой мела с ‚п 
мощью металлической щетки, соединение 
с пылесосом. уж 


ДЛЯ ПЫЛЕСОСА 


Очистить стены и потолок от водоэмуль- 
сионной краски станет легче, если накленть 
на них старые газеты. Когда клей просохнет, 


И 


газеты снимаются вместе со слоем краски. 
Для уничтожения подтеков на потолке 
сначала закрасьте их масляной или нитро- 


краской, а потом приступайте к побелке, 


Кисти, валики 


Во время малярных ра- 
бот часто приходится сних 


мать с кисти излишки 
краски. Кусок проволоки, 
загнутын ‘с двух концов 
и плотно надетый на края 
ведра с краской, может 


быть одновременно и под- 
ставкой для кисти и кис- 
теочистителем; 


кисти. Не 
а держите 
се всегда ‘опущенной в краску. Для этого 


Позаботьтесь © сохранности 
кладите кисть рядом © банкой, 


запаситесь металлическим прутком и п 
сверлите в ручке кистн несколько от 
По мере уменьшения краски в банке, п 
ставляйте пруток в другое отверстие, А 


Для указанной выше це- 
ли можно воспользоваться 
куском мягкой проволоки 
изогнутой, как показано на 
рисунке, и помещенной в бан 
ку с краской 


ИИО что малярная ки 
ОЛҮЖИТЬ долго, если кажд 
работу, ее тщательно отмы 
И теплой воде с 
порошком. А 
слецует расчесали 
Станет как новая 


если ес 


1 
і 


запачк 


краской 


на 
Г полиэт; 
шочек и зат 
гатом и 
Кой 


ти аптечной резин- 


ок старой велосипедной 
ный резиновым 
ременным 

г 


камеры, пе 
КОЛЬЦОМ, отлично 


хранилищем ма ляриых 


Краска или клей, а также | 
кисть, которой работают, не _ 
засохнет. если воспользоваться 
следующим приспособлением, У 

нленовой ‘банки отрежьте 
горловину, переверните и вставь- 
те в нее кисть В этом положении 
кисть и краску держите при 
хранении 1 работы горловину 
снимите кисть 1089 


после чего 


бодно войдет в банку 


ярную кисть} аро 
ся небольшим ПОЛИ 
устите в него Ки 


елем 


Закрепите зер. 
кисти рег 
образом. 


ручке 


удастау 


Очистить 
крывалн 


кисть така, которым 
просто. Нужны 09 
а они редко бы 
‘зоветусм после работы © 28% 
поместить на сутки в воду, Лак 


н. затпердеет, но будет рыхлым н легкі 
литея с кис ТИ 


пол. не 


нические твори 
под рукой 


кисть 


Прежде, чем выбросить кисть ©. 
дежно засохшей на ней краско 
буйте прокипятить ее в воде со ст 
порошком в теченне нескольких ч 
ено 


этого разъеднниге 


б. помош ь о металли 


к 


Л 


„& 
ў 
р Красить кистью с вылезающим волосом 
сущее мучение. Сделайте хомутик по разм 
) кисти, наденьте его на обойму. зажямаюшук 
волос, и крепко стяните болтом, Выпадение _ 


м волосков из кисти прекратится, "9 
{ ШЕ пите их, крепко зажав между двумя фанер- Р аа. 
ЕТ пыми накладками и сбив мелкими гвоздями Несколько капель клея, закапанные в рб 
пите Ве сверленное в обжимном кольце кисти отверч 
СТИ ер. Объединив шпатель и кисть, вы немедлен стие, также приостановят процесе выпадения 
м Уда По. Как только начнете окрашивать по волос 
1 7 
верхность на которой после шпаклевки еще 
ания краски при а) 
совый флакон разре 
половинка надевается на 2 
остались следы неровнос очувстзуете своеобразную мяа 
пренмущество такого универсального ин ночку, которая станет собирать излимаки 
24 струмента, Е е краски, стек 1ей с кноти 


Для побелки потолка не 
всегда под рукой оказывается 
Висть с длинной ручкой. В та- 
ких случаях обычную кисть 
насаживают на длинную пал- 
Ку Можно сделать это так; 
конец палки спилить под Уг- 

’ пом 30” и надеть на нее отре- 
зок резинового шланга 
В шланге проделать два от- 
верстия и вставить в них 
У Кисти. Так крепить го- При побелке потолка часть раствора сте 
аздо надежней, чем при- кает по кисти в рукав, Насадите на т 
ручивать веревкой. ку кисти колпачок из жести. картоня 
ругого водостойкого материала Колиа! 
К в кухне или ванной комнате мож. соберет в себя весьстекающий с кисти рас 
Тивать с помошью, малярного валика. > Место соединения колпачка е р 
торого, удлинена алюминиевой труб’ у промажьте замазкой или пластияи 
одходящей палкой. Чтобы при \ я 
капель краски, закрепите | 
ьшой жестяной поддон. 


стыми рукава при выполнении 
абот помогут нарукавники из 
‘пакетов, в дне которых про- 
‘отверстия. Это, предложение приго- 
| автолюбителям при устранении 
их поломок в пути. 


'Окрашивать большие поверхности лучше 
аликом, чем кистью. Сделать валик нетруд- 
о. (Согните, как показано на рисунке, 
альную проволоку. Из полихлорвинила сде- 


Чтобы после пользования валик е крас, 
не засыхал, его удобно хранить в высо 
и узкоцилиндрическом стакане. Стакан 


! готовляют нз обрезка трубы или жести. Вали Г 
лайте валик и, патянув на него трубку, сшитую помещают в «футляр» н заливают краской 
ГЕ искусственного меха или какого-либо дру- или олифой. р В 
пого ворсистого матернала, наденьте на длИН- 
ное плечо проволочного крюка. Концы трубки Из куска поролона, зажатого 
в жестяном держателе, получает- н 
ся удобная кисть Ею хорошо з. 
растушевывать краску, она пе 
оставляет полос. Мыть её не 
надо — засохший поролон прос З 
то заменяется новым. Б? 
ес 
2 ни 
Поролоновая кисть несколько более сложе | вс 
Нои конс 


ини, чем представленная выше, | 
хорошо зарек эмендовала себя при побелхе 
потолков. Такая кисть не оставляет полов 

почти не капает, она ровно растираза 
у. Ширина кисти 20 см для жесткости | 
под поролон подкладывается листовая решио 


тщательно заправьте внутрь валика и закрой ПОРОЛОН 
те кружками, вырезанными из фанеры Вы РЕЗИНА Е Б 37 
ступающий из валика конец проволочногх и 
крюка загните илн нарежьте 


ма: 
на нем резьбу н Мн 
| навинтите гайку. На другой конец крюка | ин 
Наденьте рукоятку. Валик готов 
ШПАГАТ | 
Чтобы снять с валика излишки краски, вын 
применяют самые различные приспособления. сече 
например перфорированную или сплошную ка 
дощечку, сетку. Вот еще одни совет — боковой ФАНЕРА бав 
скребок, выполненный из любого твердого не- рем; 
 размокающего материала, Своей прорезью ол 
надевается на край ванночки. 
2: 
зк 
ерх 
Окраска хой 


Б 


Прежде 
ин стен, сним 
производите, 
ключатели, 


чем приступить к окраске пот 
инте с них все, что может пом 
льной работе: люстры, бра 5 
штепсельные розетки н Про 


‚ Потолок окр: 
Причем послед 
должен 

напр 


о е потолков 
‚ при го овленным из 

ует знать, что делать ее надо по слегка 
ажной поверхности. Стойкость покраски 
увеличится, если в подготовленный раствор 
добавить поваренную соль (50—100 г на 10 л 
колера). 


известковым сос- 
гашеной извести, 


Окрашивая встроенные или подвесные 
шкафы, не начинайте с наружных поверх- 
ностей. Сначала займитесь труднодоступными 
внутренними стенками. 


Заключительный слой. краски на стене на- 
носите сверху вниз. Иначе следы кисти будут 
заметны. 


Краска должна наноситься тонким слоем 
За один раз укрыть поверхность вам, 


конечно, 
не удастся. Окрасьте ее вторично (после того 
естественно, как высохнет первый слой). Пом 
ните, что два или три тонких слоя краски 
лее слох. всегда прочнее одного толстого 
гая выше 
| побелке з 
} р: заты в и больш 
ет поло, Прежде чем окрашивать я м ТЬ НЕ 
2 поверхности, окрасьте кистью ицем) углы 
астирае 
раса стены, стыки с окнами, дверьми и другие 
места, где валиком красить неудобно. Ширн- 


Г А 
тя ре на окрашенной кистью полосы 


не менее 7—8 см, 


цолжна быть 


Окраску валиком начинайте ‹ нескольких 
мазков крест-накрест, а затем растирайте их 
Много краски на валик, впрочем, так же как 
н на кисти, не набирайте. 


Переплеты оконных рам, плинтусов, филе- 
Нок и нижнего края дверей окрашивайте 
малым флейцем (около 5 см в поперечном 
сечении). Большая кисть неизбежно приведет 
к огрехам, да к тому же еще намного при- 
бавит работы по уборке комнаты после 
ремонта, 


Дверь начинайте окрашивать с филенок 
Затем переходите к выступающим ее по- 
Верхностям. Заглаживайте краску почти су» 
ХОЙ кистью легкими мазками снизу вверх 


бы при окраске масляной краской по: 

матовую поверхность, нужно в краску 
ить раствор 40%-ного хозяйственного 
С! 


‚размеру ступни) куски. ПОЛИТ ен 

КИ, по ним можно свободно ходить. 
того, как краска высохла, осторожно с у 
‘отдерните пленку — пол. О НЕЙ УЕ : 
(цевым, не’отличимым от других участков. 
ДД 
Прежде чем оклеивать стену обоями, — 


верхнюю ее часть очистите от натеков 
побелки — «набелов». 1 


Вы ремонтируете квартиру и решили 
красить стены нё до самого потолка. Как 
провести поверху ровную границу? Это легко 
сделать даже одному, если потратить нег 
сколько минут на несложное приспособление. 
Из картона вырежьте полосу нужной ширины 
н длиной около полуметра. Прибейте к ней | к, 
деревянную’ чурку — это будет ручка. Шере и 
двигая картонку вдоль потолка следом заў 
кистью, вы добьетесь ровной границы, 


Даже 


неискушенный маляр может без | 
особого 


труда протянуть по стене ровную 
филенку, если он использует для этого кисть 
с поперечным металлическим стержнем и ли 
нейку со скошенным краем. 


Нанести ровную филенку на окрашенную 
поверхность стены, помогут два куска кл. ОЙ 
ленты (изоленты, например н н 
параллельно на нужном ра 
друга, получите отличный. 


ЕІ 4 р 
пин Его узкая 
ну клеем ПВА 

желаемый цвет, 


Небольшой прямоугольник из 
жести или другого плотного 
приложенный к стеклу при окраске око 
переплетов, защитит 


картона 


материала 


стекло от случа 


М мазков и позволит аккуратно по красит 
< 


Перед окраской оконных рам і 
па стекло тонкий слой ‘резинового клея и н 
клейте полоски бумаги по краям, Шосле окрас- 
ки удалите бумагу, а клей скатайте руками 
или ластиком, 


\ 

а Шри покраске плинтуса требуется большая 
сноровка и осторожность, чтобы уберечь пол 
от стекающей краски. Вашим добрым помощ- 
Ником В этом деле станет обыкновенный 
совок, который нужно подставлять между 
илинтусом и полом, При этом стекающие на 
совок излишки краски вновь можно исполь: 

вать для покраски плинтуса. 


: ме. 
‚ Вели при ремонте в! еш! 
тус, то’ вам может пригодит 
совет: ‘орнгинальный декоративн 


выкрашенного нитролаком лю! { 
го цвета. Закрепляется канат-плинтус 
мошью нитроклея. - 


Если нужно покрасить полый шт 
или трубу, деталь лучше всего подвесить 
пропустить в полость трубы палку и полож 
се затем концами на две опоры. 


ных 
облегчит 


которую 


мест — К. 
Согну 
встал 


жащую на 

НН проход [0] в у 
красить кистью трудно. Для 
такого случая сове туем сшить 
р івичку из цигенки или 
искусственого меха, мехом на 
ружу Рукавичку надевают 
на руку. окунают в краску, 
и, двигая вдоль трубы, легко 
прокрашивают се со всех 
сторон. 


Простейший пульверизатор для окр 
небольших поверхностей можно се 
двух стержней от авторучки. Верт 
опускают в краску, а в горизонт 
дуют. Так как напор воздуха невел 
нужно брать жидкую. А чтобы ет 
была более равномерной, нужно п 


іед (а еще лучше авто- 
амеру. Шри отсутствии ИХ п9- 
(ера от волейбольного мяча, 
ельность непрерывной работы 


При окраске с помощью пульверизатора 
ін пылесоса иногда требуется изменить фа» 
кел распыла. Это можно сделать, прилепив 
к пульверизатору насадку из пластилина 


' форма 


(С изменением ее формы меняется у 


— каре Шав малярных работ ах перед 

а 

= К Ј одст 
ста С 

Вей лят глухое отверстие, вст 

и прикрепляют к штырю 


ШКУ можно закрепить с помошью струб- 
‚И куска изоляционной ленты на верхней 
дке лестницы-стремянки, 


ризатора нака- 


И 
От опрокидывания. уберегут. 

г; КОЙ кусок ‘резины и два гвоз 
банку к лощечке, как показано 


Б 


0 


Деревянная полочка, навешенная ва лесть Д 
ницу-стремянку, освободит вашу руку от банки и. 
с краской Е 

" 
а: 
7 


Прислоняя лестницу к стене комнаты. 
следует предвидеть, что она может поцар 
пать краску или обол Чтобы этого не ‹ 
чилось, наденьте на нее хотя бы старые 
кавицы, А чтобы застраховать лестни, 
возможности «поехать» на скользком 
поставьте се «ноги» в резниновь 
Кроме того, «обутая» лестница не 

У следов. И 


советов дпя умелых м неумелых рук 


Ти 5 ка сохраняется в хорошем состоянии, 
паклевка, штукатур ат 
у 
р 1 ложите 
У А ель в штукатурке, по | оба 
У еа раствор в поли- о Штукатурка, не оклеенная обоя П 
приготовле и, отрезав один из забиванин в нее гвоздя крошится ; 
этнленовый И в руке. Раствор предварительно наклеить на стену вто Е 
ў ите : а е | 
рне выдавливаться через угловое Где должен быть гвоздь, кусочек Й 
будет медленно пы ленты, то от этого можно избавиться“ 
отверстие, хорошо заполняя щель. Г 


Мелкие трещины в штукатурке предва- . Шипаглевочный порошок 


рекомендуем з 
рительно зашпаклюйте, просушите, а затем шивать на клею бустилат, Тогда получа те 
зашлифуйте песком или наждачной бумагой а латдвька НО ПО Чт | т 
й при работе патлевка не у ала А 

ое ОВ): м а ВОДОЙ Рука {А 

ЕСТИ штукатурка отстала. но не обва- й М 
инлась ее можно укрепить. Надо просвер Замазать щель между бетонными плита мо 
лить пласт и спринцовкой Залить в полость потолка можно сле, 1ующим образом, Вдоль 40 
клей (КМ бустилат, ПВА ит д ), затем шва нести слой белой краски и хае ло) 
положить кусок фанеры и осторожно пол наклеить бинт. После высыхания он ле с: 
жать штукатурку с помощью стойки ит 3 ся и становится незаметным, 167 


РРА КРАСКА 
7А д ст 
5 22 си 
х. = 5 
`_ => [87 
= 
\ г: 16 телких раковин в бетонных Ке 
єг 1 вг 1 


› упрастится, если дей 
1 образом: развести ПСИ 


таны твор и нанести его Токай 


Е Прежде, чем заделывате штукатуркой рительно смоченную поверь 
№. отверстие в перегородке, забейте несколько лажнив кусок поролона, И 
пвоздей по его периметру. «Заплата полу ить им излишки цемента. ОСОО 
чится гораздо надежнее. 


ния раствора плоскость будет ровной, без ва 
пой трещины и раковин 


тоем на пу 
ность. Затем, 


поне 
мит 
Убра 


лроительный алебастр быстро схватыва 
так прочно пристает к стенкам посулы, 
торой его замешивают, что порой ес 
‘ся выбрасывать, Избавиться от этого 
ыложив стенки посуды полнэтиде- 
‘Еще. удобнее разводить ало- 


Зашпаклевать трещины или угл) 
на ровной поверхности не так. 
Другое дело — а т 


П 


еа 


боту по облицовке кафельной ПЛИТКОЙ 
‘слишком ровных стен можно облегчить, 
ею бустилат подмешивать сухой 
льный гипс (алебастр). Густоту массы 
‘довести примерно до густоты сметаны. 


Заменяя треснувшую кафельную плитку, 
процарапайте точильным бруском или диском 
канавки в цементе по периметру дефектной 


плитки, после этого с помощью зубила и мо- 

лотка легко можно убрать треснувшую плитку, 

не повредив соседнюю. р 
Прежде чем резать кафельную плитку, за- 


мочите ее в воде. Выдержав ве там минут 
40—60, можно надрезать ее роликовым стек 


лорезом. Затем, совместив линию надреза 
с краем стола, ломайте плитку она распа- 
дется точно по линии надреза 

А При наклейке кафельной плитки на стену 


с помощью густотертой краски па 


1ожет 


ползти, прежде чем затвердеет кү Из 
бежать этого можно закрепив плитку п 
4 большим кусочком пластилина 
Хх Кое 
О ПЛАСТИЛИН 
1 цемет 
0 топки ПЛИТКА 
о повер 
гона, 128 
высых 
06 
| 
\2 


ь Ремонт пола, покрытого керамической 
плиткой, дело несложное. Тыльную, сторону 
Плитки н гнездо, в котором она лежала, 
тщательно очистите от грязи, пыли и следов 
жира (затвердевший цемент не удаляй с!) 
И смажьте клеем БФ-2 или БФ-6. Дайте 
клею высохнуть, Затем вновь смажьте обе 
Поверхности и, уложив плитку в гнездо, при- 
пе со грузом. Через сутки груз можно 
ть. Плитка булет надежно держаться 


в трудно на цементном растворе 
ть плиткой даже небольшую, плос- 
но потому, что посажениая 
питка ‘допускает никаких 
авниваний. 


— Позаботимся об уюте! 


в нашем доме 


у т 
Медленно сохнущие раство ы по 
исправить ошибки, выровнять пли 
постью до волоска, : - 


0 
Облицовывая стены кафелем, можно 
тировать в шов между рядами плиток н 
большую угловую полочку из толстого сте 
или пластмассы. Для этого нижние, при. 
гающие к полочке плитки укоротите стекл 
резом на толщину полочки. Полочка шири- 
пой в одну и длиной в три плитки, плотно 
посаженная на замазку в шов, в дополни- 
тельной опоре не нуждается. 


д 
Для ремонта отвалившихся от стены каз д 4 
рельных плиток рекомендуем применить клей ' И 
из растворенного в ‘ацетоне упаковочного’ пе 1 
нопласта. По углам плитки нужно положить 4 
етыре кусочка пенопласта размерами при | 
мерно 2020207 мм и капнуть ва пих Р 
пипеткой по 20—25 капель ацетона Черет 
несколько секунд пенопласт растворяется, 


после чего плитку плотно прижимают к стене 
Через полминуты клей схватываетея Таким 
же способом можно подклеивать кожаные 
подошвы на обуви, линолеум, паркет и лрхгне 
материалы 


ПЕНОПЛАСТ, 


Как сделать отверстне в кафельной лит 
ни не разбить ее? Простой способ заклю, 
в следующем, Острым концом метч 
углом лезвия зубильца на месте 
отверстия удалите глазурь. легко пи 
молотком по ннегрументу, п: 1 
спа к стене, то намече 
просверлить ручной ар 
велики обороты) 
сверлом Д п 


Шиа 


ылочная пробка, предвар 

- д, | ' ИТелЬно смо- 

Ф менная расплавленным парафином, отлично 
снимает грязь с кафеля. 

у 

Обои 


Прежде чем наклеивать обои, нғ 
думать о цвете вашей комнаты. Различают 
\вета теплые (красный, оранжевый, желтый) 
и холодные (голубой, фиолетовый, синий) 
В рабочем кабинете луче нметь обои 
светлые, а в спальной комнате темные 
Стены гостиной могут быть разного цвета 


0 По 


Шри выборе цвета обоев помните, ‘что 
в помещениях, выходящих окнами на юго 
запал, туче обои хололного цвета,’ а на 


север — тенлых тонов 
Во время оклейки обоями окна 
быть закрыты. Проветривать комнату 


лишь ‘ле того, как обои почти 
просохнут 

Оклеивать, начинайте от окна; иначе шов 
бутет заметен. У кусочков наченны 


для оклейки правой стены (с: 
обрезайте левую кромку, а 
стены правую. 


Не трулитесь зря, приклеивая. обон 1 
нам; затертым шпаклевкои на алебас 
отстанут, шпаклевка разрушит Ї 
оклейкой слегка проолифьте стены и дайт 
им высохнуть. 


Одна из трудоемких операций при ремонт 
квартир - отдирание старых обоев. Если на 
обон положить мокрую тряпку и прогладить 
се горячим утюгом. обон. легко отстанут от 
стены, 


Если на обоях появились пятна, смажьте 
ДЕЎ вубным порошком. пропитаниым бензи- 
а когда порошок просохнег. смахните 
стены щеткой. Проделав эту операцию 
ЪКо раз, вы убедитесь, что оклеивать 


чка жести и лезвия брит: 
‘© раз ускорить обрезку 
ом улучшается и качество 


2000 советов для умелых н неумелых 


Наклеенные обои покрывают кем 
(4 части клея, | часть воды), Но 
на просохшую поверхность наносят № 
слоев бесцветного мебельного ИТИ Т 
лака 


н уюта в квартире играет сд 
\ мещение или отдельные ‚его. 
_ быть освещены в с 


ар ы 


н 


г! 
Е" 
С 

Е 


В целях экономии времени 
кромку обоев обрезать не ножн 
рым ножом, не разворачивая рулон 
этого нужно предварительно выровн. 
рулона и простым карандашом о 
снаружи границу кромки. Работая но; 
лует рулон постепенно поворачивать 
правлении его свертывания, С 


нта обоев на 
, кусок свеж 
и совпал 

ба слоя. Нижний 
ить НОВЫЙ 


оврежденноі 
обоев так, 
ем бритвой 
ТИТЬ я на 

Место почий 


ус; 


10 


й стен пленочными 908 
блегчится, если заранее привот 
вянную планку со слоем 
йте обои этой павико 
неровности стены, Па 


2 


3 


поролон 


Как превратить обычные обон в мою \ 


Немаловажную роль в создан 


(9 
МИА 


ПОЧИНКИ 


обоями 
`ОтОвитЬ 
м поро 
ІНКОЙ — 
плоти 


н зещения 

Ў В | хороши при- 
светильник ‚на длинных 
еры с одной или не- 


‹роме общего освещения, же- 
ветильник возле туалетного 
если вам приходится. читать лежа. 


етного столика лучше всего устроить 
вустороннее освещение так, чтобы источники 
та раалоитись на уровне головы чело: 
ка, сидящего у столика. 

В детской комнате должно быть обще 
освещение, специальное (над рабочим. столом 
и местом для игр) и ночник. В детских 
комнатах не следует ставить настольные 
лампы. падение которых может вызвать не 
счастный случай. Над р 


абочим местом ребенка 


шарнирных Крон 


прихожей нуж 1 
освещение; плафон наи ст ГИЙ. 
под потолком, а также бра воз 
лучше всего с обеих сторон” 
мерно на уровне головы. 

В кухне — общее оснешение и мет! над 
рабочим столом хозяйки, пал плитой. Для 
освешения кухонпого стола, мойки, РА. 
очень улобны лампы дневного свега 
обеленным столом свет люминеснентны . 
плох, (он прилает продуктам бледный, 
аппетитный вид. 

В ванной - вверху плафон. 
на все помешение 
стенное} возле 


Б, 
лактинй свот 
н боковое освеневие (на. 
умывальника с зеркалди Зее. 
можно применять Лампи вакачивания И "К 
мипесцентны 


зу д 
Женщивы. `Во-пе 
себя Много пі 


кройки платьев, аә а > 
подсказки, которые ‘очень. 
кухне, при уборке квартиры, в р} 
прочих омани заботах! Ка 


метично закрыть банку, не имея п 
никакой крышки? Как быстро пер 
клюкву, бруснику, смородину? Как «св 
джинсы? Что делать, чтобы накрахма 
белье не прилипало к утюгу? Чем. 
НЕ ТОЛЬКО всего отмыть руки от керосина? Как 
разрезать тюлевые занавески? И т. д. вт 
Во-вторых, и это главное, женщин 
8-го МАРТА чат пищу для размышлений. Что, напр 
нз того, что 8-го марта мужчина «прокр: 
мясо через мясорубку? Гораздо лучше, 
он, воспользовавшись советом из кники, 
вершенствует мясорубку так, что рабо 
Всякому делу нужен запал: с ней станет и легко и быстро. Или 
бомбе — капсуль, костру — спичка. шутя, сделает из обломка пилы удо 
рыбочистку и преподнесет ее хозяйке! 
А Толстой. Хождение по мукам вернет к жизни вязальные спицы, котор 
выоросить ж алко потом у, Что ОНИ Ь 
удобные, а вязать нельзя потому, что 060) 
лась леска. Прочитав эти советы, женщ 
может передумать нести сапоги в емо 
чтобы заменить молнию или починить к 
и обратится к своему домашнему умей 
Повторив ему вслух всего каких-нибудь 
раза соответствующий совет, наверняка 
ется успеха. А пока муж будет заб 
гвозди в каблук, жена найдет в этой’ 
главе рецепт и успеет приготовить вк% 
и аппетитные ломтики из черствого 
Успехов, товарищи. 


О ПОСУДЕ, МЯСОРУБКЕ 
И ТЕРМОСЕ 


Перел тем как готовить пищу, слегка 
прейте кастрюлю или сковородку й на! 
мылом, Тонкая пленка мыла предотвраз 
образование на посуде копоти, которую 
трудно отекоблить. 


Не пускайте сразу в дело новые 
что купленные кастрюли и сковор 
рюле сначала прокипятите воду, 
налейте подсолнечного масла, дай 
петь, потом слейте и, дав остыть 
чистой белой бумагой. 


ой рецепт: в качестве чистящего 
ора приготовьте концентрированный от- 
хи чеснока и прокипятите приборы 
Время кипячения и насыщенность 
зависят от загрязненности приборов 


Потускневшие ‘латунные или алюминиевые 
столовые приборы можно легко обновить, если 
протереть их резинкой для стирания чернил 


№ 
ты поду Чтобы очистить внутреннюю поверхность 
Прие чайника от слоя накипи, поступите следую- 
рун, щим образом: вотрите в накипь водную 
це, С кашицу из питьевой соды, а затем смочите 
ти, у уксусной эссенцией, разбавленной в двух- 
Забота трех объемах воды. Накипь станет рыхлой, 
Али и и вы легко счистите ее деревянной палочкой 
Удобі 
ке. и Нагар с эмалированной посуды легко 
Котор смыть, если вы используете для этого чайнук 
П ое ложку питьевой соды. 
обор Не мойте содой фарфоровые чашки и та- 
Женщина релки с золоченым ободком — позолота быст 
Пер ро сойдет. А алюминиевая посуда от соль 
ә хар быстро чернеет. 

умелы" 

ЇГ Е 

р. Обмотав таким образом (см. рисунок) 
г вать ручки металлических кастрюль проводом 
а В пластмассовой оплетке, вы избавите хо- 
эт Ыб зяйку дома от опасности ожога во время 
а кипячения воды и варки пищи 
о Хе” 
лелка Но 

ите 
трат 

ОЕТ 
ааа 
ор)! | 


Подстаканник можно заменить несложной 
Конструкцией, показанной на рисунке, Мате- 


а — толстая стальная, медная, латунная 
г у 


На только В-го марта 


1 к 
ть. 
проволока. Изогните ручку под прям 
немного укоротите и! сделайте Н _ конце. 
лечко, А если вы взяли для подстаканн 
медный провод, ему нетрудно придать се 
бряный блеск —- доя этого достаточно хор 
зачистить провод и натереть ватой, смоченной ° 
В отработанном закрепителе, | 


Горячую крышку кастрюли удобно’ сни, 
мать бельевой прицепкой. 


При обжаривании картофеля в духовке 
удобно пользоваться приспособлениями, пока: 
занными на рисунке. Для первой конструкции 
понадобится толстая (1.5— мм) проволока, 
Из нее делают фигурные подставки с вер- 
тикальными стойками. Острия стоек затачива- 
ют напильником. 4 

В другом варианте используют лист тонкой 


(0,5—0,8 мм) жести, алюминия или дюралю» 

мнния. В нем прорубают щели и отгибают 
получившиеся остроконечные штыри. Грани ' 
и концы штырей, а также края отверстий 
затачивают напильником я удаляют заусенцы. У 
Картофель насажизают на штыри и хета. І 
навливают 


ставку в духовку. 


Непросто достать из большой банки кон 
сорвированный огурчик или помидор, а вох 
таким приспособлением — не составит труда. 
Возьмите проволоку диаметром 3 мм из нер = 


жавеющей стали и заготовьте три ‚детали. 
И-образную вилку, кольцо и стержень ручку. 
Остается аккуратно сварить их, как показан 

на рисунке, отшлифовать шов, ну вас в руках 
удобный инструмент; гарпун аля огурцов 
и ловушка для помидоров. Н 


` а. 
2000 советов для умелых и неумел 


Можно поступить проще, согнув из нер 
Жавеющей проволоки захват с петлей, как 
показано на рисунке, \ 
Металлические пробки (колпачки 


Вынуть сваренное яйцо из горячей воды 


тылок, укрепленные на деревянной ве 
поможет приспособление, состоящее из двух как показано на рисунке, — удобное й я 
столовых ложек и деревянной прищелки для собление для чистки рыбы. у а 
белья. Ручки ложек приклепывают пли при ст 
крепляют винтами к половинкам прищепок Когда мясорубкой пользуются баст кі 
лок кухонного стола со временем лор ру! 
Чтобы этого не произошло, нужно польз пр‹ 
ся П-образной подкладкой, надевая ва на уп та? 
стола 
Верхняя и нижняя щетки молут 06 
тистового мет а. а скрепляющая ИХ | 
Рулоны салфеточной бумагн или фольги а из Ф Можно конечно всю 
таа тончон бумаги или фольги кладку изготовить из прямоугольной мет 
имеющиеся в кухонном арсенале каждой хо ческой заготовки, согнув ва в вида буквы 
зяики, удобно хранить на простой подставит = 
Опа состоит из деревянного основани; 
пенного из любой доски, и п ГЦ І 
диаметру деревянного же стержня-стойки 
Тщательно обработанная шкуркой и покрыта; 
лаком подставка смотрится достаточно леко 
ративно и удобна в пользовании Е 
рубк 
поль 
"ри 
д 


А 


ТУ 


Мясорубка перестанет ерзать по ста 


к ее лалкам прочно приклеить, на п 
клеем «Момент», кусочки резины, 


Для чиетки рыбы с плотной чешуей (линь 
УНЫ) можно воспользоваться самодельним 
ожом, нзготовленным из полотна ножовки 
еталлу. Ручку делают с той стороны 
оторую скошены зубья: При работе пож. 
жат под углом 300—410)°. 


отут быть 
цая их пла 
"НО, ВСЮ 
Ной Мета 
иде буквы 


КИ, крепленной на 
Уто ‘ровной поверхности. 


Прокручивать мясо через мясорубку, даже 
самое жилистое, станет намного легче и быст- 
рее, если усовершенствовать решетку мясо: 
рубки. Для этого с одной стороны все от 
верстия решетки нужно рассверлить сверлом 
днаметром 5,5 мм, оставляя нераесверленную 
часть толщиной 0:5 —[ мм. Нерассверленной 
стороной решетка должна быть обрат 
к ножу. После такой переделки стол с 
рубкой перестанет ездить по столу 
промалывают мясо, а с 
даже ребенок. 


работой сп 
раб‹ 1 


Бумажная воронка, закрепленна 
00ке резиновым колечком. позвол 
больщие порции ягод. Это нехитрс 
ршенствование значительно ускоряет р 
0 домашним заготовкам 


мясо 


ісыпать 


боты 


- 

А анаа 

ето воронки можно использовать плав 
ла 


который прикрепляют к гор» 
бки резиновым колечком 


ДКОЙ доске или 


бутылке с растительным: маслом после 
тия, как правило, выбрасывается, а об! 7 
па скользком 


< 71 4 
Со временем ножи у мясорубки стачивают- 


ся и между ее рабочими элементами обра- 
зуется зазор. Устранить его навиячивание 
торцовой гайки уже не удается. В результа 
перемалываемые продукты не режутся, амнут 
ся, на их переработку сил тратится в два. 
три раза больше Ы: 

Выбрать этот зазор нетрудно с помощью 
шайбы или кольца подходящего размера, ко 
торое следует надеть на цапфу подающего 
шнека со стороны рукоятки Шайбу можно 
вырезать из полиэтиленовой винной пробки. 
Подойдет и металлическая шайба, 


Прох 


Ілывать в мясорубке жесткое мясо 
ного легче, если шнек слегка смо- 
‘ить растительным маслом. Небольшими. пор 
циямн оно наливается прямо в мясорубку. 
кнлограмм мяса расходуется 2—8 ложки 
та 


Когда из бутылки наливается растителе І 
тасл ‚ли из заварного чайника чай, 4 
жидкости, стекая по наружной стенке | 

оставляют на столе трудно удаляемые < 


кно избежать, если на горлышке 
(соответственно на носик чайникау 
валик из поролона Ширина валини 
быть 10—15 мм. 


Мягкая металлическая пробка колпачок и 


ег 


горлышке использовать н 


58 


удобно, и хозяйки часто вообще “не заку- 
поривают бутылку, что не очень гигиенично. 

Возьмите стандартную пробку и острым 
ножом или лезвием прорежьте на ее боко- 
вой поверхности желобок. Получите своеоб- 
разную пипетку, благодаря которой не нужно 
будет каждый раз откупоривать бутылку, что- 
бы полить маслом салат: оно теперь будет 
проникать через желобок — тем интенсивнее, 
чем он шире. 


Импровизированное сито для просеивания 
РЫХ уктов или п вых материа- 
лов, процеживания жидкостей н смесей не- 
трудно изготовить из плоской банки, например, 
из-под сельди, и капронового чулка или 
другой сетчатой ткани, лучше — из синте 
тического волокна 


ке 


Если в доме есть’ только крупная соль, 
а нужна еще и мелкая, к столу, то проще 
всего получить ее, просеяв крупную соль 
сквозь сито; 


Чем укутывать кастрюлю с супом или ка- 
шей одеялом, чтобы она не остыла, лучше 
хлелать контейнер-термос постоянного поль. 
зования, Суп достаточно довести ло полу- 
готовности и поставить в контейнер, там он сам 
доспеет. 


ПЕНОЛЛАСТ 


2000 советов для умелых и неумелых рук 


ИЕ ОЕ» в: 


Этот совет особенно пригодится теў 
есть дети-школьники. Шридя из шко 


Если в чайник положить сторож для ао 
тока, то своим стуком он оповестит 0 том, 
что вода закипела 


Если вы не обзавелись еще чайником в 
свистком, вы можете озвучить свой старый 
заслуженный чайник. Из старой резиновой 
игрушки выньте свистульку, просверлите 

кры чайника отверстие и завальцуйте 
на резиновых проклах 
‚ когда чайник закипит 
призывающий к чаепитию Сви 


ь в моме 


СВИСТУЛЬКА ОТ 
РЕЗИНОВОЙ ИГРУШКИ 


Сейчас нередко встретишь в доме ЭЛЕКТОИ и 
ческий самовар, Иногда много хлопот достав. 
ляет краник: либо он подтекает, либо ПК 
тирается так, что без усилия его и не позе’ 
нуть. р 
Есть возможность убить сразу двух зайщ 
если конус краника натереть воском 
парафином — и поворачивать станет ЛЕЕ 
и ни капли не протечет, 


Защитный колпачок на клапан ка 
ли:скороварки убережет хозяйку от 0 
струей пара и брызгами, вытекающи 
клапана. Изготовить колпачок просто, 0 
резается из жести и пропаивается пог 


е я 


ли туи 4 поя 
Не только 8-го марта — 

А 
ИО = А ? К 
ереноски, а особенно при пе- небольшое количество дист 
примеру, на автобусе, крышка би- ды, Многие В этих случаях Ользу 
а может подпрыгивать, а находящееся говую шубу из морозилки холоди 
идоне молоко, квас или другая жидкость 


в нее могут попасть н частицы проду 
скиваться. Получить такую воду несложно с по 
|Эт0г0 не случится, если надеть па крышку обычного чайни 


ка и кастрюли с холо, 
если их расположить, как показа 
па рисунке, Конденсируясь на дие кастр 


нар стечет каплями чистой воды в подст 
тенную склянку. 


бндона резиновое кольцо, как показано на 
исунке. Когда крышку нужно открыть, коль- 
и опускают на горловину бидона. 


водой, 


Чтобы открыть стеклянную. банку с завин- | 
чивающейся крышкой, требуется приложить. г 
немалую силу. Достаточно крышку опустить 
на несколько секунд в миску с горячей ож я 


как она, снимется без всякого уенлия. 
ОЖ А 
Тит о Резиновая пробка от флаконов из-под 
10 'азных капель отлично подходит для заку» 
поривания« нижнего отверстия в солонке или 
перечнице. 
чайником в реш | 
“ВОЙ стары Резиновые трубки, надетые на ножки ме | 
н. резиноз галлических подставок, гарантируют поверх, | 
просверлите ность стола не только от царапин, но и от №, 
ў хожогов», ибо одновременно служат и в каг ыг |] 
завалы Если вам нужно плотно закрыть стек- Жо Е 8 Г 
ЫХ проклах лянную банку а под ру 1 е І0стве теплоизолят' ра 3 Я 
НИК ЗАНИ Крышки, можно использовать целлофа 
Титию. СВК 


читекусок целлофана водо акройте 
ловину банки и, загнув края вниз, перевя 
жите шпагатом. Высохнув, целлофан’ натя 
нется и надежно закроет банку. 

До перевязки горловины шпагат м, жела- 
тельно целлофан закрыть бумагой. Это пре- 
дохранит его-от повреждения 

Раскрывая банку, целлофан слегка смочи- 
Те водой. 


ТРУБОЧКА 


15-2нм 


Монета, подложенная под ключ, поможет 


стро открыть мягкую крышку консервной 
банки, 


Преимущество такой подставки (ем. рису 
нок) для кастрюли или чайника перед 
металлической неоспоримо: она ие нагревает» 
ся и, следовательно, ие ыы следов — 
на лакированной или полированной поверх. 
ности столах 


сто пля приготовления химически т А 
ов в домашних условиях требу 


Обернув пробку термоса одним, сл 
ви (упаковка шоколада, чая), вый 


ее от разрушения, связанного © по Е 
воздействием на нее высокой темп г 

жидкости. налитой в термос. 
а) к Вышедшую из строя корковую проб = 
е можно заменить пенопласт Г 
Мо 1) ой полиэтиленовой пленкой, т 
\. №) не разбухает и Хорошо в 
У, МЕ | 6 
Ы" ) 
б 


ется и покрывается лаком 


ПЕНОПЛАСТ 


Соорудить лк 
— дело минутное 
Вайтесь: подставка способна выдеря 
большой Н бу 


ПОЛИЭТИЛЕН 


тр р 1мопроязволаю 
| КИВ орлы :. когда в термое 
злі Г ая жидкость, легко «Ус 


ым от резиновой 


7а 


Со временем 
съеживается, У 


ти 
стаег плотно ма 
Восстановить ‘размеры | деј 
СВЕрлиВ в пей сверху тлухое отве! шей сво 


дя туда расклипивающяй шип 
усеченный конус 


надфилем ее выс 


отверстие иглы. давл 
няется с атмосферны 
кости пробку вы 


‹ термоса 
іне пары 
не будут 


Пробка не выскочит из термоса, если ме 


ней и крышкой поместить пластмасео 
пробку от бутылки 


не сверлить, а хорошо Две 
распарив, зажать в сгрубциие илн тисках 
— Я держать ёе там ло охлаждения. 


пуговицы н кусок нетолетой | 
волоки, соединенные между собой так, КАК 
показано на рисунке, не только пред 
пробку вашего термоса от разрушени: 
и облегчат процесе извлечения этой | 
из горлышка термоса, о. 

| 


Ру 
Е] 
ТИЙ. 


И МОЖНО воспользоваться 
обмотав ею пробку, как 


‘Бели стеклянную колбу термоса обмотать 
ТО миллиметровой губчатой резиной или 
поролоном он подложить прокладку на дно, 
то случайные удары не причинят термосу 
преда- Предохранить колбу ог повреждения 
и заодно улучшить теплоизоляцию можно так 
же, засыпав в зазор межлу корпусом и кол 
бой пенопластовую крошку. 


ПАСТ 
ТИ ЛЕН 


розвал 
гда в Терме 
легко сів 
ут резинови 


Отремонтировать корпус термоса, у котор 
00 проржавело дно. несложно. | 
консервной банки: круг. Ме 


тизатора 


Кругом положите в качест: 
Кружок на гофрированного картова и фольгу 
(от. упаковки чая) — теп; ция, Закре 


с помощью 


из реек нии 


ПИТЬ все это в корпусе 
Маленьких гвоздей крестовиной 
деревянным кружком. 


КРЕСТОВИНА 


= КОЛБА 


УХООЛЬГА р 
ГОФРИРОВАННЫЙ 
КАРТОН 


НА КУХНЕ — СО. 


Чтобы, приготовляя хрен к столу 
плакаться вволю, наденьте м 
полиэтиленовый пакет, 


Хорошей защитой глаз при чистке пука С 


хрена служат очки для плавания. Струя воз- — 

уха от настольного вентилятора поможет из» 

бежать слез в этой же ситуаций, А 
Хрен можно тереть с помощью сокове 


ималки. Усилий при этом не тратится нис 
ух, н плакать не приходится Измельчен” 
(а она получится очень одно» 
диняют © соком и далее дей- К> 


Чтобы истереть дольку чеснока й пе по 
царапать рукн, советуем наложить на герки 
'исток целлофана и тереть чеснок через наго. 
Этот способ имеет еще одно достоинство: 
измельченный чеснок весь остается на пленке» 
не забивая терку. Е! 


Измельчить орехи для приготовления 
можно в ступке, однако гораздо удобнее. 
пользоваться двумя терками, которые ра 
лагаются горизонтально. На нижнюю. 
ядра, а верхней их трут Дело ускор; 
во много раз. 7 


Удалять косточки из вишен 
нетрудно, но утомительно. Раз- 
дражает и то, что косточки 
часто отскакивают далеко в сто- 
рону, пачкая вещи. Довольно 
несложно рационализировать ра- 
боту: стандартная вишнечистка 
укрепляется на бутылке с широ- 
ким горлышком, например, из- 
под молока или кефира, а в ре- 
знновой прокладке м у вишне- 
чисткой и горловиной бутылки 
делается вырез диаметром &= 
11 мм. Косточки с каплями сока 
будут попадать только в бутыл- 
ку, а саму вишенку отверстие 
в прокладке не пропустит 


Если вишнецистки под рукамн нет, предла- 
гаем воспользоваться своеобра зными «щипца- 
Ми» из толстой пружинящей проволоки. На 
держатель кладут плод и сжимают ручки, 
Толкатель ‹щипцов» выдавливает косточку 


Наконец, самое простое: канцелярское пе- 
ро! вставленное в ручку своим острием 
отлинное приспособление для извлечения кос- 
точки из вишен. 


Отличным помощником при переборке 
ягод может стать обыкновенный пылесос. 
Необходимо только один конец шланга вста- 
ВИТЬ в выводящее отвер 
той прикрепить, скажем, к ножкам перевер- 

— _ Нутого табурета: Наполнив воронку предва- 
рительно просушенными ягодами, нужно всы- 
пать их в струю выходящего из шланга 
а. Ягоды будут падать в подставлен- 
тару, а сор отлегит в сторону. 


етине. пылесоса, а дру- 


2000 советов для умелых и неумелых рук 


руж 
М уж 
ного из эмалированной кастрюли, кру 


10-миллиметровой фанеры и автомобиль 
домкрата. Пресс действует в горизонтал 
положении. Кастрюля упирается водну си 


гую 


Если у вас есть электрический сапог. 
грелка, ему можно дать вторую профессия 
Тесто в таком сапоге подходит очень быс. 


ро нагрев равномерный и несильный, почти 


‹ак в русской печи. 
Тем, кто пельмени готовит дома, сов 
изготовить этажерку-стеллаж из четырех 
чек вмещается в морозильную 
еру лодильника. Проблема хранению 


личества пельменей решена. 


1 лык. Из проволоки 
1—5 мм сгибают рамку, котору 
а направляющие выступы шкафа 
шампуры. Чтобы жир № 
ее ставит 


алт 
адут 


уховку, на дно 


Любители блюд, приготовленных 8 № 


ской печи, могут готовить их в духовке 
зовой плиты. Для этого ее нужно чуть 
дооборудовать: поместить внутрь нескої 
кирпичей (желательно огнеупорных). ДУХ 
как следует прогревают, после чего 


с ус 
щей. 
из К 
ГОТОЕ 
ких А 


Во 
тофел: 
сетку 
быстр; 
ные ст 


га, сове) 
четырех п 
орознлыр 
1 хранении 
ешена, 


‚ИТЫ МОЖ 
‚ проволот 
ку, котор)? 
пы Ша 
бы Жик 
е СТАВИ 


‚МННИЯ. 
ножом по стенкам печи и пирог легко 


‚вынется, 


о ЗИ 
ї 


ы легче было вынуть испеченный 
пог из печи «чудо», на дно печи следует 
ОЖИТЬ КОЛЬЦО ИЗ тонкого листового алю- 
ия. Тогда ‘останется только провести 


Перевезти с собой мед, варенье можно 
без банок и другой посуды. Нужно взять два 
полиэтиленовых пакета, вложить их один 
в другой, а затем поместить в матерчатый 
мешок меньшего размера, Мешок из ткани не 
даст растянуться заполненным полиэтилено- 
вым пакетам и всю нагрузку возьмет на себя. 


Специальный нож для резки сыра можно 
с успехом использовать для’ шинковки ово 


щей. Он дает тонкие красивые стружки 
из капусты, моркови, редиса и т. д. При- 
готовить салат таким ножом - дело несколь- 


ких минут. 


Вот способ быстрой чистки молодого кар- 
Тофеля. Наполнив картофелем металлическую 
СЕТКУ для яиц, в течение нескольких минут 
быстро поворачиваем ее под струей воды в раз- 
ыё стороны, 


разделке мяса, когла нужно отде- 
менки, жилы, жир, одной рукой держат 


другой — нож, А вот третьей руки, ко- 
ит отделяемую часть, не хватает. 


‹ет выполнить зажим типа «кро» 
н ну слательно заменить 


Молоко в бумажном пакете 
греть, подержав его над огне 
его не ставить!) Угол надо обрезат! 


чтобы продольный шов пакета бы, 
вверх. ғ < 


Стиральная машина кроме своего прямог 
назначения может служить стерилизатор 
при консервировании продуктов в домаши 
условиях. Заполните закатанными банками 
н включите машину. Циркулирующая горячая 
вода простернлизует консервы, 


Если полиэтиленовая крышка с трудом 
снимается с банки с домашними соленьями, 
поставьте на крышку небольшую кастрюльку 4 
с горячей водой. Через полминуты крышка 1 
размягчится и снимется без всякого усилия, 


После заварки чая разбухшие чаинки за» 
бивают носик чайника, и кипяток может пе 
реливаться через крышку. Этого не случится, | 
если внутрь чайника поместить стаканчик © от» 4 
верстиямиҝи засыпать чай в него: Стаканчик Ч 
может быть как готовый, так и самодель- М 
ный — из нержавеющего материала, скажем 
алюминия“ 


б. 
Для бысииии и качественного ориготов 
ления чая заварной чайник поставьте в к 
рюлю © кипятком: » 


Чтобы отфильтровать настой чайн 0 
ба, хозяйкн обвязывают горловн 


куском марли: Разливая на тов, 


- 16 у 
0) 


2000 советов для умелых и неумелых рук _ 


чалась ровной ную или фарфоровую посуду © 


пролить его. Чтобы струя полу 


Ви 7 

и марля не намокала, воспользуйтесь поли- дегающими крышками. Затем в таз но"! 

Этиленовой крышкой, в которой вырезано поставить небольшие кастрюли, ав ня Бтр 

круглое отверстие. с продуктами. Банки обернуть мокр пр 
лотенцами, концы которых опустить, 

Засаливать овощи можно в кадушках, а кастрюлю плотно закрыть крышкам: Б 
баках, деревянных ящиках, в любой подручной Мясо можно сохранить от порчи (на де; | 
таре. Для этого нужно поместить в нее по- за), если завернуть его в смоченную уко | 
реБанисновын ме Цаа оаа салфетку или залить сырым молоком. мук 
НОСТЬ двумя тремя слоями пленки ы Ә 

Чтобы в уке н рнсе не завелся жу 1 

надо в каждый пакет муки или риса положит лис! 

5—6 очишенных долек чеснока Верхний по уке} 

кров ‹олек при очи‘ ке ни в коем случае ве хх 

1 быть по иначе чеснок за 

Мука ж чесночный загад восг 

Если вы храннте 1 в: стеклянных бан 19 

ЛИЭТ выми крышками, то ДлЯт010 хлеб 

тсыпа ‹ крупы и пря этож глуб 

Ык рек ОС нду ем и. Чере 

‚ Многие хозяйки занимаются домашней Е те ори та мягк 
мног Хоз аним: Д у вался, ОМКИ язычка 16 
тидропоникон, и выращивают зелень на ку хне 1 А ) < ак но на рисунке. 

па подоконнике. Из пластмассовой тары от я 
| разного рода бытовых сыпучих и ких ве 

ществ можно изготовить, удобный 1 
И’ прорашивания лука 

Чл зелень свежей дол 
так: зелень промыть Хх; 
‘авернуть в бумагу № © отв 
ложить в полиэтиленовый йа 8 теч 
отделений холодильника 01888 к 
9 недели ром | 
Любители свежего зеленогс ка на - 50 м; 

локоннике могут Е по. НИТ оаа е С солаи ухна “Ае п 

Из молочного пакета РОКЕ РАК. Дно ван- вери. От о Е колесиках у 084 к ской п 

КОНВИ Выложите ватой и уложите проросшие лодной две той ‘стороной он обращений из же 

головки лука. Поливают Огород так, чтобы Е аверН закрытой — в комнату . десяту 

вата постоянно оставалась влажной разом ящик служит еще и утепа лый гс 


балконной двери 


Как уберечь от п я 
Той стеклянной банки а. 59 в 


к боди 
ЕТА ај: 


х к внутренней поверхности бан- 
т таким образом терметизирующую 


Чтобы морковь не сохла, храните ее в квар- 
рев ящике с влажным песком. 
тн 


Подмешав в соль немного картофельной 
ууки, вы предохраните соль от отсыревания, 
муки, 


заво 

у Исаии Чтобы на варящемся картофеле не появи- 

ка, Вена лись синие пятна, добавьте в воду немного 

коем лы уксуса. 

гаче чесно Е М 

НОЧНЫЕ № Чтобы освежить черствый. хлеб, можно 
воспользоваться согнутон из ст альной прово- 

5текляннц локи подставкой с отделениями и электро- 

ами, той плитой. В подставку закладывают ломтики 

РУпы ип 1а хлеба, ставят на конфорку, накрывают не- 

гем оа глубокой кастрюлькой и включают плиту 

итвой, А ыы Через несколько минут хлеб обретает прежние 

С ИШ мягкость н аромат. 
оМКи ЯЗЫЧаь 
ано На рита 


) свежей я Хлеб, хранящийся в полиэтиленовом пакете 
зелень т | = отверстиями, не черствеет и не плесневеет 
В бума В течение 4—5 дней. Отверстия пробивают 
вленовый й — ПРосечкой = заостренной трубочкой днамет- 
т ника 0 ПОМО 12 мм, расстояние между ними 40— 
[ИЛЕ 50 


Мм. Закрывать пакет с хлебом, да и дру: 
Гис пакеты, удобно с помощью металличе- 
КОЙ полоски размером 5Ж45 мм, вырезанной 
е Жести и согнутой в кольцо. Несколько 
ес 


ЯТКОВ заготовленных полосок хватит на це- 
Й год, 


Хлеб можно хранить в полиэтиленовом 
"макете без отверстий на верхней полке 0; 
10дильника. Завернутый в пакет хлеб не будет 

Рять влагу, а низкая температура пре 
АОХраннт его от плесневения. 


Не только 8-го марта 


Хлеб будет лучше сохраня 
ческой хлебнице, если на ее дно. 
деревянную досочк К 


Нится в хлебнице, 
рева. 


ОДЕЖДА, МОЛНИИ, ПУГОВИЦЫ 


Вешать одежду 


на спинку стула — не 
лучший способ сохран 


ить ее в. отутюженном 
виде: рукава отвиснут, ворот вытянется, Если 
все же придется пользоваться стулом как 
вешалкой, то, по крайней мере, наложите на 
его спинку плечики, снабдив их заблаговре- 
менно такими скобками-шечками. 


Тонкие полоски пористой резины, наклеси 
ные на нижний стержень плечиков, предот. 
вратят соскальзывание с него брюк. 


ось пе 
Если под рукой у вас не оказал 
шалки для брюк, то можно зыйт аа 
жения с помощью куска пра ола) 
бельевых прищепок. ал 26: 
диаметром 3—4 мм н д а. 
нужно согнуть, как Ва РЕ 
концы надеть прищепки н ике 


бельевых прищепок с успехом заменяет 
кодержатель фабричного производства. 


[ва связанных старых чулка могут е 


УТ буц Т 
этличной вешалкой при сушке руба | ее с 

елка, котясЗа платья или пуловера. Такая вешалка | 

нимает в шкафу места практически столько и б 


Предлагаемая трої 


в Д 


нит В › от деформирования. 
же, сколько и обычная 


озволит повеснтЕ 


Я виде 
{ пласт 
одежды чительно больше. Скрепить вешал | леннс 
Ки между собой можно с помошью. ремня т Бушу рубашку броц, БОНУ 
план 1ьзоваться феном дм ные 
вешают на пле трубк 
Ў, воздух в рукава, Вещи ] 
Из легких тканей сохнут за ОЙ ра 
и по; 
г : одежх 


чную вешалку из отрезка м 


ляют 
оорудить в по щелок 


+ моя 


тов ш 


выбор. ( 


У 1 платяном шкафу 388 

1 и зачистите до блеска н покрой 
ИЗ Многосло анеры Г ым лаком, Крайние звенья 88% 
оргстекла илн какой т і | х стенкам шкафа © помо 


другой пластмасс 


Из подходящей проволоки м 
такие вешалки, как показано на рисунке, 
Ма них повесить брюки, а сами вешалки 
зацепить цепочкой одну за 1рупую. Верх 
НАЯ вешалка навешивается на планку ко 
торая обычно имеется на дверце шкафа 


Ожно СОГ 


Если вы наклеете на концы плечи я 
очки: губчатой резины, то одежда, 0 р 
шелковая, больше ве будет соскалву 


е них н палать на дно шкафа. П А 


Устрой "ВО походной 
‘понят анз нка 


г из отрезка 
зудить вло 
ом шкафу 3 
ска ні по 

е звенья 
фа с пои 


Такая вешалка будет еще компактнее, если 
се собрать из двух трубок, входящих одна 
в другую. Фиксация их в раздвинутом 
виде — как у байдарочных складных весел: 
пластинчатой пружиной с заклепками, встав- 
ленной в трубку с меньшим днаметром. При 
совпадении отверстий обеих трубок закруглен- 
ные заклепки заклинивают их, удерживая 
трубки в раздвинутом виде 


Галстуки, а также всевозможные ремни 
н пояса удобно хранить на вешалке для 
одежды. Чтобы они не падали, их прикреп- 
ляют к вешалке с помощью бельевых при 
щепок. 


П. 
л ИПИЕ 


Галстуки можно хранить в платяном шка- 
ФУ на вешалке, показанной на рисунке. Ее 
по тавливают из органического стекла, Из 
а Ки такого материала вырезают заго- 
У Нижнюю часть которой разогревают 
о ОШеМ и сгибают с помощью показанной 

ЗУ рисунка болванки. 


выбираешь галстук — любой из них на виду. 


а в закрытом шкафу лесенка прижата к двер- 
це 


Если вы запачкали любимый галстук, его, 
можно постирать и погладить самому. Из 
гетинакса или текстолита сделайте шаблон 
по форме галстука и натяните на него сухой 
галстук. Теперь можно безбоязненно промы“ 
вать галстук щеткой со стиральным пороше 
ком, потом подкрахмалить и гладить через 
тряпку — форму он не потеряет. 


ли шаблона из гетинакса или текето 
лита нет, то советуем сделать так: вначале 
обметать галстук по контуру нитками, потом 
выстирать, высушить и слегка прогладить 
через влажную тряпку. После этого вложить 
внутрь плотную картонку, вырезанную по 
форме галстука, и еще раз прогладить. 


НАМЕТАТЬ 


к. 

Если под воротничком пальто приши 
крючок, то сумка, которую носят через пле 
спадать не будет 


Попробуйте пришить с внутренней сто- 
роны нагрудного кармана эластичную тесьму 
Нашивка 


не видна, не морщит карман, но 

надежно удерживает и ручку, и очки даже, 
если приходится нагибаться 

Обычно, подогнув'низ брюк, их подшивают. 


Вместо ниток попробуйте нанести по периме 
низа брючины слой клея ПВА шириной 5 м 
Когда клей подсохнет, прогладьте подгиб через 
влажную тряпку. Такой подворот держится 
отлично, края не бахромятся, во время стирки 
его можно развернуть, а после проглажи- 
вания он становится на место. 


р 


Можно поступить проще; тесьму на брю- 
ках пропитать водоэмульснонным поливи- 
нилацетатным клеем (ПВА, ЭПВА, «Орион») 
После такой обработки с неизбежным злом = 
бахромой внизу брючин — будет покончено, 


Случается, что после летнего хранения 
шапка-ушанка ссыхается и становится мала. 
Не секрет, что ее легко растянуть на кастрю- 
лес дном подходящего диаметра нли на стек- 
лянной бутыли, Не менее удобно вложить 
в такую шапку камеру волейбольного мяча, 
завязать тесемки на наушниках и, надув ка- 


меру, оставить шапку в покое на несколько 
часов, 


Для растягивания спортивной вязаной 
‘шапочки или берета вполне пригоден детский 
воздушный шарик, После того как шарик 

ву, шапочку следует слегка сбрызнуть во- 


сделанные на торцах одежной 
мощью напильника, помогут быст- 
ть одежду от засохшей грязи, 


Домашними умельцами разработ: 
много способов изготовления «варенок» і 
один! из рецептов. "а 

Замочив джинсы на несколько ми, 
в горячей воде, тем временем приготов 
раствор. В тампон из нескольких слоев м, 
насыпьте с пригоршню хлорной извести ит, 
тельно завяжите, Комочки ни в коем оде 
не должны проникать сквозь марлю, Налер 
горячей воды в выварку для белья г: 
в достаточно большой таз и поболтайте в ный 
несколько минут тампоном. В этом раство, 
джинсы и кипятят часа полтора-два на мер 
ленном огне, постоянно помешивая, 

Готовность определяют на глаз. Не забудь, 
те, что мокрая ткань кажется темнее сухой, 
Если с первого раза результат покажека 
неудовлетворительным, повторите процедуру, 
приготовив новый раствор. Таким же образом 
можно придать ЛИНЯЛЫЙ ВИД одежде из бр 
зента или плащевои ткани 


Разрезая тюлевую занавеску, не такто 
просто добиться ровных краев. Капроновый 
тюль можно резать так: натяните проволоку 
и перекиньте через нее занавеску, чтобы про 
волока проходила по линии разреза, Затем 
проведите сверху горячим утюгом. Получите 
очень четкая оплавившаяся линия. 


В этом своеобразом «пылесосе» использу 
ся свойство пластмассы электризоваться п 
трении о ткань. А устройство его пределы 
простое, В крышке обычной мыльницы 19% 
режьте несколько поперечных пазов ширин 
4—5 мм. Несколько движений по ткай е 
и наэлектризованные пылинки соберутся ВВ 
трн коробочки 


Полоска поролона, наклеенная На. 
вянный брусок клеем ЭДП, с успехом 1 
жит щеткой для чисткн одежды. | 
бруска можно взять ручку от старой и 


Сл. 
ВИТЬ | 
возмо; 
Межд; 
дело л 
ПОДКОВ 
водруз 


пить пуговицы навечно к рабочей или 
одежде можно с помощью рыбо- 
ки днаметром 0,4 мм. Для шитья 
о добрать иголку с широким ушком, 
тоянне от пуговицы до ткани должно быть 
алым и не большим — средним. Тогда 
И долго не будет изнашиваться. 


Небольшая фаска, снятая сверлом, отверт- 
кой или перочинным ножом с острых краев 
отверстий пуговицы, предохранит нитку от бы- 
З. Н строго перетирания и удлинит срок службы 


У т 
"емне забуде пришитой пуговицы: 
6 суор 
т Покана 
проце 
М Є 06) р 
ежде ИЗ б 
У, не такт 
Капроновй 
те проволоо 
у, чтобы пр Сломанная пуговица подчас может доста- 
азреза. 328 вить немало огорчений. Далеко не всегда 
ум. Полун возможно найти в магазинах точно такую же 
тия Между тем ремонт пластмассовой пуговицы 
ў дело минутное; Согнув из проволоки ушко: 
подковку; с помощью разогретого. паяльника 
ер исполь) водрузите его на положенное место. 
изоваться 
его Ш 
ЫЛЬНИЦЫ ый 
в Ши)! 
1а30 2 
я по и и 
оберут“" 


Восстановить шов в труднодоступном месте 
Можно с помощью штопальной иглы и иглы 
т шприца. Игла от шприца вставляется 
Вотверстие снаружи, а штопальная упирается 
В ве скос изнутри, Штопальной! иглой выдав- 
"02867 иглу от шприца и легко протягивают 

ку. 

Я этой же цели можно вместо иглы от 
Шірица взять толстую иглу от швейной 
Машины, Она имеет продольный паз, который 
8 служить направляющей для иглы с нит- 


Не только 8-го марта ~ 


7 а жа - 
6. 
г 


небольшой крючок. Предлагаем 
для этого шило с миниатюрным крючі 
швейной машинки, Тонким шлифо 
камнем или алмазным надфилем выполни’ 
боковой пропил до ушка, как показано | 
рисунке. Чтобы было удобнее работать, ВЫ: 
точите из дюралюминиевого прутка ручку- 
державку с зажимным винтом МЗ. 
Прошивать простроченные ранее мате- 
рналы таким инструментом очень просто: 
минимальные размеры крючка позволят легко, 
пройти в любое отверстие. Однако для сое- 
динения новых деталей из плотных или толстых 
материалов, чтобы не сломать крючок, сначала 
проколите их тонким шилом или с ПОМОЩЬЮ 


той же ручки-державки обычной машинной 
ИГЛОЙ. 


Вот еще вариант ремонта швов: чтобы не 
сбиться со старых отверстий и не начать про: 
калывать новые, нужно воспользоваться тупой 
иглой. Для этого у обычной иглы кончик 
обламывается и скругляется на бруске. 


Вытянувшуюся из свитера петлю ле 
убрать внутрь с помощью иголки н тонко! 
нитки, Нитка продевается так, чтобы около 
ушка получилась петелька, в нее вставляется, 
петля ткани и утягивается вниз. % 


ПЕТЛЯ НА ТКАНИ 


у 


Удобно использ: 


приспособление ; 
ичик присис 


Застежку «молния» приходится ино | 
резать. Чтобы ползунок после этого на 
скакивал, в качестве ограничителя хода 


Зашивая перчатки, используйте в каче 
распялки пластмассовую или мет 
ручку столового ножа 


стве 
аллическую Мод ви 


но использовать скрепку от школьной тетра мо 
ст 
Нашить на пояс юбки или брюк корсаж Восстановить работоспособность заст мо 
ную резинку так, чтобы складки распреде молния» можно и так: расстегнуть «молнур Чт 
лились равномерно, нелегко, Советуем сделать смочить ее зубчики раствором канифоль ра 
ИЗ фанеры или крепкого картона распорку, в спирте (флюс пайки) и дать Подот. ни" 

на которую плотно натянуть пояс (наизнанку) нуть часа два. Застежка станет работать 
Резинку сшить в + ольцо, надеть поверх пояса надежно. Со временем операцию можно ло. ци! 
после чего ее можно пришивать складки торить сЕ 
лягут совершенно равномерно мо. 
) ме! 
асте 1 «МОЛІ постоянно рас наг 

ней можн › справиться простым пр 

РЕЗИНКА зычку замк 


привязывается петель 
нитки, когда «молнию» заа 


у набрасывают на пуговицу, пре 
тоясу брюк или юбки. 


Ш 


Шосле стирки лавсановь 
ткани остается множество ме 
Быстро удалить их можно’ э, 


робритвой 


Кусочек резиновой трубочки. (подойдет 
глазной пипетки), надетый на заг 
даст ей расстегнуться и потеряться 


РЕЗИНКА 


Предлагаем способ крепления оторвавш 
я от матерчатой основы зубчиков пд 
массовой застежки «молния». Для этого ® 
мощью иголки и капроновой нитки № ® 
пришивается каждый зубец, руководе еў 
"рнвеленной на рисунке схемой, 


Если металлическая застежка «молния 
расходится, не торопитесь ее менять Чтобы 
она исправно действовала, надо по всей длин; 
с внешней и внутренней стороны проковать 
ее легкими ударами молотка, сделав 2—3 про 
хода. Затем немного уменьшают зазор между 
верхней и нижней частями замка 


Молния будет служить зн 
пе, если се текстильную 
клеем Бф.6, Таким же спос 


Уонтировать уже изноше 


т и, 


ая 


нном или просто мылом. Кусочком 
н обмылком натрите половинки рас- 
ой молнии и несколько раз открой- 
 акройте ее. Ход замка станет мягче, и за: 
стежка прослужит дольше. 


У пластмассовых молний разъемные поло- 
оки живут дольше, чем металлический за- 
мок. Примерно через 800— 1000 циклов «за- 
стегнул==расстегнул» он разбалтывается, и 
молния Начинает расходиться сама собой. 
Чтобы привести ее в порядок, надо акку- 
ратно, как указано на рисунке, сжать огра 
ничительные бортики. 


Т Работа Реставрация продлевает жизнь молнии 

можно циклов на пятьсот, Повторная операция даст 
еще циклов триста. В третий раз починить 
молнию не удавалось никому. К этому вре- 
мени она, как правило, уже разваливается 

ЯННО рас напрочь. 

оСТыМ при 

ся петель 

Ю» застегь 

повицу, пі 

~. 


ОБУВЬ — ПОЧИНИМ 
И ОБЕСПЕЧИМ УХОД 


Чтобы предохранить каблуки от быстрого 


Я сзачивания, рекомендуется вставить в них 
изу 1—2 болтика. Болтики берут диаметром 
& У Мм с головкой 10—11 мм, В местах, где 


К Ў 

оа К быстрее всего снашивается, просвер- 
„от неглубокие лунки и вставляют в них 

огда они сточатся, их легко заме» 


е цели в каблук можно вда- 


четверти; днаметра ша- 
плотно охватывать ша- 
. ы 78 1 


7 


а 


Не только 8-го марта ~ 


Е 


4 = 
рики, н они не выпадут. Г 
замедляется в несколько раз. 


Для ремонта тонких каблуков 
обуви можно применить такой способ: 
лук обертывают изоляционной лентой 
полоской жести и заполняют образовав 
углубление разогрегым пластиком, нар 
ным от подошвы старой обуви (или расй 
ленным капроном). Размягченную масс 
но утрамбовывают, чтобы она зашла» 
лость каблука, и заглаживают повер 
При таком ремонте набойка будет держ 
крепко. Г. 


Эта ж; 


проблема может 
быть решена «холодным» спо- 
собом. Для этого заливают 
углубление для набойки эпо 


КСИДЕ 


клеем, в который 
прочности добавляют 


альные опилки 


гда 1 то мокрой дороге, брини 
под каблука попадают на (брюки, чулки 


= 


можно прикленть ии 


Чтобы избежать этого 
ежать вапример 
ну, такую РИА 


каблуки рифленую р 
из которой делают про ваки ке 
этих же целей можно На о 


прорезь шириной глубАНЧ © 


непросто прибить # 
гвозди идут с бойьш 
дом, Советуем 
в каблуках отве 
в них деревя 
а к ним уже приби 
бойки, Даржан гон! 


= ПРОСВЕРЛИТЬ 


Гмм ив них уже забивать более толстые 
гвозди, крепящие набойки. 


Известно, что набойки на «шпильках» 
пстираются очень быстро. Есть способ на- 
дежно отремонтировать «шпильку». 

Снимите набойку, высверлите на глуби- 
ну 20 мм деревянное заполнение в трубке 
каблука и лепким постукиванием молотка по 
отержню, сделанному из винта или болта 
забейте его в гнездо. Грани стержня сде 
формируют трубку (она тонкостенная) и на 
дежно; закрепят стержень в каблуке. Зам‹ 
нить стершийся стержень новым дело ми 
нут. 


МЕТАЛЛИ 
КАЯ ПЛАСТИНА 15 
уі 


МЕТАЛЛИЧЕС 
КАЯ ТРУБКА 


= / 
ТЕ ПО ВЕЛИЧИНЕ И 


ЯННЫЙ ФОРМЕ НАЕОЙ, 
СТЕРЖЕНЬ 77 ФОРМЕ НАБОЙКИ 


/ 
ЛИАМЕТР СТЕРЖНЯ БОЛЬШЕ 
ДИАМЕТРА ТРУБКИ НА 0,5 мм 


НАБОЙКА 


МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 
СТЕРЖЕНЬ — 


Если язычок вашего ботинка не держится 
на одном месте, скажем, отходит в сторону, 
сделайте в нем два небольших отверстия 
Пропущенный через эти отверстия шнурок 
позволит, закрепить язычок ботинка В нужном 
положении. 


Капроновые или шелковые шнурки 
ботинках часто развязываются. Завязыв 
такие шнурки на бант, следует петлю. у. 
деть в очко еще один раз. Узел получа 
Шао а развязывается так же пр | 
как и обычный бантик, стоит лишь потянул 
за концы шнурка 


А вот совет по реставрации босоножех 
Потрескавшуюся, выгоревшую светлую крас 
кках можно освежить, протерез 
ворителем ла для ногтей. Верхний 
краски растворится и останется на ват 
кутся. Только не переуберь 
а то можно протереть «до дыра. 


Если при ремонте обуви на кожаную тб 

наклеивают резину, то рекомендую 
ть на ‹ромку под углом 45 8 
ЗИНоВ наклейка будет держаться дольше 
а ремонт станет совсем незаметен. 


101 


сре 


Новую резиновую подошву нелегко пр" 
клеить к стершейся капроновой или па 
уретановой подошве, Можно использова, 
этого своеобразный переходник: Прив 
утюгом к старой подошве кусок хло 
бумажной ткани, а уже к ней приклеить к 
ментом» новую резиновую подошву» 


Приклейка подметок к ботинкам — 28% 
из простых. Очень трудно плотно пр 
их друг к другу до полного ВЫСВ 


анется ав, 
не пере 
«ДО дыр», 


а кожаную 
о рекомеща 
углом 000 
каться доле 
етен" 


ся. оеобразным прессом для этого может 
А лужить камера волейбольного мяча, поме- 
шенная в полиэтиленовый (можно матерча- 
тый) мешок. Носки ботинок следует набить 
мягкой бумагой, а затем, положив ботинки 
в мешок, надуть камеру мяча до нужного 


объема. 


Разносившаяся туфля не „будет спадать 
с ноги, если к внутренней поверхности 
задника приклеить полоску поролона толщи- 
н0й 5—6 мм. Для этого подойдет клей 
«Момент» или любой синтетический клей, 

` 

Подчас бывает не так-то просто открыть 
банку с гуталином Поставьте ве. на ребро 
и, слегка надавливая ногой, покатайте по полу 
взад-вперед. «Упрямая» банка легко откро- 
ется: 


Ремонт швов на кожаной обуви зн 
тельно упрощается, если воспользоваться 
тибкой иглой, изготовленной из стальной 


струны. Струна сгибается в виде петли, как 
показано на рисунке. Эту иглу-петлю пропус- 
кают в наколотое отверстие, и изнутри обуви 
заводят в нее нитку. Затем вытаскивают 
Иглу с ниткой наружу и утягивают шов 


Т При ремонте обуви советуем вместо шила 
ео880ватьоя крупной медицинской иглой, 
Крепленной в деревянной ручке. Отверстие 


обуви 2 = Е ЕТ 
бы Уви) прокалывают снаружи, а затем 


Чик 


мя ельки можно сделать и самому. 
б изготовления, используют старый 
По выкройке из бумаги 
И складывают их в два» 


Не только 8-го марта 


(У 

Материал стельки порой от! 

Превратите вареную картофелину в ‹ 

тую массу (легким постукиванием м 

Эта масса накрепко склеит холетину 
тоном. 


Из старого, но действующего утюга 
получиться отличный вулканизатор 


только изготовить такую конструкцию 
та, что показана на рисунке. Утюг к 
в тисках, а резина помещается между. 
утюга и 


подошвой самодельным в 


прессом. 


Если резиновый сапог пропускает воду Иве 
не можете обнаружить дефектное место 
сплюсните голенище, скрутйте его (Как скру 
чиваете тюбик с бой пастой) и опустите 
низ сапога в воду. Пузырьки выходящего их 
сапога воздуха помогут (найти прокол или 
трещину 


$ ким. 

овый сапог © уз! 
го со стороны зал: 
Гладкая, 


Надевая на ногу резин 
голенищем, опустите В НЄ 


‚лок. 
ника старый капроновы У нутри сапога 
скользкая поверхноств ул труда про 


поможет ноге без Е, чулок 
через голенище, 10029 


вытащить: 


Несложное, но заре Г 
тивное устройство, ПОЗА И 
ляющее раст; 
шие» после п 


ленки, показа 


н войлока КИПЯТКОМ. Снять 
можно только после полного про- 
аленка, 


н ужив дыру на валенке, не спешите 
у | его в мастерскую. Вы можете Паси 
‘нить валенки сами, причем без примене, 
ния шила н дратвы, Положите жгутик нЗ 
капрона (пришедший в негодность чулок) 
толщиной 3—4 мм на предварительно очи 
шенную от грязи кромку дыры, а сверху 
наложите войлочную заплату. Слегка при- 
поднимая в одном месте заплату, проведите 
по капрону жалом разогретого паяльника 
п. как только капрон расплавится, при 
жмите пальцамн этот участок заплаты 
к валенку. При этом учтите: капрон быстро 
плавится, но и быстро остывает 
Проделав эту операцию по всему 
метру заплаты, получите круговой 
шов. который будет ‹уратнее и нам 
прочнее шва, сделанного н 
вой. Таким же образом мох 
вую подметку прохуд 


пери 


сварной 
варнс 


ан 


К 


из старог‹ 


чулка кус 


роновог о 
по 2—3 


на 
на 


плавьте 
зовой горе 


са. Распл 
быстро нанеси 


из участков под 

заплаты. Заплату при- 
жмите к валенку и немедленно, пока шило 
не приварилось, выдерните его. Такую опе 


рацию проделайте по всему периметру за- 


платы. 
Если привариваете подметку, лля большей 
прочности не мешает приварить к валенку 


не только се кромку, но и середину. 


Сбитые добела ботинки юных футбо» 
листов кремом не замажешь: светлые пятна 
все равно просвечивают. Предлагаем вос- 
пользоваться восковыми мелкамн соответ- 
ствующего цвета, Сначала обувь закраши- 

— вается мелком, а потом уже чистится кре- 
-мом. 
горюйте, если, работая с масляной 
случайно запачкаете кожаные ботин- 
перчатки. Растительное масло не 
сследно удаляет пятна от масляной 
ще и смягчает. кожу, делает ее 
ной; 

2708 
ки коротких сапог периоди 
тщательно чнщать от 


ы 77 ЕРЫ для умелых и неумелых рук 


пыли и грязи. Иначе при соприкос) 
с чулком они будут пачкать его, 
если вы спешите, то в качестве време 
средства защиты чуяка от загрязнен, 
пользуйте кусок лейкопластыря или изоле 
прикленв его к пачкающей кромке 
ких сапог. 


Заставить ремешок пляжных резино 
«следков» крепко держаться на своем м 
поможет шайоа, вырезанная из ненужно, 
полиэтиленового флакона. 


Вы 


не; 
30: 
те; 
па: 
и 
уст 
ка 
пл: 
+ Е =. 2 бр! 
е ‹ 5 обувь будет тлото Е 
‹ т ноге ли к внутр. 
приклеить кусочек ие шк 
лона дек 
ИЗГ 
понапрасну «адовым же 
гулять в новой, Нера цо 
леста ботинок, которые 
10 натрите сухим мылом. П 
' ногу жмет задник МА 
применять этот совет бе 
смысленно 
Совет по растяжке обуви. В носок 8 
тинка помещается полиэтиленовый По 
с разведенным гипсом. Когда гипс 381888 
девает, кожу смачивают спиртом (мо 
водой), закладывают две деревянные чурк! 
и забивают между ними клин. каб 
] фел 
пос. 
из 2 
гипс "аы 


Ый) 


| 


От «смертных мук», причиняеме 
дем, который постоянно вылезает йз 
(или каблука) вашеро ботинка н 
в ногу, есть простое, но. 
ствующее «лекарство». Прнпод! 
п поверх гвоздя ‘воткните 
кнопку. «Строптивый» гпоэді 
ловку кнопки, и ваша ног 
защищена  ^ 


у. 
ЕТТЕ 17. 
пі Е „а 


Не только 8-го мара = 


` зе За Зе Зе / | 


Бельевая прищепка, прикрепленная к ве- 
Для хранения ботинок удобно использовать Шалке на резинке, удержит голенище жен- | 
несложную подставку. Мз бруска сечением СКИХ сапог в вертикальном положении. | 
30х40 мм вырежьте планку (длину опре 
телите сами) и выпилите в ней фигурные 
пазы — здесь придется применить ножовку 
и долото. В пазах будет удерживаться 
установленная на планку обувь. А чтобы 
каблукн не касались стены, ниже этой 
планки прикрепите другую, вырезанную из 
бруска сечением 30Х 10 мм 


Для ежедневного просушивания обуви 
можно обзавестись простейшим присповобяе- 
нием: металлическим уголком с приваренными | 
к нему штырями. На штыри надевают сырую 
обувь и ставят ее сушить, 


будет пяла 
Нхау Для обуви в передней можно сде н 
› Кусочки шкафчик, который закрывается занавеско | 
декоративной ткани о боковые стенки 
изготавливают из досок или древесностру- ! 
А жечной плиты, задние стенки из фанеры 
засну «820 подставки для обуви — из рейки | 
Новой, Ни Е } 
и ние Не пожалейте минутного труда на изго- 
ИМ МЫЛ ки товление нехитрой проволочной вешалки аля 
у задні & резиновых сапог. Такая вешалка не только 
от сов позволяет сапогам быстро просохнуть, мо 
и страхует голенище от появления на их 
поверхности складок, а следовательно, и тре 
19 щин: 
0 
В и п 
генов ; 
а тис м 
ртом ей . Деревянный шит с отверстиями Е 
вян! Каблуков — отличное хранилище дамских о 
) фель. Напомним, кстати: чистить туфли надо 
А ‹ После прихода с улицы, а не перед выходом 


Си №3 дома, Регулярная смазка на ночь кремом 
Мамного продлит срок их «жизни». 


Весной и осенью обувь часто нам 
и ве ежедневно надо сушить, Что 
это сделать, воспользуйтесь услу 


‘оса. Нагнетаемый в обувь те 
И минуг отлично о и нт еб, 


об 


о утра. Это 
таком виде д 
В чяет ее от трещин. 


_ кремом н оставляют 
тся придать обуви 


смягчает кожу, В 
Утром очень быстро У 
отличный глянец, 

Светлую обувь бен 
протереть чистой белой тр 
- боше обувь лучше всего чистить над 

Еа резиновой или чистой жест- 
КО ве НЫЙ щеткой, Если замша сильно 
а ее предварительно а ИО 
мыльной водой (не сильно смачивая), а зате 
чистят щеткой, 


(особенно белую) следует 
япкой, смоченной 


Лакированную обувь следует время от вре 
мени протирать тряпочкой, смоченной в сы 
ром молоке Потускневшие места полезно про 
тереть разрезанной луковицей, ‚а затем отпо 
лировать мягкой сухой тряпкой Для сохра 
нения эластичности сухой кожи ее надо ино! 
да смазывать касторовым маслом или гли 
церином. 


Если обувь сильно намокла и 
лась, нужно обмыть ее снаружи холодной 
водой, протереть сухой тряпкой, а затем на 
бить хорошо размятой газетной бумагой или 
сухим. сеном Через несколько часов бумага 
(или сено) впитает в себя всю лишнюю влагу 
Мокрую обувь после мытья полезно смаз: 
сверху глицерином. 


загрязнн 


Резиновая обувь долго сохраняет сво! 


блеск, если не оставлять её грязной Придя 
с улицы, нужно сразу же вымыть сапоги 
или боты холодной водой и насухо выте- 


реть, 
Чистить резиновые и прорезиненные вещи 


бензином, скипидаром; щелочью или даже мы- 
лом не следует. 
Царапину или небольшой «задир» на 


женской обуви из тонкой кожи легко испра- 
вить, Для этого на поврежденное место и на 
тыльную сторону «задира» наносят тонкий 
слой лака для ногтей или клея БФ-2 и при- 
жимают содранный кусок кожи к повреж 
денному месту. Через несколько минут кожа 
плотно «прирастет» к своему месту. Царапину 
достаточно смазать тонким слоем клея БФ-2 


рую в данном сезоне 


не носят, 
уется хранить 


на расправочных ко- 
вою форму, кожа 
не потрескается, Для ла. 


ато ИЛИ Чи 
тЫ или. 

У прот 
укладывают ротнрают глице. 


В коробки или 
Магу и хранят В сухом месте, 
вы 


2000 советов для умелых 


и неумелых рук 


ВЯЗАНЬЕ, ШИТЬЕ 


Как перематывать пряжу с 

на клубок? Попробуйте это сделан 

‚ следующим образом: моток н 

те на пластиковый мяч и пода 

мяч за нитку на пробочке, 

тывать клубок станет гораздо 

нее, так как мяч будет вращ 
без всякого усилия 


р 19 
МЕ 
Нама, | 
удо, 
ать 


0: -—_@ 


Сматывание ниток из мотка в клубок сусе 
ом выполнит магнитофон, Моток ниток на. 
‹‹вают на ножки перевернутой табуретки 
На подкассетника магнитофона Наса, 
живают трубку, склеенную из плотной бумаг, 
закрепляют на ней конец нити и включают 
магнитофон. Далее весь процесс перемотки 
идет автоматически 


ось 


[9 
с 
Для сматывания пряжи на клубок мож Е 
особить и ручную дрель. В дрель встав с 
ляют сверло; на которое надет деревянный 
стержень с ограничителями по обенм стор® 
нам. Смотать таким приспособлением мото 
пряжи дело считанных минут 
сг 
с 
то 
в 
ни 
Уц 
ну 
я сд 
Как правило, во время вязания клубі пр 
шерстяных ниток постоянно катается На № го 
или по столу, Чтобы не отвлекаться во ае 
работы в поисках клубка, накрой ва! 
дуршлагом, 


а нить пропустите через 078@ 
в ручке, 


Неудобно вязать с трех клубко! 
нередко, перепутываются, Если слож 
нить так, как показано на рисунке, ра 
будет проще. Как только петелька 00 

| а 


к рукам, протяните через нее рабочую НИТЬ 
И продолжайте вязать. 


Чтобы распутать свалявшуюся пряжу, на- 
мотайте ее на бутылку, опустите на не. 
сколько минут в воду, а затем просушите 
После этой несложной операции пряжа легко 
распутается и можно будет смотать ее с бу. 
тылки прямо в клубок. ч 


Тем, кто занимается вязанием, прихо 
дится стирать пряжу — она становится пыш 
ной и мягкой. Однако нитки нередко путаются 
и сматывать их трудно. Предлагаем к концам 
пряжи, чтобы их легко было отыскать, прни- 
вязать перед стиркой яркие нити. 


У спиц круговой вязки нногда перела- 
мывается капроновая леска в месте соеди- 
нения ее со спицей. Чтобы восстановить 
спицы, нужно в наконечнике под углом 20— 
25° просверлить отверстие большего диаметра 
по сравнению с тем, в которое входит леска 
Оборванный конец лески протягивается через 
отверстие, как указано на рисунке, и кончик ее 
сплавляется пламенем так, чтобы образовался 
шарик. Оплавленный конец лески втягивается 
внутрь наконечника, и спицами можно вязать 
снова. 


а 


Можно поступить и проще. Нагрев ушко 
Спицы на пламени спички, удалите из него 
сплавившийся капрон. Затем, прочистив ушко 
ТОНКОЙ иглой и вновь разогрев его, введите 
В гнездо иглы заостренный конец капроновой 
Нити. Он подплавится и заполнит емкость 
Ушка, образуя при этом плотное соединение 
НИТИ с иглой, 


Гибкую иглу необходимой длины можно 
Сделать из толстой капроновой лески, Ушко 
прокалывают нагретой металлической ипол 
Чтобы получить наконечник, нужно ШУ 
в пламени спички кончик будущей 
стрым движением снять образо” 


ЧОК ДЛЯ 


й кро 
встиассовил кр ЩИ о 


Не только В-го марта 


ляют в карандаш нужно ооточить напиль- 
. 
= 


_ Кусочек поролона, вставленный в отвер- 
стие катушки с нитками, = удобное приспо- 


сЕ для временного хранения швейной 
лы 


А вот очень удобный способ хранения 
иголок, булавок и маленьких сверл, 


Проткнув ластик спицами. одного номера, 
надпишите этот номер на ластике — теперь 


без труда можно будет разыскать нужную 
епицу 


Чтобы заколки, булавки, прищепки и дру- 
гие мелкие предметы не терялись, исполь- 
зуйте в качестве подставки для них одежную 
или сапожную щетку. 


Чтобы пуговицы не терялись, скрепите их 
булавкой. Такой способ позволит не только 
быстро отыскать нужные пуговицы, но и хра- 
нить в одной шкатулке множество разнооб- 
разных комплектов. 


В небольшой коробочке удастся разместить, 
все катушки © нитками, Самый простой 
вариант = в фанерное основание вбить в шах- 
матном порядке гвоздики подходящей длины 
и толщины: они будут служить осями аля 
катушек, Теперь накройте основание крышкой, 
прорежьте в ней щели и выпедите через них. 
концы ниток, 


у Га 


Нитки всегда будут на ОДНОМ месте, на 
стене: в рабочем уголке ХОЗЯЙКИ, ‚если ДЛЯ, 
катушек сделать настенный кронштенн из мяг 
КОЙ проволоки, как показано на рисунке 


Чтобы не путались нитки на картонной 
катушке, закрепите их небольшими резино 
выми колечками, отрезанными от пустышки 


Эта подставка пригодится всем, 
няется вдевать нитку 
В центре небольшого 
укрепите стойку с 
за которым 
и иголка, В; 
верстия и 
Ри == на них будут хранит 
ками, 


кто затруд 


В иГОЛЬНОе 
деревянного 
увеличительным ст 
хорошо будет 
ть края кр 


ВН 
а пр 
дере 


ься 


катушки с нит 


Толстую распушениую нитку 


советуем 
вдевать с помощью сложенного! вдвое 


е волоса 


Случается, что только купленные в мага 
зине иголки для швейных 
нитку, Происходит ЭТО изЗ-3, 
краев ушка, Сточить края можно с ПОМОЩЬЮ 
самой же нитки, натертой пастой ГОИ. Один 
конец нитки закрепите на дверной ручке, а вто 
рой пропустите через ушко иголки. Несколько 
движений иголки вдоль нитки, и края ушка 
уже не будут вызывать обрывов. 


машин обрывают 
а острозаточенных 


Совсем не просто, оказывается, срезать 
‘пуговицы с одежды. Одно неосторожное дви- 

Ние — И вместе с нитками острое лезвие 
бритвы срежет и часть материала. Чтобы 
этого, не произошло, воспользуйтесь обыкно- 
венной расческой. Подложив расческу под 

(говицу; можете смело действоват бритвой. 


знает, как трудно под- 
проблему можно: ре- 

ас помощью пульвери- 
М0 А т 


2000 советов для умелых и неумелых рук 


затора. Его заправляют водой с зубным 
рошком и укрепляют на нужной высоте, 
нажимаете на грушу и поворачиваетесь & 
на материи остается меловой след. Чт 
пульверизатор не засорился, нужно или т 
порошок, или увеличить отверстие 


цеднить 


В 


вырез 


отогнутый 


пешно 


еще 


прем 


утником 


портнихи 


машине тюль для занавеса 
зательно прибегать к Пре 
рительнон наметке шва нитками. Воспользуй 


тесь 


советом этого, рисунка, и вы убеде не 
есь в экономии своего времени при выпо® 
1ении работы. Шов 


естественно, надо Вет 


через рядом 


шпильки, а С НИМИ? 


по 

ир; 

отр 

па; 

Срезанные края капроновой ткани $ Б: 
ются», и сшивать их непросто. Но 0р о 
дите горящую спичку (быстрым, равном А 
движением руки) под натянутым о 
ткани, и расплавившиеся нити «688 хпе 
образуя ровный и и 


достаточно прочн 
шов. Естественно, пламя спич 
этом не должно касаться ткани. 


Ной» 


Резиновая шайба, 
швейной машины поверх. 
не позволит катушк у 


даже при самом быстр 
шины, ; 


о а ва © 


Чтобы открывать по утрам доступ к сол- 
нечному свету в квартиру, можно обвязывать 
занавески на окнах тесьмой. Для этого 
надо завязывать тесьму узлом или «банти- 
ком», что не совсем удобно. Укрепив же одну 
из половинок платяной кнопки на стене у ок- 
на (предварительно подложив под нее один 
конец тесьмы, опоясывающей занавеску), 
а вторую половинку кнопки пришив к другому 
концу этой тесьмы нитками, вы будете сбе 
регать время. 


ПОСТИРАЕМ И ПОГЛАДИМ 


Вышивка меток на белье — на 
способ его маркировки. Но занимает он 
слишком много времени. Напи‹ инициалы 
черной тушью и тут 1 замар 
кнрованный участок белья утюгом 


вы получите прочные м 
стирать и даже кипятить 


При отсутствии стирального 


порошк: 
А4; 


заменит мыльная струж Чтобы полу Е 
такую стружку из куска мыла, прибеите 
К деревянному стержню металлическую пробку 
оі лимонада и таким прниспо 
<облением как скребком. 

ОТВЕРСТИЯ 


"ту и 2 
54 а елоЕМї 


Чтобы сыпать из коробки стиральный 
порошок. у него обычно срезают угол или 
Продавливают в нем намеченное на фабрике 
‘Отверстие. Но нередко бывает нужно присы- 
Мать небольшим количеством порошка особо 
рязненные места одежды, например ворот" 
И И манжеты рубашек, а через РОБА 
ретие порошок сыплется только струей: 

ите в другом углу коробки дна тон 
и вы убедитесь в удобстве та 
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А ВА 


Не только 8-го марта 


И 


пододеяльника сделать отверстия. 
их нитками подобно вышивке риш 


рез них воздух будет легко вых в. 
0. Н 
крого белья, КАА 


вытягивались при машинной стирке, советуем 
стирать их в ситцевом чехле, сшитом по длине 
занавесок. Занавески вкладывают внутрь, И. 
концы их завязывают вместе с чехлом. После 
стирки и отжима в центрифуге занавески 
сразу можно вешать на окна — висят они 
ровно и концы их не вытягиваются. 


Чтобы тюлевые занавески не рвались и не | М 


Г 
В АЛИНА Я 
ЗАНАВЕСКИ Я 
Во вре кипячення белья образующий: 
ся пар сильно повышает влажность и тем- 
пературу воз 1 в кухне, Избавиться от это- 


го неудобст 


способом 


можно чрезвычайно простым І 
поставьте бак с бельем вместо Я 
крышки таз подходящих размеров и залейте | 


его холодной водой. Теперь пар булет ков- | 
хенсирх ься на дне таза н стекать в ‘бак. Я 
Воду в тазу время от времени придется ме- рі 
нять и 
ву 

Если во время еды на вашу одежду попал ра 
кир, посыпьте соль на пятно и осторож Е 
но потрите. Смените соль несколько раз, пока и 
пятно не исчезнет, | | 
Свежие чернильные пятна на белье хорошо 7 | 

1) 


отстирываются в теплом молоке или в прог 
стокваше, 


Если вы подпалили утюгом 

хлопчатобумажную ткань, 
луковицу и смочите несколькими 
лукового сока испорненное место. 
ополосните ткань в холодной воде. 


шерстяную 
разрежьте 
каплями 
а затем 


или 


Чтобы накрахмаленное белье не прили- 
пало к утюгу, разводите крахмал в мыльной 
воде. После глажения белье в этом случае 
будет, блестеть сильнее, чем при обычном 
способе. 


спуская крахмал, добавьте к нему две 
з АРЕ у При глаженни белья, под. 
крахмаленного приготовленным т 
зом раствором, крахмал не { 
к подошве утюга, и она и 
оставаться гладкой, _ 
а 


Когла гладишь элек- 
трическим утюгом, прихо- 
дится постоянно остере- 
гаться задеть за шнур. 
Вилка может выскочить из 
штепсельной розетки, и 
утюг перестанет нагре- 
ваться. Чтобы этого не 
произошло, воспользуй- 
тесь резиновым кольцом, 
как показано на рисунке 


Гладить шторы можно, намотав их заранее 
(плотно, без склалок и перекосов) на широкую 
доску. Гладить нужно вдоль доски, гла- 
женое — сворачивать на круглую палку 
Очень широкие вещи, например шторы для 
зала, можно сложить пополам. 


Из куска нержавеющей проволоки мох 
сделать удобную в пользовании и безопаст 
В пожарном отношении настенную подставк 
для утюга. Проволоку берут 
6 мм, концы ее плотно 
в стене, 


‹наметром 5 


вгоняют в отверстия 


Аналогично 


изготавливают 
подставку ИЗ мягкого металлического сте 
ня днаметром 8 мм. Ее крепят 
концов гладильной доски, как показано 
рисунке, 


настол ьную 
рж- 
на одном из 
на 


2000 советов для умелых и неумелых рук 


Если уж гладить по правилам, 
ко чистое белье. Горячий утюг ВЫЯВИт. 
едва заметные раныша пятна. 


С 
Перед тем как гладить, зашейте и зар В 
пайте все дырки: они имеют Свойство в: 
ползаться под утюгом. п, 
д 
Не дайте белью пересохнуть, а для 5 6! 
влажным скрутите его и положите в 
этнленовый пакет. Но не надолго, иначе мо, и 
появиться плесень. Ну, а если это случил, ло 
простиранте белье в воде с уксусом И та це 
тельно прополощите и! 
ка 
Шелк гладят умеренно горячим утюга 
с изнанки. Лучше не брызгать его водой — 
От неравномернои влажности легко образуют ра! 
ся сборки и сгибы ЩУ 
по: 
Лен и хлопок гладят влажными, горячим ше 
утюгом и с лицевой стороны, чтобы ткань нен 
прнобрела первоначальный блеск. вра 
лен 


Шерсть легко садится, поэтому гладые 


с изнанки и через влажную трял- 


ку надо погладить с лица, следите о а 
бі ка была достаточно сырой, а тог р, 
РИ рИ нае $ ; КА Мок] 
горячим. вещи, связанные рельефной в т, 
\ ои вязкои, положите на что-нибудь мягкое Би 
н гладьте (че рез тряпку, конечно), не нажимая 
сильно, П‹ авлению рисунка Г 
: чите, 
соли 
Ажур гладьте е изнанки через тряпку отст‹ 
а яную и хлопчатобумажную ткань 6 
гладьте еще и с лицевой стороны, Е 
р ЗЯЙсСт 
Кружево прежде всего надо накрахи® лось, 
пить (3 столовые ложки крахмала на 5 Й ная с 


ров воды), 


а потом гладить передней частак 
(носом) 


умеренно нагретого утюга, стара 
ясь не примять. Занавески хорошенько 9) 
тяните, прикрепите булавками, а уж потом | 
гладьте. Не забудьте, что синтетическое о 
жево боится горячего утюга! А 


Бархат и велюр рекомендуется глад 
на весу. Сбрызните с изнанки водой И 29% 
водите с изнанки же утюгом, пока гой 
пар не расправит смявшився ворсинки» 


Косой крой старайтесь гладить 010, 


ВОЙ НИТИ. ткани, чтобы вещь не д 
ровалась. 


УБОРКУ МОЖНО. ОБЛЕГЧІ 


Даем чисто мужской совет, К 
совка, собрать мусор с пола, Е 
газету, 


удь мя 
е нажа 


ез трай), 
ткань № 


накрах К 
наб 


ней Е г 
га, Ст 


БКО, 
ен т 


аждому приходилось отмы- 
ЎТЫЛКИ с помощью ершика. 
приспособление, но... попробуйте 
‘его, не забрызгавшись, Однако это 
‘удастся, если сделаете из картона, 
астика или пластмассового флакона пре. 


Пл о 
‘дохранительный фунтик, высота которого/была 


бы равна длине головки ершика, 


Рекомендуем для мытья молочных буты- 
лок вместо ершика испытать металлическую 
цепочку. Бросьте ее в бутылку, залейте ВОДОЙ 
и начинайте взбалтывать. Через минуту бутыл- 
ка будет чистой. 


Выпив чашечку кофе (обыкновенного, а не 
растворимого), не спешите выбрасывать гу- 
Шу. Кофейная пуща, взятая на мокрую тря- 
почку, хорошо очищает кастрюлю. Тампон из 
шерстяной нли фланелевой тряпочки, напол- 
ненный слегка влажной кофейной гущей, пре- 
вращает потемневшую кожу сумок, портфе- 
лей, туфель в блестящую 


"Картины, написанные масляными крас- 
ками, хорошо очищать сырым картофелем. 
Их можно также осторожно протирать 
мокрой тряпкой, а отдельные пятна смывать 
МЫЛЬНОЙ ВОДОЙ. 


Пригоревшая кастрюля очищается зна- 
чительно быстрее, если на дно ее насыпать 
Соли и влить немного уксуса, а затем дать 
ОТСтояться смеси минут 


десять-пятнадцать. 


„Если нужно заниматься домашним хо- 
зяйством, а фартука под рукой не оказа- 
Ось, его с успехом заменит обычная льня- 
ная салфетка. Подвернув два уголка салфет- 
КИ н вложив в них хлопчатобумажную те- 
ку прикрепляют тесемку к салфетке обык- 
"овенными бельевыми прищепками. Остав- 
Шиеся концы тесемки завязывают сзади, как 
У Фартука. 

’ Вели таким фартуком нужно пользоваться 
"Ительное время, тесемки можно пришить 
К салфетке, 


овят 


на пол. Чтобы они ост 
ставьте заранее пластмассовы 


Пылесосы тех моделей, где р 
воздушного потока не предусмот 
нимают в воздух много пыли. На 
выходное отверстие небол 
трикотажной ткани. О! 


греваться, 


Насадку пылесоса, предназначенную для 
чистки пола или ковра, снабдите магни- 
тами: они соберут булавки, иголки, кнопки 
или мелкие гвоздики. Такая насадка особен- 
но подходит для уборки в семьях, где есть 
маленькие дети. 


Кусочек велосипедной камеры, надетый 
непосредственно на металлическую трубу 
шланга пылесоса, поможет очистить трудно- 
доступные щели и углы, рельефные поверх- 
ности, а заодно предохранит поверхность от 
царапин. 


Рассыпавшийся немагнитный порошок — 
графит, магниевые опилки и т. д — легко в 
собрать с помощью пылесоса, На конце трубы 
укрепляется кусок материи. Включили пы- } 
лесос — порошок прилип к материи, выклю- 
чили — он ссыпался в подставленную посуду. 


Чтобы предотвратить возможность появле- 
ния мозолей, советуем перед тем, как ре- 
зать ножницами картон (или какой-либо дру- 
гой плотный материал), кольца ножниц 
обмотать изолентой: 


Перед грязной работой рекомендуем наде 
вать на руки невидимые защитные «пер, 
чатки» из мыла. Руки густо намыливают 
и несколько минут высушивают, По окончания 4 
работы «перчатки» легко смываются, 


Попытка избавиться с помощью воды 
и мыла ‘от стойкого запаха керосина } 
масляной краски, которыми нспачканы руки, 
к успеху не приведет. Но стоит доб, 
к воде немного сухой горчицы — руки быст 
ро отмоются н неприятный запах беселед 
но исчезнет, О 


одержите 2—3 часа новый | 
и: еной воде, 


Обломок абразивного круга, обточенный 
по форме куска мыла, хорошо удаляет грязь 
9 рук после работы в гараже. Крупнозер- 
нистый абразив очищает кожу лучше, чем 
пемза, 


В поездке всегда пригодятся листочки 
мыльной бумаги для разового мытья рук 
Ее надо заготовить заранее: пористую обер 
точную бумагу пропитывают шампунем и вы 
сушивают, а затем нарезают на ТИСТОЧКИ 
50100 мм. Несколько листочков всегда 
можно иметь при себе 


Отличная мочалка для мытья посуды 
раковины, рук получается из поролонового 
мешочка, внутрь которого в пожены кусочки 
мыла. Она удобна тем, что ее не нужно то 
и дело намыливать. Мешочек ешивают из 
куска поролона, оставляя небольшое отвер 
стие для закладки мыла 


Поролоновая губка для мытья посуды 
послужит дольше, если сложить губ! 
ком ткани и прошить их с проме» 
между строчками 1; 


-2 см 


Свойство зубного поро! 
а нашатырного спирта растворять 
грязь общеизвестны 

Приготовьте состав из 50 
и 20—25 г нашатырного спир 
газетной бумагой, смоченной в т 
поверхность холодильника, и она прнобрет« 
свой первоначальный блеск 


ка шлифс 


Под воздействием. моющего средства «Пе 
моксоль» дно банки, в котор 
чено, ржавеет и оставляет следы. Наденьті 
на дно полнэтиленовую крышку от стеклян 
ных банок. Их диаметры точно соответ 
ствуют друг другу 


ую оно заклю 


Если усовершенствовать швабру, как это 
показано ниже, то, во-первых, ‘ею будет 
удобнее действовать и, во-вторых, меныис 
будут страдать ножки мебели, Нужно распи- 
лить палку и затем соединить ее с помощью 
‘резиновой трубки. 


2000 советов для умелых и неумелых рук 


кре 
метание пола в 


нение усилить двумя металлическими полос 


ками, как показано на рисунке 


Порезанную ножом 


енку следует ни 
наклеив на место Поре 
кусочек изоляционной леи 


істыря м: 
нс 
ОбЩейвНаетно то руки. запачканни со 
Т ями краско; ОТМЕ потся специальным по 
Г г А ти. ег доме не о. 
} 1зненные мет 
‹ юбым ‹ тиральным їх ка 
201 бмы водой. Масляная Красы 
7, мывается и | 1 ным, ИЛИ ЖИВОТ 
1 1 


втереть в запачканн й 
1 ь теплой водй 


{ ылочки ОТЛИЧИИ 
1 если пользоваться Ирис 

Я І рисунке, Плави 
хла оберти 
тяют и лриаи 


ЩЪЮ НИТКИ 


Карманный электрический фонарик 
пленный к рукоятке щетки; облегчит 
затемненных местах» 


А Полк. 


пут но 
«ТО поре 
УМ лент 


ачканные 
цнальныу 
> Не 0 
ые мет 
ЛЬНЫХ 10 
ая крае 
ЛИ ЖИВУ 
пачкаи! 
лой 80 


Я 
тристое 
Тасти 


00 
орти 
Ю прш" 


со ІЙ совок для мусора легче 
нее, чем металлический. Но его 
‘кромка для прочности сделана 
щенной, а это. непреодолимый барьер 
я пыли: не только веником, даже щеткой 


дно «поднять» ее на совок. 


Приклейте снизу любым клеем для пласт- 
Масс металлическую полоску, например старое 
пожовочное полотно; Тогда рабочую кромку 
совка можно будет заточить, не опасаясь 
потери прочности. 


Работать в горячей воде голыми ру- 
Ками занятие малоприятное. Предохранить 


Не только 8-го. марта 


руки от ожогов помогут дв 
ки, Сначала надевают т. 
а поверх них резиновые. 


Если внутрь обычной швабры вкле 
подлицо со щетиной пластину жестко, 
зины, ею можно будет не только подмет. 


но и мыть пол: вспомните автомобильные 
«дворники», где резиновые щетки насухо’ про- 
тирают лобовое стекло кабины. 


Если тонкий кусок мыла слегка размо- 
чить н вдавить в пемзу, то получим гибрид 
мыла и пемзы, которым весьма удобно мыться. 


ре 


МАСТЕР 
НА ВСЕ РУКИ 


Возвращаюсь я с работы, 
Рашпиль ставлю у стены. 
В. Высоцкий. Песня 


Хорошо, когда дома есть умелі 
ний мастер. Но, перефразируя сл 
ной песни, можно утверждать, у 
цами не рождаются — умельцами 
вятся». И эта глава, надеемся, во 
будет тому способствовать. Здесь с 
советы столяру, плотнику, сантехнику, 
трорадиотехнику. В общем, всем тем полн 
энергии людям, для которых рабочий д, 
с приходом домой не кончается, просто нь, 
няется поле деятельности. Деятельность эта 
даже в пределах квартиры может быт, 


А | 
весьма многообразной, и хорошо бы, прежде 


чем взяться за какую-то доселе невыполняв. 
шуюся работу, получить консультацию, совет, 
Материалы, собранные в Этой главе 
позволят интересующемуся человеку получить 
разностороннее, «политехническое» образова. 
ние в области домашних поделок, Починок 
и всевозможных рационализаций. Он сумеет 
при необходимости наживить и вбить гвоздь, 
пользуясь одной рукой, не станет испытывать 
свои и чужие нервы скрежетом, перепили. 
вая металлическую трубу, сможет до прибы 
тия аварийной службы остановить течь в во. 
допроводной трубе, не заставит себя’ долго 
упрашивать подвесить детскую ванночку, 
порадует малышей сверкающей огнями И вра, 
щающейся новогодней елкой, избавит от опас 
ности пад в гололед пожилых людей 
И глав это будет мастер, который 
сумеет довести начатое дело до конца. Его 
не остановит в работе отсутствие какой 
нибудь м чи. Он сможет, например, зажать 
сверло в дрели, даже если куда-то Запри 
пастился ключ. Не найдя необходимой еу 
для ремонта чего-либо подходящей пружиний 
навьет ее сам. Сам же изготовит металле 
ческую трубочку нужного ему днаметрі 
и длины. Сумеет заточить затупившейя 
лезвие рубанка, пользуясь только бруской 
Н самим рубанком. Если не окаже 
ножниц по металлу, то разрежет кровельн® 
железо обыкновенным консервным #0Ж0% 
и жизни «севшую» батарейку, Най 
" заменить канифоль при пайке, 
общем, надеемся, это будет чел08® 
Находчивый, сметливый, трудолюбивый, ок 


тором с уважением скажут: «Это мастер № 
все руки». >. | 


СТОЛЯРУ — О ПИЛЕНИИ, ПИЛАХ, 
ВЕРСТАКАХ, РУБАНКАХ 
И ПРОЧЕМ 


ух 


сї 
с1 


4 


И 


\ 


Мастер на все руки 


кет в. \ струбцинами. Пилите снова по месту распила, 
Ы, УК п лишние миллиметры будут сняты, 
З 
нюс Распилить трубку или деревянный брусок 
ой та ету круглого сечения точно по диаметру помо 
Ла ар жет кондуктор из деревянного бруска, имею 
луч щий паз, по ширине и’ высоте соответ 
образова, ствующий выступающей части пилы, и отвер 
Е „пни стия различных днаметров для заготовки 
умеет 
ить ТВОЗдЬ Час И А 2 
(спытываті асть гвоздя, проходящую в зазоре между 
перепилн плашками, пропустите в пропил следом за 
Н ножовкой, Плашки, опускаясь вслед за пилой. \ 
до прибы, не дадут фанере возможности вибрировать, к. 
‚течь віво и гвоздь будет служить клином, предохра- 
себя долго пяющим пилу от «заедания» Этот же прием 
ванночку, может быть использован и при распиливания А | 
НЯМИ И Вра° вдоль длинной! доски. 
зит от Опа 9 
тых Людей Если надо отпилить тонкую планку, то } 


подложите снизу доску — пила не будет схо- 
дить с прямой. 


Для указанной в предыдущем совете цели 
Можно воспользоваться шаблоном, изобра 
Женным на рисунке, Он изготавливается 
ү металлической трубки с пазом посередниа 
Диаметр ее выбирается таким, чтобы шабло 
110 скользил по палке, 


а ВОЙ 
Пролилить в матернале пазы одинако 
м поможет простое приспособление 


г, 


олотне пилы сверлят два отвер- 

|рикрепляю винтами к пиле планку- 

читель, Устанавливая планку на опреде- 

соте от зубьев пилы, добиваются 

г. убины паза. 

ВРА. А а 

_ Ё распиливания брусков или досок под 

Ы __ 9:0 олределенныу углом пользуются спе 
циальным приспособлением — стуслом, в б0- 
ковых стенках которого пропилены пазы для 
пилы. Прикрепите к стуслу и столярному 

В ретаку или козлам половинки петель 

С и теперь для установки стусла понадобятся 

считанные секунды. 


При распиливании с помошью 
пилы листового материала 
пиком булег вот такое простое приспособ 
ление. Оно позволяет распилить лист ДСИ 
фанеру под любым углом: 


электро 
хорошим помощ- 


_ Имеющиеся в продаже универсальные 

вки с набором сменных полотен обла- 
ним недостатком: в процессе работы 
ится все время подкручивать барашко- 
йку, чтобы устранить люфт рукоятки 
рного полотна, Установите под’ барашек 
У Провера и она устранит его откру- 

03 


2000 советов для умелых и неумелых рук 


Работать ножовкой станет быстрее 
че, если в ее средней части увелич 
1/3 высоту зубьев. 


Пила с плохо разведенными 
застревает в Сырой древесине, Достатоци, 
полотно помазать мылом, как работа пор 


быстрее. е5 
шу! 

От налипшей сосновой смолы пилу лег а= 

очистить керосином, а когда пилятся лис» БЕ 

венничные поленья, избежать налипания ула. ник: 

стся, подливая в пропил воду. тв 

вест 

Цвуручной пилой: можно работать и В ДИ бить 

почку, если на ее деревянные ручки оверу У 

прибить достаточно жесткую рейку Па лучк 

перестанет извиваться и заедать пере! 
ное 

сделг 

‹ 

Из 

можно 

для лу 

вставл; 

Можно обойтись и без дополнительной крепля; 

приспособления при работе в одиночку 18% Легкая, 
ручной пилой Просто нужно перестав торой 

ручку: воткнуть ве в державку ПИЛЫ Распил; 


сверху, как обычно, а снизу. Это 103808 
работать инструментом как ножовкой, 


Если на переднюю часть стан 
пилы прикрепить груз массой 
в килограмм, работать будет лег 
нужно делать съемным, Си ило 
было выполнять и другие рабо Г 


Лучковую пилу можно усовершенствовать 
следующим образом: заменить закручиваю- 
щуюся тетиву на рычажную. Ее изготов- 
ляют из двух отрезков металлического тро- 
сика) рычаг тоже металлический, нижний 
конец его загнут и входит в отверстие сред- 
ника. Натяжение зависит от того, в какое 
отверстие заходит рычаг. На то, чтобы при- 
вести пилу в рабочее состояние или осла- 
бить полотно, требуются считанные секунды. 

Удобна в работе изображенная на рисунке 
лучковая пила с двумя полотнами: для по 
перечного и продольного пиления. Натяж- 
ное устройство — регулируемая распорка — 
сделано в центре. 


НАТЯЖЕНИЕ^ 


Из дугообразной ножки от раскладушки 
Можно за несколько минут ать станок 
Аля лучковой пилы. Полотно длиной 70 см 
вставляют в прорези на концах трубки и за- 
Крепляют штифтами из гвоздя. Получается 
Легкая, производительная пила, работать ко- 
Торой можно одному и вдвоем. Ею легко 
Распилить бревно толщиной до 40 см. 


шипов, реек 
үем ставить на ножовку дви 


на выреза будет определяться 
ки между полотнами. 


концы. Просвер, 
ВИНТЫ, и мини-ножовка готова, 


Лобзнком с изогнутыми примерно под 
Углом 45° концами станка можно пилить по 


линин, проведенной вдоль доски, что обычному 
лобзику недоступно. 


Самодельные пилки для лобзика могут 
быть получены в домашних условиях с по. 
мощью, несложного приспособления. Пилка 
изготовляется плашкой, используемой для 
проходки резьбы на стержне. В стержне в этом 
случае должен быть сделан продольный про- 
пил. Глубина пропила равна ширине встав. 
ляемой в него металлической полоски — за- 
готовки полотна. А последнюю получить так- 
же несложно — прокатав или отбив молотком 
проволоку подходящего днаметра. 


СА 


2000 советов для умелых м неумелых рук 


ий 
— Вместо пилки для лобзика может быть лять лобзик в другое место. В этом в 
использована гитарная струна. Отрезок стру- зажимной винт нужно освобождать 


ны №65, 6 или 7 надо освободить от оп- после устранения натяжения пилки, чтоб Г 
летки, вставить в лобзик и ромбическим или вобождаемый конец ее не выскальзы 2 
треугольным напильником сделать насечки под с силой из рамки лобзика и не порти т 
требуемым углом. Чтобы струна при этом не жимные губки. 
пружинила, следует положить ее на опору, 
деревянную илн металлическую. Полученная Пилки для лобзика не потеряются, к Е 
таким образом пилка режет не только фанеру хранить их, как показано на рисунке, Пи 
или пластмассу, но даже тонкий листовой ки удерживает манжетка, сделанная, напри. 
металл — алюминий или электротехническое мер, из горловины надувного возду о х. 
железо толщиной до 1 мм. Удобство струн- шарика р 
НОЙ пилки еще КАВ том, что при выпиливании Е 
сложных деталей ею легко осуществлять по т Ш 
вороты практически на месте т 
ү го 


Что обычно берет домашний мастер к 
а нужно отпилить планку или доску? Чаке 
всего кухонный табурет, если судить по Ша 
мам, оставленным на нем пилой. Между т 
несложно изготовить из двух небольшик ва 


"меть 
‘ехнн 
конец 


Обломок полотна ножовки по металлу еще Рабат 


послужит, если вставить его в станок лоб- 
зика. Особенно удобно проходить таким «ко- 
ротышом» прямые линии по фанере: пропил 
получается ровный и аккуратный. Если шири 
ну этого полотна уменьшить на точиле до 
3—4 мм, то такой пилкой удобно делать 
фигурные пропилы в ДСП. 


ая к 


Работая лобзиком, часто приходится ос 
вобождать один конец пилки и перестав- 


` 


С 


Е 
\ т 


мастер, ког: 
оску2 Чаше 
ить ПО Ш} 

Между т" 
больших 9% 


есно-стружечных. щитов про- 
ки. Два вертикальных ребра 
яются на петлях, а два других 


раз- 
тся и фиксируются либо проволочной 
ой, либо сверху — доской с пропилами. 


испособление получается довольно устойчи. 
вым, а после работы его можно сложить 
в плоский пакет и убрать за шкаф или на 
антресоли. 


Если вы все-таки решили воспользоваться 
табуреткой, то сделайте простое приспо- 
собление — «деревянный крючок» — ко 


торый 
позволит надежно закрепить доску при от- 
пиливании. Одним выступом приспособление 
прижимается к табуретке или столу, а в дру- 


гой выступ! упирается доска. 


Это нехитрое приспособление полезно 
Иметь, каждому домашнему мастеру в своем 
"о ЧиЧеском арсенале. Нажав ногой на бес- 
Конечный ремень, вы надежно прижмете об- 
Пабатываемую деталь к верстаку, не прибе- 
ЯК помощи рук, 


батываемую деталь н 


избавляет руки от частых 
ушибов и ранений. 


Любой стол в квартире можно использо- 
вать для домашнего мастерства, если закрыть 
его специально сделанной столешницей. Она 
представляет собой раму из брусков. к ко- 
торой прибивается фанера. Чтобы не поца- 
рапать стол, к столешнице изнутри под- 
клеиваются полоски фланели, 


Иногда требуется получить легкоразборное 


угловое соединение. На рисунке приведены 
три варианта решения такого запора, полу- 
ценного с помощью обыкновенного крючка. 


динения возрастает, если детали поставить на 
клею, 


Простое приспособление в виде от 
металлического угольника значительно обле 


бцины не понадобятся, если № 
приспособление для двусторонией 
‘ок, показанное на рисунке 


отремонтировать расшатавший 
могает днагональное стягиване 
ется это так. На одном ўро 


чит изготовление рам для картин и фото- но ‹ высверливаются Отверсия 
Е 8 Уа ан Н Н по днаметру металлического прутка 980 
графий. пары ножек стягивают прутками, 100% 
нными в диагональных направлення Что 
Я бы узлы были менее заметными, гайки 
новае дует углубить. 
при скленвании аас 
ных рам поможет 
вой Е Четыре корот Изображенная на рисунке неслокйй В 
кие петли надеваются на конструкция крестовины выручит ває ха ме; 
углы рамы н двумя длин- вам понадобитс изготовить СТОЙ е уча 
ными петлями стягивают- светильник, вешалку, вращающуюся пол ступ? 
ся по диагонали. Углы ку, под радиоаппаратуру, стул ИЛИК Рисун 


регулируются с помощью 
палок, которыми скручн- 
ваются средние петли 


Раскачавшиеся винты в деревянных нож- 
ках табуретки можно закрепить так: про- 
сверлить двухмиллиметровым сверлом винт 
насквозь, а ножку наполовину, смазать винт 
клеем, поставить на место и закрепить 


Ф, у 


новить прочность 


‘расшатав- 


‘вить’ их концы в надрезы. Шип и гнездо А 
ч ‘смазать клеем и туго забить все на прежнее 
| ‚место. ы 


Многие детали мебели, корпусов радио. СОШ 
аппаратуры, различных приспособлений сое- 
диняются на цилиндрических шипах диа- 
метром 6—8 мм из твердого дерева (обычно 
бука или дуба). Изготовлять их традицион- 
ным способом, обстругивая палочки до круг- 

лого сечения, — трудоемко. Заготовьте не. 
сколько небольших реек квадратного сеце- 
ния со стороной, примерно равной днаметру 
будущих шипов. Затем подберите гайку под- 
ходящего размера и установите ее на опорах 
(например, на губках тисков), как показано 
на рисунке. При нажатии на рейку резьба 


РЕВ 


гайки отколет излишки и получатся шипы 
строго одного диаметра. = й 
если № | 
вусторонне гвоздями под постоянным углом, н розака, | 
рисунке, вбитого в конец верхнего бруска, Более со “ 9 
вершенная конструкция, показанная на рису „Ё 
а ке, позволяет при помощи гайки барашка . 9 
сшатав изменять положение резака и получать, сле. И 


довательно, планки любой ширины, 


Металлический инструмент для плоского 


ками, строгания дерева — всевозможные рубанки. | 
ениях. фуганки и т. п.— имеет преимущества: не 
вле ки г деформируется от влаги, удобен в работе. 
ан, 7 надежен. Однако, даже если он легче ана — 
логичного деревянного, работать тяжелее 
и больше трение, Да н вмятину может оста 
несло ТОД В деревянных рубанках с малым зазором вить на обрабатываемой поверхности при 
ке вас, Мы ЖАЖДУ корпусом и железкой, случается,  неосторожном движении, 
488 ОЙК а “астревает стружка. Срежьте мешающий вы: 
ста пол. 1 в корпусе рубанка, как показано на 


Руке После доработки рубанок станет вы: 
"Рабывать стружку без задержек. 


Д0 


Ў ПЛОТНИКУ — 
НЕСКОЛЬКО ПОДСКАЗОК 


евенчатого до 


ельстве бр 
Чтобы при стронт евнах, с0- 


азов в бр 
б егчить выборку п } Ој 
ет ЕЕ тес дисковой пилой, Диа 
ры бревна и диска пилы должны быть 
примерно одинаковы. Бревно размечают н над’ 
пиливают через каждые 10—15 см до линий 
разметки, после чего пропиленные участки 
выкалывают топором, 


При продольной распиловке пилой «Друж 
ба» линия разметки все время 
опилками, Если на г ушитель надеть изо 
тнутую стальную трубку, направленную в сто 
рону цепи, то выхлопные газы будут сдувать 
вылетающие из-под нее опилки, 


засыпается 


Не начинайте просверливать Круглое ‘брев- 
№0, прежде чем надежно не зафиксируете 
шо Как это можно сде, 
рисунке. 


ать, показано на 


Прибить брус к неровной 
например к стене рубленого дом 
поверхности бруса и бревен 
(плотно, без щелей 
‘облегчится, если применить простейший ко. 

р. За нец линейки и просвер» 

отверстий, Приложив 
верхности, с которой 


поверхности, 
а, так чтобы 


2000 советов для умелых и 


горизонтальность уровня можно © по 
отвеса и 


11] 
сторонами достаточной длины. На УГЛУ 


неумелых рук 


он’ должен сопрягаться, можно п 
разметку и точно обработать брус, 


Ронзвести 


Нарезать большое количество досок оди. 
наковой длины поможет рейка нужной ДЛИНЫ 
с упором на конце. Достаточно ровно сре 
зать доски с одного конца, а затем, полы 
ой как шаблоном, подрезать м 
ДЛИНЫ 


ет еднюю доску. Как сї 
нуть \ уложенные доски, особенно е 


подбить их молотком мешает стена? В 900 
случае выручит показанное на рисунке при 
способление. Такая лапа-захват прнгодите* 
только при подгонке поперечных 3430005 
но и при прбдольной стыковке досок насти 


нє 


Выдержать при сооружении ФУН 


прямоугольного треуголь 


Е 


отвесу фиксируют. Одну 
оль второй рейки-катета на 


ТЯГИ- 
р. Он и покажет поризон 


тальную 


Для удобства пользования и хранения 
‘вкомендуем снабдить плотницкий, отвес ка- 
тушкой. Сверху на нее намотайте шнур, 
а внутрь вложите сам отвес. 


РонЗвь | 

ТИТАН Е 

8 

10соқ Оди. 
НОЙ додм Если отвеса под рукой нет, то вместо него 
ровно се чаще всего используют гайку, подвешенную 
тем, поль. ла нитке, Отвес будет намного точнее, если 
резать и 


на нитке подвесить пробирку, заполненную 
песком, Нитка пропускается через центр 
пробки, и снизу завязызается узелок. 


22 


е всего бы 


Чтобы проверить точность и, если нужно. 
отрегулировать строительный уровень, вовсе 
16 требуется идеальная горизонтальная по- 
Верхиость, Положите инструмент на ровную 
108ерхность и отметьте положение пузырька 


алуа, Затем поверните инструмент на 
й Я 
Тоҷе Вокруг вертикальной оси: Если уровень 


|: пузырек отклонится выше точно на 
нее расстояние от центра инструмента. 


оля АОТННцкий угольник может послужить 

'Ым инструментом для разметки: Для 
р „Достаточно нанести. на него деления 
ить против них маленькие отверг 
интервалом в 5 мм, 


ИЗМЕРЯЕМ, РАЗМЕЧАЕМ 
измер 


т 
: Мастер на все руки. 


ся 
ГЫ 


Деревянны 
Нередко, смещаются под 
ЛИНИИ. 
му инструме 


прогиб, прогреве 
пара 


случится, если мерительно! 
дать небольшой 
ну над струей 
чайника. 
Линейка не будет 
чае, если одну ве плс 
резинового клея, 


«ездить» ив том слу- 
жкость покрыть слоем 


Обратную сторону металлической линейки 


оклейте липкой лентой — работать ею станет 
проще, 


Шкала делений на металлической линейке 
или штангенциркуле будет более заметной 
если ее протереть белой, черной или красной 
краской (в зависимости от ивета линейки), 
а потом тщательно вытереть тряпкой, Краска 
заполнит углубления на шкале, а остальная | 
поверхность линейки останется блестящей, , 


Для разметки металла совстуем в кие , 
стве разметочной краски! использовать пасту 
от шариковой ручки, Ее выдавливают из 
стержня и тонким слоем растирают по за- і 


| 
готовке. Паста сохнет моментально. Слез ' 
чертилки на ней не стирается и хорошо за- К", 
метен. | 


На верстаке или рабочем столе очень не- 
плохо иметь линейку. Лучше всего ее при» | 
крепить к торцу верстачной лоски = там ею в 
удобно мерить и там она не повредится, | 
Закреплять линейку нужно за углубления по . 
концам. Тогда ее легко выгнуть. снять и взять 
в руки, если эго’ требуется. а потом снова 
поставить на’ место, 


с нанесинлымн ма полотн 

ВЫ делениямн улобня для рабо 
Насечки можно сделать зубилом ина 

гранным напильником, 


к 


— 


клепывают два брусочка так, чтобы руко 
ятка, дополненная брусками, составляля 
Угол 90° с тыльной стороной полотна 


Чтобы отрезать трубу точно под прямым 
углом, например Для последующей нарезки 
резьбы, возьмите ровную полоску бумаги 
и паверпите ее на трубу по линии отпи 
ливания, Плоскость, проходящая через кромку 
бумаги, будет строго перпендикулярна к оси 
трубы. 


Взгляните на рисунок: шуруп плюс брусок 
получится рейсмус. В бруске из твердых по- 
род дерева высверливается отверстие, в ко 
торое вкручивается шуруп. С помощью от 
вертки устанавливается расстояние, необхо 
имде для нанесения риски 


о советов для умелых и неумелых рук 


Рейсмусом может послужить и скалу 
метр : 


Оснастив рубанок или фуганок подвох 
ными железными «шечками», как показано 
диться 063 рес 


рисунке, можно ‹ вободно обх 


муса 


Про 


и осевую линию на ваготовке о 


может приспособление, показанное на рио 


Любой сложный профиль легко копир 
вать, если воспользоваться набором 10 
пластин из имеющегося под рукой М0 
па: картона, фанеры, пластика, металла 68 


Или 
нове 
КОНЕ 
була 
‘убь 
аш 
ТИТЬ 


уть такой пакет на воспроиз- 
‚и савигающиеся пластины 
ят его рисунок. Закрепить по. 
ображенне можно, зажав пакет 


‘Чтобы измерить длину детали, изогнутой 
нескольких направлениях, наложите на 
в нес точно по всей длине изоляционную 
Е а затем, отделив ленту, измерьте ‘ве 
‚ленту. 


дану. 


Выполняя разметку окружности на скольз- 
Т поверхности, наклейте в центре круга 
Еа ножку циркуля) кусочек іейкопластыря 
Ш Ы ў, 
у изоляционной ленты 


Чтобы быстро начертить окружность того 
или иного днаметра, воспользуйтесь 
новенной расческой с отверстием на одном 
конце. Воткнув через отверстие кнопку (или 
булавку) и вставив между соответствующими 
\\бьями расчески острозаточенный 
аш, можете поворачивать 
тить окружность 


обык- 


каран 


расческу и чей 


Для определения размеров полости Вт пи 
м № достаточно иметь под руками а 
"р ЛН штангенциркуль и Кронщиркуль 
Ююпанными к его ножкам металличе. 
Шпеньками цилиндрической Е 
дите ножки кронциркуля в И 
до предела так. чтобы ко Е 
› стенок полости, и зане 
ощью микрометра Или 


Установите Шпеньки вз 
жение и измерьте расстояние меж, 


ножек. 


Когда нет под руками штанген ирк 
а требуется поточнее определить диайе 
цилиндра, болта или винта, вставьте изл 
ряемый предмет в тиски н не туго зажмите 
его губками. Расстояние между губок измерь- 
те миллиметровой линейкой, Это измерение бу-_ 
тет гораздо точнее, чем непосредственное 


измерение предмета, особенно если его тореш 
неправильно сточен, 


Устройство простейшего нутромера и по- 
рядок пользования им ясны из рисунка. Де- 


тается нутромер из фанеры, пластмассы или 
металла. 


О ГВОЗДЯХ И ШУРУПАХ 


ке ить гвоздь в твердые породы 
и нередко гнутся, доставляя 
мало хлопот и портя внешний вил, изделия, 
не “Помака здесь обычная свечка. Доста 
точно натереть воском боле за а 
пойдет значительно легче, ты ик 
была всегда под рукой, м бри ет 
коятке молотка В таер Е 
метром 5 м глубиной 0а 
его воском или парафіном 


Забнвая гвоздь в край 


нте древеси 
ителено уп. у 
ВК, слег! он тр 


Это пред 


2000 советов для умелых и неумелых рук | 


Є 


А 
В некоторых случаях при заби 


дя в неудобном месте в кач 

ляющей послужит небольшая пла 

Скрепление двух досок гвоздями полу- ударах ручка молотка скользит вл 
Чится более надежным, если выступающие 


острые концы гвоздей загнуть и вбить в дос- 
ку. Эту операцию легко выполнить молотком 


© просверленным в нем отверстием для 
гвоздя, 


чем в разные стороны. Доска будет держаться 
надежнее. 


| 
НАЛРАВЛЯЮЩАЯ 


| Ч 
При забивании гвоздей в углубления Б; 
Деревянный брусочек с вырезанным гнез- советуем вос пользоваться стольный сердеи г 
дом для гвоздя сэкономит немало сил и из ком и металлической трубкой 
бавит от возможных травм, когда придетс вкладывается гвоздь 
вбивать гвозди в деревянные изделия ил! УД 
накернивать металлические детали 
Если левая рука занята, то и одной прав 
Такой щит из фанеры или стального. листа рукой вы можете забить гвоздь, Зам 
не только застрахует поверхность детали от его между двумя пальцами и головкой пр" |, 
случайного удара по ней молотком, но. по ‹мите к молотку, как показано на рисунке Жим! 
служит еще и направляющей ля пбиваемого Затем «наживите» гвоздь и забивайте ЕВ моло 
гвоздя. конца ‘вар, 
изу 
1 
Держатель для мелких гвоздей И - 
быть сделан из узкой полоски бума Г 
женной вдвое. 4 бо 


Особенно трудно забить маленький Гвоздь 
‚В труднодоступном месте под определенным 
‘угл Самое сложное — это установит, 

н сделать по нему молотком первые 


место, где должен быть за- 
очек пластилина, вы легко спра. 
После | —2 ударов 

А ЕРНИ 


с 


ческой пластинке длиной примерно 100 гвоздь. Не 


забудьте подстраховать рамку от. 


150 мм необходимо пропилить КЛИНОВИДНЫЙ порчи, обмотав губку пассатижей изолентой» 

Е Углублен, вырез, в который вставляются гвозди нуж- 2 3 
альным сердар, ного размера. Е Этот же прием — вдавливание гвоздя 
Кой, в кор можно, применить. когда имеешь дело с пру 


жннящей планкой, которую невозможно п 
переть снизу. Здесь вместо молотка можно 4 
воспользоваться струбциной н с се помошью 
вдавить гвоздь в планку. 


Обыкновенная расческа также поможет 
удержать гвоздь небольшой длины. 


Чтобы при’ окончательной обработке изде- Ь 
лия гвоздь не мешал, придайте его головке 
сплюснутую форму, а затем «утопите» пока — ' 
занным на рисунке способом. 


В 
он олий 
а Рл за- 
гвоздь ий Изображенные на рисунке удобные А) 
Я голов и" ЖИМЫ не только предохранят пальцы от Удаа 
сазано и м УОЛотком, но и могут пригодиться т 
ї сва Ке ажимы сгибак Се 
И забива ТЯ Курас Каа. Зани 1,5=2 мм Если шляпку гвоздя или головку шу 
упругой проволоки толщи . соединяющего две деревянные детали 


димо скрыть, то это может быть 
ующим образом: отщепите долотом 


х 


м месте, куда нуж 
ло конца) в том месте, 1 
твоздь, и вбейте его. Затем капі 
и приклейте стружку на место, Ш 
бесследно исчезнет. 


Н 
К 
} 
: 
Н 
М 
Н 
Н 
ў 


Проделать обратну 
скать глубо! 
ГВОЗДИ ПС 
нитке. Бен 
соте | мм, 
и точно ук: 


операцию оты 


зашпаклеванные 


против гвоз иголка отклонит 


ажет место Совет пригодится, н 


пример, при ре 


Разбнрать по многу и крепко ‹ 
ревянных планок или 10с0к 
лотоктклин. Любому молотку мс 


на абразиве клиновндную форм Хотя это 


И потребует немало труда, но работать таким 
инструментом очень удобно, де рево меньше 
повреждается, а скорость ра зборки возрас- 


гает. 


Если нужно выташить из 
доски гвоздь, не повредив ее 
поверхности, тот тут вам поможет 
кусок резиновой трубки, 


полло-= 
женный под гвоздодер 


у про» 
_ Ваготовить вот такую клино. 


разрезом шириной при- 
опустив в Нее предназна- 
Гивания гвоздь, нетрудно 


5] таиболее выгодное то на Клине 
ї Г требовали меньшие. 
ру 
Наживить и вернуть под углом шурут 8 


у, не так просто, 
если закрепить 


кении кусочком пласте р 
ша и К осле этого наживить легкий 9 
пу 
: , иие 
1р ностү тита ОТЛИЧНЫЙ мя, 
р 1 Однако ВВиНТИЕ кт 
вн І | ак-то просто. Пра кус 
рлит‹ ТИТ тверстне, заполните Клек 10е 
і т вн кусок мягкой Пласт или 
трубки, а затем в эту трубку ВВМ 97 

те шуруп, Клей проннкший ВН 


<и, облегчит ввинчивание, как хо 
ізка, а засохнув, будет прочно удержив 


и шуруп в гнезде 


Этим же приемом хорошо воспольз 
н в случае, когда потребуется 
шуруп, гвоздь или винт в полой пан 
Если нужно, ввиитить шуруп | 
древесину, наколите шилом отв 
шуруп и насыпьте по краю. 


много мыльной стружки; т 
войдет в дерево, Е 2 


{ 
‚в торец древесно-стру- 
но так: высверлить от- 
‘от диаметра шурупа, 
е клеем типа’ «Суперце- 
ент» (но не эпоксидным), через 
ите шуруп. Шлита не расслоится, 

прузку полученное соединение 
ставит! через сутки. 


Для облегчения ввинчивания шурупов 
в деревянные детали или стенные пробки 
| изготовьте простое приспособление — неболь- 
] ‘шой буравчик, которым и делается предва- 
ительное пнездо-углубление. В него шуруп 
. легко ввинчивается на несколько витков ру- 
кой — дальше остается довернуть его отверт 

Кой. 
Сам буравчик можно сделать из сломан 
ной отвертки подходящего, диаметра, Нарезку 
на его заостренном конце, аналогичную’ той, 


по у шурупа, пропиливают надфилем за 
несколько минут, 

о на клина, 

шие. Для деревянных деталей соединение шу- 
рупами является наиболее надежным. Но 

лом шуру в нагружаемых местах — нож стульев 

так просто. петли дверей отверстие постепенно разра- 

‚ закрепить батывается. 

ком пласт Восстановить крепость соединения улает- 


ся простым способом. Достаточно вывернуть 
ШУН И перед повторным его закручива- 
Ме ввести в отверстие медную или другую 


ить ЛЕГКИХ 


отличный Магкую проволоку. При подходе шляпки 
«о ВВиНИ® А Тиезду этот своеобразный уплотнитель от- 
тросто: Пр Кусывается или отрезается. Иногда бывает 
лните не токо вставить в отверстие лишь одну 
кой 212204 т Несколько спичек, и крепость соеди- 
рубку и. И также булет восстановлена. 
тий В 
а хороо Иногда требуется за- 
удерж" вернуть шуруп так, чтобы 


его нельзя было вывер- 
нуть. Для этого спилите 
напильником шлиц в го- 
ловке, как показано на 
рисунке, Такой шуруп лег» 
ко завернуть отверткой, 
_ а вывернуть не удастся: 


когда требуется прелот» 
ание винта, ввернутого 
выгните из жесткой 


пользовать ученич 


рисунке. Войдя вш. 
ВИНТ. Д ш 


бе о 
дерева. В нее и нужно вве 
держаться они будут над ноа 


шурупы, 


стена 


При отвинчивании 


«упрямого» 
вс тавьте В ШЛИЦ отвертку и, слегка постукивая 
по нен молотком, одновременно (в такт уда- 
рам) поворачивайте ве. Этим способом вы лев 


шурупа 


а 


ко 


Е7 
о 


отвинтите шуруп, не сорвав шлица, 


Можно применить и другой способ для у 
извлечения старого шурупа. Зажмите лезвие И 
отвертки разводным гаечным ключом, а ве 
жало вставьте в шлиц шурупа. Надавливая 
одной рукой на отвертку, второй легонько 
поворачивайте ключ. Шуруп почти без усилий 
вывернется. 


Иногда винт в той или иной конструкции 
расположен так, что отвернуть его можно 
разве что «кривой» отверткой В этом случае 
роль отвертки выполнит приспособление из 
длинного винта и шайбы, зажатой на нем 


Если под рукой нет отверт 


1 Ы 
чивания мелких винтов 
ит. д), то вместо нее мо 


га др. 


Пружинная накладка плакатного пера — 
полезное добавление к отвертке в случаях, 
когда требуется ввернуть маленький болт или 
шуруп в труднодоступное место. 


Когда требуется завернуть большое коли 
чество шурупов, пользуются электродрелью, 
в которую вместо сверла вставляют отвертку 
Однако высокие обороты дрели затрудняют 
работу. Советуем включать с сеть 
автотрансформатор, Регулируя напр; 
можно менять частоту вращения и 
щий момент электродрели 


через 


ДРЕЛЬ И ВСЕ О СВЕРЛЕНИИ 


В деревянном бруске сделайтс 


желоб ). 
и с помощью резиновых лент зажмите в не 
кернер. Такое приспособление намного уско 


рит работу в случае, ко’ 
кернить большое количе 


понад‹ 
во отверстий 


Если 


в деревянных 


дегалях требуется 
просверлить много отверстий ст рого под 
углом 90°, то выручит кубик из твердой дре. 
весины, в котором с большой точностью про» 
сверливают эталонное отверстие, С помощью 
такого кондуктора можно быстро и качествен- 
_ Но выполнить всю последующую работу. 


Чтобы просверлить ручной дрель 
отверстий одной и той же глубины, 
деть на сверло какой-либо ограничител 
может быть металлическая трубка, ку, 
пенопласта, корковая пробка ит, д, 


Бели вы 


просверливаете полиронан 
плиту, то наденьте па сверло ров 
шайбу. Она предохранит поверхность ПАЯ пуу 


повреждения патроном дрели, даже ен вер, 
10 проскочит насквозь. 
Ключ для патрона элек тродрели будет | 
{а под рукой, если просверлить его н зақ ? 
пить на шнуре электропитания кольцом шя бнт 
ключей сек 
| 
Если под рукой не оказалось ключа ДлЯ жен! 
зажима сверла в патроне электродрели, ву. голо 
ручат отвертка н любое сверло. Оно Встав кале 
тея в отверстие для ключа, предусмот 
ренное в патроне, а отвертка упирается в 3уб 
а венец. С ее помошью и зажимаютсі 
кулачкн патрона 


из-за малого днаметра сверло № 
ся зажать в патроне дрели. На 18098 
или сверле меньшего диаметра навейте ЖЕ 
ную проволоку плотно, виток К витку, 00 


часовой стрелке. Теперь наденьте полученную Ста 


спираль на хвостовик нужного сверла: пр может. 
ажиме и работе спираль будет заклний показа, 
! надежно удерживать его в патроне ля 

большей надежности спираль можна рево 


ить 


Сверло малого днаметра можно укра) 
" патроне дрели, воспользовавшись №2! 

от чертежного цангового карандаша 92. 
метром грифеля 1 мм. Сверло сначала #65 
Ияют в цангу, а затем зажимают в № 


‚Цанговый зажим от циркуля, за 
ный на осн электромоторчика, послуж 


чежным патроном для тонких сверл 
Визированной мини-дрели, Г 


Если под рукой не оказал 
сверла, отверстие нужного ра 
высверлить тремя тонкими. зажат 
рон дрели, Предварительно. их © 
<колькими витками проволок и. С 
‹пособом можно только мягки 
л0рево, пластмасс 


е конец со стороны ушка. 


калення, а затем погрузите в сургуч 


пок; 


деревом, орготеклом, пластиком. 


Вместо тонкого сверла можно приспосо- 
бить швейную мглу, предварительно заточив 


Перовое сверло легко сделать из отож- 
женной стальной проволочки. Рабочий конец 
головки сверла нагрейте до светло-красного 


Старое или сломаннае сверло для металла 
Может еще послужить, Заточите его конец, как 
зано) на рисунке, и оно еще сгодится 
Я работы с более мягкими матерналами: 


Металл надо снимать равномерно со всех, трех 


сторон, чтобы не нарушалась центровка, 
сверла, 


Чтобы сверло не прово“ 
рачивалось в патроне руч“ 
ной дрели, нужно пропи: 
лить напильником клино» 
вой паз в основании пат- 
рона и заострить хвосто- 
вик сверла на точиле. 


Сверлить отверстия в трубах или других 
деталях круглого сечення — задача непростая. 
Сверло нередко соскальзываег с нанесенной 
керном метки, и отверстня получаются не 
строго днаметральными. 

Облегчить эту работу поможет специаль» 
ный кондуктор = металлический брусок М-0б> 
разного сечения ‘с серией отверстнй под на» 
иболее часто употребляемые сверла 


а 


2000 советов для умелых и неумелых рук 


Когда в листовом' металле 
приходится сверлить р 
отверстий, оконтуривая каг 
кую-нибудь деталь сложнои 
конфигурации, стружки ще 
шают видеть линию размет- 
ки. Прикрепите к сверлу кух 
сочек толстого шнура. Когда 
сверло войдет на нужную 
глубину, шнур сметет стружки 
с заготовки. 


у 7 ; я н 
Чтобы при сверлении мелких деталей Г ЦЕ 
тистового материала они не прокручивались, ЦЕ 

советуем подкладывать под них наждачю 
бумагу тал: 
ли трубку или стержень нужно пилить но мер: 
АовКои- При просверливании в дереве отверстия жуш 
бо; го диг трг 20—30 мм) мох к под 

Чтобы просверлить продольное отверстис большого днаметра ( ) ) может в 


В болте, шпильке или прутке, поступите сле 0 И а 
дующим образом. В бруске из дерева твердой тунае- просверлите сна Ы та ОТВЕЗ мень, РЕ 
Породы, текстолита или гетинакса толщиной шего днаметра, а затем вставьте В патр П 
не менее 10 мм просверлите сквозное от- 

верстие сверлом которым намерены сверлиті 
болт. Затем на половину толщины бруск: 
рассверлите это отверстие по диаметру болта 
Ввернув в него болт, приступайте к 


го сверла или перки (В Этом вста 


свер. 


его 


свер 
лению. Получите точное отверстие 
коловорота плоскую стальную шайбу (луче 
При сверленни ДВУХ соседних, находящих НОВУЮ) и пройдите от верстие еще раз» 
одно на другое отве 


ретий, сверло все время Этот способ применим и для раззенковк 
отвер 
ленное ЕрСТИЙ 


‚ забейте в 


первое отверстие пробку из твердого де 


20те с у 0 рнале ил ту 
вместе с деревянным И До Или шту 
ожки. И ие диаметром около 20 ми 
роткните п а 
мас а робку, 
А АЛЕ Иметь НА болт, закрепив. 
А а © отверот р тргайк: 
ОЙ ПОД винт Ретиями на рпайкамн, 
тро 


и мешает просве 


бруском в качестве поди, катурке отвер- 


[а 
И только после этого присту рева Пробка-капе Е 
Иступайте келье ‹а-капсюль от лимо- 2 
второго, Риступайте к сверлению нада или пива С тн б а Е 
С н лне хо- 2 

роший замените р Е 

п мы 1 ль сверла, 2- 
Кс арт Отверстие в тонком метал.  “ОГДа необходимо высверлить 2 
Боне не составит бол е в древесно-волокнист ат Е 
СЕЛИ его зажать в тиски лыШого труда С = 


наденьте 
двумя кон- 
и сверлить, 


рлить ез, 
Уднолоступном уг > мон, ать 

в участ. Существуе А Ке" щи 

3 Пазу, удлините сверло вырезынстВует немало приспособлен П ных т д 


50) от ТИЙ дн: 
ть сверло, в < товом а больш 

й «ИУ „нале: пластмасс 
од. На рисунке показан: 
Коиструкций: 1 

биг 


приспособление зажимается в патроне элек 
тродрели: 


Другое приспособление состоит из ме- 
таллического стерженька и нужного по раз- 
меру кусочка старого полотна ножовки, Ре- 
жущие грани кусочка полотна затачиваются 
под углом 45°. Подготовленное полотно 
вставляется в продольную прорезь, предва 
рительно сделанную в стерженьке, и при 
панвается. 

Прежде чем пускать в дело самодельнос 
сверло, сначала обычным сверлом (ди 


ето чуть больше диаметра стержня само 
елки) просверлите сквозное направляющех 
отверстие. Теперь зажмите хвостовик са 


модельного сверла в патрон дрели, вве; 
выступающий конец стерженька в нап 
щее отверстие и приступайте к 


свер. 


Вот, пожалуй, самый простой способ вы 
рать В листовом материале большое отвер 
"© Зажимают в тисках гвоздь (он будет 
ИТЬ осью) и обломок сверла (это будет 
Эи Окружность прорезают вращением 
вокруг оси, 


К 2. 

ТОВ любого диаметра из фанеры можно 
т аккуратно и быстро при ПО 
ной планки и двух заострен 


Мастер на все руки 


м 
Р 


Способ получения отверстия в металличе- і 
кон пластине без сверла: достаточно согнуть 
пластину и поработать круглым напильником. 
пли надфилем 

Этот прием особенно удобен, когда тре» 
буется овальное отверстие, Применим он и для 
проделывания прямоугольного окна или узкой 
щели: в этом случае воспользуйтесь не круг- 
тым, а плоским надфилем нли ножовкой. 


Если два кусочка шкурки вставить в вад- 
пнленную палочку н зажать ее в электро: ) 
ірель, то с помощью такого инструмента 30 
можно зачищать торцы или расширять ог. 
верстия в.алюминин, дереве, пЛастиассе 


Развальцевать металлическую трубку мож 
0 с помощью обычного сверла Нужно лишь 
тридать ему вращен ие, противоположное 
рабочему 


Раззенковать отверстие под головку пог 
тайного шурупа в деревянной детали лучше 
всего головкой винта подходящего диаметра, 
вставленного в патрон дрели. Сверло, при: 
мененное для этой работы" часто дает сколы, 


особенно в фанере 


При рассверлнванин отверстия в металле. 
ручной дрелью сверло, как правило. заи 
нивается и очень затрудняет работу. ыы 
виться от этого’ поможет деревянная и Ф 
предварительно забнтая в отверстие, 


ка, 


Для разделки глухнх отверетий ад л 
можно использовать обломок круглог‹ а 
пильннка, зажатого в патрон зас | 
Чтобы не повредить заднюю си л 
рабочий конец обломка нал Г. 
слегка закруглнть на на 


104 2000 советов для умелых м неумелых рук 


дрели двумя полосками липкой ленты неболь- 
шой уровень или заменяющий его пузырек, 
И дело значительно упростится. 


СЛЕСАРЮ 


Практически при всех слесарных работах 
необходимы тиски. Ну, а если нх нет? 

Пользуясь рисунком, нетрудно сделать 
1егкие деревянные тиски любого размера 


ЗАПРЕССОВАТЬ 


ГОЛОВКА 
БОЛТА 


Надо лишь запастись железной скобой соот 
ветствующего размера и разводящим губ 
тисков болтом с гайкой. Гайку, чтобы 
© нее не срывался следует запресс 
в ключе. Для этого губки ключа, прежде 
захватывать ими гайку (она должна вхол! 
В губки ключа с некоторым усилием). сл. 
дует предварительно разогреть на 


огне 


Зажать деталь можно И 
В струбцине, Однако н струб- 
ЦИНЫ может не оказаться под 
рукой. Простейшую струбци 
НУ можно изготовить из. 
деталей: отрезка 
болта и гвоздя. 


3 трех 
швеллера, 


Неплохие тиски, 
большие детали, получаются 
петли, если ее КОНЦЫ изогн 
на рисунке, и вставить 
кой «барашком». 


способные 


зажимать не 


из шарнирной 
УТЬ, как показано 


В отверстие болт с гай- 


1с есть пассатижи 


и резиново 
дер для кисти руки, та о 


атаи 
Т 


- дело 


товить простейшие тиски 
секунд 


нескольку, 


Большая струбцина для домашнего мас 
ора всегда проблема. Повернув на 180% крот 
птейн ножовки по металлу, 


получаем ОТЛИн. бо 
ную струбцину. Нужно только заменить «ба. за 
рашек» на обычную гайку, тогда рабочий 
ход винта будет больше 
а 
в ст алась резьба ходо 
‹ І то звать ее несложиа 
і рия ‚ подберите гайж рум 
ор бе | на ходовой вив грее 
то ‹ елі Н тесто и расклелайте Гут 
ов: 
| 
[ома му мастеру непросто належ 007 
репит тесарные тиски на верстаке 06% ала 
бенно ‚ливаются на столе Цих 
тице с в, гаек и шайб № ем 
а оня 
и такие тиски легко сделать универсальным и 
'ривернув к крепежным ушкам две обыз АЦ 
трубцины Модернизация позволит Мое боро 
ровать тис ки не только на верстаке, нон г 


тюбом столе разумеется, если при этом 108 


Ў 0 
пожить под тиски картонную или фанери 
прокладку 


ч Когда в маленькие тиски потреб. 
ть деталь большую, чем способны 
ватить своими губками, поступите 


щим образом: губе 
Ц : сняв Д н «пу 
замените у о. 


1Х системой из металли 
Ков» (см, рисунок). Тиски пол 


надежно удерживать 


з 


Мастер на все руки 


у А аер я Е От неприятного. звука при пиления тон- 

| Ут. по размерам деталь, чем могли 7 Е А 

Мент и Шю, р. | А костенной трубки можно избавиться, поместив 
да раб Зажим се в паз деревянного бруса, например в паз 


х паркетной клепки. К тому же стенки труб 

к За ‘труб Р 5 \ р 
акая модернизация струбцины намного не помнуте енки трубки 
расширяе ее возможности утс; 


Полностью застраховать трубку от смятия 
при ее зажимании в тисках поможет следую, 
щий прием: оберните трубку изолентой или 
мелкой наждачной бумагой, осторожно за- -| 
жмите ее в патроне дрели. Затем этот патрон 
с трубкой зажмите в тисках. Теперь можете у 
начинать распиливать трубку. 


(Т5 


резьба хоў 


‚ ее несложно Тиски, струбцины. прессы — все эти инст- о та и Т... 
›дберите гай рументы работают на сжатие. Но иногда 1 Запа ТА Ши металл есн аа Е: 
ХОДОВОЙ ві "ребуется решить и обратную задачу: растя- Е Мл ОКО в атаар А 
5 Е т Е ос Е а - { 

у ужину Ы / деформи- 9 } уок} 
н расклелайт ть сильную пружину. вытянуть дефор зуйтесь двумя бельевыми прищепками. кото- 


пованную. стальную полосу и т. д. 


а > здохраняп деталь от повреждения. 
В этом поможет простейшее приспо- РЫе предохр Р р 


б н М Неплохой прокладкой может стать и поли: 
лек Кобление, состоящее из прочной стойки, ры- тиленовая крышка от стеклянных банок . 

ост Мага и двух стальных стержней, выполняю- 5 
верста се щих роли оси рычага и его фиксатора в ниж 
ся На ой (би положении. Серьпу на конце рычага под- 

И ай Тоняют под требуемый размер перестановкой 
хиверсал»' и И в одно из отверстий стойки, а оптималь- 
м две бо 108 передаточное отношение подбирается вы- 


бором осевого отверстия в рычаге 


Зажим, состоящий из двух деревянных — 
брусков данной по 50 см, през 
конце проволокой, позволит обойтись беа 
псков при расииловке тонкостенных метал 


тических трубок. р 
ра 


Работать ножовкой по металл 
намного улобнее, если снабдить ве 
‘ельной ручкой, служащей опорой ДЛЯ д 
руки 


ст 
и! 
Перед началом работы смажьте предвар ИЈ 
іельно полотно ножовки по металлу 17 
мае | асло! 
Металлический шарик надежно зажнмает ким-либо машинным маслом и 
СЯ в тисках, если между губками и шариком Комбинация из электродрели н эл по 
с обеих сторон установить по одной гайке оаа токарный станок, когда р: я 
понадобится выточить конус, умены в 1 
Совсе ‚просто зажать в тисках онад: с З У Шит 
овсем непрос ажа Е аметр вала под отверст сделать Ват 
видную или конусную деталь: при обработке 1намет/ 


9 ае П с потайной голов 
она расшатывается и выскальзывает. Одна 


И из обычного и т 
Как это сделать, понятно из исунка, 

Ко, если применить полуцилиндрическую вепо Как эт дел рису 

могательную накладку, проблема будет 
на: своей плоскостью она плотно приж 
К щеке клина или конуса, а ее сфериче‹ 
поверхность хорошо состыкуется с 
крепление в тисках станет надежны 


7: 
| 


›жно усовершенствовать твер 
очень просто — наденьте на 
резнновой трубки. Этот ® 


Ок: 
Прежде чем зажать в тисках круглую г 
Шайбу (в горизонтальном 


положении), ска защищает не только рабочий наво 
Жем, для рассверловки отверстня, предва 


Е вертки, но и карманы. Надви 

Рительно сточнте немного ее края. Это позво на шляпку винта, он поможет завити а 

лит надежно закрепить шайбу между губками в трудно доступном месте С такой наса 
Не 


Е: Го 
я кой легче удерживать отвертку в ША 
так просто укоротнть ножовкой болт, Бро рту 
не повредив при этом его резьбу 


Спр а винчиваемого винта со сферической голов 
А а АТЬСЯ м 

я д = Сдвигаясь д лег ажимом К ру 
С этой задачей поможет ганка, навинченная ь под легким нажим 

на и'ержень болта, 


насадка проинформирует но глубине 018 
стия. 


необходимо зави» 
руднодоступных № 
гверстии или уз! Э 
крепкая нитка или р! 
ная леска; Накиньте петлю из НЕ 
винта, а концы в натянутом 1920 
прижмите пальцамн к отвертке. Тако 
провизированный «пинцет» позволит | 


В случаях, когда 
шуруп или винт в т 
например в глухом о 
вам поможе н 


аллическуи. 
Упном месте никак д, 


да не проходит, Выруши 
обление: б г 
осо м ео С вби 


в спрятанное в глубине резь- 
ерстие и сделать первые витки. При 
ательном затягивании леска передавли- 
не оставляя следа. 


Высверлив в рукоятке отвертки отвер- 
сие и вставив в него магнит, получите 
пиструмент, которым можно ввинтить шуруп 
или винт в любом труднодоступном месте. 


Заточив лезвие отвертки с помощью кру- 


ен `лого надфиля, как показано на рисунке, вы 
К, код получите удобный в работе инструмент. От- 

умен 8 вертка не соскакивает и хорошо фиксируется 
) КОТ в шлице шурупа. 


з Если нужно завернуть шуруп с кресто- 
ать Отвор, образным шлицом, а специальной отвертки 
аденьте 188 под рукой нет, можно выйти из положения, 
бки. 3100 заточив углом лезвие. 
рабочий у, 

1 Наді?) 
завинтиїо 
й М2 
тако е 
у в Ш 
ской и 
имот не 0 
глу Бели надо отвернуть тупо затянутый винт, 


роржавевший болт, плотно сидящий шуруп, 
4 имеется только маленькая отвертка с не: 
ной ручкой, то сделать отвертку более 
ЪНОЙ» можно буквально за несколько 
Просверлите в верхней части ручки 
ное поперечное отверстие, Вставьте в него 
ок — стальной ‘стержень соответствую 
аметра или просто гвоздь, и у вас 
отвертка с рычагом. 


ит вас, когда потре- 
шое количество шурух 
ставляемый в пате 


ой прим‘ 


рт 


(и отвеј 


ПИТ 


шпильку (с’несколькими навернут 
гайками) и обточите один не 
форму жала отвертки. Вставь 
В гаечный ключ и работайте, 
вращая ключ, а другой придерж 

жень отвертки. В! некоторых случаях м 


обойтись более прос 
той отверт! анн 
ИЗ гвоздя. У а" 


Чтобы завернуть винт в глубоком и узком 
гнезде, намотайте на винт 3—4 витка тонкой 
мягкой проволоки и изогните свободный конец 
так, чтобы можно было взяться за него рукой» 
Теперь установите винт и заверните его. 


Не так-то. просто опиливать детали боль- 
шим драчовым напильником. Трудность за- 
ключается в том, что инструмент неудобно 
держать только правой рукой н лишь сверху 
прижимать левой — нужна вторая ручка, На- 
скоро ее можно сделать из обычной струб- 
цины, если закрепить ее на напильнике, как 


это показано на рисунке. 


ля восстановления изношенных, р 
ных, замасленных напильников и 
— на несколько минут в водный ре 
— ной кислоты. Кислота очищает аи и 

и возвращает им режущие свойства, ОСІ 
травления их промывают в содовом раст- 


воре. 


При работе с мягким металлом, напри 
мер с алюминием, напильник быстро заби» 
вается и выходит из строя, Лопаточкой из 
латуни или меди вы сможете быстро очистить 
его. Удобно использовать для этих целей и 
трубку мягкого металла, сплющив ве конец 


Очистить 


напильник от медных опилок 
МОЖНО С ПОМОЩЬЮ хорошо прогретого и за 
луженного паяльника. Его жалом водят по 
Насечке, в результате чего опилки собираются 


В крупные, легкоудаляемые комки 


Работать клещами станет намно 
если их усовершенствовать с помощью 
зиновой трубки, Сделайте вырез в сереёдин 
отрезка резиновой трубки, как это показан 
рисунке. Концы трубки наденьт‹ 
(предварительно обмотав их изолентой) 
жинящая резина облегчит работу с инетруме! 
том и застрахует ваши руки от возможных 
травм. 


обнее 


рс 


на 


Из куска резинового шланга легко сде- 
мать рукоятку зубила. Деревянные пробки 
Надежно удержнвают инструмент в шланго, 

, 


а сама рукоятка не только об, 
но еще н страхует от возмо 
ебя по руке молотком, со 

овкн зубила. 


легчает работу, 
жности ударить 
Рвавшимся е го. 


Давно известен Способ от- 
винчивания заржавевших га: 
к. На гранях гайки зубилом 
лают 1—2 насечцки глубиной 
мы, Смочив резьбу керо. 

а У отворачивают, 


2000 советов для умелых м неумелых рук 


Иногда «упрямую» гайку, не п 
ся усилиям, приложенным к паечномув 
удается отвернуть, удлинив рычаг ото 
таким образом, как показано на рис 


ЕЕ 


Металлический стержень, плотно 


Унке, 


ленный в гнездо, можно повернуть с понт 
веревки и металлического прута, Намотайте и 
конец стержня несколько витков прочной 
веревки (нли мягкой проволоки), сложенной 
вдвое, Вставив В образовавшуюся Пе; 
металлический прут или другой ПОДХОДЯЩИЙ 
предмет, вы легко повернете стержень, н 
К 
| р К Е р 
Рычаг’ сработает лучше, если ПОД витки 
веревки (проволоки) подсыпать немного песку 
ст 
нс 
р) 
Пи 
ег 
в 
ра 
де 
НЫ 
Да 
АМ полненнем к гаечному как 
моделка из куска мягкой МЕТ 
трубки, которая избавит вас И 
поисков гайки, упавшей при свинчивании ® 
болта 
поль 
Уској 
Метч 


Такое приспособление, изготовяени® 
стальной пластинки, = отличный саечны 
для установки н завинчивания шест 
гаек в труднодоступном месте, 
в глубоком и узком гнезде. 


Когда гайку «барашек» невозможно отвер- 
путь руками, на помощь придет своеобразный 
ключ из отрезка стальной трубы с днамет- 
ральными пропилами, 


Как быть, когда вам надо нарезать на 
стержне резьбу, а у вас есть только плашка, 
но нет держателя? Подберите гайку, в кото- 
рую плашка входит плотно, без зазора. Про: 
пилите в резьбе гайки желобок, совместите 
его с аналогичным желобком пл ки и; вбив 
в образовавшееся отверстие штифт, с а 
расклепайте его. Полученный таким образом 
держатель вложите в соответствующий гаен 
НЫЙ Ключ, заготовку зажмите в тиски 
Дальше действуйте, как обычно 


ИИ 


дав нарезания мелких резьб очень удобно 
оЛЬзоваться коловоротом. Работа при этом 
Ускоряется, и нет нужды к каждому размеру 
МЕТЧика подбирать свой. вороток. 


и Приваривая гайку, вверните в нее латун: 
„болт. Это предохранит резьбу гайки от 
сплавленного металла. 


петель на концах 
м замок делать НЗ 
сплющите 


‘о нет соответствующего фрезерного обор 
‘вания, то на месте паза высве у 
‹колько отверстий и запрессуйте в них Ст. 
ные штифты, Их толщину и высоту подгі 
пите под размеры паза в колесе, ў 


Самодельную шайбу Гровера можно изго, я 
товить так: на стержень подходящего днамет- 
ра навейте проволочную спираль, а затем, 
не снимая ес со стержня, срежьте наз 
А виток за витком, получая при этом 
шайоы 


При обмотке толстой проволокой конца 
резннового шланга, надетого на металличе» 
ский патрубок, совсем не обязательно для 
закручивания концов проволоки применять 
плоскогубцы, которые могут легко поломать 
проволоку. Воспользуйтесь для этого двумя 
ключами с полыми стержнями: 


Если потребуется сделать отгибы на ши- 
роких пластинах металла, лучше всего вос 
пользоваться щелью между дверью н рамой. 


Кромку листового железа после 
ножницами удобно зачишать самоде 
стругом. изготовленным Из их стар 
ножовочного полотна. Угловой вырез 
лотне можно выточить абразнаным т 
ным бруском. Рабочне грани струга за! 


МЕДНАЯ 
ПРОВОЛОКА 


мяпкой проволокой, а затем покройте при 
поем. Соединение получится весьма прочным 


Если латунные, медные 
ки изгибать, нагревая нао 
при этом неизбежно 
мой целесообразно п 
Трубка наполняется в 
ее концов следует з 
тавляется на 


юралевые труб 


то на их 


обра 


Пилку вст 


| всего тонкой пилкой от лобзика 

ляют в замок зубцами вве 

“ ’ На 90° так, чтобы она заце 
н се ним вытаскивают из 


Извлечь втулку из глухого 
можно так: залить в отверстие т 
ное масло, плотно вставить во втулку стг 
стержень и ударить по нему молотком 
пия удара, передаваясь через м 
втулку. 


отверстия 


тое машин 


ТЬНОЙ 
іер 
выбьет 


асло, 


Чтобы прочистить изогнутую трубку, нало 
привязать к прочной капроновой леске гру 
зик и пропустить его через трубку, а в петле 
лески укрепить ерш. 


Круглый стальной стержень, приложенный 


тниту, поможет очистить узкое глубокое 
до от металлического сора. | 


магнитом иголки, булавки, ГВОЗДИ. 


елкие стальные детали, предва- 
те магнит в ‚пластмассовую 


мороз столбом 
льда, она без особы лий изгибает 
на шаблоне. Этот спо особенно хорош для 
трубок диаметром ло 8 мм и то; 1 стено 
не свыше | мм 

Е Улалить сломанный ключ из зам тр 


13А л 
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баночку, например из под плавленого мра 
и вам не придется «отдирать» деталу а, 
магнита. Они сами отпадут от баноцк ў 
только из нее будет вынут магнит. 


Г. 


Иногда на сверлах, особенно уже п 
живших, не различишь маркировку, указа 
щую диаметр. Вот простой способ замера си. 
МОЩЬЮ ТИиСКОВ 

( верло зажимается в их губках, а 


цаяся между ними щель, соответствующая 
інаметру. доступна уже и обыкновенной лк 
неике с миллиметровыми делениями. 


При работе тан 


тонким измерительных 
‹рометр, приходится дер. | 
ЇМИ а чем же улер 


инструментом, как 


Я? 


рукой может стать 
который позволяе 
р, высвободив вто 
'я измеряемой де 


ро закр‹ ликроме 


1 
лє 
САНТЕХНИКУ Е 
ное 
Обычно причиной течи водопровода 
крана является износ его седла. Продл 
“рок службы крана можно за счет еу 
плоской прокладки самодельной ко 
Причем делать ве надо вдвое толще 00080 
! набирается она из кожи 
Е 
Ходо 
й ‘пух 
к 
а меж: 
шток 


Стойкие прокладки, служащие 
сколько раз дольше обычных, полу! 
старой шины от автомобиля Иля 
Прокладка вырезается из боковины 
тоньше), прочность ей придают н 


Срок службы крана мож 
снет установкн на седло к 
М ее 


2. 


`ВОбодив вто 
меряемой де 


резиновой прокладки и металлической шайбы 


‚с отверстиями. 


Иногда устранить подтекание крана поз 
воляет следующая несложная операция: на- 
клейте на головку болта водостойкую шкурку, 
зажмите болт в патрон ручной дрели; а затем 
прошлифуйте седло крана 


Вот способ ремонта крана, при котором он 
Не снимается с трубопровода. Нужно отре 
заты кусочек медной трубки с наружным 
диаметром 8 мм и длиной 4—5 мм Сверлом 
мм углубить отверстие в седле до 3.5 4,5 мм 
И вставить в него трубку, смазав ее предва- 
рительно эпоксидной смолой. Торец трубки 
должен немного возвышаться над плоскостью 
седла. После отвердевания смолы кран можно 
собрать, служить он будет дольше нового 


Еще один вариант. Седло зачищают до 
блеска, забивают в отверстие клапана дере- 
“ЯННУЮ вставку, после чего заливают дефект: 
(98 Место расплавленным оловом: 


сли в водопроводном кране сорвалась 
Я резьба штока, то продлить срок 
крана можно с помощью кольца 
‘авеющего металла, установленного 
и клапаном. Кольцо слвинет 
ношенный участок резьбы, 


леб 3 


Мастер на все руки 


= м 


а 


5 
р 


Для прочистки выпускной трубы ва 
советуем закрыть сливные отверстия ва! 
умывальника н мойки, наполнить их водо 
до верха, а затем одновременно открыть все 
пробки и энергично прокачать вантузом вы: 
пускную трубу ванны. ) 


ли засорилась сточная труба раковины, 
а в вашем хозяйстве нет резинового вантуза, 
помочь может пустой пакет из-под молока» 
Вставьте его срезанным углом в отверстие 


стока и несколько раз энергично нажмите 
сверху 


Прочистить водосток раковины или ванны | 
можно с помощью пылесоса «Буран» нли | Я; 
1ругого, не меньшей мощности. Подключив { 


гибкий шланг к выдувному отверстию пыс у} 
тесоса, а патрубок (удлинительную трубку) — 
к сливному отверстию раковины, включайте 
пылесос. Через 2—3 минуты водосток будет 
надежно прочищен. При этом учтите: сое 
динение патрубка с водосливным отверстием 
раковины должно быть плотным. Достичь это- 
го можно с помошью специально изготов- 
ленной резиновой шайбы или в крайнем 
случае мокрой тряпкн. 

Таким же образом можно прочистить 
н водосток ванны. Дополнительно понадо’ 
бится лишь заглушить верхнее (переливное) 
отверстие. 


Еслн вы сумеете надежно состыковать 
резиновый шланг со сливным отверстием ван» 
ны или раковины, например с помощью ре 
зиновой пробки, сделанной из хоккейной 
шайбы. то мощный напор воды (лучше го- 
рячей), поступающей на открытого крана 
очень быстро прочистит водосток. При это 
не забудьте належно заглушить верхнее 
реливное отверстие ванны (хотябы ё пом. 
мокрой тряпки)» 


М 


Олин конец жесткого ‚резинового 
паденьте на кран, а другой по воз 
ра СГ 


Г. протолкните в водосток. Горячая вода, 
пущенная по шлангу, поможет смыть грязь 


жировые отложения в трубах. 


Для прочистки труб сантехоборудования 
попробуйте воспользоваться гибким метал- 
инческим шлангом от душа. Шланг легко 
проходит изгибы выпускных труб и про- 
бивает засоренные участки. 


Протянутый однажды и находящийся пос- 
тоянно в трубах от мойки до умывальника 
и от ванны до мойки капроновый шнур даст 
возможность легко и быстро прочистить за- 
сорившиеся трубы. Концы шнура смотаны 
и закреплены снаружи к сифонам. В местах 
соединения труб и сифонов выходящий шнур 
1 создает помех. Для чистки достаточно снять 
сифоны, привязать к шнуру металлическую 
мочалку и протянуть ее несколько раз по 
трубе Чтобы пропустить шнур в трубы, вна- 
маде в поток воды пускают привязанную 
к нитке пластмассовую пуговицу 


Ино! {а дает неплохие результаты «хи- 
мический» способ. Засыпьте в горловину слива 
горсть соды. После того как она исчезнет 
в дырочках решетки, влейте туда же полстака 
на уксуса. Через пару минут промойте 
сливное колено водой. Шри необходимости 

| всю процедуру можно повторить. 


ранить течь в кране, переключающем 
душ или в ванну, можно очень просто. 
‘аточно вывинтить конус крана и покрыть 


2000 советов для умелых и неумелых рук 


его тонким слоем воска, какой 
смазки или мыла. і 


В поворотной трубке смесителя рез 
уплотнительное кольцо со временем изра 
вается и начинает пропускать воду. Улок 
в канавку для кольца несколько витков нити 
и наденьте на них кольцо. Оно Растянетс 
и течь будет устранена. Для этой же ц 
можно воспользоваться лентой ФУМ, прод 


н 
щейся в магазинах. < 


аю 


22 
= 


Если при открытии нижнего крана из ду 
шевой сетки начинает капать вода, то вый 
из положения можно, устроив дренаж в вида 
отверстия, которое открывают, когда’вода е 
вниз, и закрывают, когда пользуются душе 
В трубке душа сверлят два отверстия, в одно 
нарезают резьбу. Пробка представляет 000 
винт с резиновой прокладкой 


—— НИТКИ 


Кистевой резиновый эс- 
пандер превосходно гермети- 
знрует стык пластмассового 
сифона под раковиной умы: 
пальника со сливным кана 
лизационныме патрубком в 
ванной комнате. Соединение 
получается очень аккурат. 
ным, не пропускающим ни |] 
воду, ни посторонние запахи 
Не требуется даже замазы 
ния стыка цементным ра 
ром. Достаточно о Ї 
димую часть зот 


роэмалью- 


Е 
маг! 
крыеЕ 
скаж 
выйт 
в ва! 
гнезл 

от В 
Посл 
кран 


От 
шамп: 
сливн' 


Пол 
щихся 
крутым 
Удается 
труб. 


При 
терметиј 


Нитки 

рана из ду 
‘а, то выйти 
наж в виде 
да вода идет 
ются душем. 
тия, водном 
авляет 0000 


ль 


Если вентиль на входе водопроводной 
магистрали в квартиру не полностью пере- 


крывает воду, а вам нужно отремонтировать, 


скажем, кухонный кран, из положения можно 
выйти простым способом. Открыть кран 
в ванне, вывернуть неисправный кран, а его 
гнездо быстро заткнуть пробкой (корковой 
от вина). Вода будет стекать в ванну 
После ремонта вынуть пробку и ввернуть 
кран на место. 


Отрезав часть полиэтиленовой пробки от 
шампанского, вы получите сетку-фильтр ДЛЯ 


сливного отверстия ванны или раковины 
Е 
ЕЗР 
ОТРЕЗАТЬ 
Поливая место соединения неподдаю- 


Щихся развинниванию трубчатых соединений 
Крутым кипятком из обычного чайника, 
Удастся «стронуть» даже заржавевшие стыки 
труб. 


При соединении трубопроводов в качестве 
терметика, советуем использовать жевательную 


РЗинку В размягченном виде ее наносят 
ТОНКИМ слоем на резьбу н накручивают 
муфту 


Остановить течь водопроводной трубы до 
прибытия аварийной службы можно следую- 
ШИМ образом, На пробитое в трубе отвер» 
п ао наложить ластик, прижать его 

КОЙ и закрепить планку веревкой. 
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Г. 
| 1 


хлест и зафиксируйте свободный конец про- 
ВОЛОКОЙ. 


В смывных байках «компакт» резиновый 
клапан из-за перекосов нередко не садится 
в гнездо, случаются и срывы резьбы на кла- 
пане или стержне. все это ведет к лишней 
утечке воды из бачка. Наденьте на стержень 
клапана резиновую трубку — бачок станет 
работать исправно, 


Й 
Й 
Й 
Я 
Я 
й 
Й 
Й 
Й 
Я 
Я 
Й 
й 

й 
Д 

Й 
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Пре, 


РЕЗИНОВАЯ 
ТРУБКА 


Отремонтировать прохудившийся пойла- 
вок туалетного бачка очень просто. Из по- 
плавка вытряхивают воду, а затем! помещают 
В полиэтиленовый пакет, горловину которого 


плотно закручивают изоляционной лентой. 
ИНСТРУМЕНТЫ — 
УСОВЕРШЕНСТВУЕМ 
ИЛИ СДЕЛАЕМ САМИ 
Болт с навинченными на нем гайками. 


жет заменить гаечный — 
час с успехом мо Ына 
та если в нужную минуту его не окажется. 


под. руками: 


Когда разводным ключом пользуешься 
редко, всякий раз ошибаешься и вращаешь 
винт червяка не в ту сторону. Проблема 
решается просто, если нанести на ключ 
с обеих сторон указательные стрелки 


Если плоскогубцы открываются ‹ 
туго, их ход можно облегчить 
по центру оси инструмента отверстие 
метром 0,5—0,7 от диаметра ос! 


просвер, 


ТО 


у 
ПРОСВЕРЛИТЬ 
\ Раскрыть плоскогубцы одной рукой, н 
\ прибегая к помощи второй руки, не всегла 


удается. 


От этой неприятности легко можно изб 
виться, если на ручки п 
натянуть кусок упругой (резиновой трубки 
нл шланга Шлоскогубцы булут раскрывать 
СЯ «сами» 


обе 1ОСК‹ 


уби 


Ножницами по металлу 
гораздо удобнее, если к ручке прикрепить 
кожаную петлю. Ее надевают на Пальцы, 
и тогда можно резать одной рукой 


станет работать 


Фанерный и резиновый диски с 790 
стием посередине, надетые на зубило или 
шлямбур, предохранят вашу руку от возмож 
пых ударов молотком. Этот совет особени 
пригодится тем, кто, берет в руки зубило или 
м шлямбур лишь» изредка. 
которыми инструментами, такими как 
нковка, штихели н т. д. гораздо 


рабс е если у них рукоятка, изо. 


= 


гнута. Заготовками для таких рукояток 


послужить сухие ветки деревьев, и: 
: Г 
Советуем к роіи КСЕ (мастеру р 
приварить поло металла Получившей р 
совковой кельмой можно больше зачерпн и 
раствора, а при зачистке швов кладки он в 
будет теряться. К тому же прочность оеду л 
нения ручки с лопаткой значительно в т 
НОТА то 
ома есть старый утюг [№ 
него выидет отличная в. 
ких работ. Мз деревянны 
нездо для ручки уп 
кнему бруску подклей 
а ил зину, чтобы стук не ба 
КОВ готова 
с 
удоб 
отво; 
опас 
Ручке 
Обычный нож, которым вскрывают № 
сервы, можно применять и в дру 
чаях например, чтобы раскронть лист 
галла при ремонте кровли, отрезать 4 
металлической банки, любой грубы из Ж 
подобно тому, как мы это делаем ® 
сервами, Края! разреза потом следует 009 Ма 
молотком, чтобы выровнять. легко 
С ЯЦин 
С помощью мотора от старого й Нет 
Я М 9 Е Вере 
пателя при необходимости можно нит ти 
пизировать вполне работоспособно Б 


о 


достаточно надвинуть на вал 
новую пробку, а на нее надеть 
чильный камень, «зашплинто- 
мя портновскими булавками, 
епится струбциной. 


Если на одном из лезвий ножниц нанести 
г авирователем ити электроискровым марке- 
а Сантиметровую шкалу, как показано на 
| сунке, от разметки во многих случаях мож- 
но будет отказаться. Достаточно вначале раз- 
вести ножницы так, чтобы точка пересечения 
езвий приходилась на 0, а затем контро: 
тровать длину разреза по перемещению этой 


точки относительно шкалы. 


й Утюг (& 
личная № 
деревянны 
учки! утюга 
у подклейи 


ук не бы 
Стальные щетки имеют ручку, не слишком 
"Побную для выполнения многих работ Дей- 
‘ВОвать щеткой станет гораздо проще и без: 
опасней, если снабдить ее дополнительной 
РУЧКОЙ, укрепленной сверху, 
т 
‹ры аю? ў 


бы Ме 

У аем Г И РЕТ Обломка ножовочного полотна можно 
‘еду! 7 КО сделать Удобный нож для снятия изо: 
с эле Полотно нужно 


опроводов. 
у просверлить в нем ога 
—5 мм. Отверстие соеди» 
треугольным, вырезом. 
очить, Затем нож снова 
учку — и он готов к ра 


в 


=. 


Мастер на все Руки 


ЛИСТОВОЙ 


Универсальный резак, известный 
пожный нож-косячок, ‘удобен В 
неудобен в хранении, 29 
ему придать вот 


Если же Ме 
струкцию, как показано на пи Я с 

т 9, а рис ] ) 
бочем положен рисунке, в нер: 


ии он станет столь же без 
пасо. как перочинный НОЖ. 99 


Картофелечистка — почти готовый инстру- р 
мент для обработки округлых отверстий в фаг Т 
пере. Потребуется лишь заточить ве режущую ий 
кромку 


Хорошие резцы для работ по дереву мож- 
но изготовить из канцелярских перьев. Острым 
концом перо загоняется в металлическую 
трубку и закрепляется в ней втулкой Хвост 
пера затачивается. Для удобства на трубку 
хорошо надеть деревянную ручку. 


Показанный на рисунке резак из полотна НЫ 
‘арной ножовки отлично разрезает мягкий 
металл, пластмассу, плексиглас 


Й МЕТАЛЛ, ПЛАСТМАССА 
ар ОРГСТЕКЛО, 


„99 советов для умелых и неумелых рук 


конец стержня). Чтобы отверстия ток, 


тись ровными, режущие грани пробой ) Г 
заточите на бруске, а под ремень подло т 
дощечку. По пробойнику слегка постуку р 
молотком. у р 
К 
Если под руками не оказалось П 
его с успехом заменит простейший дерев 
ный пинцет, сделанный из двух брусощи Д 
концы которых срезаны под углом 15—30 0 
и обхвачены в двух местах аптечным № 1с 
зинками, 
ле 
| 
| Г 
и на 
Ш Когда заменяешь вышедшие из) ст 
" ручки слесарного инструмента на Новые рук 
стороны вырежьте НОЖОвКОй, а затем заточи- естественно желание насадить их понадежнаь И 
те надфилем угловой паз; согните, как по Советуем сначала сделать на хвостовике на. нес, 
казано на рисунке, Теперь, проведя острым пильника зубилом несколько наклонных н. инс 
пазом по ребру пластины, получим две ак сечек они крепко удержат ручку от соска ее 
куратные фаски сразу с обеих ее сторон кивания, а чтобы она прослужила подоле вхо) 
ше, наденьте на ее переднюю шейку обжим пла 
Зачистной нож лля обработки кромок ное кольцо и сдавите в тисках с помощью 
свежераспиленных деревянных или пласт- разрезанной по диаметру большой гайки 
массовых деталей несложно изготовить из у 
р старого ножовочного полотна, выбрав с по мож! 
Р) мощью электроточила на его обломившемсз стых 
” конце прямоугольный паз. Ручку обмотайте ЖИВ: 
7 изолентой и наденьте на нее отрезок рези вари: 
новой трубки, Хлор 
Удобный резак делается из лезвия бе- В; 
зопасной бритвы, старой деревянной линейки пусть 
и винтиков от циркуля. Чтобы 
напил 
по р; 
жив; 
Раско; 


ньте канцелярскую скрепку на ле 
Наде кне којскрепкузна слезвие Отличным обжимным кольцом может" 
безопасной бритвы — и вы можете резать жить металлический шего в 
бумагу по деревянной линейке, не опасаясь, ГОДНОСТ? сени оо и (пробой 
‘что лезвие врежется в ее кромку. Э го предохранител у 


Расшатавшуюся деревянную ручку 5 
легко укрепить с помощью обЫкноВе 
дюбеля, пластмассового нли металл! 
Вставьте его разрезной хвостовик в 
а в отверстие дюбеля — концевик | 
та и легкими ударами по, ручке 


их: ручка будет держаться. 
новая. 


и может служить Насаживая р 
учения круглых отвер. - меску, долото и 
ча (пишущий товленное отверстие 


утолщенный нь канифоли в 


С ж 


ЮЖНО использовать золу, песок), За. 
алите докрасна шпору инструмента, 
наденьте на нее рукоятку, Смесь 
я, а застыв, прочно закрепит ру- 
‘инструменте, й 


Пробка от фруктовой воды, прибитая к торх 


ручки долота, надежно застрахует ручку 
а возможности расколоться при ударах 
‹ — оне молотком, 
| 
- Рукоятки ручного инструмента можно 
легко обтянуть хлорвиниловой трубкой, Ч тобы 
трубка разбухла, ве на 15 мин опускают 
Зы В ацетон После этого она легко. надевается 
0 . па ручки, а высохнув, плотно их обтягивает, 
е на срд Не всегда в нужный момент имеются под 
| На новь кой фабричные ручки для инструмента 
‚ ПоНадежик оњ НХ из органического стекла доло 
ЗОСТОВИКе Е Месложное, В патрон ручной дрели зажимают 
\КЛОННЫХ на НИструмент и им, как сверлом, спердят орт 
чку от сока, ‘текло, Оно разогревается, и ст легко 


кила, подо 
лейку, обжиг 
х С ПОМОШЬ 
тьшой гай 


ВХОДИТ на нужную глубину. Посл ывания 
Пластмасса крепко схватывается с металлом 


Удобной сменной рукояткой для надфилей 
Может служить цанговый карандаш для тол- 
СТЫХ стержней. Чтобы надфили хорошо удер- 
Живались Цанѓовыми зажимами, нужно пред» 
мирительно на их стержни надеть с кавем БФ 
Морвиннловые трубочки. 


Вам Потребуется всего-навсего две-три 
ПуСТЫе катушки ИЗПОД ниток, для ТОГО 
ЧТОБЫ быстро сделать временную ручку для 
Мапильника, Учтите только, что в первой нуж 
о расширить отверстие, чтобы при наса- 


Живанни на хвостовик напнльника она не 
Раскололась, 


: Мастер на все руки 


іолается из стальной проволоки (яли 


етром 2 мм. 
аит ерЕня, в них вставляют 


цы ее загибают. 


А 


Проблема насадк 
Лотка Или то 
ряет своей 


И МО- 
пора не те. 
актуальности 
уже многие десятилетия, 
тобы рукоятка жестко. 
скреплялась с инструмен- 
Том, ее расклинивают, Ча. 
Ще всего в этом случае 
КЛИН ориентируют по про: 


ЛОЛЬНоЙ или поперечной 
оси топора или молотка, 
НО 


это дает ТОЛЬКО час» 
тичный эффект, и рукоятка 
1овольно быстро расша- 
тывается, ° Наибольший эффект диет клин, 
забитый по днагонали: он расклинивает ру- 
коятку в обеих плоскостях и надежно удер- 
живает инструмент. 

Лучшим деревом для рукояток считают 
КИЗИЛ, но хороша и береза. Дия кузнечных 


молотов в России издавна использовали я 
рябину, 


Изображенный на рисунке клин, заби ПУ 
тый в топорище илн в рукоятку молотка, | 
уже никакие силы не способны заставить | 
ВЫСКОЧИТЬ ИЗ своего гнезда. Перья клина 4 
при заколачивании в гнездо расходятся в раз 
ные стороны и намертво закрепляются в пем, 


() 
Клин. можно подстраховать скобой. 


В ручке молотка, 


“оба ВВ е 
Ки м Р 
я умелых и неумелых рук 


Шри работе молотком пром В 
гвоздю или зубилу не проходи 7. 
для его деревянной ручки. Чтобы в 
ее от травм, проще всего отрезать 3 
зиновой или пластмассовой трубы п 
щего диаметра широкое кольцо и наср И 
его’ на ручку. р д! 

И п 
т | 
Киянку с глухим отверстием МОЖНО. 8 


садить на ручку и одновременно аск Е 
нить эту ручку, если перед насадкой в и р 
сделать пропил и вставить в него клин в". 


1  Рўчка и пластинка просверли- 
‘пластинка. Ру Весне петствуюшего размера. 


ваются, и в отверстие завинчивается шуруп из 
Выступающую часть пластинки распиливают, ее. 
ватем насаживают на ручку молоток и загиба Срок службы киянки увеличитея, у (а! 
ют концы пластинки. обмотать ее (см. рисунок) ИЗОЛЯЦНОННОЙ 02 
тентой 
Шросверлив в. рукоятке молотка отвер Т7, 
стие, пропускают в него проволоку (лиамет 
ром 3—4 мм), изгибают ее вдоль ТН 
И, насадив молоток, отгибают концы. Изл Е 
отрубают зубилом а 
В 1омашнего мастера неплох 
1 ‚ложное приспособление, с помощь 
орого можно изготовить любую Ие 
К пир пружину 
скоба; с рядами отверети 
1 ‹о стальных воротков разного ди» 
1 все, что для этого) потресус та РА 
В > в соответствующее отверстие Со 0 
ЗЫ й 55; :, пр те через вери В =н 
отверстие и прорезь носика воротка Кока иди; 
проволоки и крутите ручку. ляю 


В стальной пластине прямоугольной фор- 
мы просверливают два отверстия под шурупы 
воторыми крепится молоток к ручке, как по 
казано на рисунке. 


Навивать пружины можно, так р Е 
мощью металлической трубки и 0р «06у 
"опо рычага. Закрепив конец проволока бр 


а 


новится сам 
ИИ 


астера) нео 
чие, с помощи 
любую ней 


ами отво 
›в разного 2 
0) потреби 
отверстие А 
> через те 


‘воротка ® 


но поворотом его и трубки на. 


При изготовлении пружины, работающей 


к" сжатие, навивать ее надо так, чтобы меж. 
и се витками было определенное расстоя- 


в В этом случае выручит болт ПОДХОДЯ- 
шего размера. Укладывая проволоку в резь- 
бовую канавку, получаем аккуратную спи- 
ральку с заданным шагом. 


После того как вы намотали спираль 
из отожженной стальной проволоки, закалите 
св для Чего обмажьте спираль мылом. 
пагрейте до красного каления, а затем 
опустите в мыльную воду 


Кстати, при необходимости из проволоки 
может быть изготовлена по аналогин с из 
тотовленнем пружинки трубка: на стержень 
їйвивается спираль из медной проволоки 
! пропаивается оловом. Этот способ хорош 


ПРОВОЛОКА 


Пя получения трубок переменного диаметра 
И для изогнутых сложной конфигурации. 
ЭТИХ случаях стержень делается из воска 


ИЛИ ГЛИНЫ, которые затем размягчаются и утат 
ляются, 


тЫ Одна самоделка из 
и“ — гайка «бара- 
г ре ее довольно 
усочка, отре- 

бо т металл но 
а, рений угол у от- 
о ‚заготовки стачи- 
Лято т трани округ- 
т апильником, За- 
ор остается лишь про- 
ть отверстие и наре» 
ЄтчИком нужную 
я Гайка 


Жно взять вместо заклепки? От: 
Нческого стержня шариковой 
ла кернером развальмуйте 
‚ вставьте его в отвер” 
ьцуйте второй конец» 


Мастер на все руки 


аводят эту проволоку в рычаг 


М. 
5-2, 
Г | 


понадобится всего несколько сек 
удара молотком по отрезку алюминиевой | 
проволоки, вставленной в отверстие, — и за 
клепка готова. Чтобы ее было удобно извле. 
кать из формы, просверлите снизу бруска 
еще одно отверстие и, прежде чем встав. 44 
ЛЯТЬ заготовку, пропустите через него гвоздь. 


унд: двазтри _ 


Отличной — заклепкой 
является капсюль жевело 
от использованной охоте 
ничьей гильзы, А клепку 
ими (или подобными за- 
клепками) лучше всего 
производить © помощью 
струбцины, подложив под 
зажимный винт шайбу и 
стальной шарик от под- 
шипника. 


ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ 


Каждый домашний мастер хранит а 
инструменты по-разному. Один — в старом є 
моданчике, другой в стенном шкафу, т 
на антресолях, сложив как попало, 
нако, уже накоплен немалый опыт 
циональному размещению н хранению 
ментов, чем и предлагаем восполь 
Развесить инструменты на дверце 
могут отличные держатели из 
зинового шланга» 


2000 советов для умелых м неумелых рук 


Укрепить инструменты на стенке позволит 
приспособление из алюминиевого уголка. Про- 
рези в виде ласточкиного хвоста надежно 
удерживают инструмент 


Аналогичное приспособление может быть 
сделано из бельевых прищепок и металли“ 
ческого профиля (или деревяннои планки). 
которые после сборки крепятся к стене или 
к дверце шкафа 


Школьники, занимающиеся 
творчеством, Могут изготовить такую пере- 
Восную подставку (см. рисунок). На ней раз 
Мещены самые разнообразные инструменты 
И крепежные детали, Основание подставки 
Чиаметром 350’ мм вырезают из доски ИЛИ 
аеры толщиной 15—90 мм, В центре под- 


техническим 


ставки укрепляют стойку с ручкой а на, 
размещают диск © отверстиями под ниру, 
мент. К основанию подставки прикрепда р 
пластмассовые или металлические банци 
Толстый металлический лист да две л 
вянные планки потребуются для Изготов 
этой подставки для инструмента (см, } 
нок). Из листа вырежьте полоску Заданно 
ширины и просверлите в Нен крепежные от. 
верстия и отверстия под ручки Газли 
инструментов (молотков, напильников, паяль. 
ника). Затем согните полоску и прикрепить 
ее к стенке сарая или к стене ВОЛИЗН, ва. 
шего рабочего места. Не забудьте под Под. 
ставку прибить две планки на них Оў 
опиратьс Я ИНС трументы 


еНия 


Хранящиеся развешенными на стене г 
трументы легко убрать после работы, & г 
достающие обнаружить, если место для 2 
когубцев, ключей, ножниц обозначить тетен 
рисунком краской, 


отл 


Удобная пол 


пучается из пенопластовой упакой 
телевизоров, Из нее вырезают ПОД 
блоки и в них в 
протыкают отве 
нопластовые 
ция каран 
лаборато 
пенопласт 
но, 


ставка для ипструме! 


ретия для инетр 
кассы и 


Вой п 


Д: 
испол 
громк 
на лк 
перев; 
НО Укү 
шуруп 


Кусо 
"ичн 

с 
"оцет 


елать «инструментальный банк». Предлага- 
ыы два варианта: настенный н настольный, 


Держатель для кры 
шек кастрюлей, имеющий- 
ся в продаже в хозяй- 
ственных магазинах, мо- 
жет служить удобным при- 
способлением длЯ хране- 
ния инструментов в мас 
терской 


Для подвески инструментов может быть 
Использован кольцевой магнит от старого 
тромкоповорителя Магнит крепко’ удержится 
На любой металлической поверхности. Шод 
“еревянной полкой шкафа, стеллажа его мож- 


"0 укрепить на стальном диске, привернутом 
шурупами. 


станок резинового шланга с прорезями — 
ое Хранилище стамесок, долот, ножей 
2 ооохущего инструмента. 


1 


Чехол для хранения руч- 
ного режущего инструмента 
(стамески, долота и др.) 
можно сделать из, кожи став 
ви, непригодной для 
ения, Для этого вырежь: 
лоск; к ИНОЙ Јеси 


Из кусков металлической сетки несложно 


{омашней мастерской небольшие шае 
удобно размещать на откидных д 
честве при 
доска © 
ским точилом, 


Предлагаемая вешалка 
ста, удобна в пользовании и делает пилу 
безопасной, так как закрывает зубья, До- 


щечка и рейка — все что потребуется для 
се изготовления. Рейка крепится к стене, 
а к рейке — дощечка. Вешалка готова. 


для ножовки про- 


Сверла, перки и 
нить в «несессере», 
Шьется он из п 


метчики удобно хра- 
показанном на’ рисунке, 
лотного материалаг 


ЛИНИЯ СГИБА 


Соорудив 
с гнездами (см. рисунок) и шарнирно укре- 
пив ее на ножке рабочего стола, получите 
возможность быстро найти любое сверло, 


такую простейшую’ подставку 


о 
Для улучшения использования площади’ 


мера на рисунке показана откиді 
установленным на ней 


тегко ввертываются в крышки и нез 


анимау, 

полезной площади. Маю 
рис; 
Магнитная подставка, изготовленная но 1 
отслужившего магнита, избавит вас от за 7 
о сохранности различных мелких предметов — 
от скрепок и булавок до небольших ннер). а 
ментов н деталей крепежа, Она же поможет вдо! 

( › Хх на олу. 

Соорудив подобные шкафчики (см. рису саа: а И в "а полу, «покрыто а Е 
НОК) вы навсегда избавитесь от поисков . зато“ 
нужного вам винта, гвоздя, гайки, шайбы свечу 

Материалы для ящиков — короб о лать. 
бульонных кубиков, «прямоугольные» ба! ро; ПЕ 
Из-под сардин или селедки. Ручки р из зу 
тюбиков от зубной пасты А 

ИЗ плоских консервных банок можно Я 
сделать шкафчик и более простой кон‹ руі зубья. 
ции. У банки оставляют часть верхней крыш- В 
ки, через нее и нижнюю крыш проп нок). ‹ 
скают ось, закрепленную вм лическом точку 
кронштейне. Чтобы банки легко вращались, Если к тмассовой коробке в кото колодк 
между ними надо проложить шайбы Крон рой әзди, прикрепить снизу и 
штейн с банками может быть привинчен большої агнит (например, магнитную защей 
к стене. 


то вы будете застрахованы от ри 


нечаянно просыпать ее содержимое. 


а НЕМНОГО О ЗАТОЧКЕ 
= ИНСТРУМЕНТОВ 
Заточка пилы намного облегчается №№ 

коряется, если воспользоваться приспое р 
пием, состоящим из двух зажимов, Дре | 

ДВ; цате вес 
7 Т. товле ь ЕЕ ей Г ир 
Такой способ хранения паек и шайб (см еи на та; ДВГ р В нала ояр о с 
рисунок) прост, надежен и удобен ежду ними проложена картонна Ина м 
у " там же внизу зажимы скреплены ме Зовнуы 

ями: Пила вставляется в зазор, и вс6 Упо 
‘ажимается в тисках "кездоор! 


айки, болты и д 
‘стеклянных 
| Весь 


ругой крепеж 
банках с за. 


Чтобы п 
інсь ост 


нок). Только после такой процедуры мож- 
рисунок!» 


пенная ‘но приступать к работе напильником. 

оды М | Чтобы не поранить руку при ее пилы, 
их инет | закройте ее това ром из разрезанной 
е поуока вдоль резиновой тру 

20 вор. | Есть Надежный способ проверки качества 


/ точки полотна или диска пилы. Зажгите 

Г Сау и проведите пламенем по зубьям. Де 
лгать это надо равномерно и достаточно быст 
о. не допуская перегрева металла, Если один 
13 зубьев при заточке был вами пропущен, 
То пламя в этом месте станет коптящим. От 
Меткнововиде пятен копоти на стальной по 
Верхности четко обозначат плохо заточенные 

зубья, 

Это нехитрое приспособление (см рису 
10К) обеспечит правильную и быструю за 
ТОКУ Сверла на наждачном кр Торец 
‹е, в и Колодки (треугольника). сделанной из твердой 
‚ снизу № 
мую зашо 
г от ри 
е. 


просверлите строго перпендику: 
рлами различного днаметра, Глу- 
ТИИ должна быть не меньше по- 
ла Вставьте хвостовик сверла 
Соответствующее его’ диаметру 
"ДВИНЬте колодку к наждачному 
Шайте заточку. 


в тисках два на- 
ы получите весьма 
пя заточки остро: 


Когда понадобится наточить резец, ста- 
меску, железку рубанка или какой-либо дру- 
гон инструмент, эта несложная самоделка 
обеспечит постоянный, угол заточки. 


При известной сноровке заточить железку 
рубанка поможет сам рубанок. Выдвиньте 
тезвие инструмента на всю длину, но так, 
чтобы его срез был строго горизонтален, и на- 
крепко зафиксируйте болтом или клином в ко- 
тодке рубанка. Положите под резец абразив, 
а под пятку инструмента — такой же толщи 


ны деревянную подкладку, и можете приёту- 
пать К заточке. 


БРУСОК ПОДКЛАДКА | 


При заточке ножниц полезно знать олау 
секрет. Обычно ножницы ата 
козернистым бруском, потом я ватре ми 
оселком для бритв — лезвия полуд ое 
острыми, а ножницы не режут ено 
Оказывается, гладкие; отполирова у незя 
скользят, выталкивают матерна пио Т 
бенно трудно стричь золосысра ачна 
ницы нужно крупвозериисти бру М 
дя им по лезвию от конца И 
Образовавшиеся на жалеа леавню, 
зубцы не дадут проска Г 


ка наточить инструмент иза 
елком к ууц Е, 


<“ 


Шопыт 


верхности 
нв мельчайших ша. 


его влажно 


советов для умелых и не 


Для обработки мелких деталей изг 


шлифовальный станок»: наложите наж 
ную бумагу на деревянный брусок на 
'нув края, зажмите в тисках. 79 НЫМ 
колы! 
Наждачную бумагу очень легк а 


0 заку 
пить на спиҷечном коробке, Кусок т лови 


нуж 
размера накладывают сверху анро За 
коробка, края загибают внутрь и Короб детал 
хадвигают яте 
если 
“ котор‹ 
прнсп; 
тать с 
Вот и весь материал, который потребует 
при изготовлении станочка для точки кон 
ков. Конструкция его проста и ясна из ри т. 
сунка. Заметим лишь, что ширину напра (а мыльницы также легко сдедать удо 
ляющего паза следует привести в соответ мын инструмент для ошкуривания: Т че < 
ствие с толщиной ножа коньков алол 
и 
К гвозде 
Смело п‹ 
25 тој 
ПОРАБОТАЕМ ШКУРКОЙ чение, 
И ПОЛИРОВОЧНОЙ ПАСТОЙ л 
При работе наждачной бумагой ее обыч: тар подДля | 
но наворачивают на брусок и получают не Э Из шкурки скленвают или С часо 
самый лучший ниструмент для ошкуривания Эту петлю надевают на приспособл с рева‘ М 
Умельцами придумано много более совер» двух складываемых брусков, Длина : КУхон мо 
шенных орудий, ‹олжна быть такой, чтобы при разд соко НЫЙ 


Два деревянных брусочка, соединенные  брусках обеспечивалось нужное натя 
куском кожи, — отличное приспособление для  Наждачной бумаги, 
шлифовки шкуркой ровных поверхностей. 


НАЖДАЧНАЯ 
УМАТА, 


резиновым 


бруском, перепоясанным 
т м. Этот (инструмент удобен тем, что 


НЫ 


о ит быстро менять отработавшую по» 
УКО — осу абразива на новую. 
у туж І ух 
РЬ "ару, Зашлифовывать угол стыка деревянных 
и деталей — дело непростое. Однако эта опера: 
. ция значительно облегчится и ускорится, 
ли воспользоваться бруском, одна грань 
Чи которого спилена под углом 45 ; оберните 
777, приспособление наждачной бумапой и рабо- 
тать станет намного удобнее. 


НЕ секрет, что нож моментально тупится 
При попытке резать им наждачную бумагу 
‘Чожите шкурку абразивом вниз на доску 
еды прочертите на шкурке линию. Затем 

потяните наждачную бумагу в разные 


‘Тороны, н Зе 
, она разорвется точно по наме- 
ЧеННоЙ линии Е 


Для пол 
н 
Поделок рования мелких 


(7 ИЗ стекла, пласт- 

Ы Металла, камня, де. 

Кухонны а НО использовать 

овы комбайн, электро- 

р Я мясорубку 
три ытовую элек- 
«ное съемным ра- 
а Эк, На фланец 


я укрепляют 
айбами фетровый диск с по» 
"Пастой (можно использовать 


обритву устано- 

б А и А 
полоской войлока. 

їнровочную пасту — 
нку для полиро- 


Мастер на все руки | 


же комплект ИЗ 


— ЭЛЕКТРОДРЕЛЬ 


шириной 30—50 мм с 
вочной пастой, Сверху 
кольцо, которое охваты 
жимает его кт 


нанесенной полиро- 
надевают резиновое 
вает войлок и при- 
рубе. В патрон дрели за- 
жимают обрезиненный круг, с его помощью 
передается вращение на войлочное кольцо. 
Перемещая кольцо вдоль трубы, можно от. 
полировать ее по, всей длине и на изгибах. 


Бусы из самоцветов нередко имеют от- 
верстия с острыми кромками, перерезающими 
нить, Зашлифовать кромки и расширить от- 
верстия под более толстую нить можно | 
с помощью дрели, куска проволоки и наж- | 
дачного порошка, смешанного с жидким |: 
маслом, Патрон с проволокой вращают в раз- | 
ные стороны, а бусину, держа в руках, пе- н 
ремещают по проволоке вверх и вниз, 


Пластмассовые стекла наручных часов 
со временем мутнеют, становятся малопро- 
зрачными. Возьмите на кусочек чистой тряпки 
немного зубной пасты и пошлифуйте стекло, 
Минут 15—20 работы, н стекло вновь станет 


как новое. 


Случается, когда скленвают ленту, на 
пане магнитофона капает клей и ростии 
ряет пластмассу. Убрать пятно мо "99 
дующим способом: ‘сначала зао гон 
дачной бумагой № 00, потом фи 

кой с зубным порошком и ой о: 
Као ют чистой суконкой, Если ребу 
мой о ждачной бумаги, то вместо теи ожне 
нг пятна ластиком для стирания чер» 


НИЛ. 


— о КЛЕЯХ, К 
ИВАНА ПРЕССА 


в прода. 
эпокси 


Имеющийся 0. 


== $ У 


т т 
Г См, исунок) колпачок от 
ск У моя а р ИогтеЙ и проделать 
_ склянки из-под лака д. 


в Колпачке отверстие, Отвердитель и 
Ы 


перелить из стеклянного пузырька: в промы 
пластмассовый тюбик, в колпачок которого 
вставить трубочку — отрезок стержня шари 
ковой ручки. Теперь и тог и другой компо- 
ненты клея легко могут быть выдавлены из 
своих емкостей. 


Приготовляя малое ко 


личество эПОксиднНого 


Клея, не просто выдер 
жать соотношение компо 
нентов. Рекоменду ) 
сделать так: на отмытом 
стержне шариковой ручки 
наметить две насечки 
пример, би 66 
ца. С Вс 
вердитель до п 
метки, потом пластифи; ) 1 Т 
(в пропорции 1:10). В жен 
ватный пыж и протолкнуть его пр ток 
выжнмая клей 
Необходимость эффективно перемеша 
массу возникает при состав. 
ного клея. Шри этом в туч Г 
пе должно быть пузырьков. Этому ЯТ 
удовлетворит простая мешалка! соги 1 
| проволоки диаметром от 3 до 8 мм в зави 
симости от вязкости смешиваемых 
лов. Хвостовик приспособления вставляет 
в патрон дрели, рабочая петля о ускае 1 


В перемешиваемую массу 
но включать дрель 


после этого мож 


Обычно составленный 
считается годны 
2-3 часов, так как при 
на температуре он 
‚вам потребуетс 

анення, 


эпоксидный 
МИК употреблению в течение 


клей 


нормальной ком- 
скоро затвердевает, 
Яя почему-либо про- 
вынесите клей на мороз 


2000 советов для умелых и неумелых рук 


или поместите в морозильное отдел "91 
Г 
о | 


лодильника в плотно закрытом Полит, . 
вом пакете. В этом случае его голе Г 
продлевается на сутки и более, Конечно "СА И 
работой замороженную эпоксидку н | пере Т і. 
мо отогреть, например, в посудине ст 00. ПЕ 
водой “лор С 
7 лако 
_Склеивая тетали эпоксидным клеем КЛИН 
выорасываите сразу его’ оста ТОК. Он по 16 рези! 
жит надежным индикатором качества ты 
вания 9 Ч 
Е липа: 
После работы с эпоксидной см0- плав. 
И всегда остается небольшое ко- а зат 
тичество ее, которое можно исполь- 
зоват! я изготовления рукояток Чт 
М ом ІСТ] енту, например бе тю 
здфи н сле 
Ч Ы т на них боль: тавотс 
р І заданную 
) до армировать = Ес. 
) ли узкую вой п} 
нту пользу 
ная к. 
помож: 
К ИЗГОТОВИТЬ у щель 
‹ ; понадобятся кт Жо 
КМ (обойне ‚тексный (если после А 
тег в дело’ обы Грушей 
Вначале по № рации 
струк ‹ анной на упаковке ра 
Ят тей КМ јатем в него’ добавя Пре 
водоэмульснонную краску, и состав цате “ет по, 
емешивают 
Орнентировочный расход компонентов ж 
910] хого пор ' КМЦ — 500 2 808 
}мульснонной краск или латексного № 
Универ 1ьный клей тегко получить ИЗ 
ких обрезков линолеума (без матеріа 
основы). Засыпьте их в банку из-под масе 
ной краски, залейте ацетоном до полн 
покрытия и плотно закройте крышкой |. 
рез: 12—15 часов клей готов, Он дни х 
хорошо скленвает металл, древебинуз ороп 
рамику, фарфор, ткань, войлок. ДОС ди Пла 
к клею (1:2 по весу) измельченного И д9 ‘ЧУ ко 
сеянного мела превращает его в О 
шпаклевку для заделки щелей в 104% Е 
стенах, Мастика из клея с МОЯ (6 
очень прочно держит облицовочную К 
ную плитку на стене, покрытой Ма 
краской | 
к т 
Не секрет, что отвернуть колпаїй Г 
бика; заполненного клеем, — дело А94 
простое, Прикленвшись к горловіие 
поддается усилиям, у че 
колпачка отверстие диаметром 0, И РГ м А5 
закрыв его проволочным штыр. АН 


возможность пользоваться содер 
ка, и не отвертывая колта 


С клеем 


то ей можно в любой момент 4 


сорившееся отверстие тюбика. 


ь флакон с краской, клеем или 
р Ока которого «присохла» ИЛИ «за- 
( нилась> вам поможет кусочек листовой 
ы или бельевая прищенка, 


= 


_ Чтобы пробка от бутылки с клеем не при- 

тала к горлышку, погрузите пробку в рас- 

павленный воск, хорошенько просушите 
тем заткните ею горлышко. 


Чтобы колпанок не прикленвался к резь- 
би тюбика с клеем, протрите насухо резьбу 
и стека смажьте се машинным маслом, 
тавотом или, вазелином. 


Если под обоями образовался бесклее- 
ВОЙ пузырь, то разрежьте это место и вос 
Пользуйтесь медицинской грушей: наполнен- 


ая клеем (казеиновым, ПВА и др.), она 

поможет впрыснуть его непосредственно 

В щель. Теперь останется лишь плотно прн- 

жать отслоивший участок и, сняв излишки 
надобятея б и олмас ТЕ О 
ф (если Г 5 


т Прушей удобно пользоваться и при рестав 
‚ДЕЛО МР рации мебели. 


| 
начале № 


Предлагаемый ключ (см. рисунок) помо- 
ЖЕТ полностью, выдавить клей из тюбикл 


о Й подставкой для тюбика с клеем 
Мастинка из фанеры 50Ж50 мм, в со 
Корол вбит небольшой гвоздик. 


Если под рукой не оказалось кисточки 
ля. клея, то можно воспользоваться не. 
нужным пластмассовым стержнем для анто 
ручки. Конец его расплющивают и делают 
на нем несколько продольных надрезов 
кисточка для клея готова. 


Для клея очень хороши кисточки, которые 
не нужно мыть. В промытый ацетоном стёр» 
жень от шариковой ручки можно втянуть 
ниткой сложенный вдвое кусок капронового 
шпагата, подровнять ножницами — и готова 
кисточка. Мыть ее не требуется — доста» 
точно вытягивать и подрезать испачканный 
конец. 


Из липовой коры вырежьте палочку нуж- 
ных размеров. Распарьте ее в крутом кипятке, 
хорошенько просушите и один конец тщатель- 
но разбейте молотком. В результате получите 
отличную кисточку для столярного клея Очи» 
щать кисть от засохшего на ней клея не 
придется. Отрежьте конец и выбросьте его, 
а кончик оставшейся палочки вновь разбейте 
молотком. 


9 
Кисточна не всегд 


обпым! 
уде На 


инотруме! 
клея М 


при 


р. 


| 
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При наклейке шпона ценных по 


РЕЗИНОВАЯ ЗАПЛАТА КЛЕЙ 


При склеивании двух деталей прочной 
увеличится, если использовать 
›лнителя для клея вату. П 
соединяемые поверхности п 
одну из них тонкий слой вай 
так, чтобы он пропитался клеем, н Зажим 
склеиваемые детали. После высыхания К 
выступающую по краям вату обрежьте 


Нередко при склейке изделий В 
зажимов) используют бельевые пр 
раствор концов прищепки недостаточен, на- 
пример, чтобы вставить между ними не 
большой ‘блокнот. В этом случае каждый за 
Жим можно изготовить из двух прищепок 
доработанных и скрепленных друг с другом 
как показано на рисунке. 


качестве 
ищепки. Но ложите на 


Еслн 


раскололась крышка фарфоро® 
наиника, 


разбилось блюдо, то починить ® 
можно следующим способом. Хорошо Е 
грейте места излома, проложите поліз 
повую пленку и плотно сожмите ПОЛИ 


Еч а 
шиися после охлаждения шов будет 0р0 1 
и незаметным. 


На рисунке представлены две 
пресса для склейки столярных 
жимные бруски удерживаются проволочными 
Хомутиками, а само сжатие пронеходит за 
ечет забивания пол хомутики клиньев. 


конструкции 
изделий. За 


ПОЛИЭТИЛЕН 
пин 


РЕЖЕМ И СВЕРЛИМ СТЕКЛО, 


Сверление стекла = процесе 26 и 


ательной подготовки, 1% 


весины, а также ткани, картона и Други о 
ких матерналов предлагаем польова 0 8 
клеем ПВА. Его наносят на клена 9 и 
: поверхности, подсушивают до’ проз Е и пра 
\ затем накладывают шпон и через бума, Е 
влажную ткань проглаживают утюгоу, н АИ 
горячем способе оклеивания не нужны н) 
І жимы, клей не просачивается наружу, и 
номится время 
Тонкая резиновая заплата при СМазывани 
ако Ы ) тремится свернуться в трубу, 
К 7 деталь такой «неудобной ве клеем стре свернуть у 
формы г. оставляя домашнему мастеру много Хлоло 
Г" К наружной стороне резиновой заплаты п е 
б хў эг о Л ей = 
В некоторых случаях, когда потребуется варительно приклейте ПО. ий йколластр, 
зажать небольшую, только что склеенную которые потом легко снима А 
\еталь, можно использовать мясорубку ненка Я 
Склееные детали можно зажать и в таки К 
примитивных тисках нарт 
на к) 
пают 
встав: 
/ 


закреп 
Тят, 


одного конца 
свянную пробку на глу 
а другом конце выпили 
апильником зубцы. 
ют короткий шуруп толщиной а 
чтобы гладкая его часть в 


5 мм. Головку отпиливают. 


ДЕРЕВЯННАЯ 
ПРОБКА 


КАРТОННАЯ 
ШАЙБА 


ЗУРЕЗИНА 


| К стеклу приклеивают с обеих сторон по 

— картонной шайбе с отверстием, равным про- 
СВЕрЛИВаемому ‘отверстию: Стекло кладут 

па кусок резины. На место сверлен; насы- 

пают щепотку абразивного п рошка, Затем 

авляют выступающий па пробки конец шу 

КЛЕЙ Рупа в ручную дрель, смазывают ски 
пидаром и начинают сверление. Ке трубка 

Улубится в стекло не менее чем 1/3 его 

‘алей прош толщины, стекло переворачивают и аНЧи- 

П ноло варт сверление с другой стороны 

слет Небольшое отверстие в стекле можно 095 
«ИЙ слой Сверлить с помошью плоского надфиля, за- 
5и Зай Точенного как острое зубильце. Надфиль 
геем; е закрепляют в патроне ручной дрели и свер- 
высыха т Р давая ему остыть н пернодически лод» 
у обре ВАВ Стекло толщиной 6 мм просверли- 


ется за 10—15 минут 


"Отверстие в стекле можно просверлить 


7 б рл 
у ‚ПОМОЩЬЮ тверлосплавного сверла: т 
жите, а этой операции в жидкости, которой 
«Мите. “Мачивается сверло. Она приготавливается 
> ‚ет 
буде 


алюминиевых квасцов, растворенных в у 
С ОЙ кислоте, или из смеси (один к А 
ПОРЫ и скипидара. Вокруг места В 
И делается валик из пластилина, Внутр 
) Вшейся ванночки наливается ДОС 
время обработки должно лежа 

тканин. 


| ти можно просвер» 
, ТАА в патроне 
й 100 мм. Трубка пре 
ея смесью, ны о 
а с пылью, о 


в нее за. 
бину 20— 
Вают трех. 
В пробку завин- 
5 мм 
ыступала на 


и 


Существует стари А 
7 аринный с 
отверстий в ВИННЫЙ сп, 


стекле. Мест 


насыпают мокрый мелкий песок, и 
точенной палочкой ну 
пывают в песке до сте 
товленную 
вливают р 
нец или 
можно 


остроза- 
ного диаметра проде- 
ла воронку. В’ заго- 

таким образом форму в песке 
асплавленный припой (можно свие 

олово). Через 1—2 мннуты песок 
сбросить и навлечь конус припоя. 
В стекле образуется ровное сквозное отвер- 
стие. 


Если вам понадобилось круглое стекло, 
го вырезать его можно следующим спосо 
бом. К одной губке отслужившего свой срок 
ангенциркуля прикрепляется ролик от 
клореза. Другая губка через резиновую 
шайбу опирается на стекло: Ролик несколько 
раз прокатывают по кругу, после чего обыч» 
ным стеклорезом проводят 3—4 касательные, | 
облегчающие скалывание стекла по границам да 
надрезов. Острые кромки Ок напнаь- 
ником. или наждаком под струей воды. 


5 
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2000 советов дпя умелых и неумелых рук 


ИХ миллиметрах ют нее по линин буду- 

жалом паяльника стекло про- 
ло тех пор. пока ют риски до места 
те появится трещина. Так, посте- 
передвигая паяльник, проходят всю 
линию. Для ускорения процесса резки рех 
° комендуется периодически охлаждать стекло 

влажной тряпочкой. 


Чтобы прн резании стекла 
торезом была лучше видна ли! 
нужно у стеклореза снять фаску 
до винта, 


вания по металлу и ‘стеклу получаетея 
ролика от стеклореза, насаженного на 
низковольтного микромоторчика. Вели ў 
тель взять помощнее, то стекло молио 
зать на большую. глубнну. 


переме 
Если вам понадобится ‘стеклянный ши Юю. нл 
линдр или толстостенная банка или воронка, ших ра 
то любой из этих предметов проще всего о 
я 5 6 зом станет резать из бутылки „Для этого нада ВЗЯТЬ Ку Если 
Берта е м а сок толстой медной проволоки, плотно 00р Кажет: 
е оон к, = нуть им бутылку, а свободный конец хоро вдвое б 


шенько нагреть, например, на ‘веце посе 
чего быстро опустить бутылку в холодцю Взяв по 

С делиться по следу проволока. ее па о 
ндра окажутся недостаточно жете по 
ровными, стекло можно зашлифоват № за ручку 


точильном камне. 


шой зат 


Превратить < 
очень трос 


икновенное стекло в матовое 
о. Возьмите два куска’ слева» 
насыпьте между ними немного наждачиоо 
порошка и потрите одну поверхность о дру 
несколько минут, и матовые стекла готова 


Га 
Если липкую ленту или мокрую газету на- Когда удаляешь со стекла застывший 

клеить вдоль бороздки, нанесенной на стекле ликатный клей, есть опасность пов 
стеклорезом, то при постукивании трещина стекло. Капните на пятно одеколоном н й 
пойдет точно по нужной линии. 10жгите. Клей размягчится, после чего ой 
Ко соскабливается лезвием бритвы. 


При работе роликовым стеклорезом вконце 
резания трудно уследить, чтобы стеклорез не и м ‘обно 
ударил по краю стекла, Если корпус стекло- моо о аа СЕ 

точить, как показано на рисунке, то Я 5 = с, 5 г 
ЛАНА со стекла аа не по. (ОЙ линейки, Линейка предохраняет 
Кри А 26, от царапин. 


Я 


Когда предстоит замазать мно 
например при стронтельстве сало 
желательно заготовить достаточное 1 
во жгутиков из замазки; 
пустить замазку через хотслужі 
срок мясорубку: получится мног 
одинакового диаметра, Такая ти 
номит много времени, и 
полнена аккуратно, 


)ОВОлОКі. 
устаточий. 
вать в 


помещать и фанеру, и кровельное желе 
ло, | Любой другой листовой материал боль- 


ших размеров. 


под 
за которой 


Если! толстой проволоки рукой пе 
окажется, то возьмите веревку 
ВДВОХ большие длины листа, добавьте нобо ТЬ 
мой запас и завяжите копцы кренким. узлом 
Взяв полученную петлю посредине, цакивьте 
на оба нижиих угла листа вы смо 
те поднять сего и нести за веревку. словно 
Зи ручку чемодан. 


большого 


способи переноски 
веревки. 


зеркала © помошью |. 

ревочную петлю перебрасыватют 

м а чтобы веревка ие съезжала 
0 было придерживать, между 
вставляют распорку, 


ай $ Р 
РАБОТАЕМ С ОРГСТЕКЛОМ, | 
ПОЛИЭТИЛЕНОМ, ПЛАСТИКАМИ, | 


РЕЗИНОЙ, ЖЕСЬЮ "о 


Органическое стекло легко гнется, ск 
чивастея и вообще изменяет свою фо 
Но ‘при одном непременном условиие сн 
чала стекло надо подогреть. о 

Подогревать органическое ‘стекло можно | 
В порячем воздухе (например, над электри= 
ческой плиткой) или в кипящей воде. Имейте 
В виду: открытого огня органическое стекло 
боится = пузырится и теряет прозрачность! 


Если при егибании оргстекла вы иеполь- 
усте пламя газовой горелки, то поступайте 
следующим образом. Ма горелку гавовой 
плиты поставьте чистую’ пустую консервную 
банку © предварительно проделанным в ее ис 
щелевым. отверстием. На кусок оргстекла 
в канестве теплоизолятора наденьте две по 
тоски из асбестового картона (можно шнура). 
а пространство между ними прогрейте, воля 
пад щелью и постепенио сгибая кусок. При 
спибании следует учнтывать, что чем ближе 
располагаются друг к другу теплоизоляторы, 
гом острее будет угол изгиба. 


Раскроить большой лист оргстекла по 
может шестеренка от старых часов или неруе 
шечного автомобиля, зажатая в патрон злек 


тродрели. 


сть много способов реза 
почти все они раесч 7 


трум ито! 


каких-либо. у и 


пользовать 


мелых м неумелых рук 


ерлив небольшое отверстие в конце 
образовавшейся в пластинке плекси- 
пи другого материала, можно приоста- 
дальнейшее развитие трещины. 


‚Полиэтиленовые мешочки, обложки, на- 
кидки, всевозможные чехлы уже давно прочно 
? в наш быт Однако тонкая полиэти- 
леновая пленка, из которой они сделаны — 
материал непрочный, быстро рвется. Хорошо, 
если вы запаслись прибором для сварки плен- 
ки. А если его нет? Вот простейший выход 
из положения. Соединяя два куска полиэти- 
леновой пленки, зажмите их между ровными 
металлическими пластинками так, чтобы края 
пленки немного выступали за грани пластинок, 
и пламенем спички «сварите» выступающие 
края пленки. 


Простейшее приспособление для свари 
вания полиэтиленовой пленки состоит из трех 
предметов: изогнутого гвоздя (для работы 
его нагревают), плоскогубцев и деревянной 
линейки. 


Еще один простой и рациональный инстру- 
мент для сварки тонкой полиэтиленовой 
пленки = электропаяльник. На его жало на- 
девается металлический наконечник от дере- 
|вянной ученической ручки с мягким, неца- 
 рапающим пером. Если пленка прожигается, 
наконечник надо немного сдвинуть с жала, 


ский электровыжигатель можно при- 
для сваривания полиэтиленовой 
вам нужно, например, запо- 
ленку документ, заложите его между 
пленкн и по стальной ли- 


у 


пленки нужно предварительно прикр 
лосы лейкопластыря. 


к бумаге прозрачную полиэтиленовую 1ле зачин 
Для этого какую-нибудь гладкую термос магой 
кую поверхность слегка протирают ль 
маслом, накладывают на нее пленку за, са 
сверху, лицевой стороной вниз, нужную, К копла 
пу (географическую карту, проездной билет ло п 
ит. д.) и все накрывают еще одним етом 65 Вт 
бумаги. Горячим утюгом (регулятор В подо. к нем 
жении «полотно», «лен») проглаживают веру приме) 
ний лист, пока он не станет светло кор ложку 
невым. В итогде пленка крепко приваривается в отве 
к бумаге Нужно только прежде потрениро. ника, 1 
ваться и подобрать оптимальный темпера, плавле 
турный режим 
Ма: 
Как разгладить кусочек полиэтилена = и из М 
пог сго лишь расплавита Иленку следе кроншт 
и, приложив к стеклу, тщателью гадна 
) рукой так, чтобы не оставаловь БЕ 


воздушных пузыре 


ов, Пока пленка высыхает, 
совершенно ровной 


на успева 


термопластичными плас 

применены те же паяль 
электровыжигания Напр 
пе т очень удобно сї 
ропаяльника, жало которого Иа 
ь в виде плоской лопаток 
ровный, кромки его не спла 
пригоден для обработви 
небольших кусков материала, 


Для ‘резки больших листов Пен 
воспользуйтесь нихромовой провод 
рая нагревается током. Высота 
регулируется гайками, 
вляется пружиной. 


Нэтилена = 
КУ следуя 
тщательно, 
оставалось 
А высыхае 
2ОВНОЙ, 


ыми плат 
же паяль 
тия. Напр 
обно с № 
оторого и 

лопаточкі. 
го не сплав 

обработи 


ластмассы. Оплавленны 


т тем кто занимается литьемі из лег- 
оплавких матерналов. Возьмите запасное жа. 
Жо! вяльника большой мощности (свыше 
Вл. сплющите его конец и приклепайте 
ыы тальную штампованную чашку, на- 
т нмер Колпак колеса детской коляски или 
ложку подходящей формы, Заправив жало 
в отверстие нагревательного элемента паяль- 
ника, получите небольшой электротиге 


ЛЬ ДлЯ 

плавления олова, баббита, свинца. 
Малогабаритный тигель можно выточить 
и из медного прутка. Причем, если сделать 
кронштейн ДЛЯ фиксации паяльника в верти- 
кальном положении, стержень изгибать не 


нужно. 


Паяльник можно превратить в термонож 
длЯ резки ковровых дорожек и паласов 
"У искусственных волокон. Их края, как пра- 
510, ЛОХМатятся и имеют неопрятный вид. 

Тон 


© произойдет, если воспользоваться 


"Садко, надеваемой на жало бытового 
Сына мощностью 100 Вт. Аф 
Ка состоит из стального лез 
банной 1—2 мм, двух хомутов и винтов М4. 
А Ро заточенное и разогретое паяльником 
ое легко рассекает материал, оплавляя 
новреме 


ННО его’ края. 


ского прибора для электро- 
вырезать Фигурную деталь 


у © края 
лЬНИКоМ или наждачной бу- 


Ире 


ной проволоки, получит 


Ся отличный резак для 
тонких работ с лавс н 


ановой пленкой, 


Попытка распилить лобзиком термоплас- 


тичную пластмассу к успеху не приведет. Разо- 
гревшаяся от трения пилка лобзика подпла- 
вит пластмассу и впаяется в нее. Тонкий слой 
машинного масла, нанесенный по контуру про- 


пила на поверхность пластмассы, обеспечит 
лобзику свободный ход, 


Если под рукой нет нужного метчика, то 
нарезать резьбу в дереве, пластмассе, мягком 7 
металле можно с помощью стального болта, | 
С боков у него спиливают трн лыски, конец У 


слегка заостряют и действуют им как мет- № 
ЧИКОМ. 


Несколько советов полезных при работе 
с резиной. Прежде чем резать резину, хороцр х 
а нож и смажьте его машинным мас. 
лом, 


оченным по окр 
ная трубка с зат. у 
и: — отличный инструмент для п 
бивкн отверстий в резине, 198 


обильной пон 
ать кусок от автомобил 

отар с помощью Ножовки, 

ки и работы вложите онур покры 
сод распила деревянны к 
дящего днаметра, 


2000 советов 


р рыва накладывают р 
умагу и сверху все прижимают а 
а утюг кладется какой-либо груз. ВУЛ. 
ся [10—15 минут, температура 
0° (терморегулятор в поло- 
Так как точное значение 
_ температуры утюга неизвестно, надо следить, 
чтобы не было пережога резины. Запах горе- 
лой резины укажет на слишком сильный 
нагрев: 


В быту широко применяются кольца, 
отрезанные от резиновых трубок или от при 
шедших в негодность велокамер. Однако в слу 
чаях, когда понадобится кольцо для стяжки 
а под руками не окажется трубки подхо 
дящего днаметра, выход из положения есті 
Кольцо легко получить даже из небольшого 
куска резины, Заоетренной трубкой (просеч- 


кой) пробейте в куске резины два, три или 
Е более круглых отверстий (в зависимости от 
нужного размера кольца), и острым ножом 
прорежьте резину между проделанными от 


верстиями. Кольцо готово 


Как согнуть дюралевую пластину? Место 
будущего изгиба слегка: нагрейте на газо 
вой горелке и натрите хозяйственным мылом 
Затем продолжите нагревание до полного 
почернения слоя мыла. Это почернение про- 
изойдет как раз при температуре «отпуска» 
дюраля, когда он станет более пластичным 
и согнуть его! не составит труда. 


Если под руками нет ножниц ПО металлу, 
лист кровельного железа можно быстро и ак- 
куратно разрезать консервным НОЖОМ, Для 
Этого лист нужно согнуть по линии разреза 
И сгиб простучать киянкой, За счет приобре- 
тенной сгибом жесткости нож не сбивается 
с прямой линии. 


для умелых и неумелых рук 


Чтобы выпрямить мягкую прово, 
трубку, нужно один ее конец зажать 
а другой — в патрон дрели. Провод 
тягивают и делают дрелью несколько» 
ротов, 
ровной. 

Концы пластмассовых, этернитовых 
металлических трубок временно можно 
нить способом, указанным на рисунке Труб, 
ки должны быть точно пригнаны друг к Ж 
гу, а места соединения их промазаны {2 
ветствующим клеем. 


‚НАЕ 


ДОМАШНЕМУ ЭЛЕКТРОМОНТЕРУ 
Как жить место обрыва электр 
бы не разрезать провод в разна 

Н поступить так:, Подключи 
через него исправный электроприбор (у 
плитку ит. д.), а затем включить радиоприе 
ник в средневолновом диапазоне. Взять Ш 
в руки и перебирать его от начала К КОШ 
При прикосновении к месту обрыва из ПК 
ника послышится треск. 


обнар 


шнура; чт 


жно 


С помощью транзисторного приеми 


можно отыскать в стене трассу С 
проводки. Для этого в розетку № 
ВКЛЮЧИТЬ какой-нибудь слабый 


ник помех, например электробритву Е. 
соединенным Е 


Для скрытой проводки часто ИС 
алюминиевый провод в хлорвинилов 
ляцин; Он легко ломается. Обломив 
в труднодоступном) месте провод мож 
нить. На кусок проволоки несколько № 
диаметра, чем обломившийся пров 


после чего проволока Становутя 


С М 


виток к вит 
алюминия, Зат 
спираль как тайку с ус 
нв конец оборванного т 
нения изолируют. 


КУ, удлини- 
ем палуцив- 
илием навин- 
ровода, Место 


Как получить надежное, водонепроницае- 
мое соединение проводов (например, пере- 
рубленного шнура от электроприборову? Для 
этого вначале киты соединяют и и золируют 
лентой как обычно, Затем берут резиновую 
млн хлорвиянловую трубку н разу 

в растворителе (резиновую = 


чизают 


бензнне, хлор 
зивнловую в ацетоне): Набухшие и ‘увели 
чившиеся в Шнаметре трубки легко шадви. 


гаются на место соединения, 


а высохнув, Плот 
но его охватывают. 


М ОНТЕРУ 
Чобы отремонтировать неразборную вилку 

аа ровать неразбо] и) 
рыра В ха С обрывом провода в месте со с ней, 
19:01 ключ Задо разрезать вилку по плось штырей, 
к: . ПОД (ут Эдалить остатки провода и припаять све 
прибор г Жезачищенные конны. Затем склеить вилку 
гЬ рали И Наложить ниточный банлаж 

Ті > 
те. ВЗЯТ ар = 
зчала К а. а ЕЕ 
ыва #3 ТР 

Т7 ЛИНИЯ 
рне й РАЗРЕЗА 


Е Злектрокинятильников нередко в месте 
я а ломается провод. Эту неисправность 
а Ано Устранить так: ‘распилить тонкой 
Бс пластмассовую опрессовку вяола и ос- 


жан) провод. Концы припаять (или об- 
ди ВЫводам нагревателя, и на место 
90а Установи 


_ “авную в ть обычную, разъемную штеп 
е) 


0, 
24 


вать провод 
распирает в з 
И продвигается вперед. 


вначале согните 


провод и’ осторожно надар 
вите острие 


пожа на изоляцию. Слой изо. 
ТЯЩИИ раза тоя до того, как лезвие жос- 
нется металла После этого изоляцию легко 
удалить плоско убцами 


1 

— е) 

С ть пластиковую $ 
изоляцию с провода, не > 
повредив его, можно © + 
помошью алюминиевой / 


бельевой прищепи В ее 
ах пропиливают два 
ления, вкладывают в 
них кончик провода, ежи- 
мают прищепку пальцами 
н с усилием вытягивают 
провол 


ж 


„Лаковое покрытне с поверхности тонкого 
провода (диаметром 0,2 мм н меньше) 
снимет паяльник: положив провод на цере- 
вянную подставку, несколько раз проведите 
по Нему горячим жалом. Под действием 
высокой температуры лая тут же сходит с по- 
верхности провода. 


Если при ремонте электропроводки под, 
рукой не оказалось изоляционной ленты, то 
выручит полиэтилен Обмотайте провод лен- 
той ‘из полиэтиленовой пленки, расплавьте 
ес огнем спички, и разогретой массой занзо 
лнруйте соединение, 


Не всегда удается без роо ет. ив. 
нуть полихлорвиниловую 
НЙ провод. Успех почти. всегда 
дет гарантирован, если завизав Один н н 
грубки, наполнить се водой, а затем 
в трубку. Вода под 
полихлорниниловые с 


м 


"2000 советов для умелых и неумелых рук 


кладке электропроводки, когда надо 
стить провод сквозь стену, обычно в 
стие устанавливается защитная 5 
ссовая или резиновая втулка. ет ее не 
Жется, то заменить ее может пробка от 
| медицинского пузырька: в ней легко проде- 
” Тате отверстие горячим металлическим стерж- 
— нем, а края им же завальцевать. 


можно крепить к стене или плинтусу с 
мощью колечек нарезанных из Хлорвинндово 


Бороздки для укладки скрытои электро трубочки 


проводки быстро и удобно можно прорезать 
в помощью инструмента, изображенного на 


Если под руками нет ДВОЙНОГ. 
рисунке, Ето изготовляют из двух обрезков ИЕ © телефон. 


ного прово, о слаботочную прово 
пилы по) дереву. Чтобы просверлить к ео она монтажа 
оя под скрепляющие Бит, ао 10в. Для этого кусочки хлорвиниловой труб 2 
сть полотна нужно отпустить — нагрет а а п Р > 
9; у надевают \ пару проводов и прибиваю э, 
и медленно остудить. проводку к стене мелкими гвоздями, > 
н: 
Перегор‹ та электрическая лампа в люстр н: 
торшере или тенном светильнике, Вывер. н: 
нуть ее и заменить — дело пустяковое Но д‹ 
іе спешите делать это голыми руками, Ц кс 
Т часто оказывается настолько дг 
утым в г рон, что при попытка 
ампу ее баллон разбивается 
›жных ранений в так 
негодный резиновый Мя 
чтобы его можно было ва 
Стальная трубка диаметром, равным шири н лампы 
не желоба, и длиной около 95 см примерно 
посередине надпиливается под острым углом 
до половины днаметра и отгибается. Режушая Если при замене перегоревшей электр 
кромка затачивается круглым напильником ческой лампы она все же разбилась № 
На отогнутый конец трубки насаживается спешите пускать в ход кусачки или пб 
деревянная рукоятка. Такое несложное при- губцы. Во многих случаях цоколь лампы 
способление также поможет домашнему мас- удастся вывернуть с помощью куска МЫЛ 
теру сделать в штукатурке желоб для При этом, конечно, нужно соблюдать № 
укладки скрытой электропроводки предосторожности: выключить свет ИЛИ ВЫ быс 
нуть пробки, роз 
дву 
Диң 


Когда переделывают открытую электро: 
‘проводку на скрытую, требуются установоч- 
ые коробки для выключателей и розеток. 
Если под рукой нет фабричных коробок, их 
можно сделать из консервных банок от кофе, 
гущенного молока и т. п. Внутрь обре, 
анной по размеру банки ‘вкладывают кар- 

ную ленту и закрепляют ее надрезанными 
ами. Для ввода провода вырезают 


стие. 
м 
кладки тонкого провода вовсе Катушка из-под, 
но применять ролики, Провод, может стать весьма. 

! П я \ 4. 


яа 11 


В 


таком месте подставки, где бы они} 
портили вид лампы, М 


- 4 


Рибна лия удаления из патрона цоколя лопнувшей Картонная или пластмассовая т убка © вы. 
3 электрической лампочки. резами по торцам будет удобным ат 


для переносной лампы, 
Отвернуть кольцо, крепящее узкий плафон \ ў 


на люстре, станет несложным делом, если вы 
В люстр, изготовите нехитрый захват. Захват делается 
5, Вывер, нз толстой проволоки; если жесткость ее не. р 
вое, Ну достаточна, можно применить фиксирующее 
‘ами, ЦЕ КОЛЬЦО; которое надвигается на лапки и не 
настолько дает им расходиться. 
| попытке 
бнвается, Иногда шнур питания электроприбора 
в таки нужно держать вблизи сетевой вилки, чтобы 
ВЫЙ Мяў в любой момент включить прибор. Для этой 
цели удобно применить простейший держа» 
было тель из бельевой прищепки. Половину при: е! 
щепки прикрепляют шурупами к стене вбля- 
зн розетки, и вставляют между зажимами а 
шнур питания. 
электри 
к 
лао Ко. При включении штепсельной вилки в элек 
Н Г. тророзетку можно случайно коснуться ого 
Г ленных штырей, Для полной гарантии безопас- 
ка в ности следует обернуть штыри у основания 
ТБ и Самодельный шнур-удлинитель Можно, двумя-тремя слоями липкой ленты (для склей» 


ЭЫстро изготовить из двух электрических вания магнитной ленты). 
Г. для наружной проводки. Скрепите 
Умя болтиками основания розеток, подсое- я 
"ДИНите к клеммам кусок п м с вилкой — Выключатель в темном коридоре или ки 
‘И удлинит у ХА ку ночника неплохо сделать светящим: 
й ель готов. с разбитой елочной нгрушки нужно насересе 
немного фовпорео раро сосе ) 
Е нанести на кә 
мешать © клеем БФ и 10 


выключателя» 


Если в потолочном выкак 
НИТЬ | 

лась пружина, заме мо? 

обыкновенной бельевой резники. 


5 7 : ремонта выключатель то 
(2 І 


К ОЛГО, 
т р ет долго. 


лампочка горит на: полную мощность, в др 
гом — в половинную; 

Разбернтесь внимательно в э тектрическ 
схеме, представленной на рисунке 
полюсных тумблера понадобят 
чтобы можно было включать 
лампочку. Тумблеры, расп 
местах, например 
комнаты 


Два лвух 


около крог 


Если проводка в 
на раздельное включе; 
выйти из положения 
смонтированные прямо 


комнате не 
е рожков 
помогут выключатель 
а люстре 


23 
М 


А! 


Витой сетевой шнур у эд 
выглядит намного эстетичнее, чем обычный 
Его можно изготовить самостоятельно из. 
двойного провода в пластмассовой изоляции 
Его плотно навивают виток к витку на 

плический стержень подходящего днамет- 
‚закрепляют концы и помещают в духовку 
ой плиты (или в термостат), нагретую 
0—-130 °С. Через 30-60. минут выдержки 
$ ют водой и снимают со 


НА СТЕНЕ 
2 — 
НА ЛЮСТРЕ 


ектроприберов 


1х ламп, имеющие про- 
гда ломаются. Пайка 
‘слабой и не при 


у- 


И 


ПАЙКА 


| 
| 
1 
( 1 
У, т 
Я 
носит результатов. Место. соединения Н 
Усилить с помошью накладки из ж т 
татуни. Стык сначала обжимают н 
кой 1 затем пропзивают П 
ПРО холодильник, ЭЛЕКТРО л 
СОС, ЭЛЕКТҒСБРИТВУ, р 
СТИРАЛЬНУЮ И ШВЕЙНУЮ А 
МАН - С ЧЕМ НЕ ПИШУТ б 
ТРУКЦИЯХ І 
} Іодильниках, вде лля разморозяя не 
Імальнме устройства. и 
ь, воспользовазшиеь Хо. 
тючите холодилЕа нег 
зильной камеры. Пе воз 
го вентилятора Ж 
орозильную, камерь 
Можно обдувать в хол 
ыление». Еще ду спо 
я ики волос или ТЕПА или 
ис 
Ков! 
угтанванния, холода пре 
чьЗуйтесь кастрюлей-скороваркй 
‘цер надевают трубку и б 
ра направляют на снежную, шубу. Раз 
раживание занимает около 15 минут. 
При оттзивапии холодильника 8 подле 
собирается много воды. Вынуть поддон, Ж. 
пести: и не растлеєкать. зоду — удаетей, 0 
всегда. Просверлите в дне поддона ©. 
стие и закройте его резиновой пробкой, 2) Ҳ, 
бы слить волу. достаточно вынуть "Ба в то 
и подставить. под струю подходя Ю и Урову 
дину Жени, 
и 


В холодильнике 
соряется трубка (она довольно тояк у 
талой воды из водосборного, лотка» _ 
пустите внутрь шланга хлойя 
Шнурок, конец которого оставьте | 

лага будет постоянно стекать по! 
мера холодильника; останется єз 


менем шнурок пропитываетсяі 
заменяют, 


«Бнрюса-!7» 


А г. сл А: 


ется с большим трудом. Дос. 
по испарителя положить поли. 

‘пленку, и продукты уже не будут 
тримерзать. 


Уплотнительная резина двери холодильни- 

со временем усыхает, и герметичность 
меры нарушается. Разрежьте кусок мяг. 
М резиновой трубки подходящего днаметра 
Оль (пополам) и эту полутрубку подложите 
т всему периметру под уплотнительную ре- 
зину двери. Герметичность камеры восста- 
‘новится, и Холодильник вновь будет рабо- 
тать нормально. Вместо трубки под уплот- 
‘нительную резину можно подклеить полоску 
‘поролона для оклейки окон. 


Рс. · Боли уплотнительная резина дверцы хо- 

| лодильника прилипает к шкафу, то смажьте 

У, | поверхность резиновой прокладки тонким сло- 

эў еи растительного масла (ни в коем случае не 

Нут машинным: оно разъедает резину), и дефект 
будет, устранен. 

В 0с0бо жаркие дни холодильники порой 
азморозки не справляются со своими обязанностями, 
страйства Ив камере стоит плюсовая температура 
зовавшись Холодильнику можно помочь, поставив сзади 
лоднле Него небольшой вентилятор так, чтобы струя 
меры. По воздуха попадала на конденсатор 
ятора 42° 
0 камеру, От дребезжания и шума мотора старого 
гувать 18° холодильника можно избавиться следующим 
ще луч <пособом. Нужно взять резиновый жгут, бинт 
тра тео ИЛИ трубку, обвить одним витком компрессор 


Ис натяжением закрепить оба конца на бо- 
КОВЫХ стенках холодильника. Вибрация ком- 
прессора уменьшится, снизится и шум. 


РЕЗИНА 


в. ванночку, имеющуюся В ХОБ 
ли в обычную тарелку с Вов; 
лить подкрашенную чернилами 
У поставить на дно морозиль 
А ируя винты в ножках 
авного расстояния, 


НО, 

Лодильной камеры и 
ействуя винтами но; 
тавьте шарик скатиты 
это произойдет, как только ги 


установки холодильной камер 
пута, 


Трещины на внутренней панели’ 
холодильника лунше всего заделывать 
Для полистирола. Тонкие трещины за р 
пальцем, смоченным клеем. На большие 
кладывают один-два слоя ткани, пропит. 
клеем, после чего заплату тщательно тр! 
глаживают и затирают. , 


Полистирол, используемый для отделки, 
внутренней поверхности многих моделей хо-и 
подильников, со временем желтеет, Отмыть его 
обычными моющими средствами, как правило, 
не удается. Вернуть пластмассовым деталям 
первоначальную белизну можно с помощью ‚ 
порошка «Гигиена-2». „2 


В холодильниках старых моделей, не _ 
имеющих на дверях гнезд и полок, удобно, 
укрепить дополнительно пластмассовые по- 
лочки, предназначенные для ванных комнат 
Такие полочки на резиновых присосках мож- 
но установить в любом месте на внутренней, 
стенке холодильника и на дверце. Класть на _ 
них следует продукты, небольшие по массе 
и размерам. ь ( 

Случается, что при закрытой двери холо- 
дильника лампочка в нем не гаснет — коротка 
кнопка выключателя. Справиться с этой Не. Ч 
приятностью поможет кусочек резиновой труб- ( 
ки, надетый на кнопку и увеличивающий’ 
ее длину. 


Несколько советов по эксплуатации пыл 
соса. Смонтируйте на шланге пылесос: 
полнительный включатель, и работать стане 
удобнее. Кроме того, сэкономитея эле 
энергия и продлится жизны двигаті 
как ему не придется вращаться на 


ход 


Кабат от кнопки включателя 
к шлангу липкой лентой, а на 


’чке два отверстия под вилку. 
ывают, а чтобы он не запутался. 
с вилкой вставляют в отверстия. 


вт Как ‘упростить малоприятную процедуру 
т^ очистки пылесборника от прязи? Если у вас 
| пылесос типа «Вихрь» или «Буран», то можете 
поступить следующим образом, На мешок ПЫ- 
лесборника накиньте бумажную салфетку 
‘большого размера, а затем соберите пылесос 
Углы салфетки при этом зажимаются между 
краями пылесборника н моторной части пыле. 
соса. Шри очистке пылесоса грязная 
фетка выбрасывается и заменяется 
Мешок пылесборника постоянно остае 
тым. Чтобы салфетка не прорвалась, 
дует накладывать с некоторым 
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сал- 
Новой, 
тся чис- 
ее сле- 
припуском 


ФИЛЬТР 


САЛФЕТКА 


В пылесос типа «Ракета» вставьте в пы- 
лесборник кусок капронового чулка, предва- 
рительно завязав его с одного конца. Теперь 
очистка пылесоса сведется лишь к замене 
одного чулочного мешочка другим, 


после очистки пылесборника, из выходного 
бка в комнату вылетает облако пыли, 
ожно избежать, подсоединив шланг 
н патрубку и на несколько секунд 
лесос. Остатки пыли попадут. 
ник, после чего можно начинать 


ГТ 
репления провода пылесоса, про- 


сопла, В центре шайбы делается прокол № 


Соединительный 
щетки. 


} Е 

Деревянный корпус щетки от ПЫЛ 
крепится к металлическомӯ фланцу Шу; ау 
Однако такое крепление ненадежно | Ва 
расшатывается. Замените шурупы ВИНТИКа б 
© Гайкой — и с неприятностью будет тае 


чено, 

Гибкий шланг пылесоса со временем м 
жет прохудиться в местах наиболее частоту 
изгиба. Шланг нетрудно отремонтировать, 
натянув на поврежденное место и прилега. 


щие к нему стки шланга трубку, отрезаь 
› от старой велокамеры, 


При чистке пылесосом тонких гардик 
нлн занавесок, ткань плотно приса: 
ется воздухом к входному отвереии 

'я и замедляя работу. Устранйть 27 

можно, если между тканью Наке 
нем пылесоса поместить теннису 
либо любую другую жесткую сет) 


Если в распылитель из комплекта пы 
соса вставить шайбу с калиброванным № 
верстнем, то его можно использов А 
тонкой подкраски автомобиля, бытовы! 
ров и т. д. Шайба с четырьмя лепе 
(размер уточнить по месту) вырезае 
толстой фольги и наклеивается на дер. 


пылесоса для окра 


вот | 
ля кок 


трилегаю. 
‚ отрезан, 


гардин, 
9’ приса: 
тверстию, 
аннть эт9 
‚Ю И ВХОД" 
еннисную 
ую сетку: 


капроновый) вращается шпиндель. Сбивалки 
разной формы крепятся на резьбе 


Еще одна идея: массажер из бритвы, От- 
‹служившую” свой срок, но еще работающую 
электробритву с вибрационным двигателем 
можно легко переделать в вибромассажер 
Для этого нужно снять ножи и вместо 
них установить кусок толстой, гладко обра 
ботанной резины. 


Несколько советов по эксплу 
сложному ремонту электробритв 
после замены ножей в бритве 


в» она 


Долго не бреет как следует. Причина — не- 
приработавшиеся режущие поверхности. Для 


ускорения приработки ну 
Пастой ГОИ и дать поработать 
После чего паста смывается, 

К работе, 


ть НОЖИ 
т 30 
а готова 


Продлить жизнь неподвижных ножей у 
2лектробритв «Харьков» и им подобных можно 
С помощью олова или припоя ПОС-90. 
оврежденные поверхности обрабатывают 
ИЮсом, а затем снаружи облуживают 
ОЛОВОМ Нож ставят на место, и дают 
бритве поработать, пока подвижный нож 
“Анстит излишки припоя. 


Затупившийся нож электробритвы «Эра 
Можно восстановить. Для этого помести» 
©Жду подвижным ножом 3 и ножом-сет- 
Полоску шлифовальной бумаги 2 (см. 
ОК). Бритву включают на Е ОтОВО 
И дают ей поработать вхолостую: эу 
Я удаляют. Оптимальное время 
рудно подобрать опытным путем. 


пластыря, а сверху капните р 
ком количестве, чтобы он ра; 
врежденному участку и острые | азр 
оказались под клеем. После подсушив. 
инва 


клея пластырь можно СНЯТЬ и ПОЛЬЗО| 
бритвой, . 


Если при работе электробритва «Нева-8» 
издает чрезмерный шум, то расчлените разъем — 
ный корпус бритвы и наденьте на штыри, Ф»? 
входящие в гнезда подвижных ножей, ку- 
сочки ниппельной резины от велоснпеда. 
Шум бритвы. исчезнет почти полностью, 


Обломившийся в месте присоединения 
к колодке провод электробритвы можно отре- 
монтировать самому, Нужно надрезать колод- 
ку по всей длине в двух местах и вынуть 
остатки проводов из гнезда. Шнур укоротить 
на 2—3 см, припаять гнезда снова И вста- 
вить их на прежнее место. Места разрезов 
заливают клеем. 


Стершиеся угольные электроды электро- 
бритвы временно заменят кусочки грифеля, 
Хорошо подходит грифель твердого простого 
карандаща. 


элект одвигателей пылесоса нли поз 
АЕ Е при необходимости нетрудно 
сделать нз угольных стержней, и 
из отработавших свой срок а 
Круглому угольному ржа тА ттс 
напильником прямоугольное сечени 1 у. 
). Затем лобзиком или ножовочным п 
ной заготовка распиливается пополам. Ча е 


О їитс верстие днамет- 
онце сверлится от ‹ 
ет: мм для крепления медного 5 


това: 


р Дода етеией бытовых приборов требуе 


‘бумагу удаляют. 


шин также требует знания некоторт 


р 


колечко, которое можно вырезат 
из медицинской пипетки 


После 


стирки 
цветной одежде остаются бе. 


В стиральной машине па 
ые волокна, а на 
светлой — темные. Во избежание 
приятности рекомендуем на конец 
ного шланга надевать фильтр из 
ткани. 


этой ие 
перелив 


сетчатой 


ШЛАНГ 
=——— 


КАПРОНОВЫЙ 


Лопнувший резиновый шланг стиральной 
машины нетрудно отремонтировать своими 
ламн. Просушив поврежденное мосто 
т ига, хорошенько зачистите его напильни- 
е а затем смажьте резиновым клеем 
с йте матерчатой изолентой или лейко: 
рем. Обматывать падо в 2-3 слоя, 
кдый из них промазывать клеем, 


советов для умелых и неумелых рук. 


ровода. Провод вставляется в от- 
` закручивается, а затем запаивается. 


_ После самостоятельной разборки и сборки 
, 5 т- 
точно Отцентрировать ротор. Для установки 
° одинакового зазора между ротором и статором 

ротор нужно обернуть полоской бумаги и по- 

_ местить в статор. После сборки двигателя 


Эксплуатация стиральных и швейных ма 


Хх «соқ 
ретов». 

«Эврика-3» — надежная стнральная ма 
шина. Однако случается, что после ис 
скольких лет эксплуатации она пачинает под 
текать. Причина выход из строя уплотнить 
ЛЯ вала насоса. Если нет возмоя НОСТИ 
сменить уплотнитель, можно восстановит! 
его работоспособность Достаточно и; 
шенную часть надеть стягиваюшех 


ЕТ 


ля 
советуем снабдить шланг крючком, кот ту 
зацепляется за выпускную, сетку раковины, 
Чтобы удобнее было контролировать каз 
вепрь килкости в стиральной машине $9 061 
рика >» установите против водомернол МО! 
стекла зеркало под, углом 459 Зеркало Выра хол 
ют из листового полированного металла. пар 
папример из пластины глянцевателя. Зеркаль про 
ную пластинку закрепляют в щели полом 
пого стекла 
Б 
Е. 
о «Чай! 
2 одно 
замен 
Магви 
Ес 
Резин, 
' НЕТ за 
у "грущ 
д це 
Следить за наполнением бака, Пе н Аеским 
вая крышки машины «Эврнка:82, ит 26-0 
слелав в крышке отверстие диаметром 9% 
точно над поплавком. Работать стаі м. 
много удобиее, особенно при 002 с 


когда приходится часто, менять воду 


лучше, если при емене иглы вы 
в ушко тонкую стальную струну 16 
раз протянете се взад и А 
сгладит острые кромки ушка’ 
боту машине, 48 


Чтобы при 
шитка ие сос, 
тяливалась во, 


= 


лять В шпулю обрезанную деревянную ка- 


Который | тушку. 
Кови т а 
< Некачественная нитка с узелками и утол- 

ать щениями плохо проходит через иглу швейной 
АА Уро машины, крайне затрудняя шитье. Устранить 
серт обрывы и облегчить. работу можно с по- 
оме рого мощью вощения. Нить сходит с катушки и про- 
Ло выре Ходит через канавку в куске воска или 
металла, парафина. После такой обработки она легко 
Зеркаль проходит через ушко, иглы. 
ВОДОМер: 


Ч Если У швейной машины типа «Радом», 
айка» «Веритас» оборвался кожаный при- 
“Одной ремень от электродвигателя, его можно 
/ й на время резиновым пассиком от 
Витофонов «Маяк», «Юпитер» и др. 
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Если У швейной машины сработалось 
О Зиновое КОЛЬЦО МОталки шпулек и под рукой 
спол, заменить его можно шиной от 

РЕХЕННОГОй автомобильчика. Ее протектор 
л м ЕЙ хорошее сцепление с металли“ 
26 ок ободом. г иаметром 
26—08 Е дом. Шина берется, Г р 


Р, 


г 


ькулятор в доме — уже не ред» 
рокалькулятором, индикатор ко 
светится в темноте, трулно раг 
нце или при свете настольной 
на индикаторе будут видны 
ь над индикатором, наз 
ейкопластыря, неболь- 
из плотной бумаги или 


чная веревка сохранят от ел 


учайного: . 
немало программ. стирания 


Работать с микрокалькулятором станет 
намного удобнее, если сделать для него из 2 
картона футляр-подетавку. Наклонное поло- 


жение калькулятора улучшает обзор клавиа- 
туры Е 


ил 


б 
11 


| 
р 


7 | 
1 , 

р = 1 

1 в. 

І 

| | 


Если карманный микрокалвкулятор заде Л 
чатать в чехол из полиэтиленовой пленки. ) 
то это предохранит его, от пыли, царапин. | 
случайного попадания влаги. Цифры на табло | 
и клавишах сквозь пленку видны хорошо, 
а для кнопки включения можно сделать иро, 
резь 


РАДИОТЕХНИКА ДОМА — 
ЧЕМ МОЖЕМ, ПОМОЖЕМ 


Чтобы повысить чувствительность прием» 
ника, нужно подключить к нему наружную 
антенну — это, известно каждому. Бела же ма 
приемнике нет антенного, гнезда, нужно, на. 
мотать на корпус приемника несколько витков: 
монтажного провода и подключить антенну 
к любому концу получившейся катушки» 


Чтобы спиральная комнатная р 
на не провисала, проденьте через нее. 
прозрачную леску. Конаы лески прі 


к изоляторам. 


й 
ПАШ 


Й 


ложите металлическую шайбу / (см рису 

нок). Пружина сильнее прижмет ползунок 

резистора к дорожке, и помехи исчезнут 
Шри проигрывании грам тастинок устан 


вите на звукосниматель пу 
шевый язычок, который о 
пластинке перед иглої 
дорожку. Крепить его л\ [ 
лечком: всегда можно снят 
ряхнуть или помыть 


Имеющиеся в продаже тренажеры «Гра: 
Цня» могут быть с успехом использованы 
как подставки под телевизоры, когда теле- 
_ВиЗор приходится часто поворачивать. Самый 
большой телевизор на такой подставке раз- 
вернет даже малыш. 


Напоминаем способ Удлинения антенного 
еля для телевизора. К одному концу 
нительного отрезка кабеля припаивают 
ное гнездо, от телевизора, к другому = 
. Остается соединить штекер антенны 

инителя, а штекер удлини- 


‚ пыли внутренность радио- 
Удобно © помощью 


Вышедший из Сс.роя пассик для ма 


тофона или проигрывателя можно на Время 
заменить самодельным, вырезанным из 
‘иновой перчатки. Круглый пассик Изготов, 
ляется из манжеты, а плоские разных ра 
меров из др частей перчатки. 


уплотнительное КОЛЬЦО И. 
рвных банок болгар 


орых магнитофонах е раде Эт; 

записи и воспроизведения примен 

‚ -102», «Илеть-1ОТ, 109% идр транзи 

{ я контақ 

пленка в режиме воспроизведения не 018% аА 

1ится от записываю щей головки. Чтобы про" На зач 

мить срок ее службы, следует в режим 
произведения закрывать записываю В 

головку П-образным экраном из фольги ьн 


товые к 


Повторная смазка жидким маслом Ко Гвоздь 


тактов магнитофона, на которых уже 


Можно 
зовалась пленка от ранее высохшего маса 
к успеху не приведет. Свежее масло не СКОК в 
растворить эту пленку. Лучше использу Ук ри 
для этих целей смесь из двух частей 08 хобрет! 
зина и одной части жидкого масла, которё ины 
и излечит ваш магнитофон от шумов к хо, мы 
ков при его работе. Многи, 
В неразборной компакт кассете при ду 
ве магнитофонной ленты трудно 20 На с 
оторвавшийся конец. Вырежьте из шнура 0 
узкую полоску, подклейте к се концу К Фу 27 
липкой ленты и просуньте в щель абрыс 
Полоску следует опускать сверху, а тез 


держать внизу вертикально, чтобы пол 
собственной тяжестью, прикленлась 
тофонной ленте, 


В большинстве кассетных мад 
типа «Электроника-802» клавн 


и | 
А тобы шнур перенос 
р рата не выскакивал 
прикрепить его к стене у 
4 } МОЩЬЮ 2: Г 
пишущего узла шариковой ручки мож- пе Д 


го | нсатор \ Т 
А ОТЕ миннатюрные штепсельные разъе- утюга А Установить іи 
р: перезаписи © магнитофона, К лаа 5. > 1010800Са, полотера, 
ному узлуштырьку припанвают провод, 
"после цего Нужное Количество штырьков 
| т 
укрепляют в резиновой пробке. 
Л. 
Я мату 
На пре 
ІМ Ш 
со 
ИЗГОтов. 
ЗНЫХ рат 5 
| Электромеханический будильник («Облава 
7 Е 1ругие) несложно. оборудовать подсветкой. 
у Ужно установить лампочку й Е х ч: 
иведенной А фонаря н кнопочку. Батаре а а к. 
ольцо т 1 $ у. Ратарея: имеется в часах. < 
Р 07 аля защиты’ от прямого света па стекло { 
| гар- и наклеивают непрозрачную пластинку. Кратко, 
ПРИПАЯТЬ временные включения лампочки практичесый з 
ом б не сокращают срок службы батареи. ~ 
аздельны- и же штырьки © успех могут быть 
изведення применены радиолюбителями ‹ панели’ для 7 
)2> идр транзисторов. Чтобы обеспечить надежный - 
не 20780: Контакт с выводами транзистора, отверстие 
р Маконечника (где был шарик) надо тщатель- 
тобы пр НО зачистить. 
3 режиме 
щую. 
ыы у В качестве щупов к электроизмери- Е: 
лЬГН. | Теаьным приборам можно использовать цан- 
ко | Е Карандаши. Вместо грифеля вставляют 
ЛОМ бра | Е без шляпки. Шуп удобен тем. что ‚лятор. который продается в мас 
Же зы у МО менять дшишу наконечника, газинах электротоваров, кроме прямого мар 


' начения можно использовать И в других 

ви резая ИЗ. журнала «Кругозор» очеред- случаях, например ти прелохаанеле а - 

«06 Мастинку не торопитесь выбрасывать — днапроектора от перениката риа ны Ат 
МКИ» — пластмассовые уголки. Это от” — инизв сети. регулировки температуры электр 


ЛИЧНЫЙ, м Р а ИЛ < ыжигателя, рогулироа _ 
р а ст аР 8 5 с0б- ЗЯ ка или тров 28. 
о териал для тонких шайб, не паяльни аккумулятора при’ помои 


ІХ механизму м: `нитофона эадиолы ки тока заряда П 
20008. у трансформатора небольшой мошностн. 


частых причин отказа телефо" Очистить полено а 
аи обра. от приста ШОЕ 
ля устранения нейс ЧЫР. - легко сдела Ар 
Д Сато и участок и. гта спимо © Мату ое 
р) ОЕ а итоб, анор не И металлическую пы. 
репить его нитками. 


памагиитить, инет 
Чтобы р коль 


орым приходится ‘отвертку. пад! 
а под рукой, если ое жалом 
ть про? 


Е 


будет равна напряженности намагниченного 
конца отвертки, но противоположна по зна- 
ку. Касаясь концом отвертки этой точки, вы 
тем самым размагнитите ее. 


Часы, транзисторные приемники, кассетные 
магнитофоны, микрокалькуляторы, детские 
игрушки — в нашем быту все больше ста- 
Новится приборов, работающих на бата- 
рейках. Не всегда имеется новая батарейка 
на замену старой. Как быть в этом случае? 
Батарейки ДЛЯ электронных наручных часов 
можно подзарядить. В простейшем случае 
надо взять батарею напряжением 1,5 В (эле. 
мент 373) и с помощью металлической 
скобы присоединить к ней батарею от часов 
«ПЛЮСОМ» К «плюсу» и «минусом» к «минусу». 
Время зарядки 10 мин: 


Еще один способ подзарядки) часовой 

® батарейки от двух элементов по 1.5: В изобра- 
жен на рисунке. Чтобы: ограничить зарядный 

Ток, в цепь включают ‘резистор сопротив- 

‚лением от 2 до 3 кОм. Заряжая элемент 

| трое суток, можно почти вдвое продлить его 
ботоспособность. 


т О 
Если у вас есть, акку- 
муляторный фонарик, то 
вместо элемента 373 удоб- 
но воспользоваться заряд- 
ным устройством фонари- 
ка, Один из аккумулято- 
ров. вынимают и вместо 
него вставляют две бата- 
реи от часов. Время за- К 
ряда — 6 часов. После этого батарен 
еше несколько, месяцев. 


Как «реанимировать» плоскую или к 
лую. батарейку от карманного фона 
Можно сделать гвоздем или толетым 2 
по два отверетия, около’ каждого уос 
стержня на глубину до 3/4 от высоты зі 
мента, влить в эти отверстия воду ааа 
заты их пластилином, замазкой или ем 

Батарея «оживет» и будет еще долго сле 
жить. 


Еще 


лучше в 
влить не воду, а 8— 10% -ный раствор < 
кислоты или двойного столового уксуса 


проделанные отв 


вор надо полного насый 


вливать до 
(2—3 раза) 


В приемниках «Сокол= 
304» и подобных ему бата- 
рен «Уран-316» (их б штук) 
можно заменить батареей 
«Крона». Достаточно лишь 
для плюсового контакта еде- 
лать переходник из кусочка! 
медной проволоки днаметромі 
З мм и длиной 7 мм В ба- | 
тарейном отсеке умещаются, 
еще две запасные батареи. 
«Крона». у. - 


стрел 


Ин 
лярно 
кумул 
бора 
ступаў 
солено 
ленны! 
пока + 
пузыр 
вететв) 


Суп 
способ 
постоят 
на сре: 
несколь 
каются 
К источ 
да вско 
Чательи 


9% 


ого отонления пли 
ик ВНОВЬ «оживот», 


убедиться в 

альзанического элемента, 
го под Нагрузкой, Для этого 
тато коснитесь ицупами авометра, 
тающего В режиме измерспия 
тома до 500 или 1000 мл, ТО 
мента. Соли стрелка прнооря «зашкалит», 
элемент исправен. При меньшем отклонении 
стрелки элемент следует заменить 


рабо 


ВЫВОДОВ 


Иногда возникает нужда определить по 
лярность источника постоянного тока ЯК 
Кумулятора выпрямителя. генератора, а при 
бора под рукой нет. В этом случае по 
у ступайте сл. ующим образом: в банку с по 1- 
Коленой водой опустите два провола 
аенными концами и сближайте их 
пока на одном конце ие начнут 
пузырьки газа (водорода). Этот провод соот 
ветствует отрицательному полюсу источника 


[“ ого 
10 тех пор, 
выделяться 


Существует и ещо один не менее прос ТОИ 
0000 определения полярности источника 
Постоянного тока. Он состоит в следующем: 
та ‘срезе сырой картофелины на расстоянин 
к КОЛЬКИХ миллиметров друг от друга вты- 
каются два медных проводка, полсоединенных 
источнику. Вокруг положительного электро 
й вскоре появляется 


зеленое пятно. У отри- 
И т Четельного картофелипа осгаетея чистой 
рол" 
уса, Ра р При использовании батарейки от карман- 


т Монаря нередко возникает необходимость 
"При очения проводников к выводам питания: 
7 тетри прищеночки «крокодила» вы 


‘обыкновенная канцелярская скрепка, 


визированный фонарик можно сле: 
Читанные минуты, имея под рукой 
Йку, лампочку и кусок #9о- 
ТЫ Для улобетва пользования, 
вить простейший рефлектор из 


деч з и г — ҸЕ 
Г: Мастер на все руки 


что в траизиеторном приом- 
‘батарея. разместите приемник 
ной вертикальной трубе 


газопровода. 
промкоеть уво- 
"Труба сыграет роль наружной ан. 


работоспособности 
нужно проверить 
кратковре- 


ПОСТОЯННО! 0 


Случается, то патрон. 
пого фопарика имеет пке (© 
резьбу и лампочка пем плохо 0 
Диля устранения этого полостатк, 


ЦОКОЛЬ лампочки ПОЛОСКОЙ 
(фольги. 


Трулио бе: 
дит по 
гарою. 


‚ специального коптейнера 


СКОЛЬКО сухих элементов 373 в 0: 
Належный и 


} . простой времени 
Контейнер, получается нз отрезка старой ве 
посниедной камеры. Ро липа должпа рав — 
няться обще 


Й высоте всех элементов. Первый 

ит протолкиите до середины трубки а за- 
обеих сторой ириставыге к исму об 

ТАЛПЫ источники питання, Я 


улеме 
тем с 


Электрический 


паяльник это прибор, 
К помощи 


которого приходится’ часто ирибе 
гать домашнему радноэлектротсхиику. Самая 


первая проблема, возинкающая буквалыи» 
через несколько секунд после включения 
паяльника в сеть, подставка для пая у 


пика. Простейшую экепреее-подетавку для 
паяльника не составляет труда сделать их 
куска мягкой проволоки, Несколько витков 
вокруг паяльника, отовнуть Ложки и под. 
ставка готова. 


Изогнутая под острым углом мет 
ская пластника е вырезом на конце ух 


пая подставка для электрического паяль | 
а ставке 


Ника, 


мео подставкой может «т " 
О катушка И И 
ного провода» Дая о р "і 
ставки щечки катушки оду 
в. показано ма рисункс 


пы ака МИТ 


=. бу: м | Г: 
советов для умелых м неумелых рук = 


\ 3 облудить, но уже в канифоли, 
лить остатки кислоты и предотвра: 

нейшее разрушение металла, | 
Внимание! При плавлени 
выделяются едкие газы, поэтом 


(ғ 
с ним надо в хорошо проветрив; 
мещении, под вытяжкой или на 
воздухе. 
=> 
Для залуживания алюминия сует. 
; флюс-карандаш, Для этого соберите жет а, 
а) опилки и высыпьте их в расплавленнии 
Для ОЛОВА нифоль, Влейте эту смесь в трубочку, о, Ког 
ченную из пропитанной парафином буу ТЦ выт! 
Кусок толстой доски легко превращается После остывания бумага легко Снимает Г 
в столик для паяльных работ освобождая готовый канифольный стержень при 
За 
Наждачная бумага, наклеенная на до } коли 
енку. поможет очистить жало паяльника Модернизировав обычный электрический 
от наслоений окалины и нат ара. А положенные Паяльник, можно О за пайку алюе 
На шкурку кусочки олова и канифоли помогу ниевых изделий Доработке подвергает 
одновременно облудить жало только медный стержень паяльника. Ето № 
< 4 ) часть необходимо притупить вае 
Из старого, вышедшего из строя промке нА бозор площадки) ширио 
Говорителя можно сделать удобную подставку Ь МАВ Ор ножовкой Делают И 
АЯ эмектрического паяльника. Основное дос- продольный пропил глубиной Т9 дый 
_ ТОИНСТВО такой конструкции — магнитный НОЖовочного полотна отпущенного ао после 
(прижим исключающий случайное падение выреза к длиной 12 мм Н 0р6 ную 
_  раскаленного инструмента на стол, р т он смесью серной и соли удобн 
- кислот для удаления с его поверхнои 
окалины. Затем отрезок полотна встав 
в пропил паяльника и фиксируют в тика 
товленный наконечник служит «Кре 
удаления оксидной пленки © залу 
ваемой поверхности алюминия. 
Для монтажа компактных электро 
схем’ проточите сменный стержень паялы! 
{0 диаметра в несколько миллиметров № 
Я точите его конец, Тонкое длинное жало по Оси 
Нередко провод паяльника мешает ра- ляет вести пайку миннатюрных деталей ви электро 
 ботать: Слелайте разъем: в руку вмонтд а местах. паяльн, 
® руйте штепсельную вилку и уже к ней под- а шите 
ключайте провод с розеткой, Ч! 


Ето 


О 


Тонкое жало можно сдела 
проволоки днаметром 1,5—25 м 


Эту проволоку на жало паяльні 
ее конец, 


| у у 
в качестве ) ва м0! 
 разогре | микр 


Маер амер 


МИКРОСХЕМА 


Ч Е Кода припой расплавится, конец иглы легко 

о ни ‘вытолкнет ножку, 

ЫЙ стери) Пропил в Жале паяльника дает выигрыш 
нь, при выполнении некоторых паяльных работ 


За счет него значительно увеличивается 


л количество припоя, удерживаемого жах 
нев р удерживаемого жалом 
алюм Непрос 

4 росто спаять концы ; д 
Одвергаетса | => т КОВ или ВЫВОДЫ 2 Г Роа 
ика Его а: —==7 ч соблени Е о пра 
п % Е 1е из деревянного кубика и двух таких 
ан и. р же оельевых пришепок, прикрепленных к ку- 
и пні СХА шурупами. Теперь проводники нам де- 
7—8 т Проверять работу электропаяльника каж К И "лана ОН 
аЙ И в тролалльника каж. койно`слаиватв их концы, 
ОГО’ На огне Последовательно с ним включ ТОМ п Ж 

м и обрабг" НЮ лампочку на 12 2 Е. оможет спаять две детали и прикрёп» 

у Уна: 12 В.С нрова ленне < ‹ па | 
й и соляной Удобно в белой штепсельной вилке. зажим «крос В НЕ 
т Ј 3 зажим «крокодил». В нем зажимают одну Буи 
лоо іеталь, а другую можно держать пинце  _ 
аі том и паять, 
сит скребко! < 

алужи! Круглая аптечная резинка, чалетая на 

гс т Ч 


ручки плоскогубцев, превращает их в импрог 
визированные тисочки, очень удобные пля 
пайки мелких предметов и радиодеталей, 


Оби СДЕЛАЙ ДЛЯ МАЛЕНЬКОГО; 
ранив: ЧТО температура жала вашего ПОЗАБОТЬСЯ О ПОЖИЛЫХ 
аял Е льннка мала, Оберните корпус 
ў Ка станиолем, тем самым вы умень- 
тери тепла на излучение, а значит, 
увеличите температуру 
жала паяльника. 


Одним из первых экзаменов м. 
отца на звание домашнего умельца 
подвеска на стену детской ванн 
лать это не так-то просто: нац 
снабдили ванночку никакими удо 


_ Чтобы аккуратно спаз 
э мелкие детали, прикре- 
паяльнику лупу, 
зано на рисунке. 


илической полосы толщиной 


пириной 10—30, мм. 


Резиновая пробка детской ванночки легко 
закрывае- 
мого ею отверстия при случайном задевании 
заменив 
резнновую пробку полиэтиленовой от винной 


выскакивает в мыльной воде из 


Можно легко избавиться от этого, 


бутылки. 

Снабдив ножки детской эмалированной 
ванночки резиновыми «башмачками» (см. ри 
сунок), вы лишите возможности ванночку 
самопроизвольно перемещаться скользить 
по мокрому полу. 

Для купания ребенка в травяном настое 
или растворе морской соли понадобится 
совсем немного лечебного раствора, если 
сделать ванну в ванне. Заполните ванну 


теплой водой, накройте ее полиэтиленовой 
пленкой, а лечебный раствор налейте на 
поверхность пленки, закрепив ее по краям. 


Подросшие дети во время прогулки 
Хотят сидеть в коляске. Они встают и, с у- 
Чается, из нее выпадают. Если в дне коляски 
сделать вырез и установить в нем фанерный 
Или пластмассовый ящик, то дети 
уидеть и стоять в безопасности. 


не 


смогут 


ениями. Справиться с задачей помо- 
специальный крючок, конструкция кото- 
“ясна из рисунка. Крючок сделан из 
лі 1—2 мм, 


Уберегут ребенка от выпадени, 


Я у 
"яски и легкие поручни из УИ 
трубки (см, рисунок). нац 
Простой самодельный манеж 
: дельн а ‚ ВСТавле 
в детскую коляс Й 


также сделает 


Т безопасиц 


нахождение ребе нка в Манеж ж 


коляске, 


З 
С 
: 

тают из дюралевых трубок, его боковые ст, Е 

роны обтягивают крупной сеткой, ко 

коляски его крепят винтами. Чтобы ребенку $ 

оыло. удобнее стоять, 


манеж 


делают взе 
несколько рас ширяющимся 


мож 

Из т; 

Б 

поо 

удєбг 

ОУУ детей 

< лей. | 

ЕАН лект 

Выход 

соска, 

служе 

Коляска на «гусеницах» РЫСИ тышт 

обычно, а между тем пренмущества 6 уку ч 

очевидны. Снимите резиновые ШИНЫ не стнд 

1еньте на’ колеса две гусеницы, сдел. Резино 
ИЗ клиновидного ИЛИ круглого ремня; н Кола ну, 

ка «вездеход» будет легко транспор а а Зриж м, 

как по ровной дороге, так н 10 кр 
‚лестнице реб 
Ч Улоби з" 


Детскую прогулочную коля 
дождливой погоды можно 060 


они четырьмя хо 
каркаса А 
4 


Для зимней экеплуатаиин коляски се 
хожно оборудовать лыжами. изгото 
13 труб старой расклалушки 


Бутылочки с соской 
производства ЧССР’ очень 
удебны для 


«ормления 100! 
Ў Четей. Из четырех дета- ЕЕ 
З. составляющих Комп- 


ЛЕКТ бұтылочкн; из строя 
Выходит обычно одна: — 
‘ска. Продлить срок 
ч бутылочки можно 

в: от колечка соски-пус- 


13%и отрезать, выступаю- 


„щества. т с Часть, место реза заровнять и оплавить 
тины и А А Затем на колечко натянуть обычную 
сделай! новую соску. распаренную в кипятке 
ня, И Т дрн овленная таким образом соска хорошо 
ото мается крышкой бутылочки 
Ш =” 


уара, Который только учится ходить, 
ВОДИТЬ © помощью. скобы, из, толстой 

Я Или трубки. Взрослый берет скобу 

А перне колуу аа Е 

жит я. 


Кольцо, а ребенок обеими руками 
ск. две нижние ручки. Взрослому 
Г _ с кому пе надо гнуться, ой не устает, 

Е; . б, ю " я 
5 2 Оебенқа, Не искривляется позвоночник: 


ботинок 


ПО ДВ б 
Попоска, Дае улену Пр хм) р 


ЗЫ застрахчете ребенка: 


езин! 


е Если мужекае помочи: подложить под! е. 
ас, а зажимы вые . - рад 
одеяло, т о > муть ли защемиз» им ЕЕ. 
* 79 ребенок не бу гар ремень № | 
во жне С в. у Е ќ , 


Чтабы малыше че сова чальца в: электрга 


ческую розетку или не всояыза. туда ках К" 
ки-нбо предметы, пломышленнаст е е Е П, 
выпускаются заглушки для розегок, # ак г. 
ть. чтобы маленький ребенок пе вы» |. 
таскн вилку электрошнура нэ розег йо 0 р) 
пите так: нывинтнте болтих кр: ления м Д 
Ка | І. 
МЕ: 
ТИ 
| 
крышки розетки, удалите бодаи, скревлаиь | 


ший вилку (вилка должна быть с боковым 
полволом электрошнура) и, наконец, вставь — 
вилку в розетку и скрепите хх бодае длинным = 
болтиком друг є другом. 


Детям трудно детя- 
нуться ла высоких выклю 
цателей. Чтобы они моѓли 
включить свет без помощи, 
взрослых, параллельно нав 
стенным  выключателям 
полсоелините висячие — | 
от торшерав. или бра. ў 


1 


кн для синиц получаются из капро- 
ки для овощей. В нее закладывают 
сала, колбасы, все, что завалялось 
не, н вывешивают на дерево. Синицы 
от, цепляясь за сетку, из кормушки ничего 
“выпадает. 


Би птицы Живут у вас в квартире, 
— удобную купалку для комнатных ПТИЦ можно 

сделать из стеклянной банки вместимостью 
0,8—1 л. На банку надевают полиэтиле 
новую крышку, и в ней делают отверетие 
Аля входа птицы Купалку подвешивают 
К клетке на проволочных крючках 


Научите ребенка, как освободить залетев 
шую в окно пчелу или шмеля. Возьмите 
пустой спичечный коробок. вылвиньте ящичек, 
накроите им пчелу, задвиньте ящичек и 


ВЫ 
пустите ее на улице. 

А вот еще вариант: накройте пчелу ста- 
каном и полсуньте под него лист бумаги 


а затем выпустите пчелу. 


Если понадобится надуть, много, воздуш 
ных шариков, например, для праздника в дет- 
ском саду, школе, то работу легче весело 
сделать с помошью пылесоса. На`шланг, пол- 
ключенный к выходному отверетию: надевают 
бумажный конус, на него — шарик, 
чают пылесос, 


И ВКлЮ- 


Наклеивать аппликации ла ткань очень 

удобно С помощью полиэтиленовой пленки 

М утюга. Шленку вырезают по контуру 

нсунка, прокладывают между апиликацией 

и тканью и проглаживают горячим утюгом. 
2 Ў 


Е 


рефлектора на лампочку 
изготовления потребуются | 
канчик подходящего днаме 
днаскопа для просмотра слайдо 
стаканчика проделывается отвереті 
Торым на ацетоне приклеиваето 
массовая оправа окуляра. 


Заболевшему ребенку уделите 
больше внимания. Вели У вас есть 
раскладная гладильная доска, то, 


НИ 
| е у 


И 


и 

ыы 

И 
о 


ПР | дли! 
д ляет 
2 не Е 
НИТЬ 
пере 
Ч 
разн 
сдел: 
поло: 
глуб, 
›рмить больного, придвиньте ее к ПОЛАК 
как это показано на рисунке Получи 
прочный и надежный стол, за Кот0да 
можно не только кушать. но и заниматыя 
нужными делами, с 
Стул со спинкой может Д2 — 
служить опорой для дос- р 5 
ки, если к ней прикрепить і 
(пвоздями или р Е] у 
деревянную планку, как ` 


показано на рисунке 

Такая конструкция 
временно, может: заменить 
мольберт для начинаю 
щего художника, 


Чтобы школьник правильно енд 
мом, приходится нногда подкла, 
стул книги, подушки нот. м" 
высоту стула можно за счет нар 
ножек. Деревянные вставки ВК 
в отрезки толетостенного резнново 
| эти отрезки надеваются на 
Со временем вставкн можно ук 
том и снять, М 


у ШЙ 
го 


девабт отрезок шланга и при- 
К Крюкам, ввинченным в лодку. 
дностугенчатая лестница. Выео- 
МОЖНО регулировать изменением 
ния цели к одному из крюков. 


места крепле 


Теперь ПО поводу детских зимних развле- 
чений. Детям, впервые вышедшим на лед, 
очень удобно кататься на коньках. прикле- 
панных (или привинченных) к старым ка- 
лошам? Калоши, в свою очередь, надеваются 
пинне расстоянию между столбами, встав- на валенки. Ногн в валенках не мерзнут, 
1яется в пазы сверху. Чтобы она случайно меньше устают, 
не выскочила, столбы необходимо 1редохра 
пите от раздвигания, прочно укрепив на них 


ШАЙБА { 

перекладину турника. $ Т ў | 

|. 
Чтобы приземление на простых качелях: й" 
разновесах было более мягким и « зопасным, й 

‚ еайте амортизатор. Для этого разрежьте р 
ПОПОЛАМ отслужившую автопокрышку и за- В 
М глубите в землю, как показано на рисунке Универсальное крепление для детских лыж, 


рассчитанное на любую о 
‹ постели. 


ь, можно сделать 


самому. Из автомобильной камеры вырежьте 

Толучитея две полоски резины шириной 10—19 мм Каж- 

которым дую полоску соедините в кольцо, скрепив 
пиматься . 


концы нитками, скобками или вулканизацией 
(можно сразу вырезать кольцо). Кольцо од- 
ной стороной заводится под носок обуви и упи- 
и рается 8, рмен а другой надевается на 
ПОН 29 р к обуви 

== задни 


ЕЕ 


мо обучении ребенка плаванию ИЕ 
атом послужит мелицинская рези б. 
‘Леска надутая воздухом. сое 
казано на рисунке, шир 
ивоту пловца, она яет 
оде и совсем Не стес! 


А вот другая конструкция детских лыжных. 
еннй на валенки (см. рисунок), изготов: 
Х Из старого приводного ремня’ САТЕ 
а); ра 


Простейший ‘способ, — пто 
ведро, заполненное влажным 
нями. Однако трудно добиться 
Тикальности ствола, и 'Устойч 
няет лишь деревцо небольшого ра 

Широко известяая крестовина тру, 
готовлении и также неустойчива, г 
простую и более устойчивую конст 
крестовины. Она состоит из, четырех 
отрезков доски, сбитых, твоздяМи (см. р я 

{ П] Бито орзую ў > 
Отличные меховые рукавички для ребенка КЕК) А елки Причем оаа 
В аи ор ) І прибиваетея намертво гвоздями, д второ 
м т Юа атрирстве, тар акр овизнегся штонкой На расстоянии, кот 
ие палец -— и носи, малыш, на здоровье, Е от толщины жомля. Кон Укан 
Морозы не страшны позволяет закреплять комель ‘елки меду 
вкладышами и с помощью пина. 


БОЛИ КУЗОВ т ї ТУ. 
а санки, ло КОЙ коляской ма полозвях Е 
Можно ‘без затруднений гулять по 


скан коляски поставить 


рыхлому 
Соту 


ел‹ 
ла 
ли ж шо им савок прекренихт НОГ 
лыжи (или части от сломанны ша 
лыж), то кататься 1 
> о рыхиному негу ; 
Шъ делают съемными Э вол 
зв шъ просверливают отверогия д елк 
їо помошью паек «барашков» лыжи уреп д руками нет материала, то воду сам 
тойо? на полозьях саней вину можно, ‘отпилив НИЖНЮИ ВОСІ 
Ч с ветвями и перевернув ее ветвями луч: 
$ ме от детских санок, ставшей ло, СТВ 9 и в комле ЕЛЕ пре 
росі ту малышу т хои для катания с гор, свЕрливаютс я от я ДЛЯ стержня-шты ря, 
жно найти ное применение на летнем та штырь насанивается елка 
порте велосипеде. Сиденье 
ля малеської пас 1ра, обору Как собрать лох ю пирлянду, если 1204 
темного  доряботанной саночной спинкой, рукой ат патронов для цоколей ламп? №890 
удобно и надежно, Ну а самых маленьких них можно использовать резиновые или: 
хлорвиниловые трубки, изоляционную 22177 
Они хорошо Нзолируют цоколь. но неказистй 
на 1н 
Намного аккуратнее выглядят патрони 
готовдениые ‘из колпачков (01 тюбиков зуб 
пасты. В перегородке колпачка раскалени 
шнлом сделайте два отверстия, просо | 
через них провода, припаянные К цоколе: 
оставьте его в гнездо колпачка н ЗЕЕ © 


каплей клея. 
Основание (кол 


танка молено присо 
клеем «Момент» 


К пластмассовой Шри 


тая слочная пирлян 
ие Устун покупной. 


Порадуйте малышей. К при 
Мороза сделайте дверной звонок | 

В электрических звонках твтар 
щая обмотка (см. электрическа 
пользуется только на замыкаи 
буждается УНЗКОв 


| оформити, 
в какую-нио | 
Тоа о пин 


будет Светитуск > 


а, ТО соор) 
в ‘нижню 
ес ветвями 
х ЗелКя Пр 
кня-ШТЫрА. 


По желанию лампы можно 


тумблером Ат, 


отключать 


Всан вам нужно раскрасить гирлянду 
влочных лампочек, а под руками нет цветных 
лаков, то их можно приготовить из бесцвет- 
ното нитролака, добавив в него пасту для 
шариковых ручек, 


Обычно елочные нгрушки снабжены про- 
волочными петлями для подвески их к ветвям 
Ки Если же вы хотите укрепить на елке 
Чаодельные игрушки ни различные подарки, 
‚воспользуйтесь простым крючком, который по- 
Пулаетсяиз/разогнутой канцелярской скрепки 


К ОЩЬЮ простого приспособления не- 
Вогоднюю елку с игрушками, 
кальный шар или любую само- 
можно заставить вращаться. 

БЮ для этого может служить 

гатель, На ось двигателя 

ый винт из жести или 


енных на оси враще- 
зпулируется под- 


ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ, 
С ВИНТОМ 
БАТАРЕЙКИ 


7 


пе закручивающейся от вращения благо 
шарниру из металлического кольца и була 


Пожилым людям, пользующимся пр 
бе палкой, предлагаем ее немного усове 
ствовать. На ручке палки следует ўкр 
клеем и шурупамн овальную (3 
пластинку из оргстекла. Не мешая 
бе, она позволит вешать на пал 
в магазине, в транспорте н т. д. 


Люди с ослабленным слухом 
слушивать радно- и телепрограм 
зовавшись телефоном ТМ 
аппарата. Его провод через 
присоединяется к двухполюа 
пятиштырьковому разъем; 
очередь, подключают к тей 


Тем, кто пользуется 
носить его летом стано 
жак надевается редко, 
одежды сильно оттягий 
аппарата советуем ошй 
Он надевается на шею 
летнее платье. 


вый футляр 


ручки. 


кла, а оправа: ломается 
еице, трескается в узких местах, 
ремонтировать очки можно сле- 
‘образом. Возьмите тонкую канце- 
о скрепку н плоскогубцамни согните 

скобки. Прихватив пинцетом, на- 
кобу над пламенем и, не давая остыть, 
‘но вдавите концами в оправу по обе 
‚стороны трещины, Если скобка войдет не 
полностью, прижмите к ней жало паяль- 
ника; она снова разогреется и легко погру- 
—  Зится в пластмассу, 


Другой быстрый способ ремонта сло 
мавшихся у переносицы очков. По внутренней 
стороне пропускают стальную проволоку, захо- 
дящую в шарниры заушин (винты, есте- 
ственно, придется вывернуть). На место изло- 
ма на клею наматывают виток к витку 
медную проволоку. Отремонтированные таким 
образом очки украшением, конечно, не назо. 
вешь, но они послужат, пока вы не обзаве 
детесь новой оправой. 


Не разбирая шарнира в оправе очков, 
смажьте шляпку и кончик винта синтети- 
ческим клеем, и винт не булет самопроиз 
вольно вывинчиваться, 


Если винт потерялся, то выйти ИЗ поло 
жения можно следующим образом. Оплавив 
на пламени спички кончик отрезка капро- 
новой лески (толщиной 0:8— 1,0 мм), дайте 
застыть образовавшейся капельке-головке, а 
затем вставьте полученный стерженек в гнез- 
до винта. В результате получите отличную, 

‘капронцовую заклепку, не уступающую по 
оей прочности потерянному металлическому 
инту, | 


‚ что оправа со временем раз- 
и очки начинают сползать с пе- 


реносицы, Есть способ устранит 
приятность. Отрежьте от рези 

(например, от ниппельной резинки 
кне колечки и наденьте их На. 
оправы, Очки перестанут ползать? но 


Избавиться 


от упомянутого, недос 


можно и, другим способом. Нужно 
и оправы нанести 
шпаклевки, поджать ве з 
дать 


стыка заушников 
эпоксидной 
ками, отвести 
сохнуть, 


их н 


Ле! 
му лу“ 
клеить 

модельные солнцезащитные очки сло: ЩИНОЙ 
гриями можно изготовить иЗ. ДЫМЧатого клеем 
‚ргстекла. Заготовка из оргстекла нагревает жат дн 
Я и закладывается между матрицей иу также 
ном. Ими служат стеклянные линзы уж валено+ 
тых вам диоптрий, но с обратным, знаком бойки л 
и на по 
ПРИЖИМ 
ЛИНЗЫ Бел; 
Л, тика, то 
КЕНИЯ Жала нг 
<] Гретым | 
ЕЕ 1 подош 


" кол ЬЗИ1 


ОРГСТЕКЛО 


Всем, кто, носит очки, будет по 
старый, но верный рецепт, Тонкий слой М 
нанесенный на поверхность стекол 
(с двух сторон) и протертый насум 
кой тряпочкой, избавляет владельца © 
их запотевания в холодную погоду» 


Несколько советов пожилым й 
ношению обуви. Людям в возрае 
просто нагибаться, когда прих 
зывать или развязывать шнурк 
Если заменить шнурки круглой Ш 
зинкой, то гнуться и пугаться’ 
придется, С помощью рожка 601 
будет надевать однимдвнжением. 


мы 


'Мастер н 


Ў 


Рт 


Л йе б А 
Другой вариант протнвогололедной ское 
Она изготавинвается из стальной пров 5 

С насечками, 


нанесенными зубилом ил 


При вхоле в помещение скоба 
гся под каблук. 


напильником. 
убирает 


«И 


Скобу е зазубре 


иным краем можно дез _ 
тать из полоски 


мегалла толщиной 1,5— 
У 2 мм. В помещении, чтобы не портить полы, | 
І \ужки откидываются в нерабочее положение. | 
| Лейкопластыря хватает не налолго ПОЭТО- 8 
О лучше на подошву и каблук обуви на- 
| - клеить куски крупнопористого поролона тола 
СОЛИОТОЙ 1—1,5 см. Приклеенные волостойкнм 
1МЧатого МЕ нли эпоксидной смолой, они! прослу- 
превает. Жат дней 10—15. В качестве ОК 
и пуан- также использовать войлок. Ку Ки ( 
зы НуЖ: валенок или рифленые резинки от ты 
знаком (ОКИ можно делать не только на каб 
на подметку. 
1 
я Если подошва на обуви сделана из паа 
11КА, то выручит паяльник, в который вмес 217 А 
ала надо тла медную трубку и ее разо- На каблук можно надеты и 1. ы 
(ТЫМ концом сделать кольцевые у СИИ пежным винтом, Па ай ее ей 
С оше. К а полоша меньше м р ть более надежное 
) { 8 Р ол: хомутнка на каблуке Крепежный 


винт легко’ завинчивается и вывиичивается 
при помощи монеты, 


З ок) ИЗ 
ско! (ем. рисуно 
в о перед выходом на 
вайте ее на каблук. 
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гл! 
ваны главиым образом горожа 
^ ведшемуся в пригороде ‘садовым 

хотя многие рекомендации будут с (Я 
` прочтены и сельским жителам. 
У Поле деятельности домашнего 


с приобретением загородного «ПоМест в 
чительно расширяется — появляют (Ш 
00 огороде, о доме, крыше, заборе, кол, ШИ Е 
дровах и даже о «салово-парковой ай 
турс». Сеть туго и свой особенности Ко Е 
бот-го много, а времени ТОЛЬКО В вухо. 5 ши 

те ас да сети ХОД высоте 
и летом, в мае да сентябре. Маг: ту ит 
алеко, доставлять веб приходится Т и вере] 
силами» Поэтому возникающие проблемы ла. жива 
жиы решатвел тут же па месте, 


‚ На Учак 


3 очка? 
Е по возможности © ПОМОШЬЮ собственных и Ш 
Р САДОВОДУ- и подручных ередегв 
\.: 


Для 
Цом с огородом это целое Хозяйство, ПОЛЬЗОЕ 
ДОМОВЛАДЕЛЬЦУ в котором должна присутетвовать ТЫС, метром 
всяких вещей: ведра, лейки, шлаг, бочки, провод 
опаты, пилы, топоры, гвоз 1и, доски, жерд. 
веревки, проволока. поли этиленовая пленка, 
кисти, лестнища-стремяцка, кочерга, Совок ия 
Г. олы, метла, лопата дая снега и даже, може 
Кто бы мог подумать, ваше быть, поилка для домашней птицы. Вобщем, 
превосходительство, что человеческая пища, В т что в НОО накапиваетьй 
ЕЕ годами и чего у пцачипающего салото 
в первоначальном виде, на деревьях растет! нег и в помине, Вот ту 
1 советы. Они позволят, не тратя много 
М. Е. Салтыков-Щедрин. Повесть о том, как времени, сооруди например, парик а І 
С кормил тетнни луп, ночинить К зышу. сделать забор устройст 
роне в“ < поддержать кусты о шт установку лая по 100 м 
1 смастерить на ‘участке столь Няя), из 
скаменками, притомоеделать все это Из 2000 столбик 
ных, а то и попросту бросовых материал Трубки и 


и предметов. Рабога на участке и по дому 
это творчество. Поэтому любое, даже поло 
апное решение на ходу обрастает тут 40 
придуманными рационализациями в уже Ки 
бы становится свопм. доставляя огромное 
удовлетворение их автору 
Мно! И советы а вопросов, @ к 
торых заранее и не задумываешься. Иа 
пример, как вскопать огород? Известно К 
лопатой. Так вот целых девять советов 
| 7 священы теме усовершенетвования обы 
пой лопаты: Сжечь мусор на’ участке 
зывается, гоже пе так просто, и здесь № 
подсказка А уж вопрое о том, как р 
точно по разметке кирони, возникае 
когда работа в ра згаре, стынет раст! 
разбиваем вдребезги уже ше первый ие 
Часто. только забравшись на крышу 
наешь мучиться вопросом, надежно а 
креплена лесиница, н думать, хорошо 
воспользоваться  чьим-нибудь ПР 
: способом. А как пилить дров 
ИИИОЙ в одиночку? Как в одннонкУ 
ғ вить на участок столитровую бочк 
Наконец, как избавить себя 
кухне, а собаку и кошку 
) Все это должен зат 
4 участка, ии ї 
г, 


‘первые лучи весеннего сол 
нот о ТОМ, ЧТО настало время 


У выра 
ссаду. Удобнее всего для Этого 
вать Коробки из-под молока (уУпа- 


ЈКЕ РАК) Коробка закрывается у 


за- 
ется скрепкой, потом разрезается 


по 
е пополам — получаются два квадрат- 
таканчика, В дне каждого пробиваются 


рстня. Горшочки для рассады готовы, Вы- 
ивают рассаду на прядку прямо в 
‚саживаю 


гор- 
шочках. 
Для выращивания рассады можно ие 
“ОЗ пользовать отходы полиэтиленовых труб дна. 
ать та 00м 30—60 мм (в ‘них ведут электро- 
и, бои | проводку, используют для сантехнических 
ки, Жерді) Г 
Хая расу | 
а, совок л 
аже Може 
1. В общем, 
хапливастя 


» садовом 

приголятя е 
ратя много 
тариик мли 
лать забор, 
ановку ла 
столик ХШ 


устройств ит. д.). Трубы нар 
10100 мм, засыпают в ни» 


Ня) н закладывают семена. Перед посах 
ИЗ ДОНУ ИОбНК Земли с саженцем выталкивают из 
материалда и переносят в грунт 
по дом — : 
же ПОЛСКИ 
тет ТУТ к 7 к со 
о К Деревянный ящик 
Е лом съемным дном — полезное 
огром! 


приспособление для выра- 
щивания рассады. Его 
можно ‘сделать на одну 
или несколько ячеек. При 
пересадке в грунт раса 
ния совершенно не повре- 
ждаются. 


Приспособление для лае, 
садки ‘рассады и цветов проц 
“ставляет ‘собой металл а 
цилиндр: с оромиро 
й, сн женной ручкой, Вна 
выбирая им 3@ Юю 
‘цилиндрические лу 
те 6 землей 


Если 


ДЛИНОЙ 3—4 м 


другой выводят 
проходя 


кладут в тлеющий ‘костер, — 
в теплицу. Холодный ‘воздух, 


Через трубу, нагревается. Чтобы 
обеспечить тягу, трубу устанавливают с на- 
клоном, в теплице 


делают вытяжное от: 


верстие. 


Если рассада уже высажена в откры- 
тый грунт, и неожиданно нагрянули замо- 
розки, 


то экспресс-теплицу. можно ‘сделать 
минуть: 


р | 
за считанные Нарежьте ивовых т 


прутьев — их длина должна быть сатин 
ров 70—75. Если согнуть такой прут не (мозг 
но использовать и толстую проволаку) в ауу 
и воткнуть оба его конца в и. аза 
метров на 5), получится арка чаа т 
такие арки в полуметре друг от дра к 
рядов рассады, вы тем Самым строе ра 
вроде каркаса защитного и. Ж: 
ночь заготовленный ‘каркас пак даш 

еном нли, в крайнем случае, ав |. 
ме придавите комочками земли. 


о зақ плех 

надолго закрытыми шае 

Оставленные Ж 

чные теплички сохраняют Вл от АБ 
я. ков, но лишают их естественного дөл. 

адаи под края пленки подложить 


2000 совето лых м неумелых рук 
И | | 
Пока не появились вехо- 
‘ды. нетрудно и перепутать, 
что посажено на той нлн иной 
грядке. Расставьте на вашем 
садовом или лачном участке 
вот такне нехитрые приспо- 
собления (ем, рисунок) — 
п в посадках и в посевах 
будег порядок. Таблички из- 
готовьте из вощеной бумаги, 


Ў 


й 
О: ня те д НЯ. 
например из молочных паке В Кольца вставляются металянческ В 
Е тов, сделайте на них над- а трубки, деревянные МЕС ый 
ь руск ак з 
писн карандашом \«Стеклограф» или фломас- ры и, на которые опираются вен и Ве 
= к 5 уя ‚ота н ширина подпо 
пером и зажмите прищепкой 216 дпорок регу, : 
р 5 р по’ месту 1 Уру хим 
от ЯД 
1 : В 
Мучшие бирки для маркировки много Отличной подпоркой для Куста гидро е 
летних растений — плодовых Іоревьов, кус или крыжовника послужит также обол ва кре 
1. уу етт Ж 4 
ОВ получаются из кусочков тонкого алю- рого велосипелного колеса, установленный , н т 
= У 3 1 у р у є Ми, 
МИНИЯ Надписи, процарапанные шилом БеаеаколЫцКа ЕЯ 
держатся на них многие годы е 


и плечи 


Удобный инструмент 
полки цветов, овошен 
тельной скобы. Ег 
В отверстие, прост 
Место крепления ус 
цом. 


о укрепить на расчалке пе 


х рез прорезь в трубе вокиа Если 
в землю, в середине куста, Такая поло вые ра 
создает больше удобств при обработке КУ. или гряд 
прополке, поливе, удобрении, ®ройте и. 

Под нее 

харь, пр, 

Легкий стульчик у кото жки за ин ще 
У. К у которого ножки замене- ИЛИ мять. 

НЫ двумя катками. заметно облегчает работу "Еа 

по прополке грядок. Катки делаются вы. а лы 

пуклыми, в виде бочонка, поэтому они не 

проваливаются в рыхлую почву. Передвинуть да Перед 

СТУЛЬЧИК можно не вставая, достаточно от- мт ИСТОЧ 

толкнуться ногами. можах хо 

У Е, Мужи Уни 
Саженцы обычно привязывают ра ан В 

веревкой, однако основная беда ВЕР» зно, 

обвязок заключается в том, ШО ню Кой к 

перетягивает кору н от этого (2ш це 


= 
Е 


прикреплять 
вого КО, 
ано на рисунке, то 


Боли у вас в саду растет об, 

топ не забудьте срезать ветку с п 
—^ ‘ужекого растения. Поместите ее 
осм ой и подвесьте в крону женск 
И Тем самым вы гарантируете 
ей двудомного растения, 


лепиха, то 
ыльниками 
В бутылку 
ого расте- 
опыление 


Весна — время обработки растений Ядо- 
химикатами. Для защиты при опрыскивании 
от ядохимикатов садоводам кроме респира- 
торов полезно обзавестись маской, закры- 
зающей лицо. Она выгибается из оргстекла 
и укрепляется на голове резиновыми поло- 
‘ами, а на шее завязками. Маска допол- 
Пяется капюшоном, покрывающим голову 
и плечи, 


оасчалк 
‘бе, вок 
‚кая ЛО 
работке 


Если вы собираетесь окурить дымом са- 
(ОвЫе растения (кусты крыжовника, малины 
МИ грядки с овощами и земляникой), пан 
роте их полиэтиленовой пленкой, введите 
ОД нее минут на 5—10 пчеловодный дна 
Марь, предварительно положив. на торите 
ули щепотку порошка пиретрума, паса 
ИИ мяты (из расчета 0,3—0,5 гна 1 мобы 
Ма под пленкой). 


Перед цветением фруктовых рее ксн 
листочки еще только распускаются, Их 
ЗИКА хорошо видны гнезда и 

ЖО уничтожить, не применяя ядохи» привя- 

НО взять длинный легкий прут и кусок 

К ео концу расплетенны гой ме- 
троса, Получившейся УТРУ наются, 
незда вредителей легко сн 


на ягодных Куса 


их с каж- 
вать И 


могут металлические бляшки, свободно под 
вешенные над грядкой. 
непрошенных гостей. 


Чтобы почва под растениями 
никами, равтущими вблизи дома, увлажня- 
лась лучше, закопайте в землю негодный 
металлический бочонок, большой билон или 
другую аналогичную емкость, предварительно 


и кустар- 


насверлив в ней отверстия. © помощью тре 
и резиновых шлангов, соедините емкость ср 
досточной трубой. Теперь во время до, г. 
вода будет поступать в емкость и увла 


нять почву. 


Небольшой очаг загнивания на древесине 
можно ликвидировать так: пораженную Е. 
сину удаляют до здорового слоя, ай ыы 

опитывают 10%-ным раствором фор = 
И пе высыхания участок зашпаклевыва 9 
осу ; 
и закрашивают. -. 
5 ерхних ветве евь 
и обрезке в 
И секатором, часа Е и 
ый деревянный шест, стан! У 


ями лучше заменить стяжками из оцин- 
'нной проволоки (она не ржавеет) или 

таллической цепочки с хомутиками, вы- 
резанными из старой автопокрышки и закреи 
енными на ветвях деревьев, 


тенький мешочек н 


а другое — большойви, 
цулка ое 


Для сбора вишен и слив можно приспо 
собить консервную банку диаметром У 
в верхней крышке которой нарезаны зубы 


Для ветвей меньшей толщины 
пользовать старую велопокрыш 
тонких — кольца, отрезанные от 


велока 


р} закр 
Если для стяжки используют цепочку, то 16 
Крайние звенья цепочки распиливают так так, 
чтобы получился крючок, а на цепочку с обоих они 
концов надевают отрезки резиновой трубки и ук. 
1 Банка прикреплена болтиком к алюминиевой ес 
Осень — пора сбора урожая. При сборе трубке. Съемник подводят под ягоду И ра свал 
фруктов с высоких деревьев весьма удобен резом захватывают плодоножку. Легкое дай в ко 
плодосъемник. Конструкция его проста и видна жение — и ягода в банке. Муме 
Проволочный Кольцо РАВ ода В корзини И. 5 5, 
каркас съемник Конечно же, удобно. А как Е Р к 
рукой только картонная коробка или || участ 

и: тонкой тарной дошечки? ИЗ стай Ч лоро; 

И Уголь 

| тать, 


Полотняный 
мешочек 


цо съемника следует сделать 
сечением 2—3 мм, а его 


| знают, сколько времени зани- 
ягод облепихи. Ускорить Этот про- 
ет самодельный «комбайн», сос. 
г небольшой металлической ИЛИ 
‘ассовой воронки, широкого шланга. 
имер, от акваланга или пылесоса и прием- 
короба, Воронка соединяется со шлан“ 
тот —с приемным ‘коробом, последний 


| закрепляется на поясе сборщика. Воронка 
пристегивается к руке кожаным ремешком 
так, чтобы горловина располагалась на ла 
пони. Вы просто срываете ягоду большим 
К указательным! пальцами, после чего срывае- 


помиНИевоЙ \ те следующую. Предыдущая тем Времена 
ду И ра сваливается в воронку, а затем по шлангу 
е кое Лё! В Короб. Максимальный эффект при мини 
т муме движений. 
ОМ 
‘ть ты | Таких работ немало и на приусадебном 
Коя ШИ участке, и на садовом: завезли ли вы пло- 
нлр ЛЫК! 10родную землю, песок, удобрения или 
сй Уголь — во всех случаях приходится порабо- 


Тать лопатой, Задача значительно облегчится- 


жить 1 


и, 


Садоводу-домовладельцу 


лать сушилку, на которую складывают 
листья и траву, подсушивают и на ней же 
сжигают. Сушилку изготавливают из П 065 
разных металлических прутьев, Под ними 
‘легко разложить костер, угли от мусора про- 
сыпаются вниз и поддерживают горение, так 
что дело идет быстро. 


Среди прочих приспособлений на садовом 
участке полезно иметь ручной каток. Катком 
удобно прикатывать приствольные круги 
деревьев, проводить снегозадержание. Изго- 
товляется он из дубого кряжа, масса око- 
то 20 кг 


САДОВО-ОГОРОДНЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ 


Садовая лейка не будет ржаветь, если 
сливать остатки воды. Просверлите у верх- 
него края с тыльной стороны небольшое от- 
верстие, и в лейке не останется ни капля 


влаги. 


Сломавшуюся пружину ножа сучкореза 

| советуем заменить пружиной от “раскла- 
душки. Для этого нужно выпилить на метал 

ла небольшую планку и закрепить ее на оси 
ножа, Новая пружина, зацепленная за план- 
ку, будет служить еще дольше старой 


Киянку — деревянный молоток тепко 
сделать из отрезка ствола дерева с отхо 
дящей от него веткой 


Для собирания на садовом участке опав 
ших листьев удобно непользовать грабельки 
сделанные из рифленой листовой резины 
(200. 150. 5 мм). Этот инструмент позволяет 
собирать листья, не повреждая растений. 

Зубья длиной 60—70 мм располагаются 
вдоль рифления; резина зажимается между 
двух сбитых гвоздями легких досок; ручка 
устанавливается с наклоном 20—25? в плос- 
кости резины. 

Для изготовления прабелек можно ис 
пользовать и гладкую резину. 


Металлические 
у ЛО вилы легко пре 
пату для уборки снега, если ЕА ( 


вставить кусок фанеры. дузу Я 


Пользоваться лопатой станет 
ии отрезок резиновой трубки 
диаметра разрезать пополам вдоль 10 
В одной из половинок вырезать в оО 


Удобнев я 


отверотне (диаметром, несколько, мен 
диаметра ручки лопаты) и надеть п 
шнися «козырек» на лопату, и 


Вскапывать землю, заросшую травой, б 
ет гораздо легче и быстрее ‘лопатой @ Г 
ковымн ножами, изображенной на рисунке 
При каждом ходе такая лопата вырезан, 
земляной «кирпнчик» сразу с трех сторо 
Для изготовления ножей используются сталь 
ные треугольные пластинки толщиной 2—9 м 
После заточки их скошенных граней’ сотни 
те пластины уголком н приклепайте к шт 


ку. Чтобы ком не застревал между НИМИ. 
установите их не перпендикулярно К пло 
кости лопаты, а с небольшим, в 102% 
развалом. 


В штыковой лопате просверлите нескоЛа, 
ко отверстий диаметром 20мм, После там 
модернизации земля будет налипать мааш 
пату значительно меньше, 


4 
Г; 


Сделав, 


(ем. рисуно! Т 
пиком, п лане 


реду 


нит 
Коту 
обр 
н т, 


т ия одновременной погрузки кочанной 
283 о капусты. 
Ш 
рис 
мер Привинченная к большой совковой лопате 
тори ручка, как показано на рисунке, делает в 
и Сталь менее утомительной, а значит, и более пройз 
М н 
4 льно. 
2—34 водительн 
Н сот 
К Шты 
А 


Если дополнительную ручку к лопате удли- 
Инть, то получим двухчеренковую лопату, 
которую можно успешно использовать для 
обработки земли (переколки, окучивания 
ит, п.) на садовом участке. 


‘лопату при необходимости но 
ть горизонтальной ручко 
отрезка дю 


Садоводу-домовладель 7 


зубилом, а оставшиеся изгибаются, как пока- 
зано на рисунке. 
Теперь остается просверлить отверстия для 


шурупов крепления горизонтальной рукоятки 
н самой ручки на черенке, а перед сбор. 


кой скруглить острые кромки и покрасить, Ж 
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Наконец, самое несложное, но весьма по- } 
лезное для садоводов усовершенствование И 
лопаты; Если на ручку лопаты нанести от | 
метки в виде цветных колец длиной 10 см, . 


| 
1) 
ий 
то такой лопатой очень удобно будет делать | 
замеры при посадке деревьев н других рабо И. 


та\ в саду. 


Складная лопата пригодится садовода 
которым приходится возить с са инетр 
монт, автомобилистам и другим. предла» 


й конс ин штык лопаты может — 
гаемой Конструкщ к ‹ 
откидываться на 180°. В сложенном ни р 
бочем состоянин он ре га і 
Установив штык под углом лола! 


можно действовать как ТяПКОЙ, 


$ 2000 советов для умелых м неумелых рук 


И 
вытащить деревянный обломок, если Многочисленный 
ался черенок лопаты? Достаточно ввин-  струментарий; лопаты 
Ъ В деревяшку шуруп подлиннее и зажать лом, 

у в тисках; несколько легких ударов 
молотка и дело сделано. 


секаторы пилы 
ит. д.— будет содерж 
о аться в ПО 
да под рукой, если изготовит д 
ани , оа Г ную вешалку с «газырями» 
ро и 0ез особых усилий взрыхлить может служить : 
участок почвы поможет приспособление, по- торой приварены обрезк 
казанное на рисунке, Его надевают на ногу диаметра. Возмож И О по 
И Ходят по участку (естественно С г 


‚ Нужно из- риант: 
готовить два таких приспособления). 


деревянная доска, а 


зиновые втулки из старого шланга к 


В деревянную. колодку размерами 150. 
Х 250.25 мм вбивают ГВ и, острия которых 
выступают снизу на 40—50 мм Спереди 
к колодке прикрепляют ремень под носок 
ботинка, а сзади — ограничительный брусок 
сечением 25Ж25 мм и ремень с пряжкой (для 
Крепления колодки к ботинку). 

Если гвозди будут выскакивать, положите 
поверх их шляпок металлическую пластину 7 
толщиной 15 мм и прикрепите ее к колодк‹ 7 
шурупами. | 7 

ПРО ЗАБОР 2 


При отливке бетонных столбов ДЯ эм 
бора садоводы чаще всего пользу 
ревянными опалубками. Столбы, в 
такой формы, получаются шероховацыни 
ложите форму полиэтиленовой пленкой» 
получите «полированную» колонну и 
отделяется она от пленки намного леша 
от доски, 


Н 1 Готовя цементный раствор. горя т 
е И енобн, установ. нее перемешивать его не лотар к 
‹но защитят руки рабо- Обычно делается, а четыре 

НИЕ повреждения. вилами, Работа намного о 
ряется, а главное — сме 
однородной. 


Чт ВТ 


строительного, раствора 
но < зависит 
т от качества подготовки о 


| ) песка: 
МО тщательно просеять, О 
плений глины, крупных фракций, 


А Облегчить эту работу поможет несложная 
еханизация. К ситу. подвешенному на пру- 
китах, крепится электромотор, на вал которо 


го насажен дисбаланс: при вращении он рас. 
хачиваст всю подвеску Остается только на- 


сыпать на 
порции песка. 


пульсирующее сито очерелные 


Коробки из-под. мо- 
'ока (упаковка РИВЕ 
РАК) могут служить 
готовой формой (ля ИЗ 
готовления бетонных 
блоков размерами 65% 
65% 240 мм: Такие 
блоки используются 
как бордюрный камень, 


для лекоративной от- 
делки и других целей 
иления можно 


Чтобы 
большой 
ром 19—12 ем) для из- 


установить пе» 
столб (днамет 
не обязательно 
рыть яму. Нужно снять 
дерн, а затем, взяв за+ 
остренный столб руками, 
вбивать его в землю, 
непрерывно подливая воду 
в образовавшуюся! лунку 
В глинистую почву на 
глубину 50см столб ВОЙ" 
лет в считанные минуты: 


городи, 


Ямы для столбов можно делать с ПОМОЩЬЮ 
Тро заточенного куска трубы, приварен 
(К составной (из нескольких звеньев) 

©. Трубу забивают в землю кувалдой 

| «бабой», а затем вынимают, много 
Хатно повторяя эту операцию. Для удела 
Я грунта в трубе сверлят 3. отверсти 


і» 


а Ес А. 
Е воду: домовпаде 


Ы них вставляют ме 
деиствуют им как рычагом, — 


о ро вбить колья о рады 
а при этом? Выпилите 
о колодку со скошенной 

рхностью, Наложите колодку 
кол, теперь можете 1 
в землю ударами 
не расколется. 


боковой по 
скосом 
смело вбивать | 


|) 


7 | . 
ЦЯ в 
| 11 
У 
| ж 
м 
м 
ой 
ЗАМ. | | 


Чтобы вбить в землю длинную стойку р 
нли столб, воспользуйтесь приспособлением, 
состоящим из деревянной распорки и двух 
ремней, изготовленных из отрезков металли: 
ческой цепи. Накинув ремни на стойку, 
вставляют между нимн и стойкой распорку. 
Уларяя кувалдой по распорке, вгоняют 
стойку в землю: 


сложное приспособление 


Из толетой 

: стат 
? Я а проволоки согните 1вусторонний крю и 
дера как показано па рисунке, Пилить станет ў ЮКИ пре 


2 крепяте оге зучке пу Ар 
намного быстрее. | е у пустого ведра, кото 


будете вешать на штакетник забора, Веро 
краской подвешивайте к Крюку 


Совсем не просто смастерить забор с фт; 
гурными очертаниями верхушек планок. р. 
шение этой задачи намного облегчится 


энструкция, предназначенная 


рН 1 ценной целу ‚ос 
1 ли, сост К 
ННемМ — изогнутой леревянной п З З У т) 024 енных вместе, ках 
РА 1 га 1 е. 
филем. (Слегка прибивая К 


рекпадине. набивают к порскладинам 
планки, ровняя их вх рхушки ПТИ 
Филя Перемещая планку-профиль по 
кладине, довольно быс тро можно н 1Т 
планки. Останется лишь ровно подрезать 
их нижние концы 


Шри установке изгороди из Метал 
екой сетки возникает необходимость ское 
пять между собой отдельные ПОЛОИШ 
Быстро, надежно и аккуратно это. еж 
При установке штакетной ограды соеди- сделать с помощью прямого куска прова 
нительные горизонтальные брусья лучше сде пропущенной в крайние ячейки кажлоа 
Латв со скошенной верхней гранью. Это скрепляемых полотнни: " 
обеспечит сток дождевой воды с нее и удли- 
нит срок службы! ограды, 


тп 
лат 
ста: 
16и 
при 
чес 


| 
то ! 
рый 
чив: 


Е 
экел 
шие, 


ЗНаченная 
Т из тре 
месте. как 


тщательно покрасить Эту работу лучше де 
лать вдвоем. Возьмите две одинаковые кисти, 
станьте по обе стороны забора и, синхронно 
двигаясь ваюль него, красьте ограду. Краска 
при этом пигходуется очень экономно, а ка- 
чество буот огличное, 


Если же вы выполняете эту работу один. 
то воспользуйтесь войлочным роликом, кото- 
рый не только экономит красі но обеспе 
Чивает и отличное качество работ. 


О ЛЕТНЕМ ДУШЕ 
И ДРОБЯНОЯ КОЛОНКЕ 


В жаркую погоду импровизированный 
экспресс душ можно устроить, воспользовав- 


ШИВ садовой лейкой. 


Простейший: зкопросс-луш мож 


1 зарос во 
" зора оборудованного краном. Вед 


месте. 


кно сделать 


я. а затем 


Простейший солнечный водонагреватель 
Дия летнего душа, и других бытовых нужд 
можно сделать из фреонового, конденсатора 
вышедшего из строя домашнего холодиль- | 
ника, Конденсатор — черная металлическая 

панель на задней стенке холодильника — 

подсоединяется к баку с водой. Обращенный 

к солнечным лучам конденсатор поглощает 

тепло ин обеспенивает конвекцию воды, на 

гревая ее. 


При необходимости! схему подсоединения 
конденсатора к баку можно изменить, акак 
показано на рисунке. По этой схеме вода 
будет прогреваться равномерно, и ее цирку» 
ляция не нарушится ‘при понижении уровня. 


Поплавковый водозаборник обеспечит в 


мытье ВОДОЙ ИЗ. нанболее прогретого, верх 


пого слоя. 


м колпаком (его можно, сделать 


ет тои даже в прохладную погоду. 


Для экономного расходо- 
вания воды в летнем душе 
советуем оборудовать его кра- 
ном с приводом от ножной 
педали. Леска от педали, пе 
реброшенная через блок, при 
соединяется к крану (с углом 


открытия 90°) и оттяжной 
пружине. В качестве крана 
можно использовать и стан 
дартное клапанное устрой 
ство от туалетного бачка 
сли у вас душ с водо 

Грейной водяной коло! 

Т С помощью неб 

переделки вы сможете ‹ 

ественно повысить КПД: ко 

онки: Вставьте вх 

ШОЮ трубу спираль, 


5 отальной полосы толщин: 
1.5 мм и шириной 80 : 
Спираль должна иметь 4— ” 
0 витков. В результате время 
пагрева воды уменьшится на 
Одну треть, а расход топлива 
сократится в два раза 


У водогрейных дровяных колонок, 
кбуржуек» и небольших котлов 
ВИдУуальногой отопления быстро 
первое колено металлической 


печени 


для 


прогорах | 
дымовой трубы 


продления срока ее службы вставьте 
1б. Т Гамягаситель в виде 


рикрыть душевой бак откидным про- 
из 
енных рам или пленки, натянутой на 
каркас, или на оргстекла), то вода в душе бу- 


Для вышеуказанной 
можно вложить вт 
согнутый „из листового металла 
или изготовленный из подходя- 
щего отрезка водопроводной тру- 


цели 
рубу экран, 


бы. Прогоревший экран легко 
заменяется новым, 
Как выгрести золу из 


печки? Удобнеь 


всего с самодельного ‘совка. 


ПОМОЩЬЮ 


1 р нако от В 
пите. изображенного. та су а 
вставляется В поддува то И а Сав н: 
н АЛО ваходится тан, 
пока не наполнится зЗолой 
Г 
ож 
оля 
воз; 
(олж 
пере; 
и нередко требуются 
части. Расколот 
е поможет Прие 
е на рисунке. Для ей 
изге т изогнуть трубу й вав 
ВИТЬ пропиленные концы сталь 
полотно. Один уд 1р молотка по нему 
н место разлома получится ровным, слов 
а после пилы 
Да 
оват! 
ак п 


ЧИНИМ КРЫШУ. 


Собираясь ремонтировать к 
будьте укрепить на лестнице гор 
опоры, Они сделают лестнит 
чивой и предохранят | 
н шифер, находящийся у 


карак 
о. в | от возможного повреждения стояками лест- 
тоя ть ы 
Положение лестницы на скате крыши на- 
ежно фиксируется прн помощи доски (на- 
ходящейся на втором скате) и длинного 
гвоздя, вбитого в конец этой доски. Лестница 
полжна зацепляться за гвоздь своей верхней 
перекладиной. у 
ребуются 
‚асколот 
присто, 
Для е 
‚и вст 
сталь 
нему — 
слов 


| 
1 


Для этих же целей 


Как показано на рисунке. 


Садоводу-домовладельцу 


можно) дообору- 
{0вать обычную лестницу четырьмя досками, 


"ПЕРУ 


от возможности «поехать», когда вы будете 
работать, стоя на ней . 


Если вас ие устра- 
нвает лестница с шипа- 
ми, то сколотите баш- 
мак, который надежно 


удержит конец тоста | 
ТВ |. | 
И! 
И 
Где держать многочисленный инструмент, б} 1 
работая стоя на лестнице? Выручит обык- | | 
новенная консервная банка. Загните крючком } | 
ее крышку для подвески на лестничной 7 
перекладине и сложите в нее молоток, плос | 1 
когубцы и стамеску. П Я 


Резиновое кольцо на одном из стояков 
естницы также позволяет постоянно иметь 
под рукой инструмент, нужный в процессе 


работы. 


Стоять в течение длительного време 
на лестнице, имеющей ступеньки круглого — 
сечения, не ‘очень удобно; Поэтому в «ар. 
сенале» домашнего, мастера не будет лишней 


личным шагом ступеней, 
Две таких подпоркн под лестницу 


удобную для работы в саду 
На верхней перек 
ее соединения с подпорками слегка округ» 
инте с тем, чтобы вилки подпорок 
входили в свои гнезда, позволяя при этом 
устанавливать подпорки под любым уло 
к лестнице и вместе с тем препятетвоват! 
передвижению вилки по самой перекладин 


ЕР 


В ножки лестницы и подпорок вбейтс 
Ио достаточно большому гвозлю 


Если у дома или ачи прохудилась 
крыша — лопнул шифер, прогнила доска, про 
ржавел металлический лист — ее легко отре- 
монтировать, поставив заплату. 
Поврежденное место обильно намажьте 
нитрокраской, наложите любую ткань, ве так 
же покройте краской, сверху снова наложите 
ткань и опять краску, до тех пор пока не 
получится четырехслойное покрытие. Такая 
заплата служит долго и надежно. 


Когда кроют крышу руберондом, края 
полотнищ желательно промазать горячим бн- 
Тумом. От этой трудоемкой и небезопасной 
операции можно избавиться, если восполь- 
зоваться электроутюгом, Крышу кроют снизу 
вверх горизонтальными полосами, Верхний 
край полотнища прибивают гвоздями. На- 
кладывают на него нижний край следую- 
шего полотнища и прогревают шов утюгом, 
Битум верхнего и нижнего слоя выплав- 
ется и скрепляет шов. 


руками нет специальных кро- 
ей, листы шифера можно за. 
Ю скобок, согнутых ил 

как листы, при этом 
‘опяеноеги, ито 


сгупень- площадка, изображенная на рисунке. 
Бе можно использовать для лестниц с раз- 


(см, 
рисунок) превращают ее в стремянку, весьма 


днне лестницы места 


ПЛОТНО 


2000 советов для умелых и неумелых рук 


ставленную бочку 


| 
| 
Т 


И! ЛОПНУТ Заменить тист, 
кобкой 


закрепленных 


при необходимости очень легко, 


Пилить волнистый. 


асбоцементный дис 
ТОД углом К 


т направлению волн очень трудно 
ля облегчения работы смочите лист водой 
ПОМОЩЬЮ мокрых тряпок, наложенных сл 
сторон по линин разреза. Намокший аб 
{мент становится значительно мягче, 


И 


Водосточ 


ую трубу на 
е можно е ус- 
пехом заменить металли- 
ской или пластмассовой 
{елью. Она легче, де- 


1довом ДО 


шевле, не забивается 
тьдом, вода по ней ис- 
правно попадает в тої 


Чтобы распылить из аэрозольного г. 
тона, например, дезинфицирующий са 
Іа крышу дома на большой высоте, РЕ? 
1е обязательно ставить лестницу т 
очно изготовить приспособление, 10980 


7 Ё м 
щее дистанционно управлять колпачко! 
лона 


д оня 14 
ной длины, пружинящей стальной ш 


и 


нуз 
ти. 
106 


>. Е а 
Приспособление состоит на Шест 


< а 
прочной бечевки. К концу шест 


нь 


Садоводу-домовладельцу " 


Я етен баллон © пластиной, а к пла- ПОЛУЧИТЬ 
у привязывают бечевку. Отоит потянуть учите необычную С образн\ 


т В чеку — и пластина надавит па кол. Ку можно украсить ‘встроен 


и е ат 
А т м советов по’ изготова 
и для садового, участка, Два’ 
ДАЧНЫЕ ПОДЕЛКИ новых ведра, О , 
ВМК САДА ЛСП нли доски потребуются для изготов, 
"опия простейшего столика. Чтобы стол, пе 
Из нескольких досок м соответствую опрокилывался, нижнее ветро слелует ЕТ 
ао количества кириичејй, пе прибегая к по ето емее аа | 


мощи молотка и гвоздей, можно быстры 
соорудить простой стеллаж для кинг, которы 
своим «старинным» видом украсит лачную 
комнату или террасу. ? 


Пленный 


КО, 
ий НЫ 
трудно, П 
`Т ВОДОЙ й | 
ІХ С ДВ\\ 1 
(и асби И 
а 
и 
Таким складным креслом (ем. рисунок! И Г 
улобно пользоваться яа даче, в саду иш и 
в лесу. Спинка кресла) — отрезок толстой 1) 
фанеры или доски, В верхней части спинки ) 
Из перовного, корявого ствола дерева \сластся полукруглый вырез, © помощью 
Может получиться рави вешалка дая Котородо кресло, прислоненное к дереву, 00 
одежды. Подровняйте одну сторону топором 
ив другой просверлите отверстия и вставь 
ев них круглые палочки. Потом все можи 
по 68% покрыть олифой или лаком. 
ості! 
сов 
‹ До! 
ЯК 
ЗВО 
ом 
га ви 7 
ласт П От старого, круглоѓо стола возьмите т 
та" Ў Виде кольца, встройте внутрь 60 СИ 5 МА 
“Несколько полочек из дерева или ДО >“... 


К спинке на | 
нырезанное иі фанеры толи 
Синау сиденья располо) 
планки, между кото 


2000 советов ‘для 


Пт 
ТСТ 


’ мейка без спинки, то складным (из 
досок на петлях) 


двух 
можно сделать сиденье. 


На рисунке представлена оригинальная 
Конструкция «етолового гарнитура». Основной 
ӘӘ элементі четырехногий каркас — нетруд- 
ЦО сделать из металла любого профиля, 
водопроводных труб и даже старой метал- 
лической кровати. 


Не секрет, что пень выкорчевать трудио 
Проще его декорировать. Опилите, сделайте 
ровной его поверхность, а затем поставьте 
ца этот пень кадку. В ней можно посадить 
хотя бы папоротник. Пень превратится в ук- 
ро рашение. 


или прутья, то он 


превря 


Кресло можно 
двухместную скамью. Это п 
врежьте поперечные бруски, | 


расширить 


продольные — получите отличную 
если сделать это же самое, т 
два близстоящих пня, получится 
для целой компании, 
Высок ли, низок ли 


пень — дело, 


поправить, Мень нетрудно убавить и 


спить. Просто сделать, чтобы пень стал К 
ванием для стола (см. рисунок), На борн! 
взаимно перпендикулярно іна него тес пе лы о 
тите столешницу, опилите ножовкой, и ПИ 
ГОТОВ. "8 крест 
па ст 
папр! 
болт. 
древе 


Садовый участок можно украсить Н одела» 
ютным не только с помошью мебели № 
врытои в землю старой ванны получается 
неплохой декоративный водоем. Стенки и верь 
нюю кромки обкладывают естественным Кам 
нем на цементном растворе, дно’ забыта >: 
песком и камешками. На дно водоема и 8% Ес 


аа . уклад. 
круг него высаживают растения. 

даски, 

на ри 

Вот два совета для малоопытных ий любое 


телей мастерить по дереву. Вверху 92 
(см. рисунок) показано правильное ЕА 
Іожение клина, а справа неправ 
Ниже — соответственно правильно И нета 
Вильно заготовленная прорезь для ру 


лева — правильно заг 

у Л - отов- По! 
хушка Кола, а справа прал ОИЕ 
‚Вели вы не снимите фаску, то при А 
Нин Кола в грунт его верхняя часть 1 и 
тельно «размочалится», пнсункЕ 


ПИЛИМ И КОЛЕМ ДРОВА 


Козлы для пилки дров удобно иметь раз- 
‘борные М изменяющейся длины, Такие коз. 
ны обычно, хранят в сарае, на них можно 
пилить бревна любой длины. Для этого 
крестовины должны быть подвижно насажены 
та стержень с фиксацией в любом положении, 
например С помощью етяжного хомута под 
болт. Козлы изготавливают из металла ИЛИ 
древесины или из их комбинации. 


А и 
сделать А 


Малопродуктивиое занятие — рубка уве 


ели, Из № роста — намного ускорится, если пополнить | 
тучается свой арсенал малой механизации таким ие 
бн веру Уитрым приспособлением (ем. рисунок). Вре Й 
ЫМ кам. мя, затраченное на изготовление «агрегата». 

а сыпают пудет возмещено при первом же его при 
аи во: Если коротенькое поление никак не мон зене 


укладываться в козлы, то надо взять ди А 
доски, пристроить рога так. как показани с защитная иланка Е 
| на рисунке, и теперь можно перепиливать и 

с люб | любое поленце. В 
слева 
"раем: 
‚иЛЬНОе, 
непра 
укояТКІ 


ые козлы могут быть усовершен 
если оборудовать их средней опи 
ажна быть чуть выше крайни» 
не будет зажимать пилу. 


Г 11 А ГА. “, 


ет 194 
‚2000 советов для умелых м н 


дрова станет намного удобнее. Надежно 
землю врыть несколько коротких бре цойи 

№ которыми выкопать лунку, В нес 
Ят чурбаки (можно 2 3) 


закрепить КолОдезно 
можно так: 


ОТО 

Ведра, вынуть её из В, р 
И раскалы- цепи, вставить лужку на место т 
ают. Держать чурбаки не надо, и поленья ть копот 

пе разлетаются. Зимой такое приепособление р 
можно наморозить из бревен, енога и 


Я ыы И и д 
льда, Гавиный ключ можно пеполрзоват сост 
$ | переноске недра © водой, тал? 
Сделайте топору Ножны, состоящие ИЗ | 9—4 
отрезка танга ДВУХ резинок, Трубка и Д! 
разрезаетея вдоль и надевается На ОГТ ‘ песк 
Затем фикепруетен резинками Такие ножны ряю! 
Иадежно, продохрацит оетрие топора отча 
зубри. а ве от случайцых порезов 
Д 
систе 
ходим 
Шла 
ЕСЛИ НЕТ ВОДОПРОВОДА... НЯТЬ 
в меж 
Уронив в колоден ключ, ведро нли Г. 
4 Р Н" кую-либо стальную вещь, опустите на зи Пр 
2! 117 с ь колодец о, < 
) - - колодца привязанный к веревке магнит иирь то шл: 
Она, \ть ведроз ступайте к «рыбалке и шл: 
ВОДУ ИЗ колодца хомути 
не так-т пласти 
но Не желает Соедин 
ОиО а, НЕ аР Отметим, что вылаваи 
ПЫТЕН добиться жу таемого іе из колодца ведра спо 
резуль ШД ) железной «Кошки» 
пить к краю емкости ме намного эффектив- 
} палаический Груз. Например. можно исполь нее. если на нее навесить 
овать иск днаметром около 10 см и Тол ‘ольцевой магнит от мощ 
иной 8—9 ум. согнутый пополам. Едва ного динамика 
ведро касается волы, груз переворачивает 
его и оно моментально полняется во, ЦОЙ 
Решить вышеуказанную задачу поможет 
отрезок прочной резиновой трубки, свобод- 
‹ Я Й о еревке, кото зая при- м е 084 
КОДЕеКОлЬЗлЩей тов БА задор, ор Нацепив на нижний бортик эмалир з 
креплена к велру Один конец трубки нужно юго ведра 3—4 куска упругой РЕЯ Если 
Я а ас 5 З р ного ведра 3—4 уска упру ечи = 
срез ак, чтобы образовался выступ. Е. 0) 0; 
СРЕЗАТЬ Дак еу В Т е ака трубки (надрезанных вдоль), вы Ш. к Пров 
Этим выступом зацепляют трубку за дно 2 зедро от преждевременного № онц шд 
ведра, Когла же МОДЕ КАСАЕТСЯ, воды. ве. е от о шума. Месте в 
ревка ослабляется и трубка соскакиваег И избавитесь х к 
© ведра. 


Прохудившееся ведро, если под РУ 
средств для более серьезного рем 
быстро «запаять» полиэтиленом. аи 
верстие свернутый конусом кусок! 
леновой пленки (острым концом р 
н подожгите его с двух концов» 
вившись, полиэтилен заплаянт отвер 


Два совета, связанные с З 
водопроводных скважин. Замер 

‘скважины лед’ можно удалить 
собом. Нужно взять метала 
днаметром 10 мм и налет 


Уб 


9 или ка. 
те на дно 
гнит И при. 


ения со временем забивается 
редлагаем способ его очистки, 

И пруток днаметром [5 

ной глубине скважины 
вной), На его конец, наматывается ме- 
чекан) сетка длиной 50 см с ячейкой 
И м Сетку опускают на ДНО скважины 
двигают ею, стараясь зацепить побольше 
р Затем поднимают, очищают и повто. 


ТАЮТ операцию, пока фильтр не очистится, 


Делаем ли мы на даче водопровод ИЛИ 
ОТЕМ ПОЛИВА — всегда сталкиваемся с нсоб- 
ходимостью соединять резиновые шланги, 
Шланги небольших диаметров можно соёди 
НАТЬ © ПОМОЩЬЮ куска бамбука Утолщения 
в междоузлиях хорошо удерживают шланги 


При соединении водопроводного резиново- 
Го шианга с металлической трубой на трубе 
|! шланге устанавливают закимы в виде 
ОМутиков, вырезанных из толстой железной 
пластины, а между ними укреп пружину. 
Соединение получается надежны 


ти ‘резиновый шланг не держится на 
нц ОДНОМ кране (велик), вырежьте на 
вм т ага Клин и плотно стяните шланг 
"ч ЗЫреза изоляционной лентой. 


подставки и вбитых в ее вертикальную стенку 
держателей — толстых гвоздей или металли 
ческих стержней. 


Разбрызгиватель для шланга, изображен- 
ный на рисунке, формирует из водяной струн 
разреженный конус. Конструкция очень проз 
ста — пластмассовая или деревянная пробка 
подвижно закреплена в шланге двумя гвоз- 
диками. 


Простое устройство для) перекрытия, ре- 
но А может быть сделано С 
стального кольца и деревянной коа 
пробки (см. рисунок). Продев шлане Е О 4 
с помощью пробки можно легко В В: 
подачу воду, а в случае нео Д. х 
прекратить ее совсем. 


2000 5 дпя умелых и ‘'неумелых рук 


сделать из водопроводного тройника. К нему 
надо подобрать подходящий по диаметру 
шарик, пружину и пробку с головкой. пол СУШ 


ключ. Пробкой регулируют усилие сжатия (©) ия сте 
пружины. остон 


п банку 
Полив сада можно авто орый 
даны в сантиметрах). На кото 
А матизировать, имея в распо И тра 2. ем Са 110 
х адевают хом „к не 
ряженни всего лишь бочку ани ООО ее ЩИМ бор 
шарнирно крепя : Е к 
И резиновый шланг. В дне Е л р! Г р р ватель Ву 
болт с 


г осью пружины. Сжатіея є 
ширину н дальность разбрал 


бочки пробива 
и через него выводят наружу 
вочный шланг. В 
ШЈ 


т отверстие 
гулиру 


вания 


нг образует пе 


лю. 
Как только вода из’ воло- 
провода аполнит 
кроет шланг 


как сифон, и вс; 


Обыкновенную лейку можно уборы 

Г Обычно ее поливальная г 
пределах уровня верхней р 
| у ой или резиновой труба 
тайте удлинитель. Работать такой 9 


бочку и по- 
сраоотает 


вода 


ЦА палки Периодичност скопической» лейкой станет намного и 
полива определяется временем заполнения без особого напряжения: можно доставал 
бочки. пр положного края грядки или пара ан 
ненгерског 
Если под рукой у садовода не оказа- о ис 
лось лейки или соответствующей насадки ‚’_‚ Рова; 
на поливальный шланг, можно взять пустую К, 
полиэтиленовую емкость, например из-под ОСЕНЬ — ПОРА ЗАГОТОВОК 
шампуня, такую, чтобы на ее горлышко А, р р 
можно было надеть резиновый шланг. В дни- Где взять гнет для солений м 
ще проделать небольшие отверстия. Лейка для консервирования? Попробуйте а 
готова. стве гнета для домашних (солено шо 


Н. 
зовать дощечку эллиптической формы 


Доставлять воду для полива огорода мож- можно будет пустить в Дело 618 а 5 
но с помощью 100-литровой бочки-катка банки емкостью от 0,5 до 5 Лиро ук панне; 
Для более мягкого хода на нее надевают только под дощечку класть слой смош финог ват 
старые клиновые ремни, На противоположной листьев, з как об О 
м от пробки стороне встраивают клапан в виде ность очно 
А ‚болта, который отвертывают“при сливе. воды, Яенног, одер 
Рамы н опоры для осей изготовляют из баң 


уголка. 


Существует и другая конструкция гнета 
ия стеклянных банок. Деревянный кружок 
(тонг из двух половинок. Их помещают 
| банку, а сверху укладывают брусок, „на 
торый давит гнет, Гнет делается из рейки 
и омнового жгута. 


В качестве гнета для 
солений можно использо- 
вать очищенную от коры 
вишневую веточку-рогу 
ку. Размер ее выбирают 
таким, чтобы она плотно 
упиралась в стенки’ посу- 
дивы и не давала всплы- 
вать кружку 


о усовершее 
ьная головка 
ерхней ручні 
ой трубы ое 
такой «те 
иного удобны 
э доставать № 
или парника 


Стеклянные банки и крышки от консервов 
Иетерского производства могут быть много- 


(ИШО) использованы для домашнего Е 
Ирвнрования. Банку закрывают крышкой 
я 1окладкой, прижимают грузом и ставят 


Я К для пастеризации. После обработки 


ГОВОК Дают остыть под грузом, крышка тогда 
мою оеРЖаться надежно даже без защит- 

Н, А "о ободка. 

буйт 


р еще один совет на ту же тем), 
Ук ТАЕНЕ соленья и компоты с успехом мо? г 
(1 Ривать воском (или очищенным пара 

ко" Банки заполняют и стерилизуют, 
ЧНО) охлаждают, а затем на поверх: 
имого выливают слой расплав» 
оліщиной около 2 см. За 
ет гермегичную крышку, а: 
( Тоне воздушную просло 


а- 
потому особенно н 


машнего кона 


ьзовать ПОЗ 


н \ Чу ЧИЗК 7 
а стеклянные б; 
машима соло Санк 

И соленьями надень 


резиновые кол Ї 
тьЦа 
пы 13 ты 


и Автомобильной, каг 
меры. Тогда заготовленные 
летом припасы можно боз- 
боязненно перевозить с дачи 
на квартиру без особой, упа- 
КОВКИ. Кольца предохранят 
банки и дома от случайного 
удара, 


чў 
® А] 
Испол ьзованные молочт 


Е тые пакеты из пол 
этилена на бумажной осно тя 


ве хороши для, хра- 


нения варенья из мелких ягод. Отмытый 
пакет стерилизуют, надев его отверстием на 
носик чайника, Чтобы загерметизировать, 
пакет, заполненный вареньем, достаточно 


прогладить утюгом носик пакета, 


Во время варки повидла поставьте около 
таза с продуктом вентилятор. Струя воздуха, 
направленная на поверхность, относит пар 
в сторону, в результате чего повидло быстрее 
уваривается, не разбрызгивается, почти не 
подгорает, 


В разгар домашнего консервирования 
требуется много сухих стерильных банок. 
Проще всего их подготовить следующим 
образом. Банки вымойте и поставьте их 
в несколько рядов в духовку газовой плиты, 
зажгите слабый огонь И Выдержите банки 

н температуре 12026 5—10 мин. Гам они 
и и надежно стерилизуются. Охлажзайте 8 
банки медленно, не вынимая из. духовки. Е 


В целях экономичного. хання „балон 
с консервами вместимостью ш, т. ни 
А адываются горизонтально в ви И 
закла анерный ящик В одной стенке ящика 
а отверстия по размеру банки, 
и — под крышки» и 


2000 советов для умелых м неумелых рук 
180 


Нежные ягоды клубнику, малину, 
ковнцу — лучше перевозить в разборнох 
ке. Он состоит из трех 


токов, К угл 


качки Е 
среднего лотка привинчены мс таллические Йтесь простым держателем, показанным и следует 
УГОЛКИ, фиксирующие верхний и нижний ло ри (ке у а края 
КИ К нижнему лотку прикрепле 


ручки. 


ка со временем проз Неб 
| ›иходится перевязывать, Чтобы обл участке 
тит адачу, привяжите Конец вере ванны 
к цепочке в столб вбейте крюк. Тете вровень 
14 тодтягивания веревки достаточно пере ЩИТОМ 
І ь несколько звеньев цепочки, сохраня 
ВСЯКИЕ СОВЕТЫ, перекры 
Р ОМ). то 
ПОЛЕЗНЫЕ СЕЛЬСКОМУ ЖИТЕЛЮ Вели грунт под садовым домом мм Н 
5 л слоем эероида, это значительно уменьйй 
Спинка металлической кровати — отлич в подполье. Деревянные Кохер 
ная стойка лля велосипедов Причем одной Е Е более сухнм бам Не 
такой спинки достаточно для хранения 4 ОЕ помещение а 7 накладно 
воздух в помещениях 
5 велосипедов (они располагаются по обенм 1 


сторонам спинки) 


Для вентиляции погреба или гаража № 
‘Омендуем простое устройство: возд 
борный раструб, объединенный є флюгер 
Раструб оканчивается изогнутой трубой № 
торая входит в вентиляционную трубу Е 
ба. Одна труба в другой вращается 
шарикопо, 1ШшипАнКе, 


й 
нано. ГЧа 
Г ОН 
те есть 
Мат, СП 
ано к 
ром на 
м ПЕД ножки Кровати выройте неглубокие м А 
имки и залейте их цементом. Сразу жо Если’ добавить пылесосу 
вставьте в ямки спинку и гуие И 


не шевол ито се 


_ до тех пор, пока Цемент не застынет, 
р 


новое ведро, в крышке которого и 
два отверстия, по днаметру соотието 
трубе пылесоса, то вставив 
м етие гофриво анг 
а бы, А Ножи было ставить, с Д, И в тан 
на у "М домиком, восполиь У Ї 
ОЕ коом 


Даже нрокр 


ВОДЬЬ если она 

быетро п бы, 
дывают Ири, по эт 

Как порнегый Камень, 

пагу л Почвы? Но сели на 
ИИ отож пт 


деревянную |] 
ЕТЕТ заржавеег, 4 6 


„Открывагь Заржавевший о 
ЧИ Замок — Задача не из 
предохранить з 


наденьте ни не 
В НОУ ОТО 


т сырости в 
легких. 
ПМОК от проникновения влаг 


го кусок резины в вырезанными — 
егиями: для: дужек, И 


Случается, 


что при слльном морозе смаз- 
ка В ВИСЯЧСМ 


замке смерзается и открыть 


Такой замок киючом не удается, Приложите 

хачки воды, например, из погреба, Пол крышку к замку на несколько минут грелку, запол- 

и, показан меуег поместить резиновую прокладку, пенную кипятком, с азка отгает, и ключ от- 
"И тарая крышки прижать. 


кроет замок без всяких УСИЛИЙ: 
менем провисает, на садовом 
ть. Чтобы облет Мастке Можно сделать из старой чугунной 
е конец веревки занны. Ее вкапывают под ломом или сараем 
те крюк. Теперь вровень с землей и перекрывают деревянным 
достаточно пере ШТОМ © люком. В таком пог ребе хорошо 
ПОЧКИ? ‘охраняются овощи, соленья и варенья. Если 
Перекрытие утеплить (например, пеноплас- 
б 104]. то Продукты не пострадают и при мн- 
и домом Закр Е И\овых наружных температурах. 
ельно уменый! 
те струк 
зные Конор) Не 
им Стан 
лее сухи 


НЕбольной, но удобный погреб Используя доски перекрытия на потолке, 
В сарае, гараже или мастерской, можно соў 
орудить полки для хранения матерналов и де- | 
талей К доскам крепят металлические одеж- 


пожалейте труда, чтобы сделать 
| ЫТЯНУТОЙ, как показано 


ОН весьма удобен для 
в Мирожих “ТВОрок дверей сарая. 


Ў ладиной (нли изготав» 
ы палки © перекла, | 
Ця ТЕ такие вешалки из толстой сатар 
па а в отверстия шари НА 
Пра ДОК полки. Между дву м 
АЛЯ можно  уклалывать панин Л 
пол } \ ; Г. 
меты? 


, > сотовым а 
прехслойная плита с сото 2 ‘ста 
ож ‘быть получена, если Топита самовор 5 
10 слоя использовать У много приятно 
ООВ ные в Шах частн трубь 
короб н. ТЬ оргалита, И Через н с 
н матанже СМ ть Ц 


2000 советов для умелых и неумелых рук 


— Веистеме отопления индивидуального дома 
й приходится постоянно пополнять уровень 
воды в расширительном бачке. Залейте 
в бачок 20—30 г машинного масла. Тон- 
кая масляная пленка будет препятствовать 
испарению воды, н убыль ее прекратится 


Забросьте такое нехитрое приспособление 
в водоем. Как только груз ляжет на дно, 
а пробка всплывет на поверхность, извле 
канте его. Леска, пропущенная в металли 
ческие колечки, под тяжестью, груза надежно 


иструдно изготовить из толстой пружиняще 
проволоки = 


Работая в слабо освещенном помещен 


электрическим фонарем, приходится 


де т 
кать его в руке, направляя луч в Нуи 009 
тесто. Изготовьте из широкой резины зв а 
вольца и прикрепите ими фонарь к руке ТОЙ Е" 
гоперь можно продолжать работу обе На 
в 
зуками 
ПОЯВИТСЯ 


наполни. 


Крюче 
го труда 
тиски Ид 


зажмет пробку и не позволит ей сместить- 
ся. Расстояние от груза до пробкн равно 
плубине водоема в том месте к да был 
заброшен глубиномер. При изготовлении: глу- 
биномера учтите: чем больше пробка, тем луч- 
ше он будет работать. 


з гі 
Работая лопатой, топором или 2 


в 
инструментом, можно быстро натереть а 

Рукавицы защищают руки, но работать м За 

не всегда удобно, особенно топором с Жмите в 


да требуется большая точность оле кол волок 

Круглый  электриче- деньте на ладонь поролоновое ко жеоцо, За 

ский фонарик очень удоб- оно и предохраняет от мозолей, № Раі Изогу 
но закреплять па колышке тать не мешает, 4 ом 


или на ветке дерева с по- 
мощью резинового колеч- Можно поступить и по-другому. Чтоб 
ка. Световой луч можно работы лопатой, вилами, топором йа 
одет зафиксировать Под не появились волдыри, слегка " р 
ЛЕХ Гри НИВ обом сть рукоятки инструмента (до поте 
р : и кожа рук, как бы она ни был 
остается неуязвимой, т 


Своевременно заметить, когда 
ведро в шкафу умывальника, 
нехитрый «автомат» (см, ри 
? Л Конец проволок 
емлю и направля согните в коль 
лом, воспользуйтесь такой, орый- 


Ее 


ОЙ "ужина 
| 


Сооруду 7 Я 
Ном рудить толевый до- 
риходо ВЫ } Мик для птиц — дело! мн. 
0, НУ зас, 5 
луч в во Против водостока на стержне сделайте а 5 ЗШ он бу- 
ой рези ПИКУ соответствующую заполненному во. 2 херевяннив т. 
ў 7 9 Тер т "д Ы ечник. 
›Нарь к руке 01 ведру Постепенно увс пичивающийся р 


Дре столб воды будет поднимать лоск 
работу Обе 8 ведр Ы ме А Д ў ску 
месте со стержнем, и как только в раковине Чтоб 1. 
ТОявится эта отметка, выносите ведро: оно тобы зимой вода и т 


поли ОСЬ, корм в птичнике не за- 
мерзали, выкопайте в полу 

без 08960 яму, закройте ее частой 
Е, решеткой и поставьте на 
124 РУКАМИ нее кормушку и понлку, Тепла, идущего из 
х стержня, земли, будет достаточно для их обогрева, 


Крючок из толстой пров 
Го труда можно изготови ть, име 
ТИКИ Н два круглых металличес 


Эта поилка (см. 
рисунок), предназна- 
ценная для домашней 
птицы, — неопрокиды: 
вающаяся. Она встав- 


\ ленав консервную бант 
ку, которую удержива- 
ет проволочная дужка, 
А вколоченная в землю: 
ти 
дру 
ли 7 | 
з ре ми Если воспользоваться и: ме- 
и | , (рн ханизмом, регулирующим уровень в‹ 
работ, И ТООС В тиски один: из стержней вместе ханизмом, регу уо згоговить несло 
тр 08" мл 080локор) Изогните проволоку в полу я статочно надежную автопонлку для 
ть Улы, , Затем, зажав рядом второй стер- 1288 ых. Нужно будет только т 
и НГ ите другой конец проволоки в 0б вот е ПОО зка в „новой дан 4 
оле ЦИ А _ 'Яправлении. Положен доразда и 


голуби, садящиеся на, телех 
Енны, нередко сдвигают вибра- 
’Пролеллером (из дерева или 
Крепленный поверх антенны, не 
гу, но станет охранять ес 0 

‚ будет указывать И” 


=——— < СЕЕ. 


НА ДОСУГЕ 


Г 
2 (Итак, сказал Гаррис, протягивая руку за 
бокалом, — за здоровье троих, благополучно 
выбравшихся из лодки! 


Джером К. Джером. Трое в лодке, не считая 
собаки. 


гласитесь, что ремонт в квар 
снлами досугом не назовешь. Понят 
мы всегда связываем с занятием” 
увлечениями: фотографией, физкул 
походами, рыбалкой, разведением, бо. 


Ж 
р 


варнуме, коллекционированием и мно 

многим другим. И если какие либо е р 
ватости или даже неудачи на работе аў цтобы р 
не такие уж неожиданные, то терпеть фиа положите 8 
при занятии на досуге своим любимым Г. танную. 
совсем никуда не годится. Например, ыра Костер ОТ - 


водите рыбок и однажды обнаруживаеть, 
обитатели вашего акварнума чуть ЖИВЫ. (Е 
лучшем случае). А дело все в том, что 
вовремя не выключили компрессор, он Пере 
грелся и вышел из строя. Или же вы п 
заряжаете фотопленку, запершись в ваний 
или кладовке, а кто-то нечаянно вклюзае 
свет, и гибнут уникальные кадры: Или ва 
как герои романа, слова из которого вые 
ны в эпиграф, собрались в поход, а там ва 
преследуют сплошные неудачи: ‘отеырайв 
спички, подтекает лодка, рассыпались и пер 
мешались крупа, соль, сахар... И вот вы уже 
стараетесь не замечать аквариума, в вор 
вашего приятеля, когда же будут фото 
ки, вам чудигся издевка, и, доеронно 08 
вершив поход; вы испытываете ОМ 
облегчение, 

Так 


В пасму 
снаветреннх 
Нагретый К 
вашу одежд 
чительно бо. 


С консер 
кетки. Как у: 
банок выдав. 
теры. Буква а 
«К» овощни 

Выручит 
Составьте пол 
"ами и ц 
Перь главное 


помещенные № эт 


вот, советы, а бе Высок 
главе, помогут вам почувелвовать 110% 13 ( ЕП 
валым туристом, опытным лыжником 08% ОВК: 
ливым рыболовом, находчивым фот г. НИЯ а одаль 
О Ее СУП, сол 


пеунывающим автолюбителем, т е0 
лят вам получить за время досуга хоро е 
заряд бодрости, уверенности в свойх 80200 
ностях и оптимизма. А 
Из всех разделов этой главы тол 


можем студенту в черчении» На ОШ 7 оку 
взгляд не соответствует ее названо о м ОНО 
нако вспомним, что студенты обы ‘Стакан ме 


под черчение выходной день, заканчий 
ся поздно ночью, и их обреченны 
дит тоску на всех окружающих «1р 
людей и внушает им чувство’ 
же чертежнику несколько почерй 
го, раздела советов, любой чел 
спокойной совестью отдыхать. 
Что’ касается советов 
конечно, профессиональна 
ли найдет 


ДЕ, В ЛЕСУ, 
РЫБАЛКЕ 


ьв поход, не забудьте ОК 


Я Унуть 
ек в расплавленный 


н "Иб ВОСК (Или 
‘Спички после такой «операции» 
А 

сырости н загораются даже ПОД 


` Чтобы разжечь костер в ненастную Погоду, 


Ве ; 
| 


НОбимъ И) поможите в ЕЕ рю аку пропи- 
М д иную, жиром ат и подожгнте ее, 
Ример, выр КОР 00 устойчивого пламени горящей бу- 
ива а быстро разгорится. - 
ТЬ живы 
о. "Что Ш | В пасмурную прохладную Погоду натяните 
> он ПОЕ снаветренной стороны брезент волизи костра 
И же Пер Нагретый костром воздух быстрее просушит 
ШИСЬ в ваний зашу одежду И будет обогревать вас в зна 
ЯННО ілю чительно большей степени 
адры Или ВЫ 
торого ВЫНЕС С консервных банок часто слетают эти- 
Ход, а там вас ХМ Как узнать что в банке? Н: онышках 
ачи: отеырын бок Выдавливаются условные цифры и ли 
ттались н пере ты Буква «Р» обозначает кон ервы рыбные, 
И вот вы уже | «К — овощные, «М» — мясные и молочные 
‚ума, в вопро Выручит и такой совет: перед походом 
удут фотоени — питавьте Полный перечень всех банок е ли- 
досрочно 38 ами И цифровыми обози: ми. Те: 
заете бальш Т главное — не потерять этот список 
онны В т Высокие пакеты от молока вместимостью 
ваті? и 1 (упаковка РОВЕ РАК) можно с успехом 
жником, т" ҮШользовать В походных условиях для хране- 
м фотогра р Арп, соли и сахара, сливочного, масла, 
ПЕ т Гаты прочны, плотно закрываются. лейко- 
госуга хий  ЧЫрем, имеют Удобную форму 
СВОИХ 
толы а ро Рнстам полезно знать, что кусок толстой 
вы на ера токи, изогнутый по стакану и воткнутый 


у КОНЦОМ в землю, — надежная подставка 
стакана, 


. 
для этой цели. 


" местом 


складки 
Ручки. Вот 


вставляется 
И все — 


ложка готова, 


В туристском 


походе 
пригодится А 


н предохрани- 
тельный чехол для часов, 


Сделать его МОЖНО з 
кожаной! полоски, в Кото- 
рой прорезано отверстие 
Для часов. Отверстие ая. 
крывается глазком, сос- 
тоящим из кожаного кольца с п 
ным к нему прозрачным пл 
ком, Чтобы чехол прилега, 
ушивают две поперечные 


рикреплен- 
астмассовым кружт 
л плотнее, с боков 


складки: - 
Бывалые туристы хорошо знают, что вмя- 9) | 
тину ана металлической фляге (или ка, 4 о 
нистре) можно выправить следующим обра- 40 
зом. Залив сосуд до половины водой и плотно е Я 
закрыв пробкой, положите его в костер. | 


79 Б 
Вода закипит, и под действием, пара вмятина Гай 
бесследно исчезнет: 


Если дело) происходит зимой то ия е 
вышеуказанной цели можно воспользоваться » 
не теплом, а холодом. Налейте во флягу 
илн канистру воды до горлышка и, те 
крывая пробкой, выставьте на мороз оде 
замерзнет, лед расширится и выд 
формированные стенки. 


Как вытащить в походе занозу если Пий» 
нет? | 
цета под руками рь. 
о достоинству! геты, 
е одинаковые п нра 

адзе от на огне, н А 0, 
превращаются в пинцет. впол } 

превра ОДН 


Если в походе вы оказались вдали от 
населенного пункта и у вас заболели уши, 
начался насморк, советуем воспользоваться 
рецептом, многократно проверенным турист- 
“Ким опытом. Два кусочка репчатого лука 
заверните в ватку и вложите в уши. Боль 


скоро утихнет, а потом очистится и 
глотка. 


носо 


Шерстяные носки в резиновых сапогах 
рвутся очень быстро, Вырежьте из старых 
шерстяных носков (свитера, кофты) - под- 
следники н пришейте их с внутренней сто- 
роны к капроновым носкам. Получается теп- 
ло и прочно. 


Плоская «катушка», изображенная на ри 
сунке, удобна для хранения ниток и иголок 
в кармане во время туристического похода 
Сделать ее просто. Из стенок спичечного 
коробка вырежьте две пластинки н склейте 
их, предварительно проложив между ними три 
спички и поролон, в которын втыкаю 
иголки, Для большей сохранности ниток мож 
По держать «катушку» в чехле, 
скажем, из дерматина, 


сшит‹ 


Туристский 
можно превратить в непромокаемый. В 
титрах воды (растворите: 20 г 


хлопчатобумажный костюм 


трех 
уксуснокис- 
гого свинца. Отдельно в таком же коли- 
Исстве воды растворите 40 г квасцов, Сме- 
шайте оба раствора и отфильтруйте. Затем 
на несколько часов положите в эту очищенную 
смесь растворов костюм, Высохнув, он станет 
непромокаемым, а способность пропускать 
воздух сохранит. 


Преимущества непромокаемого костюма 
станут особенно очевидны, если часть вашего 
туристского маршрута будет проходить на 
лодках. Дождь, брызги из-под весел будуг 
Вам не страшны, Однако вода в лодке — 
дело другое. Когда ее накопитея уже 
достаточно, то с откачкой воды из лодки 

ешно справится резиновый шланг с раст» 
бом, Е с, направленным к корме, 

я б продвижения лодки вода 
С через опущенный в воду 


2000 советов для умелых и неумелых рук 


> ДЛИНЫ 


лать ее дву, 


АЕ 
гко 


хорошего упора для ног. Здесь Помогут в 


менные упоры, показанные на рисунке № 
их изготовления возьмите два ДОЩ 
просверлите в них отверстия, Проде 


через отверстие веревку и завяжите ве в 
некотором расстоянии от дощечек, На Други 
концах веревок укрепите небольшую плану 
зажим с наклонной прорезью. Нужное рас 
гоянне от сиденья до упоров регулируки 
перемещением планки-зажима по веревке, 


$ 


Г рисунке 
пособно удесятерить ваш 
помощью удобно перемещае 
например, легко вытащи 
ю шлюпку. Если вы смаже 
ности «тали» — работа ста 
более легкой 


несложно 


илы. С его 


Гурист 
187: Й 


еще 


и походам вы предпочитаете недель 
ние загородные прогулки в лес или на ПАЯ 
то советуем вам обзавестись сумкой” 
кладушкой, Она достаточно вИестите 
ав развернутом виде превращается В Са 
образную скатерть, на которой 0010 6 
ложить все содержимое сумки, 
Выкройка ве полотнн- 
ща представляет собой 
круг днаметром 70—90 см. 
По его краю с интер- 
валом 15 см пришиваются 
маленькие металлические 
нди пластмассовые коль. 
ца. Через них пропущена 
Толстая бечевка, не короче 
окружности вы 
кройки. Эта бечевка и ста 
нет ручками сумки, если 
се протянуть с Двух дна- 
метрально противополож- 
ных сторон. Чтобы при 
этом сумка не напомннала 
мешок, края полотнища, 
Ффанерными или пластмасс 
умка.получ тся бо 


( 


прог 
ОШ 
ПОЛЬ 
ток ! 
стор 
ВТЫК: 


(01 
СоОЖн: 
Слож' 
он пр. 
щий с 


насоса, 


А взятую с собой на за Г 3 
Скатерть, и 2 „загородную Три изв торожности в 
омо ОКО НОР закрепить На ‘земле с по. вашае, 
суны Зр И О бельевых прищепок. В пружину Новенной 2 
а ©, 7 ой прищепкн нужно вставить отре- часть немного обрежьте и 
П ен к проволоки и запнуть его концы с обеих Шланг н 
Роден 


о та асоса, а стеклянную вв 
АЕ епк - Катан н а. | 
Жит, торон Захватив прищепкой ‚угол скатерти, О отверстие мяна, Накачивается И 
ЗН т їе втыкают концы проволоки в землю. `: «иглой» гораздо быстрее, 
утих | 
Ю план У 7 
хо планку, Отправляясь за город, не забудьте по- Летние Походы и прогулки всегда связаны 
ое ра, жить в карман листок плотной бумаги со сбором грибов. На рисунке представлена 
Регулирую, Споженный таким образом (ем ри конструкция складного короба для грибов, 
веревке, Превращается в фунтик, вполне замена: помещающегося в рюкзаке (Стенки короба 
щи стакан, когда захочется пить изготовляются из 5-миллиметровой фанеры 
| ` и алюминиевых уголков, В разобранном 
СРЕЗАТЬ 
р Т 
У М | 
ЧИ 
несложне 


герить ваші 
перемещат 
ко выташи 


(+ 
тб а | 
ВЕ оке На рисунке представлена конструкция й 
›абота ста Простой шашлычницы. Она состоит о иде он а в гор | 
У ера 2 400 мм И 
и таллических листов размерами 2004 по- Ном, Когда стенки вдвинуты ее 
те Неда! Приклепанными к ним штырями (для Е ст 
А на ПАИ аы условий штыри делают поворачи- 
ЛР Ў У 


сум КО Ися). Сверху в т обирают в полиэтиленовый пакет, а затем 
х иливают собирам и 
" ). рху листах прог 


ошо" 
, пересыпают в короб там они хор 
тя 5 к выдерживают перевозку. 
М сво? | 
жногсделат! 
Г к. Складную сумку для грибов мо 
УЛО З 


изогнутой в виде 
атерчатой сума 


Й оволоКи, 
з стальной пр = 
О, помещенной внутр 


оп Р хулку 
Отправляетесь летом на прогу 


ге 
м приемником, не забудь 


ое 
аптекарскую резинку» Я 


ник 
‘дно прикрепить ПИ И 
о зонта, навеса, пал 


2000 советов для умелых и неумелых рук 


Т | р | Е: Е 
К сушить грибы в городской квартире?  стий, в которых ДУ Ми 
“Грибы режут ломтикамн толщиной 10 С нанизанными пр нан йр 
15 мм, раскладывают в олин слой на решетке на ОН СУШЕН регули 0 
и сушат на малом газу часа два. Крышка талью. а кт с 
духовки должна быть слегка Е реключением реи з Р 
| бы можно и не разрезая. Сиа: 
ря не 10—20 Я ОК Аналогичную, сушилку можно сделат 


и 
В духовке, я затем нанизывают на толстую нескольких банок Наа о просверанр ] 
нитку и развешивают горизонтально на бал: в их боковых СТӨНКЕА р и У для аже позн 
коне или в ‘комнате. Шри таком способо (или проволоки) < ПРО 1и поставив ну Ша 
вкус н аромат сохраняются лучше одна на другую на электроплитку, сахл 

лыж, 
Несколько советов тем, кто предпочитает и ф. 
| Кегати, говорят, что болки су іругую «охоту» рыбалку Рыбакам, щи 
шаг прибы и ягоды, нанизывая рыбу с лодки, необходим якорь, Обычно У р: 
р их на сучки деревьев. Этот прос этого присно абливают камень или аку, ИТ 
той принцил использован в кон нибуль выброшенную металлическую деталь крепи 
струкцин сушилки, изображен Если в старой алюминиевой тарелке просв Н 
ной на рисунке, Роль сучков тить отверстие под болт и закрепить ер 1ӣ0стр 
выполняют обрезки проволоки вумя гайками, получится разборный якор, омет 
диаметром 2 мм, вставленные который хорошо входит в грунт и легко извле СКОЛЬЗ 
в отверстия с четырех сторон кается, даже если на дне множество коряг. резино 
деревянного бруска. В верхней Тарелка должна быть большого диаметра Тинка. 


части последнего предусматрива 
ется дужка с крючком 
Е Как изготов 


ть грузила в домашних убо 
виях? Оберните алюминиевой фольгой [0 
конфет или шоколада) карандаш или ле 


Два способа сушки грибов с помощью  ПеВяиную оправу нуно ори Опа {= 
газовой плиты. Над плитой на высоте 70 все это в банку с песком аы 
30 ем следует подвесить металлическую Карандаш. В полученный стаканчик залейте 
решетку, рассылать на ней грибы и вклю- ГРасплавленный свинец и тут же Вет 
ЧИЛЕ конфорки на слабый огонь, Вели слы- В Него проволочную петлю. После оеты Й 
Шен сильный грибной запах, грибы подго- "ия Фольга легко снимается © готовой 
рают, огонь нужно убавить. прузила. Отливку грузил можно производит 
и в наперстках. Чтобы свинец при залив 
Можно сушить грибы в городской квар- не приставал к стенкам, наперсток ну 
пире, не зажигая специально для этого предварительно закоптить изнутри (олари Пе 
плиту. Под потолком кухни нужно растянуть  КОПОТЬ дает горящая резина нии оргстекло Ка к 
сетнатую ткань (тюль, марлю ит, д.) и раз: = тукцит" 
ДОЖИТЫ на ней в один слой тонко нарезан- т Е азма 
Мые грибы, Они высыхают через 4—5 дней. Любитель рыбной лов "Нед и 
ли может соорудить из # чите г Д, 
Для того чтобы сушить грибы с помощью  ^\“СТЯНОЙ банки (опустив 1а е 
ТОЕМРОПЛИТКИР НУЖНО сделать из’ листового 8 Н@@ сетку на марли, 8 Раза. 
металла: две П-образных дели в боковых  КАПРона или тонкой прово: На ле 
стенках одной просвердиваются но 1 твер. токи, привязанную к кры- Ши доц 


шке) очень удобное хра- 
нилище для наживки, 
Стонт поднять крышку — 
| сетка заставит вею на- 
жЖнвку подняться нз воды, 
Налитой в банку, 


Рыболовы оошо берут с собой 
Крючки, насыпая их в стеклянные | 
ИЗ-ПОД пилюль, 0 
просто за 
ВЫЙТИ 


н гор 
ОЙ 01 


ожество кор, 
пого диаметра 


домашних уса: 


у 1, 
й фольгой (0 


андаш или 26 


эрмы. Опус 
ом п ВЫ? 


канчик зале 
же вставьте 


После 00100 


Для туристов и рыболовов. зимой пред- 

чепа эта конструкция легких разборных 
ЗН (см. рисунок), имегко идущих даже по 
И снегу. Они делаются из детских 
четырех брусков, четырех болтов и кус- 
хи фанеры. 


Рыболовам зимой адресован и следую- 
ций сове К ремешку с застежкой при- 
костите треугольную металлическую пласти: 
Пу Концы пластины немного отогните и 
заострите, Перед выходом на лед пристегните 
приспособление к обуви, а чтобы оно не 
Мользило по ботинку, установите еще 
резиновую оттяжку, проходящую сзади бо- 
тика, 


ЛЫЖНИКУ — ПРО ЛЫЖИ, 
ПАЛКИ, БОТИНКИ 


Первый экзамен лыжнику — это установ- 
Креплений. В дополнение к обычной инст 
ТРУкции по монтажу креплений советуем: 
Мамеая на подошве лыжного ботинка 
еда для шипов жесткого крепления, смо: 
ть Подошву у носка ботинка водой, наложите 
Нее поточнее крепление и ударьте 2— 
Аза молотком по основаниям шипов: 
8 подошве останутся заметные вмятины от 
В в тех мостах, где должны находиться 


Сделайте из мягкого железа 
накладки к лыжным ам НЙ 
ления лыж, Накладки увеличивают срок оой 
бы ботинок, а главное — исключают кз 
ность соскакивания лыж Чтобы металл луч. 
ше выдержал перегибы в углах между от. 
гибаемыми клапанами надо просверлить от 


верстня. К ботинку накладка крепится тре- 
мя шурупами. 


Восстановить разработанные гнезда для 
шипов на лыжных ботинках можно при по- 
мощн эпоксидного клея и стекловаты. Хо- 
рошенько зачистив гнезда и заполнив их клеем г 7. 
с наполнителем, вставьте в этн гнезда штыри Е | 
лыжного крепления, предварительно смазав 
нх вазелином и положив на них кусочки 
полиэтиленовой пленки. Когда клей затверде- 
от, ботинки с лыж снимите и полиэтиленовую 
пленку удалите. 


При замене лыжных креплений приходится Й 

пересверливать отверстия в подошве ботинка, 
При этом старые отверстия лучше це 
лать, для чего надо расплавить Не 
полиэтиленовый флакон и НДО вст 
заполнить старые отверстия. о. 
ЛЯВЫ разравнивают И утозибоаваг ач Е 
НОЖОМ. После такого ремонта 


лить новые отверстия. 


икропористая резина, наклеениая на поз 
а раа ботинок, позволи Даи 
без сверления отверстий под бат 
ные крепления, Наклейки дадут мусе 
встать на любую пару лы } редва 


рител ьной подгонки: я 


епенно набив 
бугорок, постепенно, ] 
оа ОВ зае ‘мешает но 
ому ходу, Он сбив яткун 
м Прикрепите на лыжу 


2000 советов для У 


ку, но рифленнем не поперек, 
| каблуки ботинок и 
Зины 
х на толщину резины 
ьно укоротив и 

лете И с таким расчетом, чтобы 
ЕР рифление совпадало ЛЕНИ ре- 
зинки на лыже. Снежный бугорок больше 

появляться не будет. 


рифленую, резин 
й С лыжи На 


Когда идешь на лыжах по снежной! це- 
лине, в ботинки все время набивается ‘снег 


Избавиться от этой неприятности можно, 
обернув подъем ноги поролоновой лентой 
так, чтобы после шнуровки ботинка лента 


плотно охватывала ногу, чуть выступая на 
ружу, н не давала бы попасть снегу в бо 
тинок. Поролон можно и вклеить в ботинок 


Шерстяные носки в лыжных ботинках 
рвутся очень быстро. Чтобы продлить срок их 
службы, советуем подшить к подошве носка 
растянувшийся капроновый поделедник или 


часть капронового чулка 


Проще и удобнее о просмаливате 
лыжи с помощью электроутюга тыжи на 
Носят слой смолы, покрывают алюминиевой 
фольгой и проглаживают горячим утюгом 
Эту операцию надо проделать 2—3 ра 
Пропитка получается равномерная, и време 
на работу уходит немного 

Прогреть лыжу при просмолке можно 
И электролампой мощностью 200. Вт с отра 
жателем. Пропрев получает равномерным 


и глубоким, а потому пропитка 
качественной, хотя и потреб 
мени. 


окажется 


больше вре- 


Если вы предпочитаете лыжные прогулки 
По холмистой местности, то, выкроив, 
холста или парусины две полоски и 
зав их, как показано на рисунке, к лыжам 
вы убедитесь, что подъем даже на крутые 
склоны не потребует от’ вас хода «елочкой» 
И не будет слишком трудным. Учтите, дли. 
па полоски должна быть равной всей ниж- 


пей поверхности лыжи, а ширина — на 25 мм 
уже ширины! ее. 


а 


Й полот 


ИЗ 
привя- 


ТЕСЕМКИ 
НЯНАЯ ПОЛОСКА 


а олько лыжа 
врезаясь в снег, при- 
ви н накрепко 


‚Лента, 


мелых и неумелых рук 


3 Е руче 
Длина пластинки 130—140 мм, Толщинь труб 
2 мм. Проволока стальная Диаметр в лоби 
5 мм Таки 
ОДИН 
Перекошенная лыжа — это, конечно, брак 
Одн: при необходимости и ве МОЖНО ву. 
прави разогрев ее над плиткой, закрепить 
конец ыжи н, надев рукавицы, поворачи. 
‚ как бы разворачивая лыж) 
в ітную перекосу 
совсем остынет, проверь, 
ля чего уложите на сколь 
жи поперек три линейки 
то все они лежат в одной 
Ма. 
падкиз 
[ве палочки толщиной в палец (вет отверсл 
ок бинта и хлорвиию кақ пој 
нта — все, что требі я юн! 
1л: 


тыжи, сломавшейся В ПИ 


Если 
м ассовое 


У лыжных палок сломалось пай 
кольцо, его можно заменив М 
некоторое время полиэтиленовой крышкой ® 
банки. По диаметру палки в крышке й И" 
зается отверстие, затем крышку разогрева 
в горячей воде и надевают на палку. 


Го 

л, р 
У лыжных палок нз титанового солн бает код 
случается, на лыжне соскакивают нае и Прадо 
Избавиться от этого недостатка можно, Ино Рост! 
"нести на нижнюю часть стопорной бин 
слой эпоксидного клея, Клей должен ‘ш; 


ваться пластичным 
товлении отве 
меньше норм: 


‚ для чего при 60 


рдителя добавляется № 
ГА 


Хорошо 


держив. ЛЬ 
иЗ титанов ТИ 


го сплава и 
Которую надо с 


(НО, брак. 
›ЖНО ВЫ. | 
закрепите 
товораци: | 
ая лыху 


гроверьте _ 
на сколь: 
и линейки 
в одной | 
| 
! 
2 (ВЕТКИ 
хлорвині 
о требует _ 


в Пу 


4 рорыва 
св городском транспорте становятот 


ыми. Наденьте на концы палок м 
диа- 
ИЗ-ПОД 


‘новой трубки подходящего 
от бутылок 


и же пробки 


`Ставшие короткими ребенку палки от дет- 
(ІК ЛЫЖ можно удлинить. Для этого их 
нужно распилить на расстоянии 15 см ниже 
маки и надеть на обе части алюминиевую 
"рубку большего диаметра. Плотной посадки 
добнваются с помощью изоляционной 
Такие палки исправно послужат 
‘один год. 


ленты: 
еще не 


Малыши издревле любят игру «в ло- 
АКИ Просверлите в концах детских лыж 
“Вёрстия и пропустите сквозь них веревку. 
К показано на рисунке. Отличный тренаж 
9/0 0ного лыжника обеспечен. 


ям много хлопот достав- 
ранспортировка лыж. Что“ 
ие концы лыж от ударов 
ени! перевозке, обер» 
с ристой резины, 


6, 
Лыжи Удобн Е 
'Добно ск у 
кольцами шириной И ы 


старой велосипедной камеры, 


На рисунках показаны несколько при- 
‹пособлений для хранения лыж в квартире. 


В заключение совет владельцам горно- 
пыжных ботинок «Альпина». Если ботиньи 
жмут в области голеностопного сустава (кос 
точек лодыжки), их можно растянуть. Вначале 
надо вынуть внутренний мягкий "ботинок, про- 
греть наружный ботинок кипятком и в то. 
место, где жмет, вставить распорку на 


1,5—2 см шире ботинка. Затем закрыть за ^^ _ 


щелки и снова поливать кипятком. После 
охлаждения ботинок сохранит новую форму. 


НАШ ЛЕТНИЙ СПУТНИК — 
ВЕЛОСИПЕД 


Велосипедная прогулка летом — болый 
довольствие, Но первые же капли дожд 
т нас ее прервать и сроч с 

сли дождь не очень 
одельная накидка типа 
В куске пленки размера 
больше удвоенной 
стне для головы, по 
пото! 


у. 
заставляю 


убежище. Е 
выручит сам 
полиэтилена. 
шире плеч н 
езают отвер 
НЕА две тесен 
на талия. Переднюю 


кизи руль 
вающую РУ 0 


ге. а.ч 


доли 


Когда на велосипеде выезжаешь с просе- 
лочной дороги на’ шоссе с интенсивным дви 
—  женнем, сразу начинаешь ощущать нехватку 
° зеркала заднего вида. Выйти из положения 
можно, сделав мини-зеркало для велосипе- 
листов” Зеркальце 2,5Ж7 см крепится плас- 
тырем к алюминневому уголку, 


который, 


В свою очередь, закреплен винтом на плас 
тиковом козырьке шапочки 
Фара и «динамо» — хорошее дополнение 


К велосипеду, позволяющее совершать п. 

вечером или рано утром. Генератор прек 

работает, пока не стерлись зубья 
. генератора. Устранить неиспр 

достаточно подобрать подходяц 
РУ шестерню и установить 
«динамо», 


ее на 


Специальная сумка, скроенная 
центрального проема велосипедной рамы 
и укрепленная между ее труб шнуровкой, 
является весьма внушительным и удобнь м 
дополнением к багажнику, когда приходится 
часто делать хозяйственные поездки. От кры- 
вается велокотомка молнией, ВШИТОЙ вдоль 
верхней ее стороны, 


по’ форме 


® Велосипед с открытой 
воего владельца 


целью заставляет 
постоянно быть 


начеку: 
ь зазевался, и брючина (если она не 
Олота) попадает в зубчатку: Чтобы избе. 
Ь этой ‘неприятности, 


установите над 
охранительную скобу. Ее можно 


5-миллиметрового металличе- 
закрепить на раме хомути- 


умелых м неумелых рук 


Использование привычной 
щепки для зашипывания шта 
туальности не потеряло, 
вызвать иронические усмешк 
тому лучше пришить с вн 
правой штанины 


И прохо 
утренней 
две половинки 


прочной кнопки и пользоваться ею 0 9 МЕ 
на велосипеде, ПРИ ет, НЯ 
НО! 
Истершуюся насечку на резиновых 
руля велосипеда, мотоциклета ИЛИ м: | 
ра можно, восстановить, прорезав ноте 
неглубокие спиральные надрезы сначала 
ном направлении, а затем в другом так т 
они пересеклись с первыми. ре 
В задней втулке спортивного Ветоси. 
есть плоская пружинная «собачка», От шел, | 
которой зависит свободный ход Втулки, [| Е 
поломке ее можно выйти из оК ри 
вырезав полоску тех же размеров аи ты 
этиленовой пробки. Пластмасвовая дета КК 
тужит без замены несколько лет, 
«И 
Эу 
| 
аи 
\ № 
Ве. 
Резиновые тормозные колодки спортивный раскле 
посипедов приходится постоянно регулиро дело. . 
вать, а в мокрую погоду они вообще к металл 
подвести. Если заменить резину, специальни” Две п. 
фрикционным материалом, например Т ® Как пс 
которого сделаны пластмассовые и Весьма 
колодки железнодорожных вагонов (И 8 клееир 
брасывают в большом количестве) кра ВЫсыҳа 
мозные накладки тракторов и грузов ; 
мобилей, то тормоза вашего велосийейй\ 
пут намного, надежнее. Г 
и 
У велосипеда «Кама» В-815 (разме з 
40640) расстояние от педали Е 
невелико и, случается, педали 3 ты 
за неровную дорогу. На велосипеды, а УГ 
эксплуатируются за городом, предла! 
навливать более короткие шату 
ленка», Зазор между педалями себе (Пр: 
увеличится с 90 мм до 105 М из Рези 


На досуге 


тоть ударов, При замене шатуно 
тужно укоротить на одно звено, К 
ная шестерня у «Орленка» меньше р 
Небольшой прокол велосипедной камеры 
можно заклеить липкой лентой КЛІ, приме. 
нлемой для склейки магнитной пленки и ки- 
нопленки, либо медицинским пластырем. 


НОВ 
Ы, 
и мо ц При накачиванин велоси Я 
ав па у месте соединения шланга и НЕ 
ОЖ, рываетс 5 вентиля про- 
к. б ется ВОЗу 
анал 5 деньте на әздух. Для устранения этого на- 
ЭМ так а ИМО 6 о резиновое кольцо тол- 
—2 ММ. но остаетс 
Д 
ПОСТОЯННО, паво 
ЛИПКАЯ ЛЕНТА 
В 2 ы а" < 
о а часто теряют защитные 
у ЛОС, АА лпачки от вентиля камеры. Колпачки могут 
Втулки, Ц Камеру то диаметра можно ис- быть с успехом заменены подходящими наг 
положе пользовать в меньшем по размеру колесе, конечниками и колпачками от шариковых 
ров’ Из по ар АШК вложить внутрь самои камеры, ручек и фломастеров. Шри необходимости 
`ОВая даа как показано на рисунке. пластмассу перед навинчиваняем можно про- | 
греть. НИ 


ет, 


Накачать автомобильным насосом велоси- 
педные шины намного легче и быстрее, чем 
велосипедным. Однако: наконечник автомо= 
бильного шланга не подходит к вентилю 
велосипедной камеры. Предлагаем в штуцер 
для прокачки трубопроводов, имеющийся 
у. автомобильного насоса; запрессовать на» 
конечник шланга’ от велосипедного насоса. 
Таким переделанным насосом можно наказ 
велосипедные 


Велосипедистам известно, что восстановить 
расклеившийся стык велокамеры непростое чивать и автомобильные, И 
дело, так как его не к чему прижать. Кусок Шины. 
металлической трубы, разрезанный вдоль на 
две половинки и установленный в стыке 
Как показано на рисунке, может служить 
весьма надежным каркасом для обжатия 
\Клеенного стыка велокамеры до полного 
высыхания. 


У велоснпеднопо насоса нет никаких опор» 
ных приспособлений, что создает неудобства 
при наканивании: Тем не пее пава кир 
пичей и универсальный велосипедны о 
положенные, как показано на рисунке, созт 
дадут достаточную опору для насоса. 


равляясь в путь, неплохо иметь при 

© резиновую ленту, вырезанную по спирали 
Е камеры. Ею с успехом можно отре- 
08 орвавшуюся в Пути велопо- 

е этой лентой поврежденное 
нормального 
'о’дольше иво" 
уюшего 


ба Зы 


Для накачивания в «стационарных» у 
внях полезно обзавестись каким-либо одним 
из предложенных на рисунках приспособлений 


щегося 


Для смазки труд 
лов велосипеда 
мастерской про 
массовой трубки 
’ цадевайте 


ЧОДОСТУПЕ 


держите 


запас 


кусок 
которую при т 
на носик ма‹ 


тенки 


Чользуйтесь. местом, обозначенным на ри 
сунке пунктиром, хранили 
щем кусочка тонкой проволоки, необходи 
дитя прочие ТКИ засорившет ося сопла ма 


как постоянным 


ОЙ 
сленки 


ПРОВОЛОЧКИ 


Полиэтиленовый мешок, натянулый на мас 
Ленку» надежно защитит окружающие пред- 
могы и ваши рукн от попадания машинного 
масла. 

у 


Если масленки под рукой пе оказалось, 
то прозрачный пластмассовый флакон из-под. 
изина для зажигалок легко преобразовать 

ную масленку с помощью отслужив- 

жия от шариковой ручки, про. 
‚иесколькими каплями одеколона: 
НВ узел пужно отрелать, а конец стерж- 


2000 советов для умелых и неумелых рук 


ня разогреть на спичке и вытянуть: 
сможете получить отверстие любого 
днаметра. Теперь вклейте 


так 7 


стержень в го 
ланное в крышке флакона отверстие — нь 
Мож. 


но заливать масло. 


Такая масленка позволяет по, 


давать 
держимое равномерно, любыми по 


С 
Рциями на 


самые труднодоступные места 
ү б Л 
Удобная м іка получается из боль П 
шеобъемного плас тмассовога стержня Е: 
шариковой ручки. Шарик удаляют, промыва 
стержень одеколоном. и заполняют р) В 
Затем широкий конёц заглушают пластилиноу 0 
ИЛИ кевательной резинкой и масленка г А, 
о п] 
И 
П: 
ТЫРЕХ КОЛЕСАХ г 
от 
роколовшейся камеры 
іля двух- ИИ для Че 
ртных средств. Однако 
›емонт значительно слож- 
бители знают, что отделить борт 
пины от диска — непростая 2. 
уйте в качестве шиноотде ее 
А 
лом 
И т 
вен: 
тен: 
ку, 
маш 


тителя использовать 1омкрат и петлю г 
крепкой капроновой веревки (например: 63% 
сирный трос), Веревку пропускают черт 
верстие в диске и завязывают петлей, домкр 
ставят на борт покрышки и упирают 8 по: 
лю. Работая нм на подъем, отделяют дю 
крышку от диска, Чтобы не завязывать и 
всякий раз, ее можно сделать Д8 


н возить в машине как постоянное пр! 
собление, 


неа 


Автомобильная шина не прикинит ко И 
если заранее натереть соприкасающие и 
верхноети мелом. 6 


Если прокол автокамеры невелик» т 
временно обойтнеь без клея и вулкан 
Вырежъто из едины и 
по ребру, Получите 
походящая до | 


в полузившегося клапана внутрь камеры через 
жнь м 
мыза Меняя масло в картере автомобиля и от 
лоу зорачивая пробку гаечным ключом, можно 
к обжечь руки тапа тои Лучше действо» 
го. вать по-другому. слегка отвинтив пайк 
привяжите к спускной пробке кусок шпагат 
| намотайте несколько витков по резьбе 
Потянув шпагат, можно отвинтить пробку, 
Г самым уберечь ее от грязи, а руки – 
от горячего масла. 
| Камеры 
ДЛЯ ҷе 
‚ Однако 
їо слож: 
ть борт 
епростая Заправлять маслом автомашину станет го- 
'ИНООтде | раздо легче, если обзавестись несложным 


приспособлением. В бак или канистру с мас- 


Г ом нужно ввернуть вентиль от камеры 
Г "трубку доходящшую до дна. Насосом через 
. вентиль закачивают воз ух, и под его дав- 


Лением масло поступает в отводящую труб- 
К), через которую и заправляют агрегаты 
машины. 


Авто- и мотолюбителю полезно иметь 
Простейший пробник на 6—12 В. С его по, 
МОЩЬЮ легко отыскать неисправности в цепи 
освещения, генератора, реле-регулятора, стар; 
пера ит. д. 


о № Изготовить такой пробник несложно, 
И УС старой авторучки вставьте дило 
) р 


к которой предве 
Один провод 


‚ другой 
шии р, 


нужное напряжение, 
ельно припаяйте провода, 
аки присоедините к 
` провод) снаблите зажимом 


Я «крокодила 


ще! пуса, 
щищенным местом кор 
итек ‘исследуемому лоонолуа 
исправна, 


напряжения 


Отыскать на работающем 
которая дает перебои, поможет обыцный 
рандаш. Его нужно очинить с двух аб г 
в середине сделать вырез и ОН 
кусочек грифеля длиной 3 мм. Одним концом 
карандаша касаются массы, а другим с" 
электрода свечи, При исправной свене через 
воздушный, промежуток в грифеле будет про» 
скакивать искра. : 


двигателе свечу, 


О том, как важен надежный контакт 
аккумуляторных клемм, знает любой авто- 
мобилист. Но иногда вокруг выводных отыз 
рей батареи появляются трещины, через 
которые электролит или его пары попадают | 
на клеммы. Это вызывает их быстрое окисление 
и нарушение контакта Герметично заделать . 
трещину — задача непростая, а вот неболь: 
шой защитный экранчик поможет делу Возь- 
мите полнэтиленовую крышку для молочных 
бутылок, прорежьте в ее центре отверстие 
по днаметру штыря в его нижней части, 
Затем, замазав трещину пластилином» надень- 
те сверху крышку, а В нее положите 
фетровое или войлочное кольцо, пропитанное 
машинным маслом. Теперь можно подключать 
и клеммы, За таким экраном надежный 2) 


контакт сохранится надолго. 


ют: вели машиной дли 
ться, клеммь 
Э, время не пользова \ 
теи во избежание окислении еа е 
ОКУ МУ соединять № ОТВ ко 
дук олировать. Проще 
Этиленовыми проб ам 


Автомобилисты зна! 


обычными поли 


лажей, Для этого в 
канчики» вставляются 


полиэтиленовые 
медные шайбы, 


«ста- 
поД- 
выводятся наружу. Кусочек поролона или 
губчатой резины между донышком и шайбой 
сделает контакт более надежным 


Простое средство для контроля уровня 


электролита В аккумуляторе может ОытТЬ 
сделано следующим образом. На пластико 
ВОЙ панели монтируются две лампочк 1ЛЯ 


карманного фонаря И два проволочнь 


щу 


па Пробник опускают в аккумулято 
банку, зижим присоединяют к клем 

или, «>. Если горнт одна лампочка, банк 
доливают до уровня, пока не загорится 
вторая, 


При неправильной эксплуатации 
вый аккумулятор су ‹де- 
временно теряет емкость. Устранить сульфа- 
тацию можно промывкой водно-аммиачным 
раствором трилона Б. Из полностью заря 
Женного аккумулятора сливают электролит, 
промывают дистиллированной водой н на | час 
заполняют водным раствором аммнака (5%) 
и трилона (2%). Рас вор сливают, и 
Кумулятор несколько раз промывают дистил- 
лированной водой. При сильной сульфатации 
процедуру повторить. Затем следует зарядка 
обычным способом. 


СВИНЦО 
фатируется и пре 


ак 


Сделайте по образцу 
багажных ремней вот та- 
кое приспособление, как 
показано на рисунке, и пе- 
реносить аккумулятор ста. 
нет легче. Ремни мопут 
быть брезентовые, из кож- 
заменителя или полосово- 
г металла от тг 


т ары, е пет- 
ями на концах или коль- 
образные. 


паянные к многожильным проводам, которые 


т 2 Чт" 
ВХОДИТ В комплект автомобиля, поступа Е 
через пустой стержень от ручки! Шарик а не И 
пишущего узла заранее удаляется М5 В 
МОЩЬЮ иголки . 


мобиле 
склеит 


Краску для подкрашивания мелких Царе 


пин на автомоби. удобно держать в пу. Нек 
зырьке от лака для ногтей. Музырек сна; Л 10 л) 
кисточкой, его можно иметь под рукой В.м на гор 
шине, краска и кисточка будут всегда на них неј 
готове кает п 
недоста 
На белых автомобильных номерных знака из рези 
новог образца, изготовленных иЗ Стал, 
ск становится видна ржавчина, гораздо У не 
быстрее, чем на старых с ‘черным фонов ками сл 
Продлить срок службы номерного знака мох: При п 


но 


про 


то: покрыть, пока он еще свежий 


стирают 
слоем бесцветного водостойкого лака. 


гаража, 
бугорки 
‘аннетр 
На полу 


Автомобилис 
«мягкий» 


часто бывает Жа 
(ля жестяных работ 
завестись им очень просто — нужно, лишь ГА А 
обычный надеть резиновый кв 
нечник от ля (продается в аптеках! 


ам 


молоток 


Проб 
ряется 


молоток 


кост 


а и чп Неслож 
Такой оорезнненный молоток хорош те; аннстрь 
к ее ассу Л |" 
имеет достаточную массу Ланное Р 
н ра 
гам К 07 $ Расплк 
Гибкий валик троса спидометра, ВЫШ зал 


ший из строя из-за скругления гране 

одном из его концов, можно легко отрем 
тировать. (Скругленный конец надо 91% 
оловом, а затем напильником придать «8 
квадратное сечение. 


Несколько капель шампуня или. 
ибо жидкого моющего средства, д0 

ные в бачок омывателя ветрового 2 
автомобиля, улучшают работу щеток 

очистителя, Вода е моющим средств 
н чище промывает стекло, умень 
Зивное действие дорожной пыли» 


Заднее стекло в 
водителю, ‘постоянно, 


лную погоду стекло з овяе 
мю смочите в воде, Е 

поверхности стекла и  тЩател | 
гла вайте до тех пор, пока не а 
а А ‘него воду и воздушные пу. 
жи Затем по всему периметру закрепи- 
ЗН ллофан лентой лейкопластыря, а по крак 
ЕА понты пройдитесь еще кисточкой, о. 
иной нитролаком. Теперь стекло не запотеет, 


Чтобы канистра в багажнике автомобиля 
не гремела, не обдирала краску, советуем 
10; Гатауть на нее два резиновых кольца, 

Кольца можно вырезать из старой авто. 
‚ уобильной камеры большого размера или 


елких цара |  кленть из резиновой ленты, 
жать Р 
рек сно Некоторые канистры (алюминиевые на 
рукой м, Юл) и пластмассовые бутылки не имеют 
Всегда на на торловине отбортовки, Из-за этого ИЗ 
Іх неудобно наливать жидкость — она сте- 
т по стенкам. Для устранения этого 
достатка наденьте на горловину кольцо 


›рных знаках 
из) стали, 


р К У некоторых алюминиевых канистр нож- 

к ами служат бугорки, выдавленные в днище 
Знака При пользовании бугорки-ножки нередко 
Щщ ‚ Инраются об асфальт или цементный пол 


из резины. 


лака. а и канистра дает течь. Приклейте на 
| Коки резиновые шайбы клеем «Момент» 
зает. НуЖе тра станет устойчивее, мягче ставится 
‚ работ. 00 | Полн долго остается целой 
то лишь! | 
новый нако Юбка пластиковой канистры часто те 
в аптека Ка ао Устранить этот недостаток совсем 
ош тем чт и. Привяжите ес леской к ручке 
вЫ, Продев леску в отверстие, сде- 
И В пробке, кончик лески поджигают 
Вышел" ют так, чтобы отверстие ока- 
тра ей | Надежно закрытым. 
я Гран о | Н 
гко отр ай? т бы с помощью шланга перелить бен» 
надо тв ем) соз В Одной емкости в другую, необходимо 
прид банальное разрежение. Попробуйте 


ать с помощью тряпки, которую 
быстро протащить по шлангу © под 
ИЯГкой проволоки. 


ТЬ бензин шлангом. можно © по’ 
ИнСКОЙ спринцовки. Один конец 
‘вается в бочку, в другой встав: 
вка. Ее нужно нажать и 01 
1 гойдет по шлангу, 


На досуге, 


места и не 
гром 
набрать ромыхает, 


куратно 
виде, а 


Мыть машин 
лоприятное 
быстро, 


У в холодную, погоду — м; 
пое занятие, Работа будет В 
а руки и ноги останутся сухими, вели 


воспользоваться щеткой для пола По сравне- 
нию, с тряпкой или губкой щетка меньше 
повреждает краску — песчинки не задержива- 
ются в щетине, Действовать щеткой будет 
еще удобнее, если насадить ее на палку под 
углом 45°. . 


Для мытья автомобиля 
удобна щетка, гибко приз 
крепленная к палке. Креп- 
‚ление выполняют © помоз 
щью разрезанного до по 
ловины толстостенного ре 
зинового шланга, 


‘толик автотуриста 
Импровизнрованный стол тотурне 
легко Е быстро, можно собрать на привале 


еса. 
‚ помощью запасного кол 
Р "Устройство его понятно ИЗ Е | 
угольный короб-стойка Е у 
заготавливаются ш. то по ок 
сто с езһбовыми хвостовика 


(ерии < например из резинового, 


эластичной» 


000 советов для умелых и неумелых рук 


‘замок багажника «Москвича», 
ей» или «Волги» можно в считанные 


р Запирая гараж висячим замком, предва- 
рительно наденьте на дужку замка резиновые 
колечки. Колечки эти надежно страхуют 
замок от проникновения в него влаги, Го- 
Этому летом механизм замка не ржавеет 

а зимой не смерзается. 


несложный дозиметр. На высокой прозр» НАЕ 
ной стеклянной или пластмассовой емкости, не Мез 
вместимостью до 0,5 л двумя металлическииь дохране 
| хомутами укрепите вертикальную шкалу сто кидную 
| вижными стрелками. Риски на ней Нес ко 
| гак, чтобы одно деление соответствовал АСЯ. в 
необходимому. для выбранной пропорции к» атт 
Іичеству масла на Т л бензина, Басат 
Установите верхнюю стрелку на уре эшо 
Если гараж не оборудован водопроводом масла в емкости и, зная, сколько ант 
Советуем обзавестись простейшим водосбор бензина войдет в бак, отсчитайте и отиеве Фото 
ником. Он представляет собой бак, снабжен второй стрелкой уровень потребной доз закрыва‹ 
ный краном и переливной трубой Попол- отметьте 
няется бак дождевой водой, которая соби- Несложный сигн 


ализатор, установлений 
на фаре, всегда известит водителя МС 
цикла, горит ли лампа, напомнит, что нужде 
включить свет ИЛИ переключить его я 


индексы, 
рается с крыши. 


днафраг: 


Не о 

`ь такое приспособление совсем 6 аппарата 

сложно о небольшое зеркальце, вып” К объект: 

ное из полоски алюминия, изогнутое И ® Советуем 

ПЕРЕЛИВ крепленное на ободке фары так, как показа “ветофуилі 


на рисунке Отражающую часть сигнал Ңң: 


Ва 4 
тора желательно заполировать. “аРительн 
В труднодоступных 


местах. автомобиля рекомендуем маленькую 
‚лампочку с рефлектором закрепить прямо 


А . фот 
Можно поместить ЗАПОЛИРОВАТЬ вРугиҳ мс 
в кармане или на поясе. же Ржек 
агнитная защелка, прикрепленная к пе- «ние «50 
носной лампе, позволит устанавливать ее $1 мо точные 
Конте автомобиля в любом удобном "В р 
е, ас 
6 кр скорте 
© помощью прутка оло- т а 
нли толстой медной = нести аккумулятор в ма т 
проволоки можно быстро а ТИНА, ВЫ предохри Е 
Изготовить удобную пере  Рованные части мотоцикла ү 


І 
от попадания на них кислоты, 
Поспую лампу дл 
И Д Ба работы жать возможного выбрасывания 9 
бре? : 

м Ка ЛАМПОЧКа мешочек завяжите ой 


СТ 


От последиеко можно наб 
КБТЫ омшовым клеем. ацутроц. 
ность ремия, прилегающую коло, 
` киею высохнуть. Ремень но будет 

плена Даже в случае одежди 
ТИХ ОКОлЬЗКИХ тканей, как «болонья» 


Во время съемки крышка фотообъектива 


мег то се некуда деть, то никак не 
абдень, Проколите в ней маленькое отвер 
ше привяжите тонкой капроновой нит- 

хой к фугляру фотоаппарата 
зысоко Некоторые фотоаппараты («Смена» и др.) 
я іе имеют крышки на объективе. Для пре 
метал дохранения его от пыли рекомендуем на от 
ьную Шкалус то | вую стенку футляра наклеить поролон 
’ на ней нанести Этот совет пригодится и тем, кому прихо 
„Соответствоваи дитя вести оперативные съемки Крышку 
ОИ пропорцин ко объектива можно заранее снять аппарат 
ина, кеда будет в готовности объектив его 


релку на уровне защищен от пыли. 
сколько литров 
'тайте и отметь 


ый Фотобленда, надетая на объектив, иногда 
потребной лоз 


закрывает шкалу диафрагм. В таком случае 
1 меште на наружном кольце бленды те же 
р» УСТАНОВ Коы, то екти /становить 


водителя М0 
омнит, ЧТО нуки 
‹лючить е0 Ш 


днафратму можно будет не снимая бленды 


| Не огорчайтесь, если у вашего фото- 


ление совсем ата солнцезащитная бленда крепится 
кальце, ВЫ объективу не на резьбе и часто ‘слетает 
изогнутое ет Бори приклеить ее к оправе ненужного 
так, как ПК на а Ильтра, который крепится к объективу 
часть СИНАИ зе, Стекло светофильтра нужно пред- 
а "УЕЛЬНо удалить: 


фотоаппаратах «Зенит» и некоторых 
‚ Моделях нельзя переставлять шкалу 
кек ‘Из положения «В» сразу в поло» 
». Нужно проходить через проме- 
е значения. Чтобы исключить в03- 
ошибки и поломку механизма, 
Сектор между «В» и «500» красной 


ратах «Киев-30» можно с успехом 
ь ноғбелую обращаемую и 
Орво». Обрабатывается | 
В. Рт, енка чувствиг 
‚К прояв 


На досуге 


уу _ 
у 


у 


Занимаясь обр 


А аботкой фс тч... 
НОЙ комнате, фотоснимков 


приходится затемнять окно. 
ше это делать с помощью их 
пого щита, изготовленного из (фанер 
картона по размеру окна, Чтобы д 
светонепроницаемости, к кромкам щита 


подкленть мягкую резину или черный по 
ТОН. | 


всего 


Фотолюбители могут делать фотографии — 
ем в кухне или в комнате, Для этого — 
часть окна затемняется, а! часть закрывает. — 
ся красным оргстеклом или пленкой ог 
светофильтров. Таким забытым ныне приемом Я 
широко пользовались на заре фотографии с 

—6 


А. 
Ночник на неоновых лампах (тот, который у 
А 


без провода включается в розетку) можно. 
использовать как фотофонарь при темати 
снимков. 


Электропатронс укрейхенным 
на нем (в верхней части) кно» 
почным выключателем особенно 
полезен во время фотопечати 
для установки в лаборатор 
ных фонарях. Для вывода г 
водов в Колпачке патрона Ир 
сверлите отверстие. 


олго: занимаеть 
1а д" фотолаборатори 
липкой лентой. Так, 
от случайн | 
шими домоча, 


Если 
кладовку под 
выключатель 
страхуетесь 
терналов ва 


е 
небольшие весы © 
пия да, 55001 СОАУ 


пи (чашки) и проволоки (коромысло, 


а). Разновесы — медные монеты (1 ко- 
пейка 1 грамм, 2 копейки —2 грамма 
ит д). «Гири» в 100, 200, 250 и 500 МГ 


делают из медной проволоки. Отвешивают 


Кусок се в | грамм и разрезают в нужном 
отношении. 


Разливая растворы хи- 
микатов по бутылкам, фо- 
толюбители пользуются 
стеклянными воронками 
Чтобы вытесняемый 
ЖИДКОСТЬЮ воздух ВЫХО- 
ил из бутылок без помех, 
наденьте на стенку ворон 
ки, как показано на ри- 
сунке, отрезок медной про- 


ВОЛКИ диаметром | мм 
Если воронкой ВЫ пользуетесь часто, 
пучше закрепить тонкой проволочкой в во- 


ронке полиэтиленовую кокте 


Ильную соломин- 
Ку, как показано на рисунке 


ГИ 


Еще один 
ронку и 


способ. Шродетый через во 
связанный 


в кольцо капроновый 


шнурок обеспечит дренаж при наполнении 
1 сосуда жидкостью. Одновременно петля будет 
служить и ручкой для подвески, 


КС 


зоваться во- 
бесспорно, будет весь- 
утимой, 


Фотохнмикаты — проявитель 
часто продаютея в пластиково 
Вырежьте из пакета кольцо с 
нагрейте в теплой воде и 


тылку с ‘раствором. Фи 
н рекомендации по обработке буд 
перед глазами, М " 
Если после зарядки пленки в фотоар 
ратна первый кадрі снимать листок аш 
даря, вы всегда будете знать дату, р е 
отенималась пленка. 7 Пр 
врем 
Зарядку фотопленки можно облегчит 7 приспох 
ускорить, если сделать из проволоки Пун) дарна 
врашающую к 2 соси 
лен 
отая 
Ке; пятое 
4 на 1—2 
Наде 
= мощью 
и закре 
= 20 показанс 
Я проходя 
лично п 
свободно 
Зарядите в желобок односпирального 68% будег ук 
ка не одну, а две пленки (0% 


сразу 
эмульсией внутрь, другую — наружу), прика 
ив вторую к первой кусочком лейкопластар 
и время, которое вы тратите на проте 
ние, сократится вдвое. 


Фотолюбители хорошо 
знают, что пленка при 
заряде ее в двухепираль- 
НЫЙ бачок имеет тенден- 
цию скручиваться эмуль- 
сней внутрь и выскаки- 
вать из направляющих 
пазов спирали. Чтобы ук- 
ротить «строптивую» плен- 
ку, после того как срежете 
уголки, отогните полоску пленки Ш 
3—5 мм в сторону эмульсии (ЛИНИЯ 
должна проходить через перфорай® 
если перфорации нет, через грани 
уголков), Образовавшееся таким ней 
ребро жесткости предотвратит скру 
| заклиниванне пленки в бачке, 


У бачков для проявки фотойл 
ловина, в которую вливаю а] 
очень узка. Предлагаем накл 

широкую, часть от обычно, 
воронки — проливание раствор, 
исключено, Р 


ального бач 
енки (одну 
жу), прикле 
копластыря, 
на проявл& 


Пробную обработку фотопленки на разное 
змя проявления удобно делать с помощью 
приспособления, рассчитанного на стан- 
дартный проявочный бачок. Приспособление 
(чойт ИЗ двух текстолитовых шайб, скреп- 
зенных заклепками, Кусочки пленки встав- 
ляются в зазор между шайбами и прояв- 


пяются Каждый с увеличиванием времени 
на [-—2 мин. 
Надев на душ чулок и прикрепив с по- 


мощью бельевой прищепки 
Е закрепленную пленку к чулку, как это 
Показано на рисунке, — пускайте воду. Вода, 
Проходя сплошной струей сквозь чулок, от- 
‘иЗНо промоет пленку с обеих сторон. На 
Свободно свисающий конец пленки не лишне 
будет укрепить грузик (вторую прищепку). 


проявленную 


Чтобы быстро высушить 
фотопленку, ее можно по- 
местить в центрифугу для 


отжима белья. Под действием 
центробежной силы капли во» 
ды полностью удаляются с 
пленки, и сушка ее ускоря- 
ется в несколько раз. 


ПОРОЛОН 


Кусок шланга, один конец которого 
о присоединяется к пылесосу (к его 
А а другой — к центру 


ат ОМУ отверстию), 
су ИКИ (ее втулке), обеспечивает быструю 


М Пленки непосредственно в ОДНО 
спира. р. 3 
а 21ном Фотобачке (крышку снять!) Воз 
(Вис Должен ‘быть абсолютно, чистым. В за- 
Пой от мощности пылесоса такой 


К сушки занимает 10—20 мин. 


Я 
тивы удобно хранить в тетри 
ван 2—50 листов каль 
и 297Ж420 АИ 
2 крут 

м и прострачивается к 
вейной машинке. Линия сгиба 


На дос 0 
Уге о 
а "т р 
Прорезается п В 
вкладывают К 


Ся негатив 
Ед надписи, а негати; 
атриваются на свет. 


ложены каждый 
НИЦЫ» кляссе 
пакетов, «раз 


ком через прокладку из фольги, 
Вырезанные из фотопле 


ры для удобства печати 
между собой 


нки одиночные кад- 
| можно ‘соединить. 
прозрачной клейкой лентой, 


Вначале из плотной бумаги размерами 
20 10. см изготовляется шаблон с выре 
зами 5Ж30 мм по обоим торцам. Кадры’ 
закладывают в шаблон и составляют встык 
так, чтобы стык приходился на середину’ б 
выреза. Затем стыки на ширину перфорации 
проклеиваются липкой лентой. 


На рисунке изображена папка «под кни 
гу» — для хранения диапозитивов в стан 
НЫХ рамках размерами 5х5 см. Материал 


картон, клей. 


) обрезать не надо, они; пригодятся 
М надинсей и, кроме того, предохраняют 


‘от пыли. 


Как резать фотобумагу в темноте? ИЗ 
плотной 


бумаги’ согните трафарет в 1/2 
или 1/4 имеющегося формата фотобумаги. 
Пиет вложите: в трафарет и’ обрежьте — 


углы получатся точными, а кромка ровной 


Шкала, нанесенная на лезвие ножниц, 
Мозволяет резать материал только. по нуж: 
Чому размеру без предварительного отмера 
По линейке или сантиметровой ленте. 


Простейшую кадрирующую рамку для 
| фотопечати можно сделать за несколько 
| минут. Материалы потребуются самые доступ 
ные: ровная дощечка, два деревянных ору 


сочка и два резиновых жгутика Конструкция 


рамки ясна из рисунка, 


Ири печати фотоснимков тонкая 
скручивается, и ее 
ку. Бели бумагу 


бумага 
трудно вставлять в рам- 
слегка размочить, 


а затем 
Удалить излишки влаги, можно печатать вооб- 
Ще без рамки. Кроме того, что лист лежит 


ровно, есть и другие выгоды; 
расход проявителя, ускоряется 
ления, процесс идет более равн 


уменьшается 


время прояв- 
омерно. 


Печать фотоснимков облегчается 
ряется, еслик столику увеличителя прикрепить 
на’ петлях пластину из прозрачного орг- 
‘стекла. Она прижимает фотобумагку, не давая 
ЄЙ коробиться: В опущенном положении плас- 
фиксируется защелкой. 


и уско- 


Бели. вы неожиданно обнаружили, что 
Товое стекло в ‘увелинителе разбилось, то 
? полимерная 
ать между 
чтобы плен 


2000 советов для умелых и неумелых рук 


Если нужно проявить Фотограф 
шого размера, а подходящей ванн | 
шем распоряжении нет, то сделай 


рамку нужного размера, положите бер 


и застелите дно куском полиэтиленовой № 
ки, приколов края кнопками, Такая к 
струкция вполне заменит ванночку, 0, 
Аналогичная идея позволит вам обо, 
тись всего двумя ‘большими ванночками аф 
толаборатории. Если предстоит печатать м. 
ленькие фотографии, то вложите в о УЕ 
из ванночек перегородку, выстелите т изнаш 
лучившиеся отделения одним куском ПОлнзту, ка, И 
лена и закрепите всю конструкцию КОЛЬЦО, влечь 
сшитым из’ бельевой резинки. лике \ 
шийся 
ПИТ губцам 
льевая иценка вислие предохрани 
пинцет, с которым. работает фотолюбите 
от сползания в кювету с химическим раст: 
вором Отгл 
Для этих же целей можно выпилить і мощью : 
пинцете канавку Печатки 
мнрован 


Насечки на концах медицинского пи 
оставляют следы на фотобумаге при прое 


г зе 
лении, повреждают эмульсию. Чтобы избек 
этого, 


наденьте на концы пинцета № 
хлорвиниловой трубки. 
Если пинцета под рукой не ме 
то Вас выручит пинцет из стально 
волоки, сделанный на скорую руку а хосвеаРЫ 
7 ТТ нт 
) "енны, 


Стальная 
годноеть мягк 
НОВОЙ 
для пр 


пружина от пришедш 
ой мебели может посл 
при сооруженни самодельного’ 
авки фотоотпечатков. 8 


хорошего глянца на Фото. 
мо плотно прикатать ей 
проглянцевателя, Очень Удобно 
‚с помощью... стирально} 


Й машины, 
мных валиков. Пропущенные 


х фотографии размерами до 20% 30 и 
ко плотнее «прилипнут» к пла 


и стине, 
Р хрится И от ИШков воды. Блан 
| ЕТ бав аго- 
гоц ам т то последнему быстрее проходит и глянце- 
Каму а | д ков 
поца в ите фотоснимков. 
атат В ‚НИС 
Ките ва 
и три У залика для прикатки фотографий быстро 
и нашиваются шурупы: отламывается голов: 
№ 1 оставшееся тело шурупа трудно из- 
ть из валика. Если заранее сделать в ва- 
ке углубление (см. рисунок), то сломав- 
ОСА шуруп нетрудно вывинтить плоско 


убщами. 


предохранит 
отолюбитель, 
ческим, расте 


Ф190 


Отглянцевать фотокарточки можно с по- 
ЬО электрического утюга. Размоченные от- 
чаки положите эмульсией на гладкую. хро- 
\ированную поверхность и прогладьте утюгом 
(рез ткань. Температура подбирается опыт- 
НЫМ путем. У 


ВЫПИЛИТЬХ На 


Красивые Уголки для закрепления фото; 

| аи в альбоме получаются из цветной. 
ЭМажной ленты. 7 

_  жную 
| 1002237 с 


Рекомендуем нарезать бу- 
полоску шириной | см кусочками 
м, 


Е загрязненные фотографии можно 
протерев их ватным тампоном, 
‚В спирте. 


фотографии в деревянных р 
лом можно не гвоздями, К 
помощью канцелярских КиОП9А: 
од прямым углом. Кнопки мя» 
срткой. По сравнению с гВ® 


5 
це 
кж 


ЭМУ 


"Из не П 
длины и соби Чар 


ДИняЯЮТ 


Кино- и фотолюбители знают, чем 
метичнее закрыта бутыль, чем более 
полнена она, тем дольше не портится раст. — р 
вор. Однако закрыть бутыль, налитую «пол — 
пробку», вряд ли удастся. Давление сжа- 
того воздуха будет неизменно выталкивать 
пробку. Вставьте между плотной пробкой и 
горлышком бутыли кусочек тонкой проволоки 
(днаметром около 1 мм) и затем медлен, 
вдавливайте пробку в горлышко задача 
будет решена. 


и 
і 


7 
При монтаже слайдов в рамки можно, >. 
воспользоваться отрезком ненужной фотопле р 
ки длиной около 10 см. Пленку пер 
бают пополам эмульсией наружу. место спи! 
вставляют в щель рамки и между Ко! 
пленки помещают слайд на попов 
размера. Затем, прижав слайд, зба 
вое окно, передвигают. его наместо: и 


удаляют. 


может 1 
(алюминиевая, 2 


ная, , 
ам, обрезани 
У атн олифованная бархатной 


гой. ч 


Чтобы закрепить 


Ках, нужно наколо 
мерстия на рас 


слайд в 


стоянии около 


я реннего края рамки, 

| 

| пт картонные рамки для слайдов 

і . у 10 так. а одну половинку рамки на- 
каеивают две полоски " 


ИЗ чертежной бумаги, 
н накладывают на них 


высохшей рамке обра- 
который и 


смазывают их клеем 
вторую половинку. В 
ЗУется зазор, в 


к вставляется 
слайд. 


Как в стандартной рамке. 2486 мм ус- 


тойчиво закрепить диапозитив. 18Ж24 мм? 
Вырежьте из прозрачной фотопленки два 
прямоугольника по размерам стандартной 


рамки, между ними вложите 
позитив, а затем вставьте в 
ничего не надо. 


маленький диа- 
рамку. Клеить 


Другой способ. Две полоски плотной 
непрозрачной бумаги шириной 35 мм вставьте 
в рамку с двух сторон так, чтобы посере- 
дине образовалась щель. Наложите на нее 
Кадр и заправьте перфорированные края его 
в рамку. Раздвинув бумажные полосы почти 
на длину кадра (края бумаги должны немного 
находить на кадр), отрежьте выходящие 
наружу концы и края рамки смажьте 


качественной проекции слайдов плен- 
рамке должна быть абсолютно ров- 
устранит 


5 


‘продольный и попе- 
ндуем отрезки по 2— 
на трубке диаметром 


‘принадл. 


2000 советов Аля умелых и неумелых рук 


картонных 
ть шилом четыре от- 


5 мм от внут- 


лик 
А мес" 

к одной теме, наклонная = выбранную оны 
редность демонстрации, Я й 
Гофрированная бумага от упаковочны И 
НЕ НЫ Одні 
ящиков — ОТЛИЧНЫЙ материал для самодель сотр: 
ной кассетницы под слайды. Касеетинцу в от, 
склейте ИЗ плотного картона, а внутренние и ла 

стенки и перегородку обклейте гофрировавь 
ной бумагой — в ее выемки будете встав Д 
лять слайды поль: 
тель. 
к ув 
подб; 

Ф 

Пр; 
траци 
прямо 
как фо 
Ви 
Вставь 


Чтобы можно было сделать надо 
пластмассовой рамке для диапознтивов 
но зачистить ее поверхность мелко 
дачной бумагой, 


Если вы демонстрирусте слайдь 
пленки (не разрезанной на кадрь 
предохранения се от царапин, 
прн протяжке через кадровую, 
проектора, проденьте в перфор: 
новую леску диаметром 0,1 Ї 


При повышенном 
питание кино- и диапр: 


ик устойчив и занимает в комнате мало 
л 


анную о места. 
4 Диапроекторы «Этюд» и «Свет» часто бе- 
} 07 с собой на лекции, в гости и т, д, 
Паковочны; Однако, лампы у них очень хрупки и боятся 
' самодель- сотрясений. Поэтому лампы лучше переносить 
ассетницу вотдельном пенале. Между стенками пенала 
внутренние лампами нужно проложить поролон 
офрирован- 
ете встав: Для репродукционных работ можно ис- 


пользовать карманный штатив и увеличи- 
тель, Штатив с фотоаппаратом прикручивают 
К увеличителю ин, регулируя его подъем, 
подбирают нужный формат кадра. 


рбенторы «Свет» или «Этюд» для демон- 
ИИ диапозитивов и диафильмов кроме 
Мого назначения могут быть использованы 
'Отоувеличители, 

КУ для диафильмов (24Ж36 мм) 
‘тор Негатив и спроецируйте его на 


и ПА Жи остекленного шкафа или на зеркало. 
падпие уже Водой емочите лист белой бумаги и ПИ 
ИВО, аж его К стеклу. Теперь сделайте на 
‚лкой но а резкость. Шриклейв вместо листа 


умаги мокрую, фотобумагу, вы пог 
5 ИТИВ с пятидесятипятикратным уве" 
М (с расстояния в пять метров). 

і 


подводных съемок фотокамерой 
лан за несколько минут, если 
аска для подводного, плавания 

новый пакет, Для ЭТОГО 


Й боже го 


ими фильм, не прибега 
ного столика или киноп 


Сняв с камеры прижимной тра 
из него пластинчатую пружину б ] 
новите этот тракт, а чтобы о а 
накиньте на него и на объектив и 
резиновое колечко (от упаковки и: 
пузырьков). Подающую катушку сним 


Просмотренная пленка будет паматываться 
на принимающую? На нашен руи аппа- 
ате оставлена подающа Я Ч 
ты «Спорт нераз и ое 
2х8 мм и установив диафрагму г =: ‹мнте 
на пусковую кнопку р. се а 
тив, направленный на источник а, про- — 


сматривайте кадры своего нового фильма. _ 


кату 
Кинопленка, номотанная ЧО 
самопроизвольно размат 


а если В 

тиа легко избавиться» Й 

дастаткам г эюкить КУСОК поро 
с Ки 5 


губе 1 


ПРО АКВАРИУМ 


° Подводный мир, каки все живое, нужда- 
ется в кислороде, В аквариумы воздух по- 
дается микрокомпрессорами. Они работают 
Этлично, но при одном непременном условии: 
периодически их надо отключать от сети, Ина. 
Че они перегреваются и выходят из строя. 

Периодическое отключение микрокомпрес- 
бора можно обеспечить, подключив его к клем- 
Мам теплового и пускового реле холодиль- 
ника. Микрокомпрессор вместе с холодильни. 
Ком включается и отключается на «отдых», 


СЕТЬ 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 
КОМПРЕССОРА 
РТП е 
МИКРОКОМПРЕССОР 


Керамический распылитель воздуха для ак- 
вариума со временем, бывает, засоряется 
Чтобы восстановить его работоспособность, 


советуем продуть распылитель велосипедным 
насосом. 


Если такая продувка не помогает, то мож- 
НО изготовить новые насадки любой формы 
и хорошего качества. Насадку выпиливают 
из бруска пемзы, шланг от распылителя 
вставляют в просверленное отверстие — пу- 
зырьки получаются мелкими и выходят 
медленно. 


Шри отсутствии кормушки для аквариум- 
ных рыбок предлагаем использовать полн- 
этиленовую крышку от молочных бутылок, 
предварительно просверлив в ней отверстия. 


Циклопов можно поселить в аквариуме 

с рыбками за перегородкой с несколькими 

| мелкими отверстиями диаметром 2—3 мм, тог- 
° да не придется волноваться о корме, уезжая 


которая на- 
ствие хозяев, можно 
на другом принципе. 
| собой коромысло, 


тич кую кормушку, 


ОА 


2000 советов для умелых и неумелых рук 


уровня в обеих емкост: б 
переверните кастрюлю 

се из аізариума 

ү |. данй 


На одном его конце сухой ко 
гом — пропитанная водой вата. В 
хает — корм высыпается в аквари 
настройке добейтесь, чтобы кором 


корма и с сухой ватой наклонялось 
варнум. 
Большинство аквари- 


умных рыбок — теплолю- 
бивые, поэтому даже во- 
да комнатной температуры 


для них холодна, ее не- 
обходимо подогревать, при 
Нуждаются они и в до Мо 
полнительном освещении 
Лампочка МОЩНОСТЬЮ 
15—25 Вт, помещенная св 


в стеклянную банку с за- Ула 
винчивающейся крышкой, будет греть и ос 


акв: 

вещать аквариум одновременно. Чтобы бана ния, 
не всплыла, на её дно кладут груз. Отра. про! 
жатель из жести регулирует направе мите 
светового потока НХ 2 
а пс 

тряа 

Для освещения аквариума можно така» собо 
использовать лабораторный фотофонарь пове 


укрепив его на краю стенки. Если крепление 


сделать на петле, то наклоном фонаре 
можно менять интенсивность освещения 
Дл 
но ис 
и. улен 
ед гол 
Если аквариум стоит у трубы ще ний А 
ного отопления, то ее теплом можи Переса 
догревать воду в аквариуме ДИЯ В воде 
между трубой и стеклянной стенкой, 
щают резиновую емкость с водой 
камеру от мяча и т. д), Теме » 
в аквариуме поднимается на несколь 


дусов. 


Чтобы быстро дополнить вод 
и не размыть грунт, заполнени 
рюлю попрузите в акварну 


7, 


ожно также 
фотофонарь, 
ти крепление 
ом фонаря 

освещения. 


приклейте кусок поролона и прибейте 


Стенка аквариума нередко покрывается 
о внутренней стороны зеленоватым налетом 
удаляют его обычно скребком, не освобождая 
аквариума, Шрн этом повреждаются расте 
ния, мутнеет вода. Ту же операцию можно 
провести намного более безболезненно Возь- 
Ите магнит и стальной диск, прижмите 
и друг к другу с разных сторон стекла 
а под магнит по, ожите еще и небольшую 
тряпочку. Пером зь, Магнит потянет за 
Собой диск и он вычистит всю внутреннюю 
поверхность стекла аквариума. 


МАГНИТ ТКАНЬ  СТАЛЬНОЙ ДИСК 


Я пересадки аквариумных рыбок удоб: 
пл ‘пользовать сачок из полиэтиленовой 
енку. Изготовить его просто: отрезают 
98 полиэтиленового пакета, и послед» 
Акрепляют на проволочной ручке. Шри 
осадке таким сачком рыбка находится 
М Э, 


ручку. 
Можно, сделать державку и из проволоки, 


жки 


М «Грязные, лохматые, рв: 
ТЫЕ...» — теперь уж редко у 
тишь такие книги. Гораздо 
кают на полках новеньким 
Правда, иногда могут упа 
книги на полке стояли вер 
пирают вот такими поде 
Обрезков доски, соединен 
углом, и усиливающей п 
сунок). 

Однако на полированной п 
ставка под тяжестью наклон Ю 
может скользить. Этогойг ой 
обе ее внешние повер хости оклент 
резиной, лучше рифленой х 


‹ № ди 
Для хранейия КНИГ В Е 
жении можно также изготовить» 


лены глухие 08СЫ 
лены пружинный ВЕ замаскиро 
ни. Снаружи Е. под: ле 
книгу. Стержни раться в дос 
пружин будут ут Е. 

и фиксировать 67% 


менный в паз на нижней стороне полки, упи- 
рается в опорную планку и плотно прижимает 


ее к стене, предотвращая выпадение шуру- 
пов, ‚№ 


Домашнюю картотеку можно удобно раз. 
местить среди книжных полок. Для этого 
верхнюю полку сдвигают ив образовавшееся 
пространство устанавливают стойку с кар- 
тотечными ящиками. 


Справочные книги должны всегда на- 
ходиться под рукой. Из двух металлических 
пластин (дюралевых), согнув их таким об 
разом, чтобы одна сторона уголка была 
длиннее другой, сделайте «полочку» для спра- 
вочной литературы. Установленная на столе 
полочка» может сдвигаться и раздвигаться 
в зависимости от количества и толщины 
книг, находящихся в ней. 


Два куска проволоки днаметром 4—5 мм 
с помощью четырех полуторамиллиметровых 
шпилек легко превращаются в раздвижную 
подставку для книги. Чтобы после парі или 
занятий подставка приняла удобный для 
хранения плоский вил, достаточно повер- 
нуть нижнюю скобу вокруг осн. 


удобной 
егка во» { 


Обертку для книги можно б 
из полнэтиленового пакета Подбер 
ширина которого равна высоте кни 
лайте на одной его стороне два, разр 
первый на расстоянии ширины книги о 
пакета, а второй на расстоянии тол, 
книги от первого разреза, Перегните НИ 
так, чтобы крышки переплета были па. 
раллельны, вставьте их в прорези и нати 


пакет до корешка книги. Лишнюю часть т | азмер 
та заверните внутрь него самого, 4 Ганося 
гОЛБНИ 
Суперобложки книг довольно быстро лол. | Др! 
матятся у корешков. Чтобы сохранить д стрелк! 
достаточно с внутренней стороны подкленть 
полоски плотной бумаги. «М 
ХОВКИ 
д скольк 
ВКЛЕЙКИ ховки, 
гвоздя 
ременн! 
Настоящий книголюб станет ремонтира 
вать порванные страницы книги следующим 
образом: положит под пострадавшую стра’ 
ницу папиросную бумагу, а под нее — Фо Штр 
гу. Заостренной спичкой смажет. конторским В 
казеиновым клеем края разрыва и, соединив к цент 
их, протрет ногтем, а затем покроет №08 ра 
папиросной бумагой и фольгой. Через сути картой р 
вынет книгу из-под пресса, снимет проклад 
ки и лезвием бритвы счистит со шва пре 
ставшие волоконца. Есль 
Трубки 
Усов. 
При ремонте книг, сброшюрованных  ^ лит г 
клею, удобно воспользоваться таким про 8 том и 


ренным прнемом: на корешке ножовкой 10 
металлу делают пропилы, в них вкладываю! 
прочные нитки и заливают эластичным а 
(например, «уникум>). После высыхания М> 
ки обрезают, и книжка готова. 


Если вам в руки попала книга © 
грязненным обрезом, то ей можно в 
опрятный вид с помощью наждачной 

Отогните крышки переплета и по 
Книгу на стол так, чтобы ее обрез вы 
на несколько сантиметров, Прижима 
наждачной бумагой снимите с обр! 
ненный слой, Таким способом можно’ 
чернильные надписи и кляксы. 


ремонтиро- 
`ледующим 
шую, стра- 
ее — фоль. 
‹онторским 
г, соединив 
кроет Шов 
ерез СУТКИ 


| 
| 
| 


ку ИЗ фольги. 


«Механическое» приспособление для штри- 
хоВКИ. чертежеи: В линейке делается не- 
оо вырезов на разный интервал штри- 
ик, в угольник забивается штифт из 
поля, Штриховку выполняют, двигая попе- 
именно угольники линейку. 


Штриховую линию можно провести с по- 
ЗОЩЬЮ подходящей перфокарты: приложите 
К Центрам отверстий линейку и проведите 
‘Чрандашом или рейсфедером — под перфо- 
0и останется четкая прерывистая линия: 


"Вели поставить на циркуль цанпу с частью 
Кя ОТ цангового карандаша, та такое 

‘ршенствование облегчит работу, позво: 
Менять прифели разных диаметров, 
(22 исте и цветные. 


к; Бои в цанговом карандаше начал прох 


к 03нвать грифель, возьмите метчик 
та ОЙди А Ы ТОСТИ 
а те им по внутренней поверх! 

” В результате этой операции оз 
Нова станут острыми и булут надежн 


Ы грифель. 


азначенный 6 
ржней (4 мм), легко превратит, 
сальный, способный улержива 
рафитовые стержни, м 
тользованного тластма 
й ручки К 


Всем Хо 
рые из 


Цветные грифели обычно не влезают в 
стандартный грифеледержатель циркуля из А 
готовальни. Чтобы все-таки можно было наз 
рисовать циркулем цветную окружность, 
сделайте из старой рейсфедерной ножки 
грифеледержатель на любой грифель» Ножка — 
подрезается на 3—5 мм ножовкой или куз = 
сачками, и к ее губкам припаиваютея поло- 2 
винки медной или латунной трубочки (на- \ 
пример, кусочек стержня от шариковой руча $ 
ки, распиленной вдоль лобзиком)“ 


Удлинить короткий карандаш Можно кол» 


К ки или фломастер: 
от шариковой (руч рлома 
Т в НИХ держится очень хорошо 


Во время ЕВЕ 

нд 
грифели каран Е и кой. Сна 
клоніой зора наждачной 


прифель 
Учше затачиват 
И а торцовой частью 
бритвы. 


бритвой, 
ь ие режу- 
еВ безопаеной 


° Для удаления КЛяКСЫ 

ее чернильным тастцком, 
Я “Место мягким карандашом и снова проведите 
Ч линию. На графите тушь не расплывается, 


. После высыхания сотрите карандаш ласти 
Е ком: 


© чертежа сотрите 
заштрихуйте это 


Удалить с чертежа тушь можно еще таким 
способом: зачистить дефектное место мелкой 
наждачной бумагой, а затем самой тонкой 
ШКУркой — «нулевкой». Далее подтереть лас 
ТИКОМ и отполировать гладким твердым пред- 
метом. Бумага при этом полностью 
Няет свои чертежные качества. 


сохра: 


Шодчищать тушь на чертеже 
стекла перегоревшей лампочки гор. 
чем лезвием бритвы. 


1 


ПРИКЛЕИТЬ ПРОКЛАДКА. ИЗ ПЛОТН. БУМАГИ 


осколком 
аздо лучше; 


РЕУГОЛЬНИК 


Приклейте таким образом к угольнику или 
линейке плотную бумагу (см. рисунок) 
при вычерчивании линий она застрахует от 
подтеков (и! клякс. 


Спичка, привязанная 
таким образом к ручке 
с пером (ем. рисунок). 
гарантирует от появления 
Клякс при вычерчивании 
линий. 


ОЙ способ повысить устой» 
| с тушью; чернилами или 
лощаль его основания, 
ое на рисунке при- 
‚ плотного картона. 


2000 советов. для умелых. 


и неумелых рук. 


Для изготовления Киетиэкбпро 
бустея трубка подходящего днау 


кая нитка или проволочка и лю тА ак 
пистый матернал — мех, синтетичес > м Р 
пакля или вата. Остается протянут +. $ 
материал, через трубочку н е < 
зать 
убоя 
Чертежникам, художни- закре 
кам, ретушерам часто бывает красн! 
нужно иметь при себе не 8 
много краски, туши и т. д Такой 
Отличная герметичная су м стер 
Кость дия жидкости получает 98" ву. Ш 
ся из двух полиэтиленовых с Ў 
пробок, плотно входящих друг 2р} 
в друга. 
Для черчения тушью и для Выполнение 
оформительских работ улобно полЬЗоватья 
линейкой, в которую воткнуты несколью 
парных кнопок (одну в отверетие ‘другой, 
р Ша ра е стороны) так: тое Мален 
ка опирается! на’ бумагу остриями Ба» в рейсфе: 
годаря этому линейка не скользит Н мезду рандашну 
ней и бумагой создается зазор. другую, б. 
Высыхающая на пере тушь доставляет «Черни 
массу неудобств чертежнику. Предлагаем ИНН, На 
очищать перо’ с помощью куска сыр шариковы 
картофелины: Как только тушь высохнет затронуть. 
остаточно. воткнуть перо в картофелий туем преде 
И оно снова готово к работе, водой, пр, 
точкой. П 
Для быстрой и чистой заправки р ляется и 
федера тушью следует обзанеетись заш Сухие лин, 
ным  баллончиком. Он изготовляется #3) 
лиэтнленового флакона, в крышку ко Кусочк 
паяльником вдавливается наконечник ог ложенные 
жня шариковой ручки © предв. НЫЙ лн 
удаленным шариком. и ©блегча: 


Для чернения тушью можно р 
ваться обычной линейкой, прикрепи 
несколько канцелярских скрепок. = 


Чтобы получить линии плакат дли 
изображенные на рисунке, нужно, 007 
пишущую поверхность надфил 
можно рисовать всевозможны 
дить декоративные линии и 


к ластика с несколькими надреза. 
нный в старой кисти, становится 
плакатным пером. 


Вытаскива А 

Б ` ТЬ ПЛО 9 1.10 

Такой трафарет (см. рисунок) поможет  кульмана КНОПКИ ше ВЕД 

стереть © чертежа карандашную линию, — чением, дбказанним Всего, приспосо 
Потер І 


цифру. точку, не затронув при этом 
те близко находящиеся от них, 
ори» 


а 2 на рисунке. Остры; 
краем металлического стаканчика вы лей 
подцепите шляпку любой кнопки, а закре 
ленный на дпе магнит (например, от стау 


н рого И | 
цинамика) не даст кнопкам случайно рассы. 
паться, ' ў 


Чтобы во, время работы за чертежной. 
доской инструменты были под рукой, прик 
пите к доске подставку, вырезанную из люб 


С 
ТО Маленьким кусочком резинки, зажатым металла толщиной [5—2 мм. Паза в поди 
риями: Бла- у 


в рейсфедере, легко удалить с чертежа ка- ставке пропилите круглым напильняком’ или ы 


‚ити между (алашную линию, не затронув при этом надфилем. Кромки пазов и острые углы 


гавк Й агой. 

Ою, близко находящуюся от нее подставки зачистите наждачной бум к 
Д хет ь х ЖЩ 
аа «Чернильный» ластик хорошо стирает 
а "сырой ПИ нанесенные чернилами или пастой для 
с риковых ручек, но при этом трудно не 
г тофелнну ОТОН соседние линии или буквы. Сове- 

ар 5 


предварительно смочить стираемые линии 
ВОДОЙ, проведя по ним тонкой мокрой кис- 
ТОЧКОЙ. После этого с делом легко справ- 
ляется и карандашный ластик, а соседние, 


Ч. р 

ь заправо АЕ ЛИНИИ остаются незатронутыми. 
этся ИЗ 

торо Г и - Нер 
У 5 И | Кусочки ткани длиной 30—40 мм, одр боте на’ кульмане — вертикаль 
г нтелый а Оны Ра топки. предохранит НОО Пин ра поске с пантографом — кара 
гвар о 0) Повреждения головками кноп чертане в небольшом стая 

^ ТЧат вытаскивание кнопо удо 
а п икрепляемом 
630: МОЖ? внутри 

зо ней Ыми канцелярскими ИЗ и месте 
ПИВ М 20 сшить несколько листов 0} щ 


У ами: 
одной будут ПОД рук 


стов прокалывают КНОПКОЙ другой 
а вторую, кнопку Е Е, в ота 
Е про! Ў 
[оак Чтобы острие прошло отаю 


ается только загнуть В 


ПОРОЛОН 


ломался, на дно следует положить 


узенькую 
полоску поролона или любой 


мягкой ткани, 


если 
небольшой деревянный брусок-держатедь Г. ый 
Вырезав из плотной бумаги заготовку, ложите доску на стул и работайте П Е 
согните ее, как показано на рисунке; и при- гаВе 
| колите кнопкой к чертежной доске. На время Портативная рейсшина у 
| чертежных работ получите удобное хранилище состоит из угольника ий быстр 
| для карандашей. линейки, ‘склеенной ИЗ кальки 
двух линеек, К ее нижней и прик 
стороне подклеена резина, 
С такой рейешиной легко 0. 
т А ВИЕ {то 
управляться одной рукой, 
так как угольник прнжи- не про 
2 мает линейку. Другая рука крепиті 
24 58 ЖЕНЯ перекр! 
2222 освобождается для каран- 
даша 
Нух 
Если приходится чертить дома на обычной перерис 
Если в карандаш вколоть канцелярскую столе, возникает проблема как закрепить ложите 
кнопку, то простым и удобным держателем чертежную бумагу. Кнопки здесь не 78 ва — лу 
для карандашей станет магнит, например, от так как они испортят поверхность стай на ребт 
старого динамика. Самый простой способ — прикленть углы. рукой 
) магн липкой лентой или лейкопластыреш Увидите 
ь Всякий, кому приходилось иметь дело Тогда можно работать лаже на полировае лишь о 
Ф, с чертежной доской, знает, что чертить удоб- ном столе 


Нее, если доска наклонена относительно стола, 
Привинтив металлическую ручку (для ящи- Крепить чертежную 
ков стола) к продольному краю доски (точно доску на стене можно на 
посередине) и навесив эту ручку на “3Уб» двух веревочных петлях 
деревянной стойки, получите приспособление, (для работы стоя). На сте 
весьма надежно удерживающее доску в на- не надо сделать упор, 
клонном положении. позволяющий удерживать 
доску в нужном положе- 
нии. Очевидно, за такой 
доской можно и писать. 
как за`конторкой, 


Чертежи обычно хранят. сверну 
трубку. Однако этот способ не 
недостатков: трубка разворачива 
бель из нескольких све нуты? 
постоянно раскатывается. ти Г 
Бер г иня можно, надев на ру. 
ватман на кульмане, доска т 
ена из доп” упаковку от электроламио ЧК: 


ке раст 
жи. От этой трудности 7 пря- 
я если два свернутых черт 
1 9 жн 
соединить вместе обратными стор 


ис помощью обычных скрепок, 


‘складывающийся плакат можно 
И 19 стандартных листов чертежной 
и, скрепив листы лейкопластырем так 
ы между кромками оставался промежу- с возьмите ко 
| кв полсантиметра. Листы не коробятся,  УЧИИНИТелем из части 
| вк бумагу накладывать на подготовлен (Я Отрезанной со ст 
ПОЛОСКИ лейкопластыря, а места сгибов 
пржленвать более тонкой, бумагой, например Не торопитве 
и, риковую ручку 
НОСТЬ пасты у открытой 
У чертежен, выполненных на калько  ПОДбоХла, и паста ото 
арораутся края листов. Подогните края 1972 КШарику, Капните в стержень 2-3 кат. 


КИРЫ Заложите внутрь швейную нитку 17 А\етоНа, а затем проткните КОЯ короче 
пириклейте кромки. Края рваться не будут ку — ручка вновь обретет работоспособны я 


изго 


Чтобы лист ватмана на чертежной доске Для заправки фломастеров сделайте п 
с прокалывать кнопками, достаточно при- (“У С отверстием Если опустить фломастера 
т быть к доске полоски плотной бумаги 8 бутылочку с чернилами «Радуга», закр 


перекрывающие углы ватмана а пробкой, так, чтобы кончик пишушегој 
М узла касался поверхности то фломасте 
за полчаса благодаря капиллярному эффе 
ложно быстро наберет чернил ровно столько, сколько ие 
обходимо. З 


Нужный рисунок или черт 
перерисовать с помощью стекла. Слева по- 
ЛОКИте книгу или журнал с рисунком, спра- 
4 — лист бумаги, а между ними поставьте 


ла на обычном 
‘ак закрепить 
сь не годятся, 


Запас стержней для шариковой ручки 


Ла; = можно хранить годами в пробирке с плотной ^ 
ВОС, И На ребро стекло. Придерживая стекло, левой ОКОВ В бен, ато паст СЕИ 
енть УМЕ Ц РУКОЙ и глядя сбоку через стекло, вы И пробирку со свежими стержнями о 
О анте ЧЕТКое отражение рисунка. Остается ПОМЕСТИТЬ засохшие, то они вскоре восста: 
ааа 688 иеголкарандашом навливают свон свойства. 


Если шариковая ручка сломалась 
резьбе, а новой под рукой нет, ии 
тесь ее выбрасывать. Чтобы мож 
сще некоторое время, стер 
ув конец ручк 
Й проволочкой, 


писать 
крепляют, проткн 
стержнем нагрето 


Е чкн часто 
Париковые автору 1с 

Ў т Ар трещины корпуса 2 
ствржня Отрентт фо р; 
с " н 
Нужно ин | а 

объема но 

ті не большого А Е 
аара мужи, И Чери фото: ший корпус. Затем 
Мера можно без п М. 

? черчи 
величителя. Чертеж и ны М". 
ой ручкой на листе 0у Али иоиеашы м 
Одложена новая копирка и служить г 
1 ет "ВЫПОЛНЯТЬ роль фото: и старый 1А 

па, на В Тыль 
лот накладав являют По: ВЕТ : 
из 


ч М 


— У вас в руках необычная 


жно заменить на карандаш. Из 
‘ьзованного стержня нужно вытащить 
зел и на его место вставить кусочек 
длиной 10—15 мм. 


М нх через слой фильтровальной бумаги и затем 
В добавьте чайную ложку спирта (можно де- 

^^ натурата или одеколона). Такими чернилами 
М ручка будет писать безупречно: 


Воспользуйтесь этим советом, 


когда пона 
добится заправить авторучку чернилами. Кло 
чок (бумаги сохранит ваши руки в чистоте 


а потом послужит и в 
материала. 


качестве обтирочного 


Если перьевая авторучка стала подтекать 
и пачкать руки, эту неприятность можно 
устранить. резьбу корпуса и колпачка надо 
промыть, вытереть насухо и смазать слоем 
вазелина. 

Если колпачок авторучки пропускает чер- 
_ Пила, то отверните колпачок на один оборот 

и в образовавшуюся щель вотрите кусочек 

ластилина Вновь заверните колпачок. Вы- 

енный при этом пластилин удалите. 


И. советуем пользоваться небольшим 

м шлифовальной шкурки или двумя 

очками ейкопластыря или ИЗОлЯЦноннНой 
И. 


000 советов. для умелых м неумелых рук 


следа >т работ, 


1214 г 


й 


двигается по пере 


печатываемому текс: 
сируясь в любом положении. 


Писчую бумагу удобно 
со срезанными углами. 
мнется, ‹ 
ставать из 
орт стекла 


держ 
Бумага 


нужное количество. 
Сделать 
алюминия 


пачки 
ИЛИ 


Использование прозрачной линейки уски 
ряет работу на пишущей машинке УЛинейку 
накладывают на считываемый текст так, чтобы 
первая строка находилась над линейкой, авт 


рая = под ней. Прозрачную линейку нужно 
сдвигать в два раза реже: не через одну, 
а через две строки. 


Скорость печатания возрастает еще боль 
если на линейку фломастерами нанес 
гри прозрачные разноцветные полосы ВИС 


то линейки можно использовать Поточно 
кальк Уз 


ше, 


При печатании на пишущей машинке М8 
распределения материала на стране 
текста, формул, рисунков — удобно 01 
зоваться трафаретом. На выступающей Е 
трафарета делают разметку строк при прі 
том интервале печати. Трафарет пом 
под последний лист закладки. 


^к. 


Счетчик строк для пі 
а ней бо 


отоВ 


ТУ, фик. 


зажги 
лодочк 
ваты и 
приваг 


Дл; 
жевате 
ляется 


Оби 
помаро 
бритвы 
Шой з 
й про! 
ленты; 
а затем 
© тонки 


р". 
б Шу, © рычага пишу 
жно припаять таким атон 
тонкой медной фольги оК 
и, 5Ж5 мм, согнуть дра- 


затем надеть литеру, в аДеТЬ 
у, и прогреть аяьнико м зняв 
‚на фольге дает возможность. Ту. 
[ ть литеру и облегчает пайку Тонно 
у. Фик. 5 репить литеру можно и без пом 
НИКа, Соскоблив острым ножом С СШН 
0, Ово} рароушевся Хо пайки, И 
нем очищенное о кусочек ваты, пропи- 
егко Не тв клеем БЕА, н, не дожидаясь, пока 16 мм. И если 
ток До. 1 подсохнет, поставьте отскочившую Е а лента 
ч и очку на место. Если она идет вте, старой, рассчит, 
Руда ложите сверх нездо [3 Я 
| есчур! тупо, положите сверху. на литеру мм, намотайте НИТК: 
деревянный брусочек и плоскогубцами с как показано на рис н 
южно прижмите колодочку к гнезду. а работать "9 
зажгите спичку н овозе прогрейте ко: В 
л0д04ку с литерой. Шри этом сгорят из 7 Ысохшую ле 
заты и клея, а колодочка с а оа переставшую аа 
приварится к буквенному рычагу АВВ Перемотайте ий ри: 
ки уско, Д ааа | м. смачивая ссии 
ИЕ е очистки литер можно использовать маслом ОЕ танным жидким минеральн 
ТЕК ШЕ аую резинку. С се помощью ода 01 для швейных машин, верег 
ро Ичется даже крепко приставшая гряз ула-  трансформаторным). Затем снова перемо 
И, а вто, не ая грязь. те, туго натягивая. Через несколько . 
‘нужно = А выдержки лента станет как нов: т 
З Е ты метод удаления с бумаги печаток покажется а 
М и ОНКО (ластиком) или лезвием  Танте ленту вместе © другой, тоже отр 
Ре Ар ует аккуратности, терпения и боль- танной. Излишки масла перейдут на нее. _ 
к | о времени. Гораздо быстрее 
Т 706 ое 
. Е а Затем, акку у испор 1еином Месту ленты: Размотав ленту, на нее клад) 
‚ Вмес и Уратно снимите. Помарка вместе шую в употреблении копировальную 
ночную Ы Онким слоем бумаги останется на ленте. нарезанную узкими полосами. Красящ 


тав переходит на ленту, если ее про 
горячим утюгом» ы 


а безопасной бритвы, наложенное 
у © машинописным текстом, позво- 
КУратно стереть через прорезь !— Иногда приходится печат: 


тте ный текст прямо на фотогр. 
менем. надписи стираются: 
для волос, нанесенный тонким 


зольного баллона» 


Надпись-метку 
делать На д 
дывают в ШИШ 
е машинки можно разделить ванную Кад 
ыв зависимости от того, рассчн, о горячим утюгом 

нау ширину ленты 13 мм Ши а 


| ПРОЧИТАЙТЕ — 
МОЖЕТ 
ПРИГОДИТЬСЯ 


Видите, Балаганов, что можно сделать из 
простой швейной машины Зингера? 


И. Ильф, Е. Петров. Золотой теленок 


О чем же пойдет Речь ву этой. 
В первой половине — «Вторая жиз 
щен» — о том, как вещи, от которых 
собирались избавиться, могут после нес 
ных восстановительных операций отолу А 
еще один срок, либо могут быть И 
зованы в новом, порой совершенно а 
данном качестве. Действительно, а 
раз, выбрасывая какую-нибудь яркую Е. 
снвую упаковку, флакон, банку, ни 


исписаннь 
фломастер, зубную щетку, испытываешь м 


которое чувство вины и сожаления, Затра. мот 
чен человеческий труд, конструкторы Думали р 
о. потребительских свойствах вещи, дизай 
неры позаботились о ее привлекательном 
виде, и все это для того, чтобы через какой-то 0 
короткий срок вполне добротная и наверняка 
для чего-нибудь пригодная вещь оказалась == 


на свалке. Положим, упаковка из-под молока 
РОКЕ РАК становится ненужной сразу после 
того. как выпито или перелито молоко Нат 
тут что-то не так. И действительно, твора 
ская мысль умельцев здесь уже поработала, 
Қ примеру, упомянутая упаковка может быть Н 


использована для выращивания рассады, для кой 
отливки бетонных столбиков, для хранения буты 
муки, круп, сахара в походе и т. д И а сг 
полиэтиленовых флаконов! можно сделать во. или 

ронки, пульверизаторы, насадки для душа буты 
и леек, кормушки для птиц, воланчик для бад пробк 
минтона. Из футляра для губной помады по гетин: 


лучается отличный пенальчик для мела. Даже 
старая галоша может быть полезной, есл а 
рукой не оказалось вантоза. А уж для старой 
покрышки найдено не менее двух десятке 
весьма полезных применений. Р 
Во второй части главы — «Всякая 80 
чина» — собраны советы, касающиеся а 
самых неожиданных проблем, которые ших 
было отнести к какому-либо из предыдуш 
разделов. Например, как закрепить 314 
на одежде, чтобы он не потерялся К 
личнть время горения свечи, Как 
надежный бумажный фунтик для сахар 
муки. Чем открыть «неподдающийся» ф 
с притертой пробкой. Как изменить две 
для ногтей или с помощью чего пр 
лировать чистоту дистиллированно 
Ценность этих советов в том, чт 
они и не пригодятся впрямую, 
служить хорошей подска 
каких-либо ‘аналогичных. пр 
действительно: прочитайт 
жет пригодиті 


с) 


П 
Инвентарь, 


ватель, 
к Ї 
Э сли 
. В. т ВЫ потеряли в0- 
. у анчик для бадминтона 
то а 00 вполне Удовлетвори? 
ения, 52 НЄ цикла. Вырежьте сбоку проем и вставьте  Тельную и. 
торы 21а, "к в заливное отверстие. р: 
И и. е стмассового флакона, ус- 
Б тойч 
леКательн Удобную воронку и ваются, Прикледй ри 
‘рез какой -ти стакан для приготовления м т 


' шечке пла Е 
каких-либо растворов, ластилин. + 


красок можно получить пе 
, стой пакет из: аб 
разрезав пополам поли: Я Из-под молока или сли- 


вок с вырезанной гранью г – может, 
этиленовую бутылку с руч- Н Е вы: 


олоко... Нет кой, как показано на ри- 

ІЬНО, творче- сунке. 

поработала. Е 

может быь  Негодная полиэтиленовая бутылка с руч- 

рассады, для М тотовая кормушка для птиц. Часть 

ля хранения бутылки вырезают, чтобы получился навес, 

ит д ? саму бутылку прикрепляют к дереву 

› сделать во: ли раме) окна. Корм насыпают на дно 

' для душа бутылки. Горлышко бутылки прикрывают 

чик для бад- Пробкой или заклеивают кружком из фанеры, ‹ 

помады по Тинакса, текстолита, жести. р = ось под. 
а б ‚ заменить воронку, которой не оказал 

той, если под р рукой. ] 
‹ для старой 


Из продырявившегося 
пластикового мяча полу» 


Всякая 80 чается легкая и са 
циеся поро тельная сумка для той 
ые труд" бов. В мяче делают в ВЕ 
р ыдущих а а оставшуюс 
пред» аназок З — она должна 


3 та 
Отслуживш ые ка 
ассовые № 

дившиеся пласти дк 


55 1 их Ж! 

Е минуты нужны для того, чтобы ЛИЧНЫХ техническ! 
освободившийся мягкий пол з 

Флакон от шампуня в И 

— приспособление, нео 
белья. 


о ое зы СВ «Е 


х Г к» 

тов для умелых и неумелых рук _ 
нап ример, 8 качестве совка, что 
шн 


Прежде чем выбросить 
прохудившуюся полиэти- 
леновуюјканистру, посмот- 
рите, нельзя ли ‘сделать 
из нее удобный плотниц- 
КИЙ ящик для переноски 
инструментов и гвоздей. 


Из пластиковых упаковок от 
лекарств получаются отличн 


Таблет 


| : ые колпачка си. Есл! 
Из ненужных полиэтиленовых флаконов И Е Отверстия в корпусе устр. шетка, 
(н игрушек можно сделать хорошие ручки для Нате Ще а заготовки, Код, ся в У 
м инструмента. Полиэтилен закладывают в ой с ИК и Е В цапонлаце пак 
. ховку и нагревают, пока он не расплавит- р Ни "7 авторучек, вкленваютея Удоб И 
| ся, В Цвлиндрическую формочку, (ее можно , ложен 
| сделать из жести или картона) набивают случае" 
| жидкую массу, утрамбовывают и, пока она Пор! 
еще горячая, вдавливают в нее конец ин 8а; Е я 4: польз! 
струмента. сли в.дне пластмассового ис 
стакана просверлить несколь- хранили 
\ Отличные ручки для шкафов можно сде- Ко отверстий и повесить ста- тЫ 
лать из ненужных сте ных и пластмас- Кан над раковиной, то полу- кя 
совых флаконов. Ручка — это колпачок (а они  ЧИтся удобная малогабарит- Е Кр: 
бывают очень красивые), крепеж — горлышко  Ная_ сушилка для ‘столовых по а 
с резьбой и часть флакона, Стекло обрезают приборов;  ДОНЫШКС 
простейшим способом: по линии среза нама- Если 
тывают нитку, смоченную Е под- советуем 
жигают и через минуту — в воду. стрые отверсти. 
края о неи наждачной бумагой. В двер- Ненужная пластмассовая а Рас 
це шкафа сверлят отверстия, с обратной ИЯ и р. р а 
стороны вставляют горлышко, с лицевой и т адевают игрушку пасты ме 
0° Закручивают колпачок — ручка готова. в \ ди. н других 
# 


АХ р 
ЭУ 


ГАГ, 
ро 


[о 


орвавшийся детский мячик может сослу- 
› службу любителям садоводства. От 
но отрезать половину и в центре 
лать отверстие для ножниц. По- Пришедшая в негодность 
цит надежно закроет руку от зубная щетка может еще 
ке крыжовника, роз и дру- послужить в качестве крючка 
г. для вешалки. Срежьте с нее 
оставшуюся щетину, а на 

. гладкой 

ите и р 


| Если щетина еще цела, то старая зубная 


е а 
вк с Рой. | шетка, изогнутая над пламенем, превращает- 
| У 
А Е лосный инструмент для покраски; т т 0 
апо; яву А. | ли  выбратьтакую, чтобы трубоч 
ЕЛА нлақе покрытия лаком небольшой поверхности входила в отверстие бота АВИ 
АЮтся | Улобна щетка и для покраски труб, распо- три І 
зоженных близко к стенам. Ручку в этом Для того чтобы сделать из пустого аэро- 
случае нужно согнуть по-другому зольного баллона малярный валик, надо 


] А просверлить в центре дна отверстие днамет» 

Порожний тюбик от зубной пасты можно ром 4,2 мм и такое же проделать сверху 

| ‘пользовать в качестве весьма удобного там, где прежде был распылитель. Шотом 

хранилища, Развальпевав донышко, рас- согнуть из стальной полоскн ручку (можно 
правьте тюбик (палочкой или карандашом), н из прочной проволоки диаметром 4 мм) 

промойте и просушите. Затем, свинтив кол- Нарезать на конце резьбу М4 для крепежной 

| ачок, заполните тюбик технической смаз- гайки, а сам баллончик обшить поролоном. 


Кой, краской или канцелярским клеем За- Получается инструмент, легкий и удобный 


Кончив заполнение, аккуратно завальцуйте В работе. 
донышко и навинтите колпачок 

Если тюбик предназначается для клея, 
советуем просверлить в колпачке небольшое 


а может отверстие. 
детских 1 
а вбитые Головки от старых тюбиков для зубной 
пасты могут стать ножками шкатулки, ларца 
н других настольных предметов. 
2 П 


Не торопит 
флакон от дезод 


катывания“ Сними 


акон реп 
а ним во врем 


ки начал! рвать“ 
Я М раскладуш пзе 
} золи по края р" 
ся Резе, не спешите ее р 
з каждом 
пверсти я» 
наверните 


ачок — 


Для ремонта нужно из пазов оргалитовое 
полоску, просверлить в том сте 
пружины и винты М5. 
пется с одной стороны полоской, 
бой и гайкой. 


ДНО и. заме 
кла или зеркалом. ар 
стенке укрепите несколько ‘полочек 
рованных досок, а сзади — петли ] 


Дл 
Такую полку для туалетных я 


р ностей можно ‘разместить В ванной 
арой кровати-раскладушки вы може- с зеркалом или самостоятельно если з. ДК 
аты удобный складной шезлонг. Для стенка у нее зеркальная. МИ зади 

о средняя часть каркаса удаляется, 

редняя н задняя соединяются с помощью Если У вас есть старые де 
вешалки для одежды, 
лать подставку 


еВяниу 
ТО ИЗ них нони 


для газет н журналов Они 
мите © вешалок металлические крючки 


дините каждую пару вешалок винтами, 

возьмите отрезок картона размером 4 

х600 мм и обшейте его красивой’ ткань 

Прикрепите картон с тканью к внутренним елки 
Дел 


Втулка поверхностям вешалок — полот, я 
ТУК Г С доставка готова, полочки 


Казг 


ненужн! 

деревян 

| дите по 

Затем и 

| сунке, и 

| для креп 

Из ножек с прилегающими трубками ос будут п 
това кровати-раскладушки вы можете су аті 
складную сушилку для белья, Конструкция 
сушилки понятна из рисун Белье вешается 

На натянутые между трубками отрезки лески. к 

(с 


Направляющие рельсы ‘от карнизов ДЛЯ 
штор могут сослужить вторую службу. Вга 
раже или мастерской из них получится ЈА 
ная опора для передвижения лампы: С 
прикрепляют: к стене на шарнирном крон а 
| : не, Лампа и электрошнур двигаются по И® 
м ‚Из выдвижных ящиков письменного стола, ПРавляющей на скользящих крючка 
сли сам стол пришел в негодность, получают- 
ся прекрасные полочки для ванной комнаты. 
Удалите переднюю стенку ящика, вытащить 


канью, 
ренниу 
готова 


такие простые 


аі Смастерите мз них 


полочки для цветов. как показано на рисунке 


Казалось бы, на что могут пригодиться 
нужные столовые ложки? Из небольшой 
деревянной планки и четырех кубиков соору 
Чите подставку. к которой прибейте ложки 
Затем изогните ложки. как показано на ри: 
Оне ну вас получится отличная кассетница 
ги крепежных деталей, которые теперь всегда 
будут под руками. 


Старые перчатки еще могут оказаться ПЫ 
лезными, став своеобразным Е 
Зля рабочего инструмента, Д: 
половину перчатки отрежьте, 
Ма рисунке, другую же, нижи 
ночную), подогните и сшейте в ТИН 
Проденьте в петлю ремень, № ТЕ мент: 
пальцы вставьте нужный инстру 


ит 


Прохудившееся старое ведро еше может 
послужить своеобразной полкой, будучи укреп: 
енным через дно на стенке сарая или 
кладовки, Вставьте в него и прибейте снару» 
жи деревянную заслонку — И можно будет 
ержать в нем различный инструмент или 
хозяйственную мелочь, А сверху удобно наз 
матывать шланг для полива: хранящийся 
таким образом. он не мешает и даже про- 


сушивается, 
1! 


ьте дно у прохудивше- 

пробейте отверстия по ! 
стенке ведра и сплетите из мягкой проволоки 
сетку, Такое ведро окажется незаменимой 
тарой во время уборки корнеплодов — под. ‚ 


сохшая земля И грязь провалятся насквозь. 
| 


Аккуратно выреж 
гося старого ведра, 


Если пустую консервную банку аккуратно | 
разрезать пополам, как показано на И 
то из нее получаются удобные «кар м 
ля хранения инструмента, крепежа и пр |. 
С домашней мастерской. ] 
р 


«мелочёвки» В 


„да а т 


их винтамн. Теперь можно просверлить в. банке 
отверстне и повесить кормушку. 

Даже пустая консервная 
сгущенного молока может 
зяйстве. Например, чтобы 
старой краски. Крышку 
И загнуть ее конец. 
устойчива в наклонном 


банка из-под 
пригодиться в хо- 
отмыть кисть от 
банки нужно отогнуть 
Теперь банка 


будет 
положении. 


Прохудившаяся водогрейная 
колонка еще может послужить в качестве 
печи. Через верхнее водяное отверстие в кор- 
пус заливают раствор глины с песком, заку- 
поривающий дыры. Затем засыпают‘ до отказа 
песок. Нижнюю водяную трубку. заглушают, 
а верхнюю оставляют для выхода водяных 
паров. Печь с таким глинопесчаным нако- 
пителем тепла долго’ не остывает, 


дровяная 


Удобный молоточек для ювелирных работ 
можно сделать из медной ручки пришедшего 
в негодность водопроводного крана: 


2000 советов для умелых и неумелых рук 


ственно спилите голов 


ку болта. После т, 
реставрации лобг 


зик еще долго послужит, 


Срок службы ПИЛКИ 


значительно увеличить, если периодице, 
(через 100 см пропила) перезажимать или 
в нижнем зажиме, опуская ее на 2—3 м» 
После нескольких перестановок конец ПолотАа 


надо обломить на 10мм и снова закрепить 
в зажиме 


для лобзика Можа) 


Ключом с отломившимся 
но! пользоваться. Для этого достаточно 
просверлить в стержне отверстие и надеть 
ключ на общее с другими ключами колы 


кольцом еще 


а середу 
от шоко 
нымен} 


Просверлитьх 


7 
Не спешите выбрасывать арматуру си 
го абажура от лампы ночника ее НИКА 
использовать как подставку для паяд 


ха Не т 
Не стоит большого труда соорудить под а анно 
подставку и из куска проволоки. п В 


Если изоляционная лента или ле 


тырь подсохли и поте 


клейкость, то прилож. 
нужный вам по разме 
‚ленты к включе 
греется и. 

_ качества. 


ув оба конца  этои проволоки плоско- 
Ри, как показано на рисунке, вы обеспе. 


и спирали вторую жизнь 
| 


Не торопитесь выбрасывать люминесцент 


| 10 лампу, На одном из концов которой 
зигорёла нить накала. Такую лампу легко 
| вылечить». Накоротко замкните штыри 
| иходящие со стороны перегоревшей нити 
Тос 
Такоў СЕТЬ ся а 
10 Кой ВыклЮЧат 
Служит отель 
ика 
ри можно 
а Чеки 
Мать пилку 
о с. 111 
‘ец полотна | 
закрепить | 
= 
Перегоревшая! нить 
ьцом еще 
достатошно а середину колбы оберните полоской фольги 
и надеть р 07 шоколада) и подсоедините ее одножиль 
ГИ КОЛЬЦО, НЫМ шнуром (в оплетке) к дросселю 
| Двухнитевую автомо- 
бильную лампочку, У КО: 
торой перегорела одна из 
нитей, еще можно почи 
нить. Напаяйте на два 
контакта цоколя каплю 
олова, и вы получите 
обыкновенную одноните 
вую лампочку. Для устаз 
новки ее в патрон один 
из боковых выстулов цо 
коля надо спилить напиль- 
|») 
р старо Припаят ником: 
ОЖНО . 
ялЬННКа Не торопитесь выбрасывать батарее 
одоби) карманного фонарика. напряжение которого 
упало. Выньте ее и сильно сожмите попе 
(камнем, дверью, топориком) таа а 
середину батарейки опоясала гл окая 
редину батар г У ете 


тина, Вставьте батарейку на место и Б 

включать фонарик — световой луч На 
сколько часов будет вам обеспечен. 

т и 

для восстановления «севшен» батарейки 

можно применить и «химический» сп Е 

Перочинным ножом осторожно Искре ру 

Залнтую гудроном или. 8 о ОЯ 

в том, что цинковый цилии 

он. стержень 
к и в насы: 


Г 


Прочитай 
Ите — может пригодиться 


ху замажьт 

У е пласти ў 

КОЙ и а на 

к, воском; Батарейка и м 

и р. ставляйте её в И: нй т 
< ИЛИ транзисторный прием НЙ 

восходно будет работать в.” 


Отек 
тслужившие свой век батарея «Кро! 
на» 


еще могут при К 
у НГОДИТЬСя: из 
ео ї двух в 
К получаются пре о. 
контакты для слабых токов я Б 


Старая галоша тоже может пригодиться. | 
Например, у вас засорилась ванна или раг 
ковина, а прочистить их нечем Возьмите 
галошу, приложите ее к отверстию ракови» 
ны или ванны, сильно надавите несколько 
раз на каблук Струя воздуха пройдет в. сточ» | 
ную канаву и прочистит ее. 


с затупившимися твердосплав» 
‘можно вернуть былую 
Как правило, режущие 
иков изнашиваются 
фиксировать в по" 
кн 1 


Стеклорезу 

ными роликами 

аботоспособность, 

кромки вращающихся рол) 

неравномерно. Если их 3: ро 
при котором нензношен 

кромок окажутся снар; Е ре 


о на 
а оротить напильником примерн 
надо. аар явится. возможность | рики» 


еж 
подержать их 


Затуп 
красно п 


то линейке 
=. У 


ШЙ 


вов, поэтому выбрасывать их вместе с отслу- 
жившей срок зажигалкой не надо: эти коле- 
ОНКИ — отличные фрезы для обработки мелких 
Металлических предметов. Затяните такую 
фрезу на винте и вставляйте в патрон 
электродрели: 


Не тяжела пачка пе 
старых газет и журн 
удобно. Пока 


В качестве фрезы могут быть с успехом 
испол ьзованы и круглые ножи от электро- дойдешь до пункта п 
бритв. Крепятся они в патроне электро латуры, всю ладонь изрежешь С 
дрели точно так же, как и ко, тесики от массовая ручка 
зажигалок. 2 


ревязанных ш 


Пагата 
алов, а переносит. 


Ыс 
Риема маъ 
Тарая плаз 
от портфеля или порте» 
'пломат» с пропиламн (см, Рисунок) пот 

подцепить любую связку и лок 
транспорт ировать ее. 


25° 
© 
а 


7, 


1з большеобъемного металлическ 
—— ‘тержня шариковой ручки легко сделать 9 
рошую совую отвертку. Пишущий № Не торо, 
1 его место, запрессовывают а вый стерже 
- Е г от швейной машины и затачивают ее № паста перес 
У многих найдется; в шкафах или на Т Для удобства на стержень нав ‘авто это п 
антресолях старый, как правило с черным резиновую. трубочку, а торец зай я часть 
верхом, зонтик == износившийся ИЛИ просто шают винтом у У ы закрывается 
вышедший из моды. Их спицы делались из 
хорошей стали и имели 


“т проник 
Д в сечении Ц-об ; Ферное дав. 
разную форму. Обрезок такой спицы — почти Чущий узел 
потовый инструмент для тех, кто увлекается Роколит 
резьбой по дереву или линогравюрой. Его Из укороченного пишущего узла для два 
необходимо лишь насадить на ручку и зато- Я - 2 


удаляют 


) ера Сквоз, 
М 5 риковой ручки получается отличная закле Акно Работ: 
чить надфилем или абразивным бруском Ве можно использовать. например, вки те 

Из стве оси для спицы при ремонте скл 

7 2 элект ЛИТ әск 2 А ы 

Е о И ДОДИТИЕСКОГо зонта, Пригодятся такие заклепки и ри 

денсатора К50-6 можно изготовить ручку любителям на них удобно молиро 
переключателя для радиоаппаратуры. Шри радиодетали 
Этом необходимо освободить стакан конденса- І Е 
тора от электролита, а вместо него залить 
эпоксидный клей. 


После того, как клей 
в него вдавливается сма 
ось ручки прибора — до 


слегка затвердеет, 
занная вазелином 
полного отвердения, 


сы го Г Упа 
Соединив пробку полизнь июне ИК Пу. Воз 
У от ров зд; 
использованным стержнем Ве 
получите масленку, © 
3 " казалосв а в Риу 
дотянуться до, казалоси о пе 


кона с 
ручки, вы 


ПВГ 
помо ачки 
Которой можно 


заправки - сифонов 
чка ая, надфиля, 
оно надфиль встав. 
кимат горлышко, 
м и 


шенно недоступных объектов смазки 
|арик из наконечника стержня удалите, 
ртик можно получить путем нагревания 
одновременного вращения стержня’ вок 


Й оси над пламенем свечи, руг при раско ка 


Отверстие 


| 2 ? 200 неп, 
пробке прокалывают слегка нагретым ши- т обзавестись 
ин гвоздем. 7 ЖНО? носить в карм 
руки отут чис 
1) тыми. Футляр н 
Цанговые карандаши с пластмассовым я вы илигающейся по н 
корпусом быстро выходят из строя из-за одачей 
того, что их корпус растрескивается МЕЛ 


в резь- 
бовом соединении. Металлическое кольцо (=) 
надетое на треснувшее место, продлит срок 
‹лужбы карандаша. = сут 
Ч ЯР 


ОТ ГУБНОЙ 
ПОМАДЫ 


(6 


Чтобы спрятать иголки от маленьких 
металличени я. дее воспользуйтесь закрывающейся коро- 
ко сделать ть око от ювелирных украшений. Иголки 
Тишущий № Не торопитесь выбрасывать невыработан- о” поролона, который вложен, 
‘совывают № ный стержень шариковой ручки, если вдруг > 

чивают ее № Паста перестанет поступать из него. Очень 


тержень нак Часто это происходит из-за того, что откры- „Если ваша ракетка для игры в настоль- 
торец зай тая часть тонкой пластмассовой трубочки ный теннис пришла в негодность, то, проявив, 


закрывается деталями ручки, воздух не мо- немного выдумки, е6 легко превратить. 
жет проникнуть внутрь стержня и атмо- в подставку для швейных катушек и на- 


сферное давление накрепко запечатывает пи. перстков: 
Бе Шущий узел. 
Шроколите в верхней части стержня од 
я — и он будет на- 


5. < ` и 
ши Но-два сквозных отверст | " 
1 №! дежно работать до последних капель пасты. 


е послу- 
С обы тушь Из старой детской юлы 


2 У ОЙ МИКЕ 
г но без получается неплохо 
анить фломастеры нуж а м 
Умар: ошо можно взбить коктейль из 
остаточно ли Хор хосси 


Использованные фло 
т, если их наполнить 
А 


удаляют 
ось помещают 
брасывайте пус литров: 

а под помады, 


УКУПорке. с той разницей. ито ролик 
способлением отводят от 
ферин. 


Шеретяные носки в 
рв\утея очень быстро. Тем. 
МНОГО Ходить в резиновой обу 
такой совет: из старых шерстяных 
(свитера. кофты) вырезают 
пришивают их с 


внутренней стороны к 


Специальный ключ лля 
нок с рыбными консервами 
ить В большую иглу для 
зента или другого толстого 


== 


А 


материала 


Не спешите выбрасывать 
Уплотнитель кастрюли-скорова 
даить срок его службы, достаточно 
резать уплотнитель и укоротить 
размера, Несмотря на образов: 


>> герметичность кастрюли не нарушится. 


2000 советов для умелых м неумелых рук 


кладывают машинку И Действуют еи как при 


9 при 
центра к пери. 


резиновых сапогах 
кому приходится 


пригодит 


носков 
поделедники 


‹ кап 


роновым носкам Получается тепло и прочно 


открывания ба- 
легко превра 
прошивки бре- 


растянувшийся 
рки. Чтобы про- 
раз- 
до нужного 
авшийся стык, 


малярной кисти и тад. 


Ткань снимают, распарывают у ШИ 1032 
в прямоугольное полотнище А ИЗ Него ақ ронох 
выкраивают сумку желаемой формы. № Возь 
ВЫТЯН 
` >. Й вид 
Старые Оогинки могут в 3 
оказаться тоже полезны- даже 
ми. Аккуратно отрежьте 
от ботинок заднюю и но- 
совую части. У вас полу 
нитея нечто похожее па 
шлепанцы. В них удобно 
будет выходить на улицу 
на даче (конечно, недале- 
ко ОТ 1ома) Во. время 
ненастной погоды, Верт 
ЦУВШИСЬ ДОМОЙ, снимаете 
шлепанцы у {вери (как галоши) и Входите 
В дом в чистой обуви На 
От швабры с истершимся волосом опе ком: К 
тите ручку прикрепите оставшуюся часть ва а 
крыльце и можете пользоваться ею ди 
очистки обуви от грязи. я 
вок из 
перехол 
НИКОМ 
и удоч 
она ра 
Он весь 
а= 
= 
= 
— 
И еще одно приспособление, показан = 
на рисунке. Это небольшая металличее Вент, 
скоба, которую следует прикрепить к ни: чет ъзо 
Части двери, Когда вы несете в дом 1 Ужи: 
прова, сумки с продуктами н ваши па Шлар 
заняты, нетрудно открыть дверь ного након 
скобу. кан Воле 


Вышедшую из строя или 
непарной лыжную палку можно 
бить в домашнем хозяйстве; | 
чится хорошая ручка для щетки» 


‚Чтобы восстанови 


щетку, волосяно ) 


Прочитайте — может пригодиться 


ь пропилы вдоль поперечных По й 
ТЬ у } жалуй, | 
атем стамеской или долотом снять риторию ае А 

0 ные к 


му между пропилами. покрышки. Однако прочитайте ниже! 


ные советы и, может быть) 
2 


А лся волан для бадминтона 
Если. разорва на, смотреть на покрыш - 
ки по-другому. 


го заменитель можно быстро сделать из кап- 
оновой сетки, в которой продают овощи. Для 
| 


к. садоводов- Я 
Возьмите кусок сетки длиной 30—40 см, ОЙ 


старая покрышка от мотоцикла 


вытяните вдоль и, выворачивая, смотайте или велосипеда — настоящая на- 
виде тора. Таким тором можно играть ходка. Разрезанную на куски, ее 
для изготовления подпорок под 

А ветки фруктовых деревьев, отя- 


гощенных плодами. Прикрепите 
вырезанный кусок покрышки шу- 
рупом к торцу планки — и под- 
порка готова. Такая подпорка 
плотно и легко держит ветку и не 


даже дома, не боясь ничего разбить можно с успехом использовать 
повреждает ее нежную кожицу. 


Для работ, которые производят «оя Ша 
коленях, например циклевания паркетного 


] 
в пола, для работы на грядках и многих 
| А А других очень удобны наколенники» которые 
На рыбалку можно пойти и с паяльни- АРУГА м УТиз старой автопокрышки, 
м отпи: ком. Конечно, не с новым, а с уже отслу- Вирежьте из покрышки два и. 
жившим. У него элегантная ручка и труб- Вырежьте ИЭ порите к ням по две (ар р 
т чатый корпус, которые очень подходят ДЛЯ Эм о и наколенники готовы к оа 
со изготовления зимней удочки. Самостоятель- 
но придется изготовить только гибкий ое 
вок из винипластового прутка и пробки 
переходник. Кивок с насаженным пы 
ником вставляется в трубчатый Кор 7 
и удочка готова. Удобство ее з тоа з 
она разборная: если Во пер 
2 он весь войдет внутрь корпуса: в. 
2 Старая он 7 предохра- 
езной и автолю ям. 
2 а машину от случайного удара зады 
2 б фером о стенку гаража, укрепите на 5 А 
- к надежные амортизаторы, вырезанные 
22 
22 
2 
и. я 


=25797 льнейшему 
ной к да 

{Вентиль от Варна может с О 

анию честве. Навернув А 

ти м КАЧ а соса и ветави 

ие, тбольного 


ГАН па 
а |» (так назы: 
р не Е 


нения 


М других хозяйственных принадлеж- 
ностей. 


Хотите соорудить в несколько минут «ба‹ 
сейн» для купания ребенка? Для 
требуется хлорвинилов 
пленка (скатерть) и 


этого’ по 


ая или ПОЛИЭТ иленовая использовать покрышк 


! У в качестве ограждь 
старая покрышка (же НИЯ небольшой клумбы с цветами. 

тательно большого диаметра). Выройте не- 

глубокую ямку по внутреннему днаметру Две положенные друг на друга покрыц. 

покрышки, наверните края скатерти (пленки) ки удобное место для 

на покрышку, как пок: 


колки дров: ОНИ № 
1Зано на рисунке, и ку разлетаются в разные стороны, да и мусора 
во 1воре меньше, так как щепки остаются 
гут же 


пальня готова 


Ребятишки очень любят 
бенно на кроватях). Утолить эту жажду 
к прыжкам можно ДОВОЛЬНО, просто, И Опять 
вам поможет старая покрышка, Кроме по- 7 
крышки понадобится прочный (желательно Автомобильные покрышки нетрудна ШЕ 
капроновый шпагат) шнур или многожильный  СпПособить для хранения подсобных и. 
провод в мягкой изоляции большого сечения. Лов. Для этого покрышки НУ п 
Отверстия в покрышке можно просверлить ПИТЬ прочной веревкой к потолку Сара 
с помощью дрели или Коловорота. Отверстия некотором расстоянии друг от друга н УЖ 
старайтесь делать как можно ближе к бего. дывать матерналы между ними, 
вой части протектора, тоесть в месте наиболее 
толетого сечения, 

Такой Импровизированный «6 
Иичный спортивный снаряд, кото 
ненно, доставит ре 


прыгать (осо- 


атут» — от- 


рый, несом- 
бенку много радости, 


Покрышки о 
могут пригодит 


т мопеда или лар 
ься вот дл чег 


Прочитайте — может пригодиться 


Деревянный Щит, по- 
ложенный на покрышку, — 
надежная  изоляционная 
подставка при работе с 
электрическим током, 


Буксирный трос можно сделать упругим 

привязав к нему покрышк ) 
‚ как по 

на рисунке. е в 


`Ражде зке покрышки необходимо предусмотрет 
прорезь для проушин ворот Я 
:, Е {7 
окрыш Мелкий инструмент удобно переносить т 13 
Ы і} 
ОНИ не р сумке» из куска покрышки Е 
м 
Уса Кусок покрышки, при | 
ЕОс крепленный к откидному Ё | 
‹еревянному брусу, от ка 
1ичный держатель для в, 
велосипеда. И | 
{ 
Е 
Инструменты, необхо: р 
димые при ремонте авто- |Ен 
а «ла 1! 
машине наа мотоа Бельевая прищепка кроме своего прямого | 1 
можно размев ти а назначения может быть полезной и во мног | 
рой покрышке тега р ао гих друпихіслучаях Она поможет. например, | 
ао около места р: Не, т 
оты: 
И 
и Ботинки с конька миле 
О Пра том удобно держать в заз 
ИрИ щитных резиновых «фут- 
рикре лярах», изображенных на 
‚ая 8 рисунке, 
УКТ 
Поддержать растущий цветок“ 
а с лаком или 
Бутылка © лак 
А с краской не опро? 
кинутся, если их хранить, 
как показано на рисунке, 
Сделать длинный пинцет, 
# ож 
ь-амортиватор для двери м 


минуты. 


0 Ограничител 


ь в считанные 


но изготовит 


ү 


Дотянуться до высокорасположенного 
предмета 


Груз 


( Иромыть фотопленку 


Заполнить трещину к. 


теем 


ГЇ 


Сделать просте 


закрепить фильтровальную бумагу в в 


йшую защелку 


Удержать на ванночке пинцет, 


умагу в во 


Сделать воронку из бумаги 


Отвинтить пробку тюбика 


Забить маленький гвоздь, 


Возможности использования 
еще больше расширяются, если в 
пружины продеть кольно, 


На нижеследующих рисунках изображен 
ситуации, в которых обыкновенный каран, 
выступает в самых неожиданных ролях К 


ментариев не требуется. Все ясно из. рису 4 
ков, 


СПИЧЕЧНЫЕ 


<2252 БКИ 
ФР Кор 
' ВЕСЫ 


ЧЕРТЕЖНАЯ РУЧКА 


АрЕСНЕТР 


п витков 


а- = 


т 


МИКрометр 


Кроме того, МЯГКИЙ 
даш выручит во многих с, 
машней технике Что-ниб 
не крутится и т. 
можно восстановить лег 


кового крана, переключающе 


ать скрип дверн 
ки, улучшить 


аллическим 
всего другого, 


превратится 
внутр 


рассчитанный 
айти и сове 
> Наприме 


2000 советов для умелы 


прафитовый каран- 
учаях, когда в’ до- 
удь заедает, 


скрипит, 
д. Например, 


прафитом 


Кость поворота проб- 
го воду в ванну 

ых петель, 
скольжение 
карнизам 


коле- 
крюч 
и массу 


на 
Ршенно 


Р выручит 
НІ необхо. 
Іх местах; 


приняв 


Ый стержень, 


металл 


У 
1вердосплавный 


ланные из 
Локи, — 
позволя Т 

вания кре 


х и неумелых рук 


Электрический вентилятор доб Т 
10’ мес в году стоит на ы: 79 
Лежду тем несложные приспособления ка 
а “позволяют использовать Вент р, 
в й год в самых разнообразных и 
ии закрепленное на валу вту 
ето крыльчатки), превраща а) 
и родрель, вполне пригодную для сер 
Вала отверстий в предмета, | 
дерева или из пластмассы 
и малого диаметра ИЗГОТОВЬТе са 

т ея спицы или ИЗ’ИГЛЫ для Швей, 
ОЙ МАШИНЫ Чтобы укрепить сверло, в 
ВнтИлЯтора придется просвсрадв Отверст, 
и стопорным винтом зажать в не 


сверла 


МХ ВОСтовуд 


— 9489, 


==: 


Очень тонк 


° сверло проще всего сделать 
булавки. Один конец распрям- 
1 зейте на стержне чуть 
чем вал вентилятора, на 
1е нанесите напильником «грани». 
ую часть наденьте на вал и от 


помощью наждачного камня (днамет 
4—6 см) или деревянного круга с надетой 


на него полоской наждачной бумаги и 
тилятор сможет шлифовать некрупные дсн 
Или затачивать мелкий режущий инструме ь 

Заменг ғаждачную бумагу полоской Ши 
стяной ткани, вы можете приспособить вен? 
ятор для полирования мебели 


ых Я 


5 ПОЙ м > 
Самодельные насадки разной фор прово 


жести, пластмассы нан я] 

спирали, решетки, лопатки я би" 
использовать вентилятор дл 

мов, муссов и коктейлей, 


г01 
Зу 
тр. 
уд 


ре 


ти! 
ма 


ди: 
все 
ше 
трг 
ТИЕ 
вы 
ее 

НОЕ 


зам 
чес 


> 


ГО сделать 
Ц Распрям- 
ржне чуть 
лятора, на 
м «грани». 
вал и от- 


(диаметр 
с надетой, 
маги вен- 
ые детали 
чструмент. 
ской шер* 
ить венти- 


я насадка намного облегчает под- 

ов для варенья и компота 
«рабочей части», выпиленные 
ным напильником, легко и быстро 
сердцевину из яблок и пруш. 


ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА 


Предлагаем простой и быстрый способ 
вуонта зонтов. 

№" Наиболее слабое место в любом зон- 
ке — желобковые спицы. Именно они ло- 


йотоп чаще всего. 


Возьмите отрезок металлической трубки 
диаметром 6 мм и длиной 30 мм. Лучше 
всего для этих целей подходит колено вышед- 
шей из строя телескопической антенны от 
транзисторного радиоприемника или порта- 
тивного телевизора. Концы сломанной спицы 
выпрямите, наденьте на них трубку и сожмите 
ве пассатижами. Получится достаточно проч- 
ное соединение. 


Если у зонтика от конца 
спицы оторвалась ткань, во- 
все не обязательно обращать- 
ся в мастерскую. Нужно взять 
тонкую леску, трижды обмо- 
тать конец ткани и завязать 
узел. Затем продеть леску чег 
рез отверстие в конце спицы 
и закрепить ткань. 


Сломанный наконечник зонтика можно 


3 арны 
е менить отрезком использованного, металли 


С т 
ского стержня шариковой ручки, 


Прочи ЫЕ: 
Рочитайте — может пригодитьср 


Советуем на ручки с 
кусок пластмассовой 
вдоль. Она не режет р 
Когда сумку ставят на землю. 


#1 


Удобную импровизнрованную ручку д 
веревочной упаковки свертка можно сдела’ 
из куска резиновой или пластмассовой трубки, › 
надрезанной с обоих концов и надетой на 
веревку, как показано на рисунке. 


умки-авоськи | 
трубки, 


Замок переполненного портфеля может 
растегнуться В самый неподходаша мо- 
мент. Чтобы застраховаться от случай! Г 
нужно сверху на языке зана Б 
или пилкой ‘сделать надрезіслу ИНОЙ! м 


Ваш портфель 
в неподходящи 
замка сверху 


но обойтись и без 
9 отверстия. вставить в НИХ 
ЮВОЛОчКу И Загнуть 
‘тогда замок придется разобрать. 
Не беда, осли 
малося замок, Лоннувшую 


заменить куском пористой 
Такого ремонта 


пружину 
резины. 


Если ваш портфель или сумка 
форму, ее можно восстановить, вст 
Ловые швы упругую проволоку. 


потеряли 
авив в ут 


Упругий 
== СТЕРЖЕНЬ 


Сравнительно тяжел 
ми углами можно спок 
ной сумке, положив 


ые предметы с остры- 
ойно нести в бумаж- 
на дно ее кусок кар- 
тона, согнутого в виде буквы «п». Картон 
усилит прочность дна сумки н распределит 
Массу ноши на большую площадь. 


Предлагаем в качестве брелока прикре- 
пить к ключам зажим от подтяжек. Защемив 
ег. карман, вы будете гарантированы 

) потери ключей. Этот совет особенно при- 

ся тем, кому приходится много двигаться 


грибникам, туристам, садо- 
чно, детям. 


2000 советов Для умелых и неумелых рук 


пайки; просверлить 
П-образную 
изнутри ее концы, но 


У вашего портфеля поло- 
можно 


После 
замок будет служить вечно 


сдес 
ного материала. Такой альбом можно 


Человек, вынужденный носит 
«КЛЮЧИ, оценит достоинства 
а» — (см. рисунок) 
значительно меньше обычного клю! 
крывает он два замка. 


Ь В Кармане 
такого «гибри. 
— размер его может быть 


Ча, а от. 


Ключ для открывания бутылок с про- 
хладительными напитками будет всегда под 
рукой, если в ключе от квартиры сделать 
вырез для пробки. Конфигурация выреза 
показана. на рисунке. 


АА) 


ЕЕЕ, 


Для любителей коллекцнонировать значки 
предлагаем завести альбом со специальными 
страницами: на картонные листы накле 
вают согнутую гармошкой ватманскую бумагу. 
К получившимся гофрам прикалывать значки 
легко и удобно. 


Дл я закрепления знач- 
ков можно использовать 
И картонку с окошечкамн. 
В окошко вставляют прн- 
жЖимы значков, сквозь них 
протягивают резинку И 
закрепляют. 


е 
иметь 

Нередко коллекционеры хотели бы ий 
альбом с прозрачными ИСтАМИЗКо ой 
в которых видны обе стороны колл м 


Отв 
лавку } 
чала б 
латуннҳ 
ше зна 
нивают 
к ней п 


рачных папок, продающихся 
их магазинах, и папки-скоро- 
} полиэтиленовых папках делают 
в них вставляют петельки из 
КН. Петельки надевают на стержни 


вателя — альбом готов. При не. 
иности листы такого альбома можно 
печатать липкой лентой: 
8 


| Досадно, если случайно расстегивается 

ка н Мы теряем ценный значок — 
| еронтетский, творческого союза и т. Д, 
нен этого не произошло, советуем колечко 
обратной стороны одежды 


Карман значка приколоть с р 
«тибру отолнИтельнон булавкой. 
| . 
За отз 
| | 
с про- | 
гда под 
сделать 
выреза Отвалившуюся от значка или броши бу- 
лавку можно легко прикрепить обратно. Сна- 
мала булавку припаивают к жестяной или 
латунной пластинке размером несколько. мень- 
ше значка. Тыльную сторону значка вырав- 
нивают, напильником, а затем приклеивают 
Кнен пластинку с булавкой 
› значки Припять 
ІЛЬНЫМИ 
наклеи- 
бумагу: 
‚ значки 
с 
ПриклЕйтЬ 
П е 
м кто пользуется настенными гиревыми 
уст Ходиками, знают, что при подъеме 
п ея гири с цепочкой нередко наг 
ася первоначальное положение КОР” 
| 14808 Что отражается на их точности. 
Тобы избежать этого; предлагаем снять 
‚ иметь 
‚ртами, 
ТО 


РТА 


Прочитайте — м 


кожи» 


Часы-ходики и будильники старых выпус о 
ков нередко выходят из строя из-за износа 
цапф осей зубчатых колес и отверстий под 
них. Так как в мастерские старые насы 
обычно не принимают, рекомендуем способ ^ 
ремонта своими силами. Отверстия под цапфы Г 
надо рассверлить до) диаметра 115 мм И за 
прессовать в них пишущие узлы от И 
ручек. Выступающие концы узлов обрезают. 
и развальцовывают, а в получившихся втул. 
ках сверлят новые отверстия. под цапфы ~ 


умелых ми неумелых рук 


ля 
тов А 
сове 
2000 
пластин На ого место усте 
новинку обычного лезвия, по Т 
«ницами делают фиксиру а 
пожни ают фиксирующий в Кто 
П 


р 
с 


Мыльная пена, стекающая С 
намыливании Т во время брит Ома 
ощущение далеко не из п у у 
на помазок небольшой резу 
метр отверетня 
цшаметра рукоятки помазка) 
ЗАКЛЕПКА нется, образуя чашечку, Котор 


в себя стекающую с помазка 


Диск 
ая | 


ИЗ пену 


Выходит 


асов 

опта 2 НОГО 7 

Оо ОП кие зычки ТРА" ожно глинОЇ 
от МОЖ СОЯ 

ОН Иа № ать браслет мо» ищий УЗ 

= Отремонтиров: той 13 пу 
ИСО пружи. в3 
1 а Вышед 


ў 1] ней пружины отус 
элетне 

и те и просвер тивают отверс Ш 
о 25 им. Такое же отверстие 


„втосифон 
пеницщ! 
тост 


УГ 
экруж! 


сверлят в браслет 
показано, на рисунке, 


И приклепывают ме. ПАРИ 5 


робки. В 


ной заклелкой, 
я иглы 
Ели часы своим тиканьем мешают сосре е раб. 
поточиться или отдыхать после напряженной 
работы, положите их на мягкую подетилк\ 
Инакройте стеклянной банкой или стаканом я 
Часов не будет слышно: а цифербла н Чтобы т Е. 
№ х . лат. оста 6 і ВИТЬ Г: Г 
ется на виду. ку, полоя газовую зажіга 
х Ут )ядКкой ‘нане | 
р ы 10] ме ОЛОДИЛЫ 
Таки полированный корпус электри ПР! А ру холодильиа 
Ческой бритвы Иногда бывает п мектри Т Е етоде» зарядки ГадКУ 
аыбкальзывания из рук п И пех и т приходится значит 
Зоест лось накне о тье. Чтобы Реж: с 
ОЧКО от Упаковки, инте резиновое ко Ф 
Шур на большой па НЫХ пузырьк на Если " : 
ле а г ›укои не оказалось перех 


Нежно з леце правой 
ас; Я ой рук и 
Масть на Трае бритву от 5 Руки. Оно 

ПОЗ Н разбиться. 03моЖности 


‚авки газовой зажигал Пла 
пластмассовый! сте 

)т него отрезает 
Г заправочногоі@ї 
‘ной С. ончика — ‹ лужи? 
Ой бритвы Ным пере» А ни послуж А 


ходник А 
Ник Рудно пе 


точно пр 


несколько ‹ 


1 45=2мИ 
ИЕ пластм 


ассо 


Если 
гнуть 


как 


ТЫ 
расчески 


Јучку алюм -ВОЙ 
) алюминиевой ; 
3 пие" 


А е можно носить в кармане 
авторучку 


ТО ‹ 


Е Га: 
ТТТ пеща2еты | 
җ 


ть н 
ГА им а 
Ви вх | Ов 

. М 7 чка и ка ‚ че 
перскор портных шариковых арто ИН Е мн и з 
Фирмен «Такс», американской ий ай ЕК пласт 
Жно ный большеобъемный ае оак дан 
Чивают ‘ЗМенить отечественный (9 Р 
Польаоцас задней стороны на Л Ч ННЫХ с 
10го узла отрезают р } 5 


вую‘ зажигал- 
на несколько 
холодильника, 
‘и зажигалку 
значительно 


ось переход» 

зажигалки, 
ый стержень 
грезается ку 
ного стержня 
ужит надеж- 


ной 95—30 мм, и собирают НОВЫЙ пи- 
уши узел общей длиной 98 мм, 

Вышедшая из строя резиновая втулка 
эвтосифона легко заменяется пробкой флакона 
и пенициллина, Кромку пробки по всей 
ружности надо срезать так, чтобы края 
втулки соответствовали краю прижимной 
пробки, В центре пробки пробейте отверстие 
‘мя иглы. Вставьте новую втулку. Сифон 
будет работать как новый 


‚ Пластмассовые коробки для мелочей, про- 
‘ающиеся в галантерейных и хозяйственных 
Магазинах, обычно имеют снимающуюся 
С, а это значит, что открывать такую 
Е Ку приходится двумя руками. Крышку 
дю переделать в откидывающуюся. Дос- 
сколь просверлить в коробке и крышке 
Пласту Ко отверстий и продеть в них отрезки 
ассовой спиральки от блокнота. 


‚Восстановить «прическу» 
Шейся кисточки МОЖНО, см 
н надвинув со сторон и 


колечко, например, от 
от велосипедных ШИН. 


Чтобы часовой 
лупой было удобнее ра- 
ботать и чтобы она не а 


2 

Пятна: отошедшей амальгамы очень пор 
вид зеркала. Для того чтобы замаскиро 
дефекты, советуем подклейть сзади 
местах кусочки фольги» Хотя нзобрая 
от этого не улучшится, зеркало д 


опрятный вид. А 


Удобную 
И магиитофонинн 
С ВК 

из оргстекла» 
прорези, 
елают частые 
а — деревянная упа полка 
нутой леской или проволокой 


, 2000 советов для умелых м неумелых рук 


М 


Ш 


2 


Обыкновенная расческа — простейшее 
приспособление для хранения писем, 


откры- 
ток, фотографий. Основанием 


служит де пере! 
ревянный брусок (покройте его лаком) с жо- Отличные шайбы под головки струнигитары - 
лобом по толщине расчески Вставьте рас- получаются из обыкновенных Канцеляро 5 
ческу в желоб, и приспособление готово кнопок. Придется разве что обломать на НИХ " С 
шипы и выгнуть шляпки по 2 
Предлагаем простое приспособление для То профилю канавки, >60) 
омашнего сбора ма атурь і 2 , г 
Д П оре Е По дну ящика Кусачки и круглогубцы — все, что необ, Ут. 
или картонной коробки прокладывают верев- Е Я ан. В ни 
ды и ходимо для превращения английской булавки Т 
ки. На дно помещают лист плотной бумаги, Ее и у НЕ Нои 
У в миниатюрный пружинный замок, Его можнь 

а на нее по мере накопления — остальную ТЕ Е ля быстрого торча 
макулатуру. Сверху клади т Боо ‘пользовать для быстро соединения тро атри 
П тз 85 Та С. И т о 2 2 і сиков, растяжек и в других целях. К тому же Р 
Ј „Ј л Я а Т һм оовязывают = 
те полнения Цика тюк обвязываю В отличие от булавки карабин гарантирован ВО 
ре кои. от случайного раскрытия. ало 
ГРУЗ надев: 
гайки: 
( 
меғ 
29 
Қа; 
Порой трудно раскрыть новый полиэти- зываю 
леновый пакет для продуктов. Намотайте Ы ны, (6) 
на концы деревянной прищепки полоску Маленькие петли для шкатулок ноо е ару 
лейкопластыря липкой стороной наружу. сделать из двух кусков проволоки не рехв 

Стоит ‹ущипнуть» пакет — и он легко рас- шайб. Один кусок сгнбают в форме с 

210) усок г 
кроется. вы «П», а другой навивают на а ИВ 
ралью. Концы проволоки надо 
А | сделать на них насечку. 
ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ у 


батарейка, 
лампочки 


ә 


рун Гитары 
Целярских 
ать на них 
Ю канавки. 


что необ. 
ой булавки 
Его можно 
ения тро- 
К тому же 
антирован 


ғ. 
ТЕКЛЯННЫЕ ТРУБКИ 


=== 


РЕЗИНОВЫЙ 
ШЛАНГ 


ув разных комнатах или разделенных 
0 


перегородкой, 


вить канат из нескольких веревок можно 
с помощью несложного приспос обления 
В деревянном бруске размерами 100 


Х00Х 30 мм сверлят на расстоянии 140 ММ 
1р от друга трн отверстия днаметром 6 мм 
Вних вставляют вороты. выгнутые из сталь 
По проволоки также диаметром 6 мм, и на 
торчащих концах формируют круглогуоцами 
кольца. 


Рукоятки соединяют синхронизирующим 
Проволочным звеном. Чтобы вороты не зае- 
дало, а звено не соскакивало. на рукоятки 
надевают и фиксируют сжатием по две 
гайки-ограничителя. 


привя- 
ы и дли 
ворот, 
канат, 


Канат свивают так. Какольнан 
зывают веревки необходнмой толщи г 
НЫ, Один человек вращает средни 


а другой натягивает ее а 
перехватывая его по мере скручива 


Напоминаем об одном 
старинном способе, алд 
мощью которого дов 
просто снять С агар 
туго сидящее коль ард 
кольцо подсуньте т 
и наматывайте ее Н 
леп плотно виток 
начиная 0 


Прочитайте — Может пригодитьсд 


а 


М. 

Лайто ц; р 

ро то ИЗ него «колбаску» 1 покатайто 
к. У. где разбилось стекло, Пластил бс 
В себя даже Невидимые глазу ск Т 
Е 1 
_ Осколки, 
Время горения 
тея, 


значительно ве. 
ие будет потоков > 
РХиюю часть свечи на». 


свечи 
па нодевечнике 
парафина, сель на во 


ІСТЬ КОЛЬЦО ПА металлической ‘фольги толщи: 


НОП 0.1 —0.2 мм МО мере выгорания пара». 
ина КОЛЬЦО САвигают ВНИЗ, 


Зажимное кольцо для полиэтиленового 
мешочка можно сделать из пластмассо- 
вой пробки, вырезав в ее доньшике неболь- 
шое отверетие. 


ечки 
ллется на берегу р 
не. и, обломанный Сук ( 
лесу в ук 
ИЛИ аг ‘от времени сердцевина 

у о и труху, а наружные А кен 

т 7 аспилите находку р доле 
шае ошкурьте наждачко. а аара 

т. Б и темным \ ) 
«рой ветлым ИЛ коса ] 
а красивые держател 

получа р феток 

к праздничному столу 


В некоторых местах 
Сибири бумажный фунтик 
для продуктов свертывают 
совсем не так, как в дру- 
гих частях страны. Вре- 
мени на это уходит мень- 
ше, получается он гораздо 
прочнее и не разворачи- 
вается, из него можно да- 
же напиться, а уж, ска- 
жем, мука или крупа не 
просыпится ни за что, 
Тем, кто не знаком с си. 
бирским фунтиком, реко- 
мендуем его освоить, вос- 
пользовавшиеь приведен- 
ной схемой. 


Поверхность Пачищенных бронзовых из- 

делий можно предохранять от окисления 

< помощью эмульсии «Самоблеск». Эмульсия 

защищает бронзу не только в помещении, 

Но и на открытом воздухе. Под ее слоем 

блестящая поверхность в атмосферных ус- 
Ловиях сохраняется около года, 


Если вы протрете очки тряпочкой, 
ченной несколькими каплями 
стекла не запотеют. 


смо- 
глицерина, 


Чтобы лак для ногтей хранился доль- 
ше, подышите в флакон с лаком перед тем, 
как закрыть его пробкой. Углекислый газ 
вытеснит воздух, и лак благодаря этому 
дольше не будет густеть. 


(Советуем на пляже закрывать нос от 
загара кусочком цветной пластиковой плен- 
ки, приклеенной липкой лентой. С таким 
пластиковым «носом» можно загорать и ку- 
паться — он не отвалится даже в воде. 


менить оттенок лака для ногтей можно, 
вив в него несколько капель чернил 
дуга». Синие чернила приглушают яркий 

придают лаку чуть фиолетовый тон. 


Х сделать вырезы, 
‘сетками, 


Клей «Момент» мо 
© металлом. Это поз 
чаепитии обойтись без 

Возьмите клей «Мо 
ческой полоски выгните 
что будет прилегать к 
несколько отверстий: они 
клея, а заполненные за 
каплями его об 
вспомогательное 
ние, 

Ручка не отвалится 
будет крутой кипяток. 


жет склеив; 7 
т 
волит, нап СДА 


имер 
подстаканника р, | 
мент», а т 
А Мета 
Ручку. В той сет 
стеклу, прос Й 
? Верить. 
Ускорят выс ха 
тем дополнитель б 
разуют при затвердева р 
псевдозаклепочное соед 


‚ Даже если В стакане 


101: 
Небольшое количество воды (около | лит, можн 
ра), вполне заменяющей дистиллированную жател 
воду для технических целей, например для за. так, | 
ЛИВКИ аккумулятора автомашины, легко Мож. ! вырез: 
но получить, растопив ледяную «рубашку», В рам 
образовавшуюся на испарителе холодильника, увели“ 
ное зе 
Проконтролировать чистоту дистилляро- | | 
ванной воды можно простым способом. В | Пи 
крышку небольшой стеклянной банки встав, Е © 
ляются два угольных (от старой батарейки) ПРАЗ 
или металлических электрода так, чтобы, они отек: 
погрузились в воду на 10мм. Омметром заме- 

ряется сопротивление воды. Если его значение Чт 
будет больше 30 Ом, то вода пригодна для телефо 
использования в аккумуляторах. та 
Что 
ИЗЛИШЕ 
ные в 
бумаги 
перепл. 
Книжку 
+ Нер 
Жить т 
Простей 
Граф, | 

копий, 
оС 
обав 
| а паче 
Измерить криволинейный маршрут на Н 18. 5 ] 


те можно с помощью нарункаа то 
водную головку ставят на пр 
и прокатывают ее по линии а 
Показания стрелок Пересиитав ои я 
штаб, полученный от прокатывани © 
по линейке с деленнями.. 


Покоробившуюся пластмасс 


ку заложите м‹ 


ОЛ 


Проверить заточку иглы звукоснимателя 
можно © помощью диапроектора Иглодер- 
жатель укрепляют на кусочке черной бумаги 
так чтобы игла была видна в круглом 
вырезе. Затем бумагу (ее можно поместить 
в рамку) вставляют в диапроектор. 6с 
увеличение мало, устанавливают промежуточ- 
ное зеркало. 


Шнур выключателя на торшере нли лампе 
не будет пачкаться (а уже испачканный 
приобретет опрятный вид), если на него на- 
деть кусочек хлорвиниловой трубочки 


Чтобы наиболее употребительные номера 
телефона всегла были под рукой, советуем 
вылисать их на бумаге и приклеить листок 
К дну телефонного аппарата. 


Чтобы не перегружать записную книжку 
излишними записями, удобно делать времен: 
ные вкладыши из 610 листков тонкой 
бумаги, сшитых вместе и подклеенных Под 
переплет. Из беглых записей в записную 
книжку переносится лишь необходимое. 

т необходимость размно- 
Жить текст или рисунок. На помошь ПАНАР 
простейший копировальный аппарат а 
граф, позволяющий отпечатать до ие 
копий ля изготовления гектопрафа ван т 
(20 40 г желатина на 200 мл Ере 
вте в него несколько капель глицер и 
‚иную смесь налейте 
‘кую, деревянную, рео (р 
т ЕРК ў 
а а или РУЧКОЙ 
г на поверхи 


Нередко возникае 


ость 


В’ нек 
оторых ква 
ТИ 
и кухни астеклены рах дв 


г и оно разби; ОСЬ, ТО сове уем исп. 
обычное оконное стекло оклеенное ПОЛИ 
д ное пол 


леновой пленкой 
пленкой с рисунком ача 
Клея подойдет сахарный ои 8 ет 


и Изготовление витражей — дело долгое и о 
лег р ) 
телегкое: Можно ограничиться удачной и быс- 
трои имитацией витража: реечки или поло: ў 
Е Хоа, 
р. ЕС лозы приклеивают К листу 
стекла, а затем раскрашивают стекло и по- 
крывают его лаком, \ . 


Предлагаем способ окрашивания стекол > 
для террас, витражей, люстр н т, д. Нужно , 
растворить 5 г желатина в 100 г воды с тем 
пературой 50—80°С. В раствор добавить 
цветные чернила, размешать и нанести его 
теплым на чистое, лежащее горизонтально, і | 
стекло. Краситель можно добыть И из высохо Г 
шего фломастера, пропустив через Него не 
сколько капель подкисленной уксусом воды. 
Сушится слой при комнатной температуре. 
Для предохранения от сырости На него 
наносят какой-либо водостойкий лак или зас 
крывают вторым стеклом н промазывают 


торцы: 


и структура многих пло- 
орехов! настолько красивы, 
пользуют для изготовления 
ашений и поделок. 
грубой ткани, сукна, 
из них можно наделать 


Косточки, скорлупа, 
е лаком 


Конфигурация 
довых косточек и 
что их нередко ИС 
различного рода Укр 
А для одежды из 
Л аных изделий 
н вные пуговицы? 


сверливают в них 

под! НИТКИ прос г 
тонким сверлом или прожита раскай н 

гвоздем подходящего, днаметр Г 

нан со“ 

оме есть кошка ман се 

Е риспособление» 


“ли В ваше: 
ЕЗ лайте для них такое п 


бака, де: 


) еревянном основанин укрепите две стойки, 
между ними натяните толстые резнновые 
нити, Закрутите нити на несколько оборотов 
и вставьте между нитями горлышко бутылки 
‚с молоком. Продемонстрируйте несколько раз 
вашему животному, как пользоваться при- 
способленнем, и вскоре оно сможет питаться 
самостоятельно, что особенно важно во время 
вашего долгого отёутствия, 


4“ 


Переливать жидкость из 
флакона с узким горлом удоб- 
но при помощи 


вязальной 
спицы. 


через 
конец 


вто- 


Закройте 


коктейль. Один е 
вставьте в емкость пульвериза тора, а 
Рой — во флакон с одеколоном. 


горлышко флакона г 
деколон под давле 
и вскоре заполняет 


убами и подуйте в него, 
нием идет по «соломке» 
пульверизатор. 


Для переливания ду- 


в другой предлагаем ис- 
пользовать в качестве во- 
ронки ученическое перо. 


Отрезанная от тюбика 
Из-под зубной пасты верх- 
няя часть отлично служит 


воронкой для наливания 
жидкостей во 


горлые со- 
_Сдавить паль- 
ет 


ташнем) 
чае необходимости неплохо служат дона для, 
Мастеру в качестве временной пр 
: флакона с летучей жидкостью. 
флаконы ‘с 
ом, 


Чтобы сделать носик н 


а проби 
зательно быть 


«стекольных дел 
Край пробирки разогрейте на огне 
свечения, а затем оттяните его 
какого-либо крючка или 


Мастером». 
До розового 


С помощью 
полотна ножовку, 


сли нужно налить жидкость из 
В посудину с узким горлом, 
сочек пластилина и сдел 
формы носик на ведро. 


ведра 
возьмите ку- 
таите из него любой 


Прозрачную плоскую бутыль или флягу 
можно превратить в мензурку. Наполните по- 
суду водой. Затем, наклоняя, отливайте 
жидкость в стограммовую мерку и, как 

ко мерка наполнится, не меняя по- 
ложения будущей мензурки, отметьте штрихом 
масляной краски на ее поверхности уровень 
оставшейся жидкости. Таким же образом 
отмечайте уровень при заполнении мерки во 
второй, в третий раз. М так ло тех пор, 


+ 
пока посуда не опорожнится. 
Пользуясь отметками, можно сразу же 


совершенно точно, отлить из мензурки нужное 
количество жидкости. 


кры: 
Чтобы уплотнить завертывающуюся Кр 


её 
Я ать На 
шечку флакона, достаточно накап 

х 
ов из одного флакона донышко 


свечи. 
несколько капель воска С печу 
осле того как воск застынет, Кр 


закрыт 
можно заворачивать, флакон будет 
герметично. 


в. слу 
Вощеная бумага н лейкопластырь 


Рке не обу. 


ИЛИ 
пол 
вос 
гае! 
обы 


Если под рукой нет пузырька или бу- 
ТЫЛКИ © завинчивающейся пробкой, а обяза- 
тоно надо обеспечить «закупорку с га- 
рантией», когда перевозится, скажем, кислота 
или антифриз в багажнике автомобиля или 
подсолнечное масло в хозяйственной сумке, 
воспользуйтесь шнурком: завязанный предла- 
гаемым способом, он надежно удержит 
обычную пробку при любой тряске. 


Как вынуть из горлышка пузырька прочно 
засевшую корковую пробку? Один из, спосо- 
бов — воспользоваться двумя булавками, вот- 
Кнув их в пробку с противоположных сто: 


Потянув 
Рон, как показано на ШЗ о ЗЕ 
За оставшиеся концы булавок, 
путь пробку. не повредив 66: 
Флакон © 


Й И 
пробкой мож! 
ма обмотайте 


ток между п 


притертой 
о открыть 
промежу- 


н 
р. на 
лвся, Если © Е. 
Б атывать шнур С нат 
БЕШАИ ‘пробка не стро 


ДЛЯ этих целей баночке с на чи 
цимся колпачком, если перед навинчив 


колпачка на’ резьбу горлышка к 
ЗИНОВОГО Клея. Усон 


) Если дома нет весов, а нужно | 
делить, хотя бы ориентировочні 
какого-нибудь предмета, скажем кл) 
ток, то можно делать это с п 
линейки и мелких разменных монет. 
К одному концу линейки с делен 
подвешивается клубок ниток, а 
конец кладутся монеты достоинством 1—5 Ко- 
пеек (как известно, они весят соответствен- 
но 1—5 граммов). После этого линейка 


устанавливается на острую опору так, чтобы, 
обеспечивалось равновесие Определив по чис 
лу делений длину плеч и зная 001 

вес монет, легко находится приближенный 
вес клубка по известной формуле Р>РИИ/!- 


Если под рукой не окажется весов, — 
небольшие порции вещеста ко е ать — 
ки. 
при помощи мензур Е 
ПР аСТИЛИНОМ, пере риа Е. 
стите в воду И { ад 
опуожения, Затем распечатайте, поме 
внутрь взвешиваемый ат 
и снова поместите В) воду. О м 
по делениям == один миллиметр І 


А > 
одному грамму? а 


> 


2000 советов для умелых м неумелых рук 


С ется, что столбик ртути в термо- Вскрыв медицинскую амп 
лучается, М 


УЛу, ск. Г [ 
АА 5 с о а м 
бивается на несколько капель и с НОДОМ и использовав Незначительн жец 

Е тнв даже энергичное, положитель- часть, йод и другие летучие 

встрях ‚ 


ю н 

ть и во векрытой ампу КОСТИ моно 10 

Е А лучае хранить Ы ампуле ис | 

ов не дает. В таком сл} В о ‚ 

Пот И № поэнергичнее кончик вместо пробки комочек пластилина, 7.20848 у 
потр, Е \ бившаяся» линовая «пробка» герметическ н. 

агреется, ин «разбивша Ј и аа 
термометра, он н: И и 
ртуть сольется. улу 


му 
: 7 Кас трюля-скороварка может с успе ма 
Для защиты термометра от возможных И МЕ стерилизаторо Ком слу, 
Ударов рекомендуем фотолюбителям надеть ратурой выше’ 100°С, Ее то ДЗ емпе. 
на баллончик со спиртом кусок резиновой О двухпроцентным раствором тыр бы 
трубки с прорезями. соды, а затем с ‘таким же створа Их 
Многне лекарства в домашних условиях И Ра КК а реа Г. т 
отмеряют пипеткой, Для облегчения отсчета кладут разобранный шприц, Стерилизация ват! 
предлагаем ее заранее проградунровать длится 45 минут Ре 
Скажем, | деление соответствует 5 каплям 
Тогда можно быстро и точно набрать из Когда нужно ставить медицинекие са р 
флакона нужное число капель вместо горящего тампона МОЖНО использовать шего 
кипящий электрочайник Банку держат над Мож 
носиком около секунды, причем воды, попав- ботк! 
цен в виде пара, достаточно, чтобы обой: ром 
тись без вазелина КИСТ 
пока 
для домашнего пользования надо 
из фена, дающего горячий пожа 
іной бутылочки, через пробку 
опущены две стеклянные трубки. р 
Бели пипетки под рукой нет, то о у продувают через раствор для ингаля. ный 
поступить следующим образом Возь - ции (назначенный врачом), после ЕТО а доста 
‘тарую ложку и просверлите в ней небольшое раствора поступают в воронку Варо: в раз 
‘"тверстие, а ручку изогните. Такую ложку Я служит для вдыхания паров, т акой 
можно вешать на край стакана, кружки яется из ж и плотно облегает рот И нос спис, 
паливать в нее лекарство и отсчитывать 
иужное количество капель 


АУ 


жи 
27 а аснота К° 
=. При небольших ожогах краске 
и боль быстро проходят, если 0 


бн 
место смазать тонким слоем мятной ЗУ 
пропускать воду пасты 

надежно починит резиновое 

аковки аптечных пузырьков), 
езьбу пробки, 


Прелку, Которая стала 
"рези пробку, 
Колечко (от уп 
Изкинутое на’р 


мухи 
Чтобы летом в доме вам не док от 
посадите под окном клещевину т Мухи 
несколько, веток в вазу с водой 
выносят запаха этого растения 


и 
Пол чайной ложки питьевой солени 38 
кан воды — хорошее средство устр р 
от укуса комаров. и 
Струя горячего пара — 07206 
10ЖНЫЙ и безвредный способ 2р, 
ХОМ В современном виде 


' т служить электрический чайник с длин- 
ром На его носик надевается 
‘ла металлическая трубка, а крышка 


тия изоляционной лентой. 
В шкаф для провизии подчас забираются 
авьи, Ломтик лимона отпугнет своим аро- 
матом этих непрошенных гостей 


Рекомендуем «не химический» способ борь- 
(сыс комарами и мухами, налетевшими в дом 


Их можно засасывать пылесосом Комары 
втягиваются и сидящие, и летающие, мухи — 
сидящие неподвижно. Пылесосом действо- 
вать удобнее, чем мухобойкой, к тому же 


стены не пачкаются, 


Избавиться от домового гриба, поразив- 
щего деревянные строения, не так просто 
Можно попытаться победить грибок обра- 
боткой древесины перенасыщенным раство: 
ром соли в бензине. Нужно смачивать 
кистью) зараженные места 3 раза’ в месяц, 
пока грибок полностью не исчезнет. Работу 
надо вести со строгим соблюдением правил 
пожарной безопасности. 


Рекомендуем способ, как сделать школь- 
ный мел не пачкающим руки. Для 57010 
достаточно окунуть его на несколько секунд 
в разбавленное в 2—3 раза молоко. После 
такой процедуры мел перестанет пачкаться, 
и писать будет по-прежнему хорошо. 


ет пачкать руки, 


Школьный мелок перестан 
р оем конторского 


ели его покрыть тонким сл 
(силикатного) клея. 


Велосипедный звонок, 
использованный в качест. 
ве дверного, может нави 
себе поклонников за Се 
мелодичный, нерезки 


звон, 


ящике с Го 
ном письма ц 
почталь 
гают в 

и их плохо 
Й саир о тЫ 
смной пласт 
под У! 


В почтовом 
ным д 


Прочитайте — может пригодмться 


ника очень про 

сто С помо 

т т ЩЬЮ ‘очка ~ 
лейкопластыря, Лейкопластырь в од | 
есколько слоев наклеивают на то А 
чашки звонка, куда ударяет боек й 


Любителям гантельной 
гимнастики пригодится сле: 
дующий совет, Для хранения 
гантелей сделайте небольшую 
стойку из дерева; изображен- 


И 


ную на рисунке /; 11 
ПЛ 

7 

Гантели, как известно, снаряд довольно 


шумный. Если на гантели натянуть резиновые 
кольца, то случайный стук не побеспокоит 
домочадцев. Кольца вырезают из мягкой 
резины — трубки, листа, скленвают из полосы, 


Случается, разия 
выскальзывают 
дупредить эт 
концы жгутов (покручива 
но пропитать их эпо 
того как он высохнет, 
Жгуты будут держаться наде, 


Жно, 


Если по окружности деревянных роликов 
массажной дорожки прорезаті, углубления то, 
получившиеся зубчатые колесики намного уве- 
личивают интенсивность массажа. 


| неся Ш 
Во время блиц-игры увлекшнеся шахте 
тисты так энергично переключают шахматні 


пись; что они скоро выходят нЗ 


Е, 


Песочные пятиминутные 
В кусок поролоновой 
заменить любител 
ные часы. 


часы вделанные 
Губки, временно мот ут 


ахмат 


ям блиц-гурниров 


Две бутылочки ‹ 
бочки и резиновая 
материалы, потребные дл; 
ления простейших 
ИХ «завод» зависит от ‹ 
бочек. Когда он кончае 
кн переворачивают 


тру 


Если внуг 
доски оклейт 
Фигуры не б 
сохранится 


реннюю поверхность шахматной 
Ь поролоном, то при переноске 


удут громыхать, на них дольше 
лаковый слой. 


Простую и 
ния теннисных 
из двух планок, 


удобную вешалку 
ракеток нетрудно 
прибитых к стойк. 


для хране- 
ИЗГОТОВИТЬ 
е. В каж- 


2000 советов для умелых и неумелых рук 


агаем установить под кнопки резнновые ко 
ки, вырезанные из пробок от флакончиков 
-под пенициллина, Это к при 
_ переключении, но продлит срок службы часов. 


новить на место 


Д адежностьк! 
Узел, отличающийся простотой и падеж 


дой планке пропи, 
большей толщины Ў 
на таком расстоянии 
вставленные в пазы 
на вешалке. 


лите пазы ширин, 


ОТ друга 


Увлекаетесь ли вы теннисом, хок 


, У р Кеем па 
траве, пинг-понгом запас мячей Должен 
быть всегда. А при храненни они всегд 
мешают, даже если сложены в коробку к 
мешок 

Однако сделайте вот такую трубчатую на, 
стенную обоиму, 1ЛЯ НИХ н МЯЧИ Всегда 
будут под рукой Диаметр трубы, Которая 
может быть из тюбого материала, подби 
рается в 


зависимости от размер 


РОВ мячей. 


Слома 


ное удилище или теннисную ракетки 
восстанавливать так: в обеих частя\ 
верлить отверстия под стальной сердечник 
затем луженой металлической лентой «за 
бннтовать» место излома, шов пропаять п 
спирали. После этого вынуть одну сломаннум 
часть, смазать ее эпоксидным клеем и уста 
Снаружи наложить слой 
пропитанной лаком. 


тедует 


вЫ 


тканевой ленты, 


МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 
СТЕРЖЕНЬ __ 


ПРОПАЯТЬ 


вочный 
Вспомним один старннный вере 


ракетки, и Укрепито Мото 


Эк 
ПОПЫТ 
ЇНЫМ, 
(см. р 


остане 


Экспериментировать не советуем. Всякая 

‚ попытка разорвать руками крепкий шнур 
иным, чем этот издревле испытанный способ 
(см. рисунок), к успеху не приведет Шнур 


останется целым, а руки пострадают. 


Если правильно свяжете веревку (как пог 
казано на рисунке), вам никогда не придется 
распутывать петли при пользовании ею 


Продукт 


ПРИЛОЖЕНИЕ 


Стакан 
(250 см?) 


Столовая 


Перевод мер различных продуктов в граммы 


Содержание В граммах 


Горох лущеный 
Горох нелущеный 
Крупа «Геркулес» 
Крупа гречневая 
Крупа манная 
Крупа перловая 
Крупа ячневая 

Мак 

Мука картофельная 
Мука крупчатая 

‚ Мука пшеничная 
Перец душистый 
Перец красный молотый 
Перец черный 
Пшено 

Рис 

Саго 

Сахарная пудра 
Сахарный песок 
Соль 


(Сухари молотые 


Сыпуч 


ие продукты 


Стакан 


гарин топленый 
Масло животное топленое 
асло растительное 

Мас о сливочное 

Молоко сгущенное 

Молоко цельное 

Сало топленое 

Смалец нерастопленный 

| Сметана 

Яйцо большое целое 

| Яйцо среднее 

Яйцо малое 


Яйцо белок 


| Яйцо желток 


| Картофель средний 


| 
| Лук средний 


| 


|| Огурец средний 


Морковь средняя 
15 
| Петрушка 


овидло 


(в порошке) 


(листик) 


ет 


Овощи и 


другие продук 


(250 см) Ложка 
столовая «аа 

Жиры, молочные продукты, яйца 
=> 14 = 
245 20 5 
230 20 5 
210 40 15 
— 30 12 
250 20 5 
== 12 — 
230 60 = 
250 25 10 

ты 


Примерная масса некоторых изделий 


Изделие 


Простыня 


Наволочка 


Пододеяльник 
Скатерть 
Полотенце личное 
Салфетка 


Полотенце кухонное 


Одеяло тканевое 
Сорочка мужская верхняя 
Сорочка мужская нижняя 
Сорочка детская 

Сорочка женская 


Юбка 


Брюки летние 


аф! 


дные обозначения условий, при 


производить стирку, отбеливанией 
текстильных изделий и трикотажа 


Условие обработки изделия 


Стирка 


Изделие можно подвергать машинной 
стирке при температуре не выше 95/636е39 
жим стирки, полоскания и ‘отжима анор 


мальный 
й 


Изделие можно подвергать машинной 
стирке при температуре не выше 40 °С. Ре- 
жим стирки, полоскания И отжима умерен- 


ный 
я 


Изделие стирать только вручную при 
температуре невыше 40 °С. Нетереть и при 
отжиме не выкручивать 


мендуется 


Изделие стирать іне реко; 


Чистка 


Изделие можно Чистить средствами, 
Е" 


содержащими хлор. а 
ГЕ. 


| 
е следует подвергать чистке | 


жащими хлор 


Изделие н 07 
содер 


средствами; 


Глажень её 


Изделие мо: р, 
ратуре не выше 200 


Химическая чистка 


Допускается химическая чистка любы- 


ми общепринятыми органическими раст- 
ворителями | 


Рекомендуется химическая чистка из- 
делий тетрахлорэтиленом (перхлорэтиле- 
ном), бензином, трифторхлорэтаном или 


монофтортрихлорметаном при использо- 
вании общепринятых способов обработк 


При химической чистке требуется ос- 
торожность в зависимости от используе- 
мого растворителя, механического воздей- 
ствия и температуры при сушке, Обработку 
изделий можно производить тетрахлор- 
этиленом (перхлорэтиленом), бензином, 
трифторхлорэтаном или монофтортри- 
хлорметаном с ограниченным количеством 
воды 


Химическая чистка изделий возможна 
только бензином или трифторхлорэтаном | 
при использовании общепринятых спо- | 
собов обработки 


При химической чистке требуется осо- 
бое внимание в зависимости от исполь- 
зуемого растворителя, механического воз- 
действия и температуры при сушке. Чистку | 
изделий можно производить только бензи- || 
ном или трифторхлорэтаном с ограничену 
ным количеством воды 


Изделие не следует подвергать ХИМИ: 
ческой чистке Я 


Сушка после стирки 


Изделие можно сушить в ба! 
сушилке у 


Е 
ри сушке сле, 
А 


К читателям 


ПОЗАБОТИМСЯ ОБ УЮТЕ В НА- | 


| ШЕМ ДОМЕ 4 
Подвешиваем занавески, шторы . 5 
Сверлим стены, потолки . ~. у У ( 
| | Умный гору обойдет. . ы к. 10 
Пол паркетный, пол дощаты И 12 
Кухня как рабочее место ‚со СЕЗИН 15 
Прежде чем пользоваться ванной. с п 20 
3 Оборудуем балкон и стенной шер 24 
Не забудем про цветы в доме о‘ р с. 
5 | Все оконные проблемы иы ае 2 
- Двери — это тоже механика о на р 
Мебель — усовершенствуем, починим, подвигаем › ^ 25 Г 
Предстоит ремонт — хорошо все продумаем о $ ( • 
Е Краски. о ЗС д, Р. 
| Кисти, валики - 46. 
Окраска А 50 
Шпаклевка, штукатурка Шис е шр С 
Карел Е Ес И 52 
обои. ос 


Освещение в квартире . 


| нЕ ТОЛЬКО 8-го МАРТА 


Рв“; 
Ее 
О 


МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ 


Столяру — о пилении, пилах, верстаках, 
прочем. те 
Плотнику — несколько подсказок 


Измеряем, размечаем 

О твоздях и шурупах 

Дрель и все о сверленин 
Слесарю 

Сантехнику ув 
Инструменты — усовершенствуем 
Хранение инструментов 
Немного о заточке инструментов 


Поработаем шкуркой и полировочной пастой 


Склеивание — о клеях, кисточках, 
Режем и сверлим стекло 
Работаем с оргстеклом, 
зиной, жестью 

Домашнему электромонтеру . 
Про холодильник, 
ральную и 
струкциях 


полиэтиленом, 


электропылесос, 


швейную машины — о чем не 


Радиотехника дома — чем можем, поможем . 


Сделай для маленького, позаботься о 


САДОВОДУ-ДОМОВЛАДЕЛЬЦУ 


13 саду и на огороде. 
Садово-огородный инструмент. 

Про забор . боев 
О летнем душе и дровяной колонке 
Чиним крышу 0 
Дачные поделки для дома и 
Шилим и колем дрова 
Если нет водопровода 
Осень — пора заготовок. . . 


сада 


или сделаем сами. 


тюбиках, прессах. 


электробритву, сти- 
пишут в, ин= 


пожилых 


Всякие советы, полезные сельскому жителю. $ 


рубанках и 


пластиком, ре- 
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ыы 
кворцова Гришки жили-были книжки...» . 


можем студенту в черчении , 
"Если вы печатаете на машинке. 
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